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1. Dane ogdlne do projektu.

1.1 Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest:
- projekty architektoniczne budynkow,
- projekty branzowe,
- uzgodnienia branzowe,
- aktualne normy i przepisy,

- katalogi 1 materialy techniczno-informacyjne z zakresu cieptownictwa.

1.2. Charakterystyka Zrodla ciepla.

Zrédlem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej bedzie
projektowana kottownia gazowa o parametrach zasilania — 80 / 60 °C. Projekt kotlowni zostat
zawarty w osobnym opracowaniu. W pomieszczeniu kotlowni, rozdziat czynnika grzewczego
nastgpuje poprzez rozdzielacz glowny firmy MEIBES do obiegéw centralnego ogrzewania, cieptej

wody uzytkowej i zasilania nagrzewnicy.

1.3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje nastepujace zagadnienia zwigzane z instalacja wewngtrzna
centralnego ogrzewania w budynku:
- obliczenia strat ciepta poszczegdlnych pomieszczen, dla wspotczynnikow normatywnych
- dobdr grzejnikow
- obliczenia hydrauliczne instalacji
- dobdr zawordw trojdrogowych i rdwnowazacych

- zestawienie rysunkow do wykonania instalacji
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2. Opis techniczny instalacji - dane ogdlne

Do ogrzewania budynku projektuje si¢ instalacje centralnego ogrzewania zasilane woda
kottowa o parametrach 80/60 °C, dwururowe, pompowe, pracujace W  systemie
zamknigtym.Przewody obiegow c.o. prowadzone w pomieszczeniu technicznym, beda wykonane
z rur stalowych, czarnych bez szwu. Przewody obiegoéw c.o. wykonane bgda z rur nie izolowanych

Geberit-Mepla. (PE-HD/AL./PE-Xb) w sztangach 5m o §rednich : 16, 20, 26, 32, 40, 50 mm .
Rury nalezy faczy¢ z soba zaciskowo, a z armatura zaporowo-regulacyjna, urzadzeniami

grzewezymi lacznikami gwintowanymi. Polaczenia gwintowane nalezy umieszcza¢ w

miejscach umozliwiajacych do nich dostep.

2.1. Prowadzenie Przewodow.

Prowadzenie natynkowe

Przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy mocowaé do Scian i stropu uchwytami
rurowymi wg wytycznych producenta (dla DN16-20 co 1,0m, dla DN26 — co 1,5m, dla DN 32-50
co 2,0m).

Wydtuzenia cieplne przewodéw prowadzonych natynkowo przejmowane beda dzigki
uktadowi kompensacji. Dla odcinkéw prostych instalacji o dlugosci ponizej 12m nie stawia si¢
specjalnych wymogoéw w zakresie kompensacji wydtuzen. Dla odcinkéw prostych instalacji
powyzej 12 m przewidziano wykonanie kompensacji przewodoéw z zastosowaniem kompensatoréw
naturalnych typu U, L, Z co zaznaczono na rzutach instalacji.

Izolacje rur projektuje si¢ ze spienionego PE firmy Termaflex. grubo$¢ min. 12 mm przy

wspolczynniku przewodzenia ciepta izolacji wynoszacym 0,035W/mK.

Prowadzenie w bruzdach $ciennych oraz w stropach (w warstwie styropianu)

Ze wzgledu na grubos$¢ warstwy styropianu w posadzce — 4cm, maksymalna $rednica
przewodow prowadzonych w tej warstwie wynosi 20 mm. Dla wigkszych §rednic przewodow
prowadzonych w posadzce parteru oraz miejscach ich krzyzowania si¢, nalezy wykonaé¢ bruzdy w
podtozu betonowym dla zachowania minimalnego przykrycia rur. Tam, gdzie wysoko$¢ wylewki

jest mniejsza, rurg nalezy zabezpieczy¢ od gory siatka Rabitza.

Przewody prowadzone w posadzce i stropach zabezpieczy¢ izolacja PE- Termaflex, a
podejscia do grzejnikéw w Scianach rurg ostonowa typu ,,peszel”. Wydtuzenia cieplne przewodoéw

prowadzonych podtynkowo oraz w posadzce kompensowane sa poprzez izolacjg termiczna.

PrzejScia przez przegrody
Przejécia przez przegrody konstrukcyjne projektuje si¢ w ostonie z rury stalowej, wystajacej

poza przegrode.
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Prowadzanie w posadzce

Podiaczenia grzejnikow na poszczegélnych kondygnacjach, odbywa si¢ przy uzyciu
przewoddéw rur gietkich nieizolowanych, o $rednicach: 16 mm, prowadzonych w posadzce
parteru w warstwie izolacji PE- Termaflex. Rury gigtkie i sposob podtaczenia do grzejnikoéw

dokonuje si¢ najkrotsza droga.

2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne i ciepine.

Przewody wykonane z polietylenu nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego. Rury warstwowe
Geberit-Mepla zabezpieczy¢ izolacja o grubosci zgodnie z norma PN — B 02421:2000. i
zaleceniami producenta, tj przewody dnl2 — 20mm, dnl5 — 20mm, dn20 — 20mm, dn25

— 30mm, dn32 — 30mm, dn40 — 40mm, dn50 — 50mm.

Powtoke antykorozyjna przewodow wykonanych z rur stalowych nalezy wykona¢ poprzez:

- oczyszczenie i odtluszczenie powierzchni przewoddw stalowych do drugiego stopnia czystosci

- malowanie farba podktadowa — czerwona tlenkowa

- malowanie emalig syntetyczna, aluminiowg

Izolacje uktadoéw przewodow stalowych wykona¢ tupkami poliuretanowymi lub piankami elastycz-

nymi, izolacyjnymi. Nalezy zwrdci¢ uwagg, czy otulina posiada odpowiednie atesty COBRTI Install

dopuszczajace do stosowania w zakresie temperatur 80 st. C.

2. 3. Wykonanie, proby i eksploatacja.
Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Technologia pracy przy montazu instalacji z PE opisana w materialach opracowanych przez

producenta Firme Geberit — Mepla,
- Zeszyt Cobrti — Install.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wyptukaé. Plukanie polega na trzykrotnym

napetnieniu instalacji wodg oraz jej spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno by¢ jak najszybsze.

W celu usprawnienia takiego sposobu ptukania nalezy:

grzejniki pluka¢ przed montazem,

- rury montowaé po sprawdzeniu czystosci wnetrz,

wodg spuszczac z instalacji rownoczesnie przez kroc¢ce na zasilaniu i powrocie,

instalacje pluka¢ przed montazem zaworow,
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Préby szczelnosci

Zmontowane, lecz jeszcze nie zakryte przewody instalacji nalezy napelni¢ woda w sposob

gwarantujacy ich odpowietrzenie. Przed przystapieniem do proby cisnieniowej instalacje nalezy

przeptuka¢ woda sieciowa. Po napehieniu instalacji zapewniajacym pelne odpowietrzenie nalezy

przeprowadzi¢ probe cisnieniowa.

Cisnienie probne powinno by¢ co najmniej o 2 bary wicksze od ci$nienia roboczego, jednak nie mniej niz 4

bary. Maksymalne cisnienie robocze dla rur warstwowych (PeXb/AL/PEHD) w instalacjach grzewczych

wynosi do 6 bar. (wg danych Producenta).

Kolejnos¢ czynnosci podczas proby ci$nienia:

Wytworzy¢ 3-krotnie ci$nienie probne w odstgpach co 10 min.

Po ostatnim osiagnigciu ci$nienia probnego w ciagu 30 min ci$nienie w instalacji nie
powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz 0,6 Ba

Po nastgpnych 2 godzinach ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz 0,2 Ba w

stosunku do wartosci odczytanej po 30 min.

Sprawdzenie:

1. Kazde polaczenie nalezy skontrolowaé wzrokowo

2. Badania szczelnosci potaczen nalezy wykonac przez powlekanie badanych miejsc $rodkiem

pianotworczym.

UWAGI:

Probe w calosci  przeprowadzi¢ wg instrukcji dla zastosowanego typu rur, z
uwzglednieniem maksymalnego ci$nienia pracy instalacji grzewcze;j.

Probe cisnieniowa wykona¢ przy odlaczonej armaturze zabezpieczajacej i kontrolno-
pomiarowej  kotlowni, grzejnikach oraz nagrzewnicach wodnych central

wentylacyjnych.

Bezposrednio po probie cisnieniowej nalezy wyplukac instalacjg.

Proéba instalacji na cieplo

Proba instalacji na ciepto przeprowadzi¢ na ci$nienie robocze , czas trwania 72 h. Wynik

préby uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie wystepuja przecieki na instalacji.

Wszelkie zmiany prowadzenia rur w $cianach i posadzkach nalezy nanie$¢ na rysu-

nek powykonawczy i oddaé¢ do dyspozycji Inwestora.
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3. Opis techniczny instalacji C.O .

3.1. Lokalizacja przewodow

Rozprowadzenie przewodow do poszczegbélnych grzejnikow przewiduje si¢ wykona¢ w
warstwie izolacji (styropianu 4cm) posadzki. Podejscia do grzejnikow przewiduje si¢ wykonaé w

warstwie styropianu na stropie oraz gdzie nie jest to mozliwe - w bruzdach $ciennych.

3.2. Armatura i Grzejniki

W instalacji zastosowano grzejniki ptytowe VNH Cosmo z zaworem, zintegrowane z
glowica termostatyczna, zasilanymi od dotu. Grzejniki laczone bgda z instalacja za pomoca
garniturow przylaczeniowych wyposazonych w zawory odcinajace. Wszystkie grzejniki produkowane
sa zgodnie z norma PN EN 422. Grzejniki posiadaja dopuszczenie do stosowania decyzja COBRTI-
INSTALL.

3.3. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji c.o.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420. W projektowanej instalacji
c.0. przewidziano zainstalowanie odpowietrznikow 1/2" automatycznymi firmy “Oventrop" z
zaworem odcinajacym na zakonczeniu pionow instalacyjnych, montowane na minimalnej wysokosci
0.3 m ponad najwyzej potozonymi rurociaggami. W pomieszczeniach uzytkowych odpowietrzniki
piondéw powinny by¢ zamontowane na wysokosci 2 [m] i obudowane szafka umieszczona we wnegce
sciany. Kazdy grzejnik plytowy wyposazony jest w odpowietrznik reczny. Odwodnienie instalacji

poprzez zawory odwadniajace w kotlowni (spust wody z rozdzielaczy).

3.4. Regulacja hydrauliczna.
Regulacja instalacji wykonywana jest poprzez ustawienie nastaw na zaworach
grzejnikowych. Nastawy zaworéw dla poszczegdlnych grzejnikow, podane sa na rozwinigciu

instalacji c.o. .

3.5. Rozdzielacze
3.5.1. Rozdzielacz Glowny
Rozdzielenie ciepta wytworzonego w kotle, odbywa si¢ przy uzyciu rozdzielcza

glownego MGV 80 MEIBES. Schemat podtaczenia wedlug oddzielnego projektu kottowni.
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3.4. Obliczenia dla instalacji C.O..
3.4.1. ZaloZenia do obliczen strat ciepla .

- obliczenia wspotczynnikow przenikania ciepta wykonano w oparciu o norm¢ PN-EN ISO 6946,

- obliczenia strat ciepta wykonano w oparciu o norme¢ PN-94/B-03406,

- temperatury ogrzewanych pomieszczen zostaly przyjgte zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra In-
frastruktury z dn. 07.04.2004 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 109 poz. 1156,

- rodzaj budynku — masywny,

- rodzaj ogrzewania — wodne,

- parametry czynnika grzewczego - 80/60 OC,

- strefa klimatyczna - ITl(tz= -20 0C).

3.4.2. Obliczenia cieplne i hydrauliczne instalacji.

Obliczenia hydrauliczne instalacji, dobor srednic przewoddw oraz nastaw wstepnych na za-
worach grzejnikowych wykonano przy pomocy programu komputerowego do projektowania dwuru-
rowych ogrzewan wodnych oraz ogrzewania podtogowego GEBERIT MEPLE THERM.

Obliczenia uwzgledniaja zapotrzebowanie ciepta do ogrzania powietrza wentylacyjnego.

W pomieszczeniach z wentylacja mechaniczng wyciagowa moc grzejnikow zostala powigkszona o

cieplo potrzebne na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

3.4.3. Zestawienie parametrow instalacji.

Instalacja centralnego ogrzewania:

» Parametry czynnika grzewczego: 80/60 °C

» Moc cieplna szczytowa obiegu c.o.: Q =56,1 kW

»  Wymagane ci$nienie dyspozycyjne: H=14,2 kPa
* Laczny przeptyw: V=241 t/h

¢ Sumaryczna pojemnos¢ wodna W =471,5 dm’
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3.4.4. Zestawienie materiatow instalacji c.o.

ZESTAWIENIE RUR I ARMATURY

KATALOG GEBERIT Mepla (PE-Xb/Al/PE-HD)
02-681 Warszawa, ul. Granitowa 1A,tel.(022) 8430696

Rura Mepla w sztangach S m

Srednica [mm] |Dobrane [m] [Nazwa/Kod
16 163,6 601.100.00.1
20 62,2 602.100.00.1
26 78,6 603.100.00.1
32 14,2 604.100.00.1
50 16,2 606.100.00.1

Rury stalowe Srednie PN-74200

Rura stal. k= 0.15

Srednica [mm] Dobrane [m]

50 4,2

KATALOG: GEBERIT Mepla (PE-Xb/Al/PE-HD)

Kolano Mepla 90 stopni

Srednica [mm] |Liczba Nazwa/Kod
16 28 611.271.00.1
20 4 622.271.00.1
26 2 623.271.00.1
50 2 626.271.00.1
Tréjnik Mepla
Srednica [mm] |Liczba Nazwa/Kod
16- 16- 16 22 611.310.00.1
50- 50- 50 4 626.310.00.1
20- 16- 16 4 622.314.00.1
20- 16- 20 12 622.311.00.1
26- 16- 26 6 623.311.00.1
26- 20- 20 2 623.317.00.1
26- 26- 20 2 623.316.00.1
50- 32- 50 2 626.319.00.1
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Redukcja Mepla

Srednica [mm] Liczba Nazwa/Kod
20- 16 2 622.650.00.1
32- 26 2 624.652.00.1

ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW DOBRANYCH

Typ grzejnika | Liczba |Diug./Liczba eI.| Wysokos$c¢ | Podtaczenie
PS z zaworem (VNH)
PS07-500 | 1 | 05 m. | 071 m. [dolne
VNH CosmoNova V z zaworem (VNH)
11KV/300 3 0,4 m. 0,3 m. |dolne
11KV/300 5 0,6 m. 0,3 m. |dolne
11KV/300 2 1,0 m. 0,3 m. |dolne
21KV/300 2 04 m. 0,3 m. |dolne
21KV/400 4 0,8 m. 0,4 m. |dolne
21KV/400 1 0,6 m. 0,4 m. |dolne
11KV/500 2 1,2 m. 0,5 m. |dolne
21KV/500 2 1,4 m. 0,5 m. |dolne
21KV/500 1 0,8 m. 0,5 m. |dolne
21KV/500 1 1,0 m. 0,5 m. |dolne
11KV/600 2 1,0 m. 0,6 m. |dolne
11KV/600 1 0,92 m. 0,6 m. |dolne
Ostona izolacyjna do przyt.kat. i trojn. 601.720.00.1 52 szt.
Przyt.katow e 300mm do podt.grzej.od dotu lub ze Sciany 16 - 3/4"w 52 szt.

4. Opis techniczny instalacji Zasilania nagrzewnic (C.T.)

4.1. Dane ogolne

W budynku przewiduje si¢ doprowadzenie ciepla technologicznego dla nagrzewnic
central:

- VS-21 o mocy 40,91 kW (2 szt.)

- DAW 5 o0 mocy 40 kW (3 szt.)

4.2. Lokalizacja przewodow

Poziome przewody doprowadzajace czynnik do nagrzewnicy przewiduje si¢ wykonaé
W przestrzeni stropu podwieszonego i pionie poprowadzonym zgodnie ze schematem

rozwiniecia.

10
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4.3. Armatura regulacyjna i odcinajgca
Do regulacji ilo$ciowej czynnika przeptywajacego przez nagrzewnicg wodna zastosowano
zawor 3-drogowy mieszajacy, zamontowany na powrocie z nagrzewnicy. Do regulacji hydrauliczne;j
obiegu nagrzewnicy zastosowano zawory rownowazace firmy OVENTROP, zamontowane na
powrocie odbiornikow ciepta . Kazde urzadzenie powinno by¢ wyposazone w dwa zawory kulowe,

odcinajace umozliwiajace demontaz urzadzenia bez spuszczania czynnika z instalacji .

4.4. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji C. T.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420. W projektowanej instalacji
c.t. przewidziano =zainstalowanie odpowietrznikoéw 1/2" automatycznymi firmy “Oventrop" z
zaworem odcinajacym, umieszczonych na gatazkach zasilajacych nagrzewnic. Galazki zasilajace
urzadzen powinny by¢ podtaczone do kroc¢ca gornego nagrzewnic w celu zapewnienia wlasciwego

odpowietrzania.

4.5. Regulacja hydrauliczna .
Regulacja instalacji wykonywana jest poprzez ustawienie nastaw na zaworach
rownowazacych OVENTROP przy nagrzewnicach.
4.6. Obliczenia dla instalacji C.T.
4.6.1. Obliczenia cieplne i hydrauliczne instalacji.

Obliczenia hydrauliczne instalacji, dobor $rednic przewodow oraz nastaw wstgpnych na za-

worach wykonano przy pomocy programu komputerowego GEBERIT MEPLE THERM.

4.6.2. Zestawienie parametrow instalacji ciepla technologicznego

Obieg CT- zasilanie VS-21

» Parametry czynnika grzewczego: 80/60 °C

* Moc cieplna szczytowa instalacji: Q=81,8 kW
»  Wymagane ci$nienie dyspozycyjne: H=18,7 kPa
* Sumaryczna pojemnos¢ wodna W = 80,1 dm?

» Laczny przeptyw V=3,52t/h

11
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Obieg CT- zasilanie DAWS

» Parametry czynnika grzewczego: 80/60 °C

» Moc cieplna szczytowa instalacji: Q=120 kW

»  Wymagane ci$nienie dyspozycyjne: H=30,0 kPa
» Sumaryczna pojemnos¢ wodna W =434,4 dm’
» Laczny przeptyw V=5,16 t/h

4.6.3. Zestawienie rur i zaworow

Obieg CT- zasilanie VS-21
ZESTAWIENIE RUR I ARMATURY

KATALOG GEBERIT Mepla (PE-Xb/Al/PE-HD)
02-681 Warszawa, ul.Granitowa 1A,tel.(022) 8430696

Rura Mepla w sztangach 5 m nieizolowana

Srednica [mm] |Dobrane [m] |Nazwa/Kod

50 18,6 606.100.00.1
63 10,6 607.100.00.1
Kolano Mepla 90 stopni
Srednica [mm] |Liczba Nazwa/Kod
50 8 626.271.00.1
63 2 627.271.00.1

Trojnik Mepla °

Srednica [mm] |Liczba Nazwa/Kod
50- 50- 50 2 626.310.00.1

Redukcja Mepla
Srednica [mm] |Liczba Nazwa/Kod
63- 50 2 627.653.00.1

Pojemno$¢ wodna rur 50,1 dm3

ZESTAWIENIE ZAWOROW

DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Danfoss sp. z 0.0., ul.Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Maz.

Srednica [mm] Liczba Nazwa/Kod
Zawor nastawny ASV-|
40 2 003L8045

12
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Obieg CT- zasilanie DAWS

Rura Mepla w sztangach 5 m nieizolowana

Srednica [mm] | Dobrane [m] [Nazwa/Kod

50 183,8 606.100.00.1

63 61 607.100.00.1

Kolano Mepla 90 stopni

Srednica [mm]| Liczba  |Nazwa/Kod

50 8 626.271.00.1
63 4 627.271.00.1
Trojnik Mepla °
Srednica [mm] Liczba |[Nazwa/Kod
63- 50- 63 4 627.322.00.1
Redukcja Mepla

Srednica [mm] Liczba Nazwa/Kod

63- 50 2 627.653.00.1

Pojemno$¢ wodna rur 394,4 dm3

ZESTAWIENIE ZAWOROW

DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Danfoss sp. z 0.0., ul.Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Maz.

Srednica [mm] Liczba Nazwa/Kod
Zawor nastawny ASV-I
40 3 003L8045
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