
OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego na wykonanie instalacji 
wodno   kanalizacyjnych  do  projektowanej  hali–  
sportowej  przy  Zespole  Szkó  im.  Cypriana  Kamilał  
Norwida w D brówceą

Podstawa opracowania

Podstaw  opracowania projektu technicznego jestą  
umowa  pomi dzy  Spó k  Cywiln  Ekobudę ł ą ą  a  Gminą 
D brówka ul. T. Ko ciuszki 14 05-252 D brówka.ą ś ą

1. Materiały wyjściowe

- Podk ad architektoniczno  budowlanył –
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Warunki techniczne dostarczanych mediów
- Obowi zuj ce normy i przepisy prawa budowlanego.ą ą

2. Zakres i cel opracowania – opis ogólny

Celem  niniejszego  opracowania  jest  instalacja 
sanitarna  wewn trzna,  tj.  wodoci gowa  (z  c.w.u.)ę ą  
oraz kanalizacji sanitarnej. 

Zaplecze  hali  sportowej  zaopatrywane  b dzie  wę  
wod  z projektowanego przy cza wodoci gowego DNę łą ą  
63  mm,  w czonego  do  przeprojektowanegołą  
wodoci gu DN 160 mm. cieki sanitarne odprowadzaneą Ś  
b d  nowo  projektowanym  przy czem   DN  160mmę ą łą  
poprzez studzienk  usytuowan  na dzia ce do siecię ą ł  
kanalizacyjnej DN 160 mm. 
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Ilo  u ytkowników  poszczególnych  pomieszcześć ż ń 
ustalono  na  podstawie  danych  uzyskanych  od 
Inwestora i obowi zuj cych przepisów.ą ą

Maksymalna ilo  osób wicz cych na saliść ć ą  
gimnastycznej  150 osób–
Personel (trenerzy  5 osób)  razem 155 osób.– –

Przeci tne  normy  zu ycia  dla  sal  sportowych  zę ż  
zapleczem sanitarnym przyj to na podstawie Dz. U.ę  
nr 8 poz. 70 z 14 stycznia 2002. Zu ycie to wynosiż  
66dm3/(os i d ).

Q r doboweś = 66 dm3/ d . 155  = 10,2 
m3 / d
Qmax dobowe = Q r dobowe  1,4ś · = 14,3 
m3 / d
Qh  = Qmax dobowe / 24 = 0,6 m3 / h
Qmax h = Qh · 3,2   = 1,9 m3/h = 
0,53l/s

Wyposa enie sanitarneż

Lp. Urządzenie Ilość
1 Bateria umywalkowa pionowa 29
2 Zawór polewaczkowy ze z czk  do w ałą ą ęż  

½’ 
7

3 Miska ust powaę 18
4 Bateria natryskowa cienna ś 14
5 Umywalka „50” z pó nogł ą 29
6 Syfon umywalkowy Ø40 29
7 Wpust pod ogowy ł 22
8 Szafki hydrantowe z kompletnym 

osprz towieniem Ø25mmę
4

9 Zawór sp ukuj cy do pisuaruł ą 4
10 Syfon do pisuaru 4
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3. Instalacja zimnej wody

4.1.Obliczenie zapotrzebowania na zimną wodę i stratę ciśnienia 
w instalacji

Obliczenie zapotrzebowania na zimn  wod  i stratą ę ę 
ci nienia w instalacji przeprowadzono zgodnie z PNś  
92/B-01706  

Ca kowite zapotrzebowanie wodył

Normatywne wypływy z punktów czerpalnych.
Lp. Punkt czerpalny Licz

ba 
szt
uk

Normat
ywny 
wyp ywł  
(l/s)

Suma 
wyp ywł
u (l/s)

1. Bateria umywalkowa 29 0,07 2,03
2. Bateria natryskowa 14 0,15 2,10
3. P uczka zbiornikowa ł 18 0,13 2,34
4. Polewaczki ½” 7 0,15 1,05
5. Pisuar 4 0,3 1,2

 
8,72 l/s
Z uwagi na specyfik  dzia ania obiektu wielkoę ł ść 
zapotrzebowania wody przyj to w sposóbę  
nast puj cy:ę ą

• q = 4,4 (Σqn )0,27- 3,41  [dm3/s]   dla Σqn> 1,5dm3/ 
s

• q = Σqn   [dm3/s]                          dla Σ
qn<1,5dm3/ s

Przep yw obliczeniowy: ł ( ) 48,441,372,84,4 27,0 =−⋅  l/s

Wyniki oblicze  przedstawiono w tabeli poni ej. ń ż
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Odcine
k

D ugoł ść 
na 

odcinku

Suma qn 
na 

odcinku
Przep ywł  

obliczeniowy
rednicaŚ  

przewodu

Obliczeniow
a pr dkoę ść 
przep ywuł

Jednostkow
a strata 
ci nieniaś

Razem 
wysokość 
strat 

cisnienia

L [m] qn qn [dm3/s] d [mm] V [m/s] [m SW/mb] H [m SW]

1_2      0,74 0,30 0,26 PE16x2,2 1,70 0,80       0,59 

2_3      0,90 0,45 0,34 PE20x21,6 1,70 0,40       0,36 

3_4      3,70 0,60 0,40 PE25x3,5 1,60 0,20       0,74 

4_5      1,03 1,05 0,56 PE32x4,4 1,30 0,11       0,11 

5_6      3,11 1,25 0,61 PE32x4,5 1,60 0,11       0,33 

6_7      2,56 1,60 0,70 PE40x5,5 1,20 0,06       0,15 

7_8      1,96 1,93 0,78
Stal40x41,

8 0,60 0,03       0,05 

8_9      8,35 1,93 0,78
Stal40x41,

9 0,60 0,03       0,21 

9_10      4,00 2,58 0,90
Stal40x41,

10 0,90 0,90       3,60 

10_11      9,81 4,33 1,18
Stal40x41,

8 0,09 0,06       0,59 

11_12    12,30 4,88 1,25
Stal40x41,

8 0,90 0,06       0,81 

12_13      4,00 7,66 1,56
Stal50x53,

0 0,70 0,03       0,12 

13_14      3,62 11,42 1,90
Stal50x53,

0 0,70 0,03       0,11 

       0,70
straty miejscowe przyj to jako 30% stratę  
liniowych   0,21
wymagane minimalne ci nienie przed najniekorzystniej po o onymś ł ż  
odbiornikem 10,00
wysoko c geometrycznaś     5,41
strata na zaworze antyska eniowymż    1,75
strata na wodomierzu     1,02

       19,09

Wymagane minimalne ci nienie wynosi ś 19,09 m SW.

  4.2.Materiały

Instalacj  zimnej wody projektuje si  z rurę ę  
stalowych rednich czonych z kszta tkami zaś łą ł  
pomoc  gwintowania i z ą rur polietylenowych firmy 
REHAU-Rauhis  czonych za pomoc  tuleiłą ą  
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zaciskowych HIS 311. G ówny ruroci g zasilaj cył ą ą  
instalacj  prowadzony b dzie pod posadzk .ę ę ą

Typoszeregi:
16 x 2,2 mm
20 x 21,6 mm
25 x 3,5 mm
32 x 4,4 mm
40 x 41,8 mm
50 x 5,5 mm

Jako armatur  odcinaj c  zaprojektowano zaworyę ą ą  
przelotowe kulowe proste i sko ne z pó rubunkamiś łś  
wyposa onymi w uszczelki typu „o-ring”. Zaworyż  
k towe zespolone z filtrem siatkowym, instalowaneą  
b d  przed bateriami umywalkowymi oraz przyę ą  
p uczkach ust powych. Jako zawory odcinaj ceł ę ą  
kompleks azienkowy zaprojektowano zawory kuloweł  
montowane w szafkach wn kowych z drzwiczkami oę  
wym 30x30x12 
Jako izolacj  termiczn  i akustyczn  projektuje się ą ą ę 
izolacj  ze spienionego PE firmy „Termoflex”,ę  
klejonego, zewn trznie pokrytego folię ą 
przeciwwilgociow . ą
Armatur  do przyborów sanitarnychę  
zaprojektowano jako armatur  mieszaj c . ę ą ą
Baterie natryskowe, mieszaj ce wyposa one b d  wą ż ę ą  
g owice termostatyczne.   ł
Zaprojektowano miski ust powe typu „compakt”.ę

4.3.Montaż instalacji 

Instalacj  projektuje si  jako instalacj  zakryt ,ę ę ę ą  
tzn. poziome g ówne ci gi instalacji zimnej wodył ą  
uk adane pod posadzk , natomiast  pionoweł ą  
przewody oraz po czenia od pionów do punktówłą  
czerpalnych pod tynkiem. Rury izolowane b dę ą 
termicznie i akustycznie izolacj  klejoną ą 
produkowan  przez firm  „Termoflex”.ą ę
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Minimalna grubo  przykrycia tynkiem lub jastrychemść  
wynosi 4 cm , zaprawa klasy Z  100, B  10. W– –  
przypadku gdy nie ma takich mo liwo ci tynk nale yż ś ż  
wzmocni  siatk  stalow . ć ą ą
Przed zalaniem betonem lub zapraw  instalacją ę 
nale y podda  próbie ci nienia.ż ć ś

4.4.Próba szczelności 

Wewn trzn  instalacj  wodoci gow  nale y poddaę ą ę ą ą ż ć 
próbie szczelno ci.ś  

Próba szczelności zalecana przez producenta – firmę REHAU

Prób  ci nieniow  instalacji nale y wykonaę ś ą ż ć 
dwuetapowo jako prób  wst pn  i prób  g ówn . ę ę ą ę ł ą

Próba wst pnaę

Dla wykonania próby wst pnej instalacj  nale yę ę ż  
podda  ci nieniu o 5 bar wi kszym od dopuszczalnegoć ś ę  
ci nienia roboczego (10 bar ) w czasie 30 min , wś  
odst pach 10 min, dwukrotnie przywracaj c jegoę ą  
warto . W fazie tej próby w ci gu dalszych 30ść ą  
minut ci nienie próbne nie mo e obni y  si  o wi cej niś ż ż ć ę ę ż 
o 0,6 bar.
 
Próba g ównał

Bezpo rednio po próbie wst pnej nale yś ę ż  
przeprowadzi  prób  g ówn . Próba ta trwa dwieć ę ł ą  
godziny, podczas której odczytane wcze niej poś  
próbie wst pnej ci nienie, nie mo e si  obni y  oę ś ż ę ż ć  
wi cej ni  o 0,2 bar.ę ż

4.5.Dezynfekcja
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P ukanie i dezynfekcja sieci wodoci gowej jestł ą  
ostatni  czynno ci  przed oddaniem wodoci gu doą ś ą ą  
eksploatacji.
P ukanie odbywa si  czyst  wod  wodoci gow , którał ę ą ą ą ą  
powinna odpowiada  warunkom zawartym wć  
Rozporz dzeniu ministra Zdrowia i Opieki Spo eczneją ł  
z dnia 31.05.1977 r., Dz. U.. nr 16 z 15.06.1977 r.
Pr dko  wody podczas p ukania powinna wynosi  coę ść ł ć  
najmniej 1,0 m/s.
Czas p ukania okre la si  na  podstawie wynikówł ś ę  
obserwacji stanu wyp ywaj cej wody z przewodu.ł ą
P ukanie mo na zako czy  z chwil , gdy wyp ywaj cał ż ń ć ą ł ą  
woda jest tak czysta jak woda u yta do p ukania. ż ł
P ukanie dotyczy wszystkich projektowanych siecił  
wodoci gowych.ą
Do dezynfekcji u ywa si  roztworu wodnegoż ę  
podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, które 
nale y wprowadza  do przewodu w kilku miejscach.ż ć  
Przewód nale y nape nia  czyst  wod  zż ł ć ą ą  
równoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3% 
roztworu podchlorynu sodu lub wapna 
chlorowanego, aby uzyska  st enie równe 250 g/m3ć ęż  
wolnego chloru. Roztwór w przewodzie powinien być 
przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie 
nale y doprowadzi  czyst  wod  w celu wyp ukaniaż ć ą ę ł  
roztworu z przewodu. Minimalna ilo  wody powinnaść  
zapewni  10-krotn  wymian  wody w przewodzie przyć ą ę  
zachowaniu pr dko ci p ukania jw.ę ś ł

4. Woda do celów p.poż.

Obiekt b dzie wyposa ony w wewn trzn  instalację ż ę ą ę 
p.po . B d  to cztery hydranty o rednicy 25mm  .ż ę ą ś  
Szafki zaprojektowano jako wn kowe a podej ciaę ś  
wykona  nale y z rur stalowych ocynkowanychć ż  
prowadzonych w bruzdach.

4.1Obliczenia
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Przyjmuje si  jednoczesne korzystanie z dwóchę  
hydrantów.
Wydatek z jednego hydrantu dn 25 mm
Q = 1,0 dm3/s
Qp.po = 2 x 1 = 2 dm3/sż

Odcine
k

D ugoł ść 
na 

odcinku

Przep ywł  
obliczenio

wy
rednicaŚ  

przewodu

Obliczenio
wa 

pr dkoę ść 
przep ywł

u

Jedno
stk. 

strat
a 

ci nieniś
a

Razem 
wysokość 
strat 

ci nieniaś

L[m] q [l/s] d [mm] V [m/s]
[mSW/mb

] H [mSW]
HP-25 _ 

11 14,86 1,0
Stal 

oc.40/41,8 0,8 0,04 0,59

11_13 16,35 2,0
Stal 

oc.40/41,9 1,3 0,18 2,94

13_14 12,92 2,0
Stal oc. 
50/53,0 0,9 0,04 0,52

    suma strat   4,05
strata na wodomierzu 1,02
strata na zaworze antyskarzeniowym 1,75
wymagane ci nienie przed hydrantemś 20,0
ca kowita suma stratł 26,82

5. Instalacja ciepłej wody użytkowej

6.1.Obliczenia 

Obliczenie zapotrzebowania na ciep  wod  i stratłą ę  
ci nienia w instalacji przeprowadzono zgodnie z PNś  
92 / B- 01706
Normatywne wyp ywy z punktów czerpalnychł
Lp. Punkt czerpalny Licz

ba 
szt
uk

Normat
ywny 
wyp ywł  
(l/s)

Suma 
wyp ywł
u (l/s)

1Bateria umywalkowa 29 0,07 1,26
2Bateria natryskowa 14 0,15 2,10

      
3,36l/s

8



Z uwagi na specyfik  dzia ania obiektu wielkoę ł ść 
zapotrzebowania wody przyj to w sposóbę  
nast puj cy:ę ą

Przyj to jednoczesne korzystanie z jedneję  
natryskowni - 6 natrysków

• q = 4,4 (Σqn )0,27- 3,41  [dm3/s]   dla Σqn> 1,5dm3/ 
s

• q = Σqn   [dm3/s]                          dla Σ
qn<1,5dm3/ s

Odcine
k

D ugo  nał ść  
odcinku

Suma qn 
na 

odcinku

Przep ywł  
obliczeni

owy
rednicaŚ  

przewodu

Obliczeniowa 
pr dkoę ść 
przep ywuł

Jednostko
wa strata 
ci nieniaś

Razem 
wysokość 
strat 

cisnienia

L [m] qn
qn 

[dm3/s] d [mm] V [m/s] [m SW/mb] H [m SW]

1_2     0,74    0,15 0,15 PE16x2,2 1,40 0,15    0,11    

2_3     0,90    0,30 0,26 PE20x2,8 1,60 0,15    0,14    

3_4     3,70    0,45 0,34 PE25x3,5 1,50 0,18    0,67    

4_5     1,03    0,90 0,51 PE32x4,7 1,30 0,12    0,12    

5_6     3,11    0,97 0,53 PE32x4,8 1,30 0,13    0,40    

6_7     2,56 1,32 0,63 PE40x5,5 1,00 0,04    0,10    

7_8     1,96    1,39 0,65 PE40x5,5 1,00 0,04    0,08    

8_9     8,35 1,39 0,65 PE40x5,5 1,00 0,04    0,33    

9_10     4,00    1,46 0,67 PE40x5,5 1,25 0,06    0,24    

10_11     9,81    2,78 0,94 PE40x5,5 1,50 0,10    0,98    

11_12   12,30    2,92 0,96 PE40x5,5 1,50 0,10    1,35    

12_13     4,00    3,76 1,10 PE40x5,5 1,60 0,15    0,60    

13_14     3,62 3,76 1,10 PE40x5,5 1,60 0,15    0,54    

       5,67
straty miejscowe przyj to jako 30% stratę  
liniowych   1,70
wymagane minimalne ci nienie przed najniekorzystniej po o onymś ł ż  
odbiornikem 10,00

wysoko c geometrycznaś     4,20

21,57

9



Wymagane ci nienie w miejscu w czenia wynosi ś łą 21,57 m 
SW

Dobrano pomp  cyrkulacyjn :ę ą

Pompa cyrkulacyjna ciep ej wody:ł
Wilo Star  ZE 25/1-5 Circo Star 1–   

 6.2 Dobór podgrzewacza

Obliczenie zapotrzebowania ciep ej wody u ytkowejł ż
Dane wyj cioweś

Do  oblicze   przyj to zapotrzebowanie wody doń ę  
natryskowni (najwi kszy maksymalny pobór) : 6ę  
natrysków z ograniczeniem do 8 l/min
Temperatura wody pobieranej 60o C

Dobór podgrzewacza- wed ug przep ywu wodył ł

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie ciep ej wodył
Vcak= n *V * t
n  ilo  natrysków– ść
V-  wydajno  wody z jednego natrysku [ dm3/min ]ść
t- czas [min ]      t = 4 min * 3 zmiany = 12 min

Vcak= 6 * 8 * 12 = 576 dm3/ 12min

Ustalenie wymaganej mocy podgrzewu do dobranego 
podgrzewacza:

QA= V*c*( Ta-Te )/ZA

QA= moc podgrzewu [kW]
V -  pojemno  podgrzewacza [dmść 3]
C  spec. Pojemno  cieplna [1/860kWh/(dm– ść 3*K)]
TA- temperatura na adowaniu podgrzewacza [ł 0C]
Te- temperatura na wlocie wody zimnej [0C]
ZA- czas podgrzewu 15min= 0,25h
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QA= 576*0,001*(60-10)/0,25= 115,20kW

Z wymaganych 576 l wst pnie za o ona mocę ł ż  
przy czeniowa Qłą D=40 kW zapewnia w ci gu 15 minutą  
ilo  wody wynosz c :ść ą ą

l
KkWh
lKhkw

Tc
tQV D

D 172
)1060(1

86025,040 =
−⋅

⋅⋅=
∆⋅

⋅=

gdzie: QD = 40kW  wst pnie za o ona moc– ę ł ż  
przy czeniowałą

t = 15min = 0,25h  czas podgrzewu–
c = 1/860 kWh/lK  spec. pojemno  cieplna– ść
T = (60-10)K  ró n. temp. mi dzy wod  pobieranΔ – ż ę ą ą 

i wod  zimną ą

W podgrzewaczu powinna by  zmagazynowana woda wć  
ilo ci:ś

V*= 576-172 =404 l wody o temp. 500C

Przy temperaturze adowania 60ł 0 C wymagana 
pojemno  podgrzewacza  wynosi:ść

Dobrano podgrzewacz o pojemno ci 500l (np. Vitocellś  
V-100 lub inny równowa ny)ż

      6.3 Dobór zaworu bezpieczeństwa

Przepustowo  zaworu bezpiecze stwa:ść ń
m = 0,16 . V [kg/h]

11
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−
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V = 500dm3 - pojemno  podgrzewaczaść

m = 0,16 . 500 = 80kg/h

rednica przelotowa zaworu bezpiecze stwa:Ś ń

γα ⋅−⋅⋅⋅Π
⋅=

)(1,159,1
4

21 pp
md

c
o   [mm]

αc = 0,2  wsp. wyp ywu zaworu bezpiecze stwa– ł ń  
[MPa]

p1 =  0,6   ci nienie  otwarcia  zaworu– ś  
bezpiecze stwa [MPa]ń

p2 = 0,0  ci nienie zrzutowe [MPa]– ś
 = 980  g sto  wody [kg/mγ – ę ść 3]

mmd o 75,2
980)06,0(1,12,059,114,3

484 =
⋅−⋅⋅⋅

⋅=

Dobrano  zawór  bezpiecze stwa  ’’  typ  2115  zń ¾  
katalogu firmy Syr, ci . otwarcia 6,0barś
 

6.4Dobór naczynia wzbiorczego
 
Za o enia do oblicze :ł ż ń
Temp. zasilania tz=600C
Temp. powrotu tp= 100C
Ci nienie wst pne p= 0,4 MPaś ę

Max. obliczeniowe ci nienie w naczyniu pś max= 0,6 MPa
rednia temp. obliczeniowa tŚ m= 0,5(tz+tp)= 350C

Wymagana pojemnosc naczynia u ytkowa:ż
Vu= 1,1* V* ro* ΔV
Vu= 1,1* 500* 1* 0,0287= 15,78 

Pojemno  ca kowita naczynia:ść ł
Vn= Vu* (pmax+ 0,1)/(pmax- p)
Vn= 15,78* (0,6+ 0,1)/(0,6- 0,40)= 55,23dm3
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Dobrano naczynie wzbiorcze Reflex DT5  60 litrów. 

6.5.Materiały

Instalacj  wody ciep ej projektuje si  z rurę ł ę  
polietylenowych Rehau - RAUHIS w systemie HIS – 
tuleja zaciskowa, czonych technologi  zaciskow  łą ą ą

Typoszeregi:
16 x 2,2 mm
20 x 2,8 mm
25 x 3,5 mm
32 x 4,7 mm
40 x 5,5 mm

Jako armatur  odcinaj c  projektuje si  wykonaę ą ą ę ć 
poprzez zawory przelotowe kulowe proste i sko neś  
z pó rubunkami  wyposa onymi w uszczelki typu „o-łś ż
ring”. Zawory k towe zespolone z filtrem siatkowym,ą  
instalowane b d  przed bateriami umywalkowymi orazę ą  
przy p uczkach ust powych. ł ę
Jako izolacj  termiczn  i akustyczn  projektuje się ą ą ę 
izolacj  z spienionego PE firmy „Termoflex”. ą

6.6.Montaż instalacji 

Instalacj  projektuje si  jako instalację ę ę 
prowadzon  w posadzce i pod stropem kondygnacjią  
(przewody rozdzielcze ) . Piony i po czenia od pionułą  
do punktów czerpalnych prowadzone b d  wę ą  
bruzdach, w posadzce, i w suficie podwieszanym 
natomiast  piony pod urz dzenia w bruzdach podą  
tynkiem. Rury izolowane b d  termicznie ię ą  
akustycznie izolacj  produkowan  przez firmą ą ę 
„Termoflex”.
Minimalna grubo  przykrycia przewodów tynkiem lubść  
jastrychem wynosi  4 cm , zaprawa klasy Z  100, B – – 
10.

13



W przypadku gdy nie ma takich mo liwo ci tynkż ś  
nale y wzmocni  siatk  stalow . ż ć ą ą

czenie rur i odej  nale y wykona  zgodnie zŁą ść ż ć  
instrukcj   wykonania dla  firmy „REHAU”. Przedą  
zalaniem betonem lub zapraw  instalacj   nale yą ę ż  
podda  próbie ci nienia zgodnie z zaleceniemć ś  
producenta.
Uwaga 

Dodatkowo przeprowadzi  prób  szczelno ci nać ę ś  
gor co, tj. wod  o temperaturze 60oC prze okresą ą  
72 godzin. Prób  uwa a si  za pozytywn  je elię ż ę ą ż  
podczas obserwacji nie stwierdzono wycieku.

     6.7.Dezynfekcja

P ukanie i dezynfekcja sieci wodoci gowej jestł ą  
ostatni  czynno ci  przed oddaniem wodoci gu doą ś ą ą  
eksploatacji.
P ukanie odbywa si  czyst  wod  wodoci gow , którał ę ą ą ą ą  
powinna odpowiada  warunkom zawartym wć  
Rozporz dzeniu ministra Zdrowia i Opieki Spo eczneją ł  
z dnia 31.05.1977 r., Dz. U.. nr 16 z 15.06.1977 r.
Pr dko  wody podczas p ukania powinna wynosi  coę ść ł ć  
najmniej 1,0 m/s.
Czas p ukania okre la si  na podstawie wynikówł ś ę  
obserwacji stanu wyp ywaj cej wody z przewodu.ł ą
P ukanie mo na zako czy  z chwil , gdy wyp ywaj cał ż ń ć ą ł ą  
woda jest tak czysta jak woda u yta do p ukania. ż ł
P ukanie dotyczy wszystkich projektowanych siecił  
wodoci gowych.ą
Do dezynfekcji u ywa si  roztworu wodnegoż ę  
podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, które 
nale y wprowadza  do przewodu w kilku miejscach.ż ć  
Przewód nale y nape nia  czyst  wod  zż ł ć ą ą  
równoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3% 
roztworu podchlorynu sodu lub wapna 
chlorowanego, aby uzyska  st enie równe 250 g/m3ć ęż  
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wolnego chloru. Roztwór w przewodzie powinien być 
przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie 
nale y doprowadzi  czyst  wod  w celu wyp ukaniaż ć ą ę ł  
roztworu z przewodu. Minimalna ilo  wody powinnaść  
zapewni  10-krotn  wymian  wody w przewodzie przyć ą ę  
zachowaniu pr dko ci p ukania jw.ę ś ł

6. Kanalizacja sanitarna

7.1.Zastosowanie przyborów sanitarnych

Przybór 
sanitarny

Równowa nikż  
odp ywu AWsł

Ilość 
przybo
rów

Suma 
AWs

redniŚ
ca 
podej
ść

Umywalka 0,5 29 14,5 0,05
Wpust 
pod ogowy ł

1,0 8 8 0,05

Miska ust powaę 2,5 18 45,0 0,10
Natrysk 1,0 14 14,0 0,05
Pisuar 0,5 4 2,0 0,05

cznie:Łą  
75,58

qs = 0,7 √75,58 = 6,08 l/s

7.2.Materiały  

Kanalizacj  sanitarn  projektuje si  wykona  z rurę ą ę ć  
PCV.   
Po czenia uszczelnione b d  za pomoc  uszczelekłą ę ą ą  
fabrycznych dwuwargowych.
Piony kanalizacyjne wykonane b d  z rurę ą  
kanalizacyjnych wewn trznych PCV firmy „Wawin”,ę  
natomiast poziomy u o one w gruncie z rurł ż  
kanalizacyjnych zewn trznych typoszeregu „S”. ę
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Na ka dym pionie powy ej posadzki zamontoważ ż ć 
rewizje. 

Na g ównym ci gu kanalizacyjnym zaprojektowanoł ą  
dwa czyszczaki PCV110 (kratki) firmy Kessel 
umo liwiaj ce czyszczenie kana ów. Powinny by  oneż ą ł ć  
zako czone zamkni ciem hermetycznym (firmań ę  
KESSEL) 

      Piony powinny by  wyprowadzone ponad dach nać  
wysoko  0,5m, zako czone rur  wywiewn .ść ń ą ą
W natryskowniach zaprojektowano wpusty 
pod ogowe umo liwiaj ce przeczyszczenie ci gu. ł ż ą ą

7.3.Montaż instalacji

Monta  instalacji nale y wykona  zgodnie zż ż ć  
instrukcj  producenta (zabronione jest wyjmowanieą  
pier cieni usztywniaj cych).ś ą
Piony instalowane b d  w kana ach, w cianach. ę ą ł ś
Poziomy u o one b d  w gruncie. Rury nale y po o ył ż ę ą ż ł ż ć 
na podsypce piaskowej o grubo ci 0,1 m. Obsypk  wś ę  
wysoko ci 0,3 m powy ej  rury nale y wykonaś ż ż ć 
równie  piaskiem pozbawionym grubszych frakcji.ż

Uwagi:
Wszystkie prace nale y wykona  zgodnie zż ć  
instrukcjami producentów.
Podczas pracy nale y zachowa  obowi zuj ceż ć ą ą  
przepisy BHP na w/w prace.
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