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Opis techniczny

Do projektu instalacji zewngtrznej doziemnej 1 wewngtrznej gazu niskiego
ci$nienia dla projektowanej Hali Sportowej oraz modernizacji istniejacego
punktu redukcyjno pomiarowego przy Szkole im. Cypriana Kamila Norwida w
Dabrowce

1. Podstawa opracowania
- zalecenia inwestora
- mapa sytuacyjno wysokosciowa
- projekt architektoniczno- budowlany
- warunki zagospodarowania i zabudowy
- obowiazujace normy 1 przepisy wykonywania sieci gazowych
- warunki przylaczenia do sieci gazowe]

2. Przedmiot 1 zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji
zewngetrznej doziemnej gazu niskiego ci$nienia i instalacji gazowej wewngtrznej
dla:

- kottowni nowo projektowanej hali sportowej,

oraz modernizacja punktu redukcyjno-pomiarowego.

Celem opracowania jest dostarczenie gazu do urzadzen. Nowo projektowane
obiekty zasilane beda w gaz GZ 50 zgodnie z PN-C-04753-E.

Gaz wykorzystywany jest do celow grzewczych, przygotowania cieplej wody
uzytkowej 1 przygotowania positkow.

3. Stan istniejacy

W punkcie CO umieszczony jest istniejacy punkt redukcyjno pomiarowy z
gazomierzem miechowym G25 N po stronie niskiej. Z istniejacego punktu
zasilana jest istniejaca kottowani oraz zaplecze gastronomiczne. Istniejacy punkt
przeznaczony jest do demontazu.

4. Stan projektowany

Modernizacja punktu redukcyjno-pomiarowego:

Nalezy pozostawi¢ istniejace podejscie gazu Sredniego cisnienia, z ktorego
zasilane beda:

- istniejaca kotlownia

- zaplecze gastronomiczne
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- nowo projektowana kottowani w budynku hali sportowe;.

Pomiar zuzycia gazu bedzie realizowany poprzez zaprojektowane gazomierze:
G6 1 G40 zastgpujace gazomierz istniejacy, oraz projektowany rejestrator
SZCZytOw.

Projektuje si¢ instalacje doziemna gazu niskiego cisnienia (od punktu GO do G6)
, oraz wewngtrzng instalacje gazowa zasilajaca projektowana kottownie z rur
stalowych bez szwu wedlug normy PN-EN 10208-1:2000 lub

PN-EN 10305-1:2003

5. Parametry paliwa gazowego

- gaz ziemny wysokometanowy grupy E

- zawarto$¢ siarkowodoru do 7,0 mg/m’

- zawarto$¢ siarki do 40,0 mg/m’

- zawarto$¢ par rteci do 30 pg/m’

- intensywno$¢ zapachu gazu wyczuwalna w powietrzu po osiagnigciu stezenia
1,0% V/V dla nominalnej liczby Wobbego 41,5-50 MJ/m’

- ciepto spalania nie mniej niz 34 MJ/m’

6. Przebieg trasy instalacji zewngtrznej doziemne;j
Od punktu redukcyjno-pomiarowego (G0) do punktu G6 rury prowadzone beda
w ziemi na gigbokosci 80cm, projektuje si¢ rury z polietylenu. W punkcie G6
znajduje si¢ skrzynka z kurkiem odcinajacym oraz zaworem klapowym MAG-3.
Od punktu G6 rury prowadzone bgda po $cianie budynku a nast¢pnie pod
sufitem (wewnatrz budynku), od punktu G6 projektuje sig rury stalowe.

7. Zastosowane urzadzenia do odbioru gazu

Istniejaca kotlownia:

- kociot gazowy o poborze 33,7 [m’/h]

- podgrzewacz szt.2 o poborze 1 [m’/h]
Istniejace zaplecze gastronomiczne:

- kuchnia gazowa o poborze 0,5 [m’/h]

- taboret gazowy o poborze szt. 2 0,6 [m*/h]

Projektowana kotlownia:
- kociot gazowy Vitoplex 300 o poborze 22 [m’/h]
8. Srednice przewodow

Srednice doziemnej zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej dobrano tak,
aby przy maksymalnym obciazeniu ci$nienie przed palnikiem wynosito 2 [kPa]
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Obliczono $rednice :

- od punktu GO do G 6 SDR 17.6 DN 90
- od punktu G6 do redukcji przy kotle St DN 65
Przewody stalowe nalezy pomalowac na zotto.

9. Przewody gazowe

Projektowang instalacj¢ doziemna wykonac z rur PE 80, SDR 17,6

( punkty GO-G6)

Podstawowe wymagania jakos$ciowe, jakie powinny spetnia¢ rury z PE, podaje
norma ISO DIS 4437.

Typoszereg rur: PE 80, SDR 17,6

Przed przystapieniem do montazu nalezy zwroci¢ uwagg na jakosc¢ 1 stan
dostarczanego materiatu.

Znakowanie rurociagu wedtlug ZN-G-3150:

NNN ZN-G-3150 GAZ PE 80 40*3,7 ddmmrr nnn xxx ,,B”

NNN ZN-G-3150 GAZ PE 80 32*3,0 ddmmrr nnn xxx ,,B”

10.Punkt redukcyjno-pomiarowy 1 kurek gléwny

Zastosowano gotowy punkt pomiarowo-redukcyjny do 60 [m*/h] firmy PEGAS
Do pomiaru ilo$ci gazu dla kotlowni projektowanej 1 istniejacej przewidziano
gazomierz miechowy G40 wyposazony w rejestrator szczytow godzinowych.
Do pomiaru ilosci gazu dla zaplecza gastronomicznego przewidziano gazomierz
miechowy G4

Kurek gtéwny wraz z punktem pomiarowym znajduje si¢ w szafie nasciennej z
zachowaniem bezpiecznej odlegtosci ( min. 1,0 m od krawedzi okien 1 drzwi ).
W szafce zamontowany bedzie rejestrator szczytow ,, MacR -2 ,, z
wewngetrznym zasilaniem bateryjnym ( iskrobezpieczny pakiet zasilajacy o
napigciu maksymalnym 3.7 V 1 pojemnosci 16 Ah ).

Za reduktorem FMX instalacja zostanie rozdzielona na instalacje
doprowadzajaca gaz do obu kottowni 1 instalacje doprowadzajaca gaz do
zaplecza gastronomicznego.

Na obudowie punktu redukcyjno — pomiarowego o przepustowosci ponad

10 m’/h nalezy umiesci¢ napis: ,,UWAGA GAZ! NIE ZBLIZAC SIE Z
OGNIEM!” oraz numery telefonow Panstwowej Strazy Pozarnej i Pogotowia
Gazowego.

Obudowg metalowa nalezy uziemnic.

Szafki powinny posiada¢ otwory wentylacyjne 1 by¢ pomalowane na zotto
( kolor RAL-1015).
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Szafke nalezy umiesci¢ na cokole murowanym o wysokosci 60 cm z cegly
ceramiczne;j.

W punkcie G6 na rurociagu w skrzynce zewngtrznej (wedlug rysunkow)
zainstalowany bedzie zawor klapowy MAG-3 wchodzacy w sktad Aktywnego
Systemu Bezpieczenstwa Instalacji gazowe;.

Rurociagi nalezy oznaczy¢ w sposob widoczny.

Detektor gazu DEX- 1.2 umieszczony bedzie na suficie, nad kottem w kottowni
projektowane;.

Zestaw sygnalizacyjny znajdowat si¢ bedzie wewnatrz budynku w widocznym
miejscu oraz obok skrzynki z zaworem MAG-3.

11.Wykonanie potaczenia gazociagu PE z czg$cia stalowa ( technologia
przejscia )

Przytacze PE z czg$cia stalowa taczy¢ za pomoca fabrycznego przejscia PE/stal
PrzejScia umiejscowione sa w szafce z zaworem MAG-3 oraz szafce punktu
redukcyjnego-pomiaroweg.

Rurociag stalowy wprowadzi¢ do szafy zamontowanej min. 50 cm powyzej
poziomy terenu.

Izolowanie ztaczy:

Izolowanie stalowych odcinkow gazociagu wykonaé zgodnie a warunkami
podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
(Dz.U. nr 97/2001r. z dnia 11 wrze$nia 2001r poz. 1055 )

Po oczyszczeniu elementow zlacza z rdzy, kurzu, thuszczu 1 wilgoci nanosi sig
warstwg gruntujaca 1 pozostawia na co najmniej 5 min. do wyschnigcia.
Nastgpnie napetnia si¢ masa butylokauczukowa ( Poliken ) miejsce potaczenia.

12.Wykonanie ztaczy zgrzewanych elektrooporowo

Wszystkie potaczenia zgrzewane powinny speinia¢é wymagania zawarte w
Polskich Normach.

Ksztattki do zgrzewania elektrooporowego zawieraja spiral¢ z drutu oporowego
wtopiona w poblizu zgrzewanej powierzchni.

Aby uzyska¢ odpowiednia jako$¢ ztacza, konieczna jest absolutna czystos¢
taczonych powierzchni. Koncowki rur powinny by¢ odcigte prostopadle, a
wewnetrzne krawedzie bez zadzioréw.

Koncowki zgrzewanych rur musza by¢ unieruchomione, do czego stuza
specjalne uchwyty. Proces zgrzewania przebiega automatycznie.

Zgrzewanie elektrooporowe mozna wykonywac¢ w temperaturze od 5 do 40°C.
Potaczenia przejsciowe PE/stal wykonywane sa przez producenta. Czg$¢
stalowa ztacza, taczy si¢ na budowie z gazociagiem stalowym przez spawanie
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lub kolnierzowo, a cze$¢ z PE z gazociagiem polietylenowym przez zgrzewanie
elektrooporowe.
Zgrzewanie wymaga przestrzegania wyznaczonych dla danego tworzywa 1
taczonych elementow odpowiednich warunkow:

- odpowiednia temperatura faczonych elementow,

- nacisk jednostkowy,

- czas trwania poszczegolnych faz procesu,

- czysto$¢ taczonych powierzchni.

Do zgrzewania wolno uzywac tylko urzadzen, ktoére posiadaja mozliwos¢
kontroli parametréw procesu zgrzewania.

Przebieg procesu

- przygotowac aparat 1 miejsce do zgrzewania,
- oczysci¢ konce rur z piasku, gliny,
- zaznaczy¢ obszar cyklinowania pisakiem,
- zestruga¢ zaznaczone konce rur na dlugosci wigkszej niz potowa dhugosci
ksztaltki
lub na powierzchni styku siodetka z rura,
- przetrze¢ zewngtrzng powierzchnig ksztattki i jezeli zachodzi konieczno$¢ oba
konce rur papierem niewldknistym zwilzonym odpowiednim zmywaczem,
- zaznaczy¢ glebokos¢ wsunigcia rury do mufki,
- w zaleznosci od systemu zamocowac rury z ksztattka lub siodetko w uchwycie,
- potaczy¢ przewody z aparatu do ztaczki,
- wlaczy¢ aparat,
- w zaleznosci od systemu ustawi€ 1 sprawdzi¢ napigcie zasilania ksztattki i czas
nagrzewania oraz wpisac te dane do protokotu zgrzewania,
- wlaczy¢ nagrzewanie ksztattki 1 kontrolowac przebieg nagrzewania,
- po zgrzaniu wylaczy¢ aparat,
- zdja¢ przewody,
- na rurze oznaczy¢ numer uprawnien, numer zgrzeiny, date 1 czas nagrzewania
tak, aby byly widoczne po montazu rurociagu,
- wypetic¢ protokot zgrzewania,
- pozostawi¢ ksztattki w uchwytach przez czas 1,5min na mm grubosci §cianki
rury,
- probe szczelnos$ci mozna przeprowadzac po czasie nie krdtszym niz 8 min na
kazdy mm grubosci Scianki rury.
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Parametry procesu

Parametrami zgrzewania ksztaltek elektrooporowych jest napigcie zasilania
oraz czas nagrzewania. Oba te parametry ustala producent ksztaltki i w danym
przypadku nie moga by¢ zmienione.

Kontrola jakos$ci potaczen elektrooporowych

- na catym obwodzie rury na dtugosci co najmniej 1 cm od krawedzi ksztaltki
powinny by¢ widoczne §lady usuwania warstwy wierzchniej rury,

- na powierzchni rury musi by¢ widoczny $lad oznaczenia glteboko$ci wsunigcia
rury do ksztattki,

- wyptywki kontrolne znajdujace si¢ w ksztattce elektrooporowej powinny
znajdowac si¢ w potozeniu przewidzianym przez produscnta ksztattki jako
polozenie po nagrzaniu ksztaltki,

- nie moga by¢ widoczne slady wyciekow tworzywa pomigdzy powierzchnia
rury a ksztaltka.

Urzadzenia do zgrzewania — elektrozgrzewarki

Wymagania:

- nalezy stosowac tylko urzadzenia posiadajace swiadectwo dla danego
zastosowania,

- warto$¢ napigcia zasilajaca ksztattke nie moze by¢ wyzsza od 48V,

- zaleca si¢ stosowanie urzadzen z automatyczng korekta czasu nagrzewania na
temperaturg otoczenia,

- zgrzewarki podlegaja legalizacji raz na rok.

Dokumentacja zgrzewania

Dla celéow kontroli parametréw zgrzewania przez samego zgrzewacza jak
roOwniez przez shuzby kontrolne, zgrzewacz ma obowiazek zapisywania
wszystkich najwazniejszych parametréw wptywajacych na jako$¢ zgrzeiny.
Wartosci te wpisywane sa do protokotu zgrzeiny.

Za wpis do protokotu odpowiedzialny jest zgrzewacz i zobowiazany do
wypelnienia jej na biezaco, gdyz protokot jest integralna czescia dokumentacji
powykonawczej.

Inspektor nadzoru lub osoba uprawniona przez inwestora winna na biezaco
kontrolowa¢ aktualizacje¢ protokotow zgrzein.
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13.L3aczenie rur 1 ksztaltek stalowych

Laczenie rur powinno by¢ wykonane za pomoca spawania elektrycznego.
Kategoria jakosci spawania ,,B” dla cisnienia §redniego 10 kPa<p,<0,5 MPa.
Miejsce spawania powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy 1 brudu. W czasie
spawania rury powinny by¢ zabezpieczone po obu stronach ztacza przed
odpryskami za pomoca mat zaroodpornych, zachodzacych po ok. 0,5 m na
izolacjg. Wszystkie spoiny nalezy ocechowa¢ cechownikiem spawacza.

14.Prdoba szczelnosci

Przygotowanie do proby szczelnosci
Sposéb prowadzenia prob reguluje norma PN — 92/M — 34503 ,, Gazociagi i
instalacje gazownicze. Proby rurociagow.”

Instalacja doziemna niskiego cisnienia:

Po dokonaniu kontroli jakos$ci polaczen i odbiorze prac zgrzewalniczych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne badanie szczelnosci przed opuszczeniem gazociagu do
wykopu. Badanie wstepne przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza lub gazu
obojetnego o cisnieniu 0,1 MPa.

Czas trwania badania powinien wynosi¢ nie mniej niz 1 godz. od chwili
osiagnigcia cisnienia ci$nienia proby.

W  przypadku wystapienia jakichkolwiek podejrzen o ewentualnych
nieszczelnosciach wystgpujacych na badanym odcinku gazociagu, kazde
polaczenie powinno podlega¢ badaniu za pomoca $rodka pianotwdrczego.

Probe szczelno$ci nalezy wykonac€ z zastosowaniem powietrza, gazu obojgtnego
(azot, CO,). Czas trwania proby powinien wynosi¢ 2 godziny od czasu
ustabilizowania si¢ ci$nienia probnego.

Przytacze przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej
do Migjskiej Stuzby Geodezyjne;.

15.Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w oparciu o aktualne wymogi podane w
aktualnych normach oraz Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa 1 Przemystu
Materiatow Budowlanych — w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych 1 rozbiérkowych.

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z podanymi warunkami:

- wykop zaleca si¢ rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnic
grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot po jego dnie,
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- wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, w
gruntach spoistych wykopy nalezy wykonywa¢ warstwowo poglebiajac do
wlasciwej glebokosci,

- wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z
pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokos$ci co najmniej 0,5m od
krawedzi wykopu; w przypadku niemozno$ci zachowania przedstawionych
warunkéw wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odklad staty lub
przesuniety,

- nalezy wykonywa¢ wyjscia, zejscia do wykopu, a z chwila osiagnigcia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonywaé¢ dodatkowe
wyj$cia awaryjne (nie rzadziej niz co 20 m),

- w przypadku konieczno$ci wykonywania prac montazowych w wykopie,
szerokos$¢ jego dna na prostych odcinkach powinna by¢ wigksza co najmniej o
0,4 m od zewngtrznej Srednicy rury, a na tukach szerokos¢ dna wykopu powinna
by¢ szersza o 50% od szerokosci dna na odcinkach prostych.

- przed wejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp,

- pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni 1
pouczeni o zagrozeniu wynikajacym z uszkodzenia instalacji podziemnych.

Wokot wykopu ustawi¢ zastawy ochronne 1 napisy ostrzegawcze, a w nocy
zastosowac jego oswietlenie. Gazociag uktada¢ w ziemi na podsypce z piasku
lub przesianego gruntu rodzimego o grubosci warstwy 0,1m na gigbokosci nie
mniej niz 0,8 m ale nie glgbiej niz 1,5 m. Po zamontowaniu rur nalezy wykona¢
zageszczona nadsypke piaskowa grubosci 0,1 m oraz zabezpieczy¢ tasma
ostrzegawczo — lokalizacyjna ( z wkladka metalizowana ) zgodnie z Norma
Zaktadowa ZN-G-3002/2001-,,Gazociagi. Tasmy ostrzegawcze 1 lokalizacyjne.
Wymagania i badania”.

W przypadku rur odwijanych z krggow nalezy zabezpieczy¢ boczne
powierzchnie rury przed bezposrednim kontaktem z bocznymi $cianami
wykopu.

Przy zasypywaniu wykopow nalezy zwrdci¢ uwage aby grunt wypetniajacy
doly pod ztaczami byl doktadnie ubity, a boki rur podsypane i dobrze podbite do
potowy wysokosci rury. Wykop zasypywaé warstwami o grubosci 20cm.
Pierwsza warstwe zasypki wykona¢ z piasku. Kazda warstwe dokladnie ubié
przed zasypaniem nastgpnej. Wzdluz trasy gazociagu nalezy ustawic tablice
informacyjne.

Po potozeniu gazociagu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary
geodezyjno-inwentaryzacyjne.

Uktadanie tasmy lokalizacyjne;j
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Tasmy lokalizacyjne nalezy uktada¢ wzdtuz gazociagu w taki sposob aby
odleglos¢ czynnika lokalizacyjnego od $cianki gazociagu wynosita ok. Scm.
Konce odcinkow tasmy lokalizacyjnej nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek
ulicznych uzbrojenia gazociagu lub szafek stanowiacych obudowy kurka
gloéwnego. Konce taczonych odcinkow tasmy lokalizacyjnej powinny by¢
dostepne dla obstugi gazociagu, a niedostgpne dla 0os6b postronnych.

Konce odcinkow tasmy powinny by¢ trwale umocowane i zabezpieczone przed
potaczeniem z metalowa obudowa szafki. Tadme powinien stanowi¢ drut Cu o
przekroju DY 1*2,5 mm® z mozliwo$cia podiaczenia przyrzadu pomiarowego
galwanicznie, poprzez listwe zaciskowa LZ-4 zlokalizowana w przysztej szafie
redukcyjno-pomiarowe;.

Uktadanie tasmy ostrzegawczej

Tasmg ostrzegawcza nalezy uktada¢ w odlegtosci:

- 0,4m nad gazociagiem

- 0,3m pod poziomem terenu.

Zaleca si¢ trwale taczenie ze soba poszczegolnych odcinkow tasmy
ostrzegawczej.

Mocowanie tablic orientacyjnych

Tablice orientacyjne powinny by¢ umocowane w potozeniu pionowym tak aby
ptaszczyzna tablicy byta rownolegla do osi gazociagu. Tablice mocowa¢ do
scian budynku, statych ogrodzen.

Wysoko$¢ mocowania tablic powinna wynosi¢ od 1,2 m do 2,8m od
powierzchni terenu.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegolnienie [los¢ sztuk
1. |Rura PE80; SDR17,6; DN 90 94,83 mb
2.  |Rura St DN 65 18,19 mb
3. Rura St DN40 1,4 mb
4. | Waz stalowy DN40 0,5 mb
5.  |Redukcja DN65>40 1 szt.
6. |Kurek odcinajacy DN 40 1 szt.
7. | Filtr DN 40 1 szt.
8. |Zawor klapowy MAG-3 DN 50 1 szt.
5. | Punkt redukcyjno-pomiarowy |do 60m’/h 1 szt
6. |Kurek odcinajacy DN 65 na budynku hali 1 szt
sportowej
7. | Przejscie 2 szt
PE 90/stal 65
8. | Tasma ostrzegawczo- 94,83 mb
lokalizacyjna

16. Zestawienie norm i przepisow

ZN-G-4001 do ZN-G-4010

Ustawa ,,Prawo budowlane” z dn. 7 lipca 1994r-tekst jednolity (Dz.U.z
2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6ézniejszymi zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dn.
3.11.1998r w sprawie szczegdtowego zakresu 1 form projektu
budowlanego  ( Dz.U. Nr 140 poz. 906 z 1998r)

,» Rozporzadzenie Ministra Przemystu 1 Handlu z dnia 31.08.1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji,
przesytania i rozprowadzania gazu ( paliw gazowych ) oraz prowadzacych
roboty budowlano- montazowe sieci gazowych (Dz.U. Nr 83/93 po0z392 ).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytowanie ( Dz.U. nr 75, poz. 690 z p6z. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Admininstracji z dnia
16 sierpnia 1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania
budynkéw mieszkalnych ( Dz.U. nr 74/99, poz. 836 )

,» Warunki uzytkowania”- zasady przeprowadzania prob szczelnos$ci
instalacji gazowych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe ( Dz.U.
nr 97/2001r. z dnia 11 wrze$nia 2001r poz. 1055)
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» Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80, poz. 717 z
2003r. z pdzniejszymi zmianami )

» Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
grudnia 1995 r. w sprawie dziennika budowy i tablicy informacyjne;j
( M.P.- Dz.Urz. Nr. 2 z dnia 24 stycznia 1995 1. )

* Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci
gazowe ( Dz. U. Nr. 139/95)

* Polska Norma PN-91-M-34501: 1991 Gazociagi 1 instalacje gazownicze.
Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

* Polska Norma PN-90-M-34503: Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby
ci$nieniowe rurociggow.

* Polska Norma PN-C-04750: Paliwa gazowe. Klasyfikacja. Oznaczenia 1
badania.

* Norma Zaktadowa ZN-G-3150: 1996 Gazociagi. Rury polietylenowe.
Wymagania i badania

* Norma Zaktadowa ZN-G-3001: 2001 Gazociagi. Oznakowanie trasy
gazociggu. Wymagania ogolne.

* Norma Zaktadowa ZN-G-3002: 2001 Gazociagi. Tasmy lokalizacyjne 1
ostrzegawcze. Wymagania i badania.

* Warunki techniczne projektowania, budowy, nadzoru i odbioru
gazociagdw wykonanych z polietylenu.
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