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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU:

HALI SPORTOWA PRZY SZKOLE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA
w m. DABROWKA

WENTYLACJA MECHANICZNA

Nazwa 1 adres inwestora:

GMINA DABROWKA
ul. T. Kosciuszki 14
05-252 Dabréowka



1. Podstawa opracowania

-Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem a P.P.-B. “EKOBUD"
-Biezace uzgodnienia z Inwestorem

-Biezace uzgodnienia z projektantami pozostatych branz
-Podktady architektoniczne — budowlane

-Aktualnie obowiazujace normy 1 przepisy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wentylacji mechanicznej w budynku hali sportowe;j

przy szkole w m. Dabrowka.

3. Opis techniczny projektowanych rozwiazan

3.1. Instalacja wentylacji hali sportowe;j.

W pomieszczeniu hali sportowej zaprojektowano wentylacje mechaniczna, ktora oprocz
zapewnienia odpowiedniej liczby wymian pelni funkcje ogrzewania areny. Do spelnienia tych
zadan zastosowano trzy jednostki dachowe z rekuperacja i nagrzewnicami wodnymi. W okresie
zimowym uzytkowania, aparaty wentylacyjne zapewniaja utrzymanie temperatury w hali na
poziomie 16° C, natomiast w nocy 5°C. Czujnik temperatury znajduje si¢ na $cianie wewngtrznej
na wysokosci 1.6m. W okresie letnim centrale bgda pracowac tylko w trybie wywiewnym,
powietrze $wieze bedzie nawiewane poprzez uchylne okna.

Dane do obliczen lato:
-temperatura powietrza zewngtrznego: tz= 30 ‘C
-dopuszczalna temperatura powietrza wewngtrznego: tp = tz+5 ‘C
-maksymalne zyski ciepla wynosza 19kW
- zyski ciepta od ludzi wynosza SkW
-calkowite zyski ciepta to 24kW
Wymagany przeplyw powietrza do odprowadzenia zyskow ciepta wynosi 15000m?h

llos¢
llosé powietrza [llos¢ powietrza
Nr pom. |Nazwa pomieszczenia bowietrza swiezego na | sSwiezego na
osobe widza
éwiczaca
Arena sportowa 15000 100m?/h 30m3/h




Dane do obliczen zima:
-temperatura powietrza zewngtrznego: tz= -20 ‘C
-temperatura powietrza wewngtrznego: tp = 16 ‘C

-straty ciepta wynosza 45 kW

llosé
. . . Moc
Nr pom. |Nazwa pomieszczenia powietrza .
N nagrzewnicy
wiezego
Arena sportowa | 12200 |m%h 120 kW

Dobrano centrale:

Nawiewno wywiewna:

Centrala wentylacyjna DAW 5 produkcji KLIMOR- szt-3

Dane techn. centrali DAW 5:
-Napigcie / pobdr mocy elektrycznej :3x 400V , nawiew P=2,6 kW, wywiew P=0,7 kW

3.2. Instalacja wentylacji w pomieszczenia natryskowni nr 7, oraz przebieralni nr 6 i 6a

Nawiew powietrza do pomieszczenia natryskowni oraz obydwu przebieralni w czasie
uzytkowania bgdzie mechaniczny. Zrealizowany bgdzie za pomoca jednej jednostki nawiewne;,
ktora centrala nawiewna dachowa, 1 szt. z nagrzewnica typu VS-21-L-H firmy VTS CLIMA w ilo$ci
3040 m*/h (1600 m*/h oraz 2x720 m*/h).

Nawiew w natryskowni nr 7 zrealizowany be¢dzie poprzez 6 nawiewnikow typu
PLMDb250+ALSc 200-250 o wydajnosci 267 m*/h firmy STIFAB FAREX umieszczonych w suficie
podwieszanym. Wywiew powietrza z pomieszczenia natryskowni odbywat bedzie si¢ poprzez 1
wywiewnik typu PMLDb 315 o wydajnosci 1600 m*/h firmy STIFAB FAREX umieszczonych w suficie
podwieszanym, a zrealizowany bedzie za pomoca jednego wentylatora dachowego FEN 315 firmy

Uniwersal. Nawiew 1 wywiew sprzgzony elektrycznie (praca jednoczesna).

Nawiew w przebieralniach nr 6 1 6a zrealizowany bedzie rOwniez poprzez 4 nawiewniki typu
PLMb160+ALSb 125-160 o wydajnosci 180 m*/h firmy STIFAB FAREX umieszczonych w suficie
podwieszanym. Wywiew powietrza z pomieszczen przebieralni odbywal bedzie si¢ poprzez 1 wywiewnik
PMLDb 250 o wydajnosci 720 m*/h firmy STIFAB FAREX umieszczonych w suficie podwieszanym, a
zrealizowany bedzie za pomoca jednego wentylatora dachowego FEN 250 firmy Uniwersal (po
jednym wywiewniku i wentylatorze w kazdej przebieralni). Nawiew 1 wywiew sprz¢zony elektrycznie

(praca jednoczesna).



3.3. Instalacja wentylacji w pomieszczenia natryskowni nr 11, oraz przebieralni nr 10 i 10a.

Nawiew powietrza do pomieszczenia natryskowni oraz obydwu przebieralni w czasie
uzytkowania bedzie mechaniczny. Zrealizowany bedzie za pomoca jednej jednostki nawiewne;j,
ktéra centrala nawiewna dachowa, | szt. z nagrzewnica typu VS-21-R-H firmy VTS CLIMA w ilosci
3040 m¥/h (1600 m*¥/h oraz 2x720 m*/h).

Nawiew w natryskowni nr 11 zrealizowany bedzie poprzez 6 nawiewnikow typu
PLMb250+ALSc 200-250 o wydajno$ci 267 m*/h firmy STIFAB FAREX umieszczonych w suficie
podwieszanym. Wywiew powietrza z pomieszczenia natryskowni odbywal bedzie si¢ poprzez 1
wywiewnik typu PMLDb 315 o wydajnosci 1600 m*/h firmy STIFAB FAREX umieszczonych w suficie
podwieszanym, a zrealizowany bedzie za pomoca jednego wentylatora dachowego FEN 315 firmy

Uniwersal. Nawiew 1 wywiew sprzezony elektrycznie (praca jednoczesna).

Nawiew w przebieralniach nr 10 i 10a zrealizowany bgdzie réwniez poprzez 4 nawiewniki
typu PLMb160+ALSb 125-160 o wydajnosci 180 m*/h firmy STIFAB FAREX umieszczonych w suficie
podwieszanym. Wywiew powietrza z pomieszczen przebieralni odbywat bedzie si¢ poprzez 1 wywiewnik
PMLb 250 o wydajnosci 720 m*/h firmy STIFAB FAREX umieszczonych w suficie podwieszanym, a
zrealizowany bedzie za pomoca jednego wentylatora dachowego FEN 250 firmy Uniwersal (po
jednym wywiewniku i wentylatorze w kazdej przebieralni). Nawiew i wywiew sprz¢zony elektrycznie

(praca jednoczesna).

3.4. Instalacja wentylacji w pomieszczeniach sanitariatow nr 9,13,17,18, 19,105

Sanitariaty wentylowane bgda grawitacyjnie z wspomaganiem mechanicznym. Wywiew za
pomoca wentylatoréw dokanatowych typu EDM 80 firmy *“ Venture Industries" zalaczanych recznie
poprzez wlacznik $wiatta z opodznieniem czasowym 10 min., nawiew zrealizowany bedzie
poprzez kratki zainstalowane w drzwiach typu “lazienkowego". llo$¢ wywiewanego powietrza wynosi

50 m*/h.

Pozostate pomieszczenia beda wentylowane grawitacyjnie z wydajnoscia zapewniajaca >

wymiany na godzing.



4. Wytyczne elektryczne
W projekt instalacji elektrycznych nalezy przewidzie¢ doprowadzenie energii elektrycznej do

zasilania nizej wyszczegolnionych urzadzen technologicznych.

Wyszczegolnienie odbiornikow jednofazowych | 1los¢ Moc Napigcie
odbiornikow odbiornikéw
- szt. [kW] [V]
EDM 80 7 0,013 230
Wentylator dachowy FEN 250 4 0,12 220
Wentylator dachowy FEN 315 2 0,12 220
Centrala dachowa KLIMOR — DAWS 3 2,6/0,7 3x400
Centrala dachowa VS-21 2 1,5 400

Urzadzenia w pomieszczeniach sanitariatow zataczane beda rgcznie, a wylaczane
z opdznieniem czasowym 10 min.

Pomieszczenie sali gimnastycznej wentylowane bedzie z petna moca w momencie
uzytkowania. W godzinach nocnych centrale bgda utrzymywaé temperatur¢ dyzurna 8°C.
Urzadzenia zalaczane sa z pokoju treneréw (pom. nr 14)

Centrala nawiewna VS-21-L-H pomieszczen nr. 6, 6a, 7 jest sprzezona (praca
réwnoczesna) z dwoma wentylatorami dachowymi FEN 250 (pom. nr. 6 i 6a) i jednym
wentylatorem dachowym FEN 315 (pom. 7). Uktad bedzie pracowal w momencie uzytkowania
pomieszczen. Uktad zataczany bedzie z pomieszczenia trenerow (pom. nr 14)

Centrala nawiewna VS-21-R-H pomieszczen nr. 10, 10A, 11 jest sprzezona (praca
réwnoczesna) z dwoma wentylatorami dachowymi FEN 250 (pom. nr. 10 I 10a) i jednym
wentylatorem dachowym FEN 315 (pom. 11). Uktad bedzie pracowat w momencie uzytkowania

pomieszczen. Uktad zataczany bedzie z pomieszczenia trenerow (pom. nr 14)

5. Automatyka i regulacja
5.1. Centrale wentylacyjne KLIMOR-DAWS

Centrale te, obstugujace sale gimnastyczna wyposazone beda w automatyke z programatorem
tygodniowym. W czasie uzytkowania centrale pracowata bedzie z pelna wydajnoscia, tj. 15000m’*/h i
utrzymywac¢ beda temperature 16°C ( w okresie grzewczym, poza sezonem grzewczym temperatura
uzalezniona bedzie od temperatury zewngtrznej).Podczas nie uzytkowania centrala pracowata bedzie

na pelnej recyrkulacji z wydajnosci zapewniajaca utrzymanie temperatury dyzurmej 8°C. W sali



gimnastycznej na wysokosci 1,5 m zainstalowany bedzie czujnik temperatury utrzymujacy zadana

temperaturg dzienna 16 °C oraz nocna 8°C.

5.2. Centrale dachowe nawiewne VS-21 (2 szt.)

Centrale te zalaczane beda recznie z pokoju trenerdéw, w czasie uzytkowania centrale pracowata
bedzie z pelng wydajnoscia, tj. 3040 m*/h, a temperatura pomieszczen utrzymywana bedzie na zadanym
poziomie tj. 24°C automatycznie. Pomiar temperatury wykonywany bedzie czujnikiem umieszczonym
na poziomie 1,5 m od podlogi w szatniach (2 szt.). Wentylatory dachowe sprzg¢zone beda z centralg
nawiewna elektrycznie (praca jednoczesna).

Uwaga.
Ze wzgledu na mozliwo$¢ wykroplenia wilgoci kanaty wentylacyjne prowadzone w
przestrzeniach nieogrzewanych oraz kanaty doprowadzajace powietrze do central nalezy

zaizolowa¢ matami PAROC FIRE PROF II firmy Rockwool o grubosci 45 m.

ZESTAWIENIA:

INSTALACJA WENTYLACYJNA HALISPORTOWEJ

Nh-

Nh- 1 [Nawiewnik KHD-400 4{prod.FLAKT Bove
Nh-2 |Kana\U+0142 wentylacyjny SR-OCY-400-265 3|prod. ALNOR
Nh- 3 |Kolano BF-OCY-400-45 3|prod. ALNOR
Nh- 4 |[Kana\U+0142 wentylacyjny SR-OCY-400-1801 3|prod. ALNOR
Nh- 5 [Kolano BF-OCY-400-15 3|prod. ALNOR
Nh-6 [Kana\U+0142 wentylacyjny SR-OCY-400-1105 3|prod. ALNOR
Nh- 7 [Nypel NPL-OCY-400 3|lprod. ALNOR
Nh- 8 [Kana\U+0142 wentylacyjny SR-OCY-400-2262 3|lprod. ALNOR
Nh- 9 |Redukcja PR-S-OCY-980x400-400-1-600-50 3|prod. ALNOR
Nh- 10 [Kana\U+0142 wentylacyjny SR-OCY-400-72 3|prod. ALNOR
Nh- 11 [Kolano BFL-OCY-400-15 3|prod. ALNOR
Nh- 12 [Kolano BFL-OCY-400-60 3|lprod. ALNOR
Nh- 13 |Kana\U+0142 wentylacyjny SR-OCY-400-1105 3|lprod. ALNOR
Nh- 14 [Ttumik SLGL-OCY-400-1000 2|prod. ALNOR
Nh- 15 [Kana\U+0142 wentylacyjny SR-OCY-400-2341 3{prod. ALNOR
Nh- 16 |[Redukcja PR-S-OCY-980x400-400-1-600-50 3|prod. ALNOR
Nh- 17 [Trojnik QTT-S-OCY-400-980x980-1180-350-50 3|prod. ALNOR
Nh- 18 |[Centrala wentylacyjna -dachowa DAW-5 3|KLIMOR
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