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poziom:                  PARTER

01. KLATKA SCHODOWA                             19,80  m2     płytki ceramiczne

02. SALA DYDAKTYCZNA                             53,12 m2     wykładzina dywanowa

03. KORYTARZ                                              11,89 m2      płytki ceramiczne

04. POKÓJ PERSONELU                                6,98  m2     płytki ceramiczne

05. POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE         22,12 m2     płytki ceramiczne

06. POMIESZCZENIE SOCJALNE                  5,22  m2     płytki ceramiczne

07. KORYTARZ                                                4,69 m2      płytki ceramiczne

08. KUCHNIA                                                 16,34  m2     płytki ceramiczne

09. SALA DYDAKTYCZNA                             35,81 m2     wykładzina dywanowa 

10. HOLL                                                        37,48  m2     płytki ceramiczne

11. WC DZIEWCZĄT                                        2,19 m2     płytki ceramiczne

12. WC CHŁOPCÓW                                       2,36  m2     płytki ceramiczne

13. WIATROŁAP                                              3,97  m2     płytki ceramiczne

14. KOTŁOWNIA                                              4,50 m2      płytki ceramiczne

15. SALA DYDAKTYCZNA                             37,30 m2     wykładzina dywanowa

ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA PARTERU: 263,77 m2

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH POWIERZCHNI BUDYNKU:

          

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:                     525,48 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU:   324,03 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY WEJŚĆ:          23,67 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY TARASU:        45,16 m2

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA:                    716,89 m2

KUBATURA:                                                 2784,50 m3
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poziom:                  PODDASZE

01. ZAPLECZE                                     16,90 m2     płytki ceramiczne

02. SZATNIA PERSONELU                   6,47 m2      panele podłogowe

03. KOMUNIKACJA                             24,98  m2     płytki ceramiczne
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09. WC PERSONELU                            3,38 m2      płytki ceramiczne

10. WC DZIEWCZĄT                             3,66  m2     płytki ceramiczne

11. WC CHŁOPCÓW                             3,38 m2      płytki ceramiczne

ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA PODDASZA: 261,71 m2
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atmosferyczne oraz na okresy technologiczne dojrzewania mieszanki betonowej, aby przed wcześnie 

nie rozebrać szalunków i aby beton na narożach nie uległ „odszczypaniu” odsłaniając zbrojenie

Aby uniknąć tego zjawiska można pokryć szalunki przed montażem środkiem antyadhezyjnym.

Przy wykonywaniu elementów żelbetowych należy zwrócić uwagę na warunki 
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