PRZEDMIAR ROBOT
przebudowy drogi gminnej we Wszeborach na odcinku o długości 620 mb
	Lp.

	Numer SST

	Opis robót

	Jedn.

	Ilość jednostek


	1

	2

	3

	4

	5


	1.

	D-01.01.01

	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

	km

	0,62


	2.

	D-04.04.02

	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm [ 350x5,3 ]

	m2

	1.855,0


	3.

	D-04.04.01

	Wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa naturalnego (doziarnienie), grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm, z mechanicznym wyrównaniem równiarką i mechanicznym zagęszczeniem walcem wibracyjnym [ 270x5,3 ]

	m2

	1.431,0


	4.

	D-04.03.01

	Mechaniczne skropienie nawierzchni podbudowy emulsja asfaltową
[620x5,1 ]

	m2

	3.162,0


	5.

	D-05.03.05a

	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego BA 0/16, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport masy samochodami samowyładowczymi 5-1 0 t na odległość do 30 km [620x5,1 ]

	m2

	3.162,0


	6.

	D-05.03.05b

	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12,8, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Transport masy samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 30 km [ 620x5,0 ]

	m2

	3.100,0


	7.

	D-06.03.01

	Uzupełnianie poboczy gruntem naturalnym o średniej grubości warstwy około 10 cm z mechanicznym wyrównaniem równiarką i zagęszczeniem walcem ogumionym 

[620x0,5x2x0,1 ]

	m2

	62,0



