
 
 
 
 
 

OPIS TECHNICZNY 
(boisko wielofunkcyjne) 

 
 
 
 

1. Opis przedmiotu 
 
Projektowane boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z 
drenaŜem i piłko chwytami, znajdować się będzie na działce o numerze ewidencyjnym 
125/4 we Wszczeborach stanowiącej własność Gminy Dąbrówka.  

        
2. Część opisowa 

 
- Sportowe boisko wielofunkcyjne o wymiarach płyty 20 x 40 m i wybiegami o 
wymiarach zewnętrznych 22 x 44 m. Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej o 
wysokości włókna 18 mm zasypanej piaskiem kwarcowym z kompletem linii  
do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego. 
 
- Odwodnienie płyty boiska, drenaŜ z odprowadzeniem wód opadowych do dwóch 
studni chłonnych zlokalizowanych w sąsiedztwie naroŜników boiska. 
 
- Piłkochwyt wokół płyty boiska z siatki polipropylenowej o oczku 45 x 45 mm 
rozpiętej na słupkach stalowych 80x80x3 mm ocynkowanych, osadzonych w 
fundamentach punktowych z betonu B 20, rozstaw słupów 3 m. 
W piłkochwycie umieszczono furtkę systemową o wymiarach 1 x 2 m oraz bramę  
o wymiarach 3 x 2 m. Wysokość piłko chwytu 4 m. 
Piłkochwyt systemowy firmy np. HUCK Polska 

 
3. Część techniczna 
 
3.1. Korytowanie mechaniczne na głębokość 32 cm na całej powierzchni płyty boiska  
wraz z wybiegami. 
 
3.2. Wykopy liniowe wykonane mechanicznie na głębokość 30 cm pod rury drenarskie. 
 

 3.3. DrenaŜ w postaci rur drenarskich o średnicy 80 mm układanych w wykopach  
        liniowych na podsypce piaskowej gr. 5 cm i obsypanych pospółką. Rury drenarskie 
        podłączone do kolektora zbiorczego wykonanego z rury PVC śr 200 mm 
       odprowadzającej wody opadowe do dwóch studni chłonnych 
  
 3.4. Studnie chłonne głębokości 3 m wykonane z kręgów betonowych średnicy 120 cm 
        zasypane Ŝwirem i przykryte nakrywami betonowymi. 

 
 



 
 
 

      3.5. Ława betonowa pod obrzeŜa wykonana z betonu B 15 po zewnętrznym obrysie płyty    
boiska wraz z wybiegami 
 

 3.6. ObrzeŜa betonowe 8x30x100 cm osadzone na ławie betonowej po zewnętrznym 
obrysie płyty boiska wraz z wybiegami. 

  
 3.7. Podbudowa 

 
- warstwa geowłókniny geotess F 250 
- podsypka z piasku zagęszczona mechanicznie gr. 10 cm 
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa kamiennego 4-32 mm zagęszczonego 
   mechanicznie gr. 15 cm 
- warstwa górna podbudowy z klińca kamiennego 1-4 mm zagęszczona mechanicznie  
   gr. 5 cm 

 
      3.8. Nawierzchnia z trawy sztucznej w kolorze zielonym o parametrach nie gorszych niŜ: 

 
- Skład włókna – Polipropylen 
- Struktura włókna – Fibrylowane 
- Dtex – 8800 
- Grubość – 65 mikronów 
- Waga włókna – 1400 g/m2 

- Wypełnienie – Piasek kwarcowy 
 

 3.9. Piłkochwyt wokół płyty boiska z wybiegami wykonany z siatki polipropylenowej 
        bezwęzłowej o wymiarze oczka 45 x 45 mm, grubość linki 3 mm mocowanej  

za pomocą haczyków teflonowych do słupów stalowych ocynkowanych 80x80x3 mm 
Słupy o długości całkowitej 4,8 m zabetonowane na głębokość 80 cm w 
fundamentach punktowych wykonanych z betonu B 20. 
W piłkochwycie projektuje się furtkę systemową o wymiarach 100 x 200 cm oraz  
bramę o wymiarach 300 x 200 cm. 
Rozstaw słupów piłko chwytu oraz lokalizacja furtki i bramy wg rysunku. 
Kolor piłkochwytu zielony. 
Piłkochwyt o parametrach nie gorszych niŜ rozwiązanie systemowe firmy  
Huck Polska 

    3.10. WyposaŜenie boiska 
  
 - Bramki do piłki ręcznej aluminiowe mocowane w tulejach o wymiarach 300x200 cm 
 - Stojaki do koszykówki jednosłupowe stalowe montowane w tulejach z tablicą 
              epoksydową obręczą uchylną wzmocnioną i siatką łańcuchową  
     - stojaki do siatkówki aluminiowe montowane w tulejach 

 
 
 
 
 
          


