Boisko we Wszeborach akt.04.08

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
ogdinodostepne boisko we Wszeborach B -
~_1|ROBOTY ZIEMNE e
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie [km |
d.1/0111-01 réwninnym. | ‘ 3
(22*2+44*2)*0.001 lkm | 0.132
| |RAZEM ‘ 0.132
2/KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- 'm2 [
d.1/0113-01 Imoca spycharek
122*44 m2 968.000
3 |RAZEM 968.000
3/KNNR 6 [Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. [I-VI na calej |m2
d.1/0101-03 | szerokosci jezdni i chodnikéw
| |-glebokos¢ korytowania 25cm
122*44 m?2 968.000
i [ RAZEM 968.000
4[KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie | m2
d.1/0103-03 [kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
| 11393 m2 1393.000
| | RAZEM 1393.000
| 2PODBUDOWA | ODWODNIENIE PLYTY BOISKA .
5KNNR6  [Saczkiw gruncie kat. Il podtuzne z kruszywa o gtebokosci 100 cm m
d.2/0601-05 |- analogia; odwodnienie powierzchni boisk z nawierzchni z trawy sztucznej
| 144.0*2+22.0*6+15.0 'm | 235.000/
| |RAZEM 235.000
6/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m |
d.2/0404-05 kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg | |
| 2%(44+22) m 132.000|
| | RAZEM 132.000
7/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 'm2
d.2/0114-07  |cm |
| 1393 |m2 1393.000
|RAZEM 1393.000
8 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m?2 [
d.2/0114-08 |grub.po zageszcz.
| |4aczna grub.podbudowy 20cm
[ |Krotnosé = 12
11393 m2 1393.000
1 | RAZEM 1393.000
9/Kalk. indy- |Wykonanie studni chionnej §r. 1,50 m i gf. 2,0 m z kregow betonowych z  |kpl
d.2|widualna |zasypka z pospotki i geowtdknina
\uproszczo- |
Ina |
1 12 kp! 2.000
[ | RAZEM 2.000
~_3INAWIERZCHNIE | URZADZENIA SPORTOWE -
10/Kalk.indy- |Montaz na gotowym podtozu nawierzchni boiska 22 x 44 |m2
d.3|widualna i- nawierzchnia z trawy syntetycznej (monofil) z zasypka z piaski kwarcowe- | ‘
go z wyznaczeniem linii segregacyjnych | ‘ |
22*44 |m2 | 968.000|
| [RAZEM | 968.000
11/Kalk. indy- |Dostarczenie i montaz 2 kompletow bramek stalowych do pitki recznej kpl |
d.3|widualna [
|uproszczo-
|na [ | |
2 |kpl | 2.000|
|RAZEM 2.000
12/KNR 2-23  |Ogrodzenie boiska z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 mi 'm
d.3/0401-01- wys.3.0m
analogia |- pitkochwyty;
| [(22+44)*2-2*3-1*2 m 124.000
| | ‘ RAZEM | 124.000
13iKNR 2-23  |Ogrodzenie boiska z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m- 'm
d.3/0401-02 - |dodatek za nast. 1 m wys.-pitkochwyty
J‘analogia
| 124 m 124.000|
| RAZEM 124.000
14/KNR 2-23  |Wrota stalowe z furtkami o wym. 300x200 cm ogrodzenia kortédw teniso- szt.
d.3/0402-01 -  |wych wykonane w ogrodzeniu
|analogia |
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-23  |Furtka o wym. 100x200 cm w $rodku przgsta ogrodzenia szt.
d.3/0402-03 |
analogia | 1
| [1 |szt. | 1.000/
| [ RAZEM | 1.000
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