OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego boiska wielofunkcyjnego w Jozefowie, gm. Dabréwka.

Inwestor: Gmina Dabréwka

Adres budowy: Jozefow, gm. Dabrowka, dziatka nr ewid. 246

1. Podstawa opracowania:
e Umowa z Inwestorem
e Koncepcja uzgodniona z Inwestorem

e Mapa geodezyjna terenu w skali 1:500

2. Dane ogolne:

Tematem opracowania jest budowlany projekt ogélnodostepnego boiska wielofunkcyjnego o
nawierzchni syntetycznej zlokalizowanego na dz. nr ewid. 246 w J6zefowie, gm. Dgbréwka,
na terenie zespotu szkoét w Jézefowie. Na dzialce zlokalizowane sg budynki szkolne,
ogdlnodostepne boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej oraz ogélnodostgpne boisko
do koszykowki o nawierzchni asfaltowe;.

Z uwagi na niezadowalajacy stan techniczny nawierzchni asfaltowego boiska projektuje si¢
budowe ogdlnodostepnego, wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej na jego
terenie, z czg¢sciowym wykorzystaniem istniejgcej podbudowy (po rozebraniu czesci
nawierzchni asfaltowej). Lokalizacja nie koliduje z funkcjonujagcymi obiektami szkoly oraz
boiskiem do pitki noznej. Boisko skomunikowane bedzie z wewnetrznymi ciggami
komunikacyjnymi o nawierzchni trawiaste;j.

Projektuje si¢ wykonanie pitkochwytu z siatki z tworzywa sztucznego na stupach

metalowych. Pitkochwyt wykonany bedzie z trzech stron boiska - wg rysunku.

3. Uklad boiska:

® Projektuje si¢: boisko gléwne do pitki recznej, boisko do pitki siatkowej, boisko do tenisa
ziemnego oraz dwa niepetnowymiarowe boiska do treningu gry w pitke koszykowa (nie
nadajg si¢ do rozgrywania meczy) zlokalizowana poprzecznie w stosunku do boiska

gtéwnego. Wymiary areny boiska: 20 x 40 m plus wybiegi po 2,0 m z kazdej strony



boiska. Ogrodzenie o wysokosci 6,0 i 4,0 m z siatki polipropylenowej na stupach
metalowych.

Projektuje si¢ pozostawienie asfaltowego placu o wymiarach ok. 4,0 x 22,0 m wzdluz
potudniowo - zachodniego pitkochwytu. Na placu rozmieszczone mogg by¢ tawki, stojak
na rowery oraz kosze na $mieci.

Projektuje si¢ wejScie na teren boiska oraz ewentualny wjazd celem dokonania

konserwacji nawierzchni od péinocno - wschodniej jego krawedzi.

4. Dane materialowo-konstrukcyjne:

Nawierzchnia syntetyczna boiska wielofunkcyjnego:
Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa, natryskiwana o grubosci 13 mm,
Warstwy dynamicznej ,,ET” gr. 35 mm,
Warstwa wyréwnawcza kamienna gr. 4 cm o granulacji 0 — 31,5 mm
Warstwa kruszywa tamanego (kruszonego) o granulacji 31,5 — 63 mm, stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 16 cm po zageszczeniu,
Piasek zagegszczony do Id > 0,5, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Nasyp (ewentualny)
Nawierzchnia obramowana obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej

zwykle;j.

Ogrodzenie terenu - pitkochwyty:

e  Wysokos¢ 4000 1 6000 mm, stupy aluminiowe, profil kwadratowy o wymiarach min.
80x80 mm, dodatkowe ozebrowanie wzmacniajace, do skrajnych stupéw montowane
sg stezenia stabilizujgce system, st¢zenia i zastrzaly mocowane do stupa wzmacniajg
system, tuleja montazowa mocuje stup w podtozu, siatka polipropylenowa, wielko$¢
oczka siatki: 100 x 100 mm, grubos¢ splotu siatki (grubos¢ sznurka siatki): 5 mm,
kolor siatki polipropylenowej: zielony, montaz przy pomocy specjalnych haczykéw,
kolor zielony, akcesoria do siatki: linka stalowa, ocynkowana, $rednica min. 3 mm;
sruba rzymska do naciggania linki stalowej; karabinczyki ocynkowane taczace siatke z

linka stalowa,



5. Zabezpieczenie przeciwpozarowe:

Nie przewiduje si¢ osobnych zabezpieczen przeciw przeciwpozarowych.

Uwaga: Przy prowadzeniu rob6t przestrzegaé przepiséw bhp.
Kierowanie robotami powierzy¢ osobie uprawnione;j.
Uzyte w projekcie nazwy wlasne materialow kazdorazowo mozna zastgpi¢
wyrobami o parametrach nie gorszych niz w opisanym wyrobie.

W wycenie uwzglednic¢ ustalenia specyfikacji (SST) i zestawien.

Dreszew, kwiecien 2014 roku

Opracowatl:



