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wirowni e wilgotnosor naturaine]. zabezpicczajgee] kruszyvwo prred segregachy. pic

BB H
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Awilza sic dodutkowo praod rezlozenion. a Hod¢ wody potreebna do zagesecrenia
mibesy vznpeinid po redazenin Kruszywa

fpasas v rasscteke sie na podio w zardwno przy wykonywaniu podbudows
fednesandaone]. Jak 1w dolngj warstwie podbudowy wielowarstiowe].

Ll
Rorassvan na gorna warstwy, przy stebilizac)i wiclowarstwows), rozsciela sig na
sprefHowang |eagesyezonet warstwic dolng.

Preed ragenscroniem rodoyone krussywo nalezy sprofilowad do spadkiow
popraccsnch i pochs led podinznyeh wymaganyeh woprojoheie, W czasic
giesy wovrommd lokalne welehienia

pratilow

A avpsscsanie podbudowy o praehroju dusZRow Ym powinno rpocsgl sic., ol
hrmagda | praesuwad pasanst podtuznymi w strong osil. Zagesrezanic warstvy o
fednostronns mr spadky popraccrnym powinno rozpoczad sic od ni ¢f potozong
Leanspdsd ¢ prresuwas pasami podiuznymi w strong wy g polosone] krawedai,

'

Zagesecscnie podbudiowy nalery wyhonad warstwami o grubosci odpowiadagvel
$rodkom sagessozakicvin prray zachowaniv wilgoinodci optymalng.

Wopieraw o lirie zagessezmia nalezy stosowad spragt ligjszy, uw kofvowej - spragl
Cipzssv, povrathowe praciseia walcdw wibracvinyeh nalezy w vkonac bee
nrnchamianiv wibratordw.,

Jakickebwick piceownoded ud zaglebicnia powstale w zasic zZagessuzania powinm
byve wyrdvonane prees spaichnienie warstwy kraszywa. dodanic Tub usuniceie
mmaterisbu, o dootres stsia rowne] powicrzchni,

Warstwe podbudony nalezy 7 zezad do momentu., gdy nie bedy widocrne
slady procisé sprzetu sageseezaiacego. oraz do uzyskania wilasnoscl zestawionyeh w
tablivy 2 pormy PN-S-06102.

35 Prozowanic wody | micszanie kruszywa

W maganag Host wods Jo Karder dzialki robocrej ustala ig laboratoryinie
s ussgigdnicniom wilpotosed naturalneg kruszywa, Nawilzanie materiatu posinno
wostopriowo w Hosel nie wigkszed jednorazowo i 16 EPm2 Jo crasy

PP g
wshania somicszance hrussvwa wilgotnoded optymalng). W ozaicinodei od warunkow
T chilesd wody more wrrosnad w misszance kKruszywa, nie moze jednub

e mrvekroead 20 Ye wostosunku do wilgotnodel optymalng. W opreypadho, kiedy
vtnose materialu preckracza wigotnosé optymalng micszank! kruszvwa, nalos
materiat procsusave. pezey kKilkokrolne jego preemieszanie.

I3l
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. RONTROLA JARKOSCTROBOT | KONTROLA PRODUKL 3
b Oeohne zasady kontroll jakodel robdt i kontrolu produkeji

Wocrasiv wyhonywania podbudowy Wykonawea powinien na biezgco prowudsic
Badanis i pominry kontroine, wpisywad jv do Driennika Budowy. .

. o€
Lnspekior Nadeoru muose pobierad probii | przeprowadzad badania Kontrolne
nicsakeznic od badan Wikonawey na keszl Zamawiajacego. Jezell wyniki which
bodan wyha 8. ¢ baduniz Wykonawey sy niewlarygodne. o Inspektor Nadrom
niee Aedic niesaleznemu laboratorium preeprowadzenie powtdrveh badant albo
oo sk wvlacsnie sa wlasnyveh badaniach.

st posvidr ch juk dodathowseh badan ponosi wowezas Wykonaweu,

Prov prodiskog micszaneh nieswigzanych przegnaczonyeh do konstrukeji nawicrzchni
drogows] ey stosowad systent oceny zgodnose 4.

s RKontreda fukedcl materialow T produkeji

Npansdrenie zoodnosel wladchwodel krussywa 2 wymaganizmi podany miw phi. 201
nniciarg] =51

Aakres fesestottivedd badan powinna byé podana crestodd 1 rodzaj kontroli. Podane
minimulne covstodel badaf sy stosowane prey niezmicnnyim sktadsie micszanki. W
vy padhy s surowen fub jego wilasciwoded do produkeli mieszanki nalesy
Lasdorazowo wyvkonad wymieniony ni ¢ w p. 179 zakres badan.

€ romodd pobicrania peobek T wykonywania badan w celu ohredleniu ni ¢
wh s svaninionyeh wilaichwodel powinna by ¢ nie mnigisza ni |

Ty Uriaricnic nueszanki. mavwartodd pyvlow i nadriwrna: s na ivdrieft:

2y Kestal Reuszs vy grubego: raz w miesiacu:

3 Zwsartosd Aaren ¢ powierzehni prrekruszonef lub umanveh oras viaren
cadhewicie zaokraglomyeh w kruszy wie grobym: raz w micsiseu:

31 Mrovoodpornodd: feden raz na rok: dotvezy kazdorazowo micszanki
produkowane} pezer caly ohres wg tego samego skladu:

S Wrazlivode micszunki ne dzialante mrozu, wshaZnik piaskowy SE wskaznik

plastyernedet Lo rarz womiesigeu;

o} Badanic Proctorn we PN-EN 13286-2 (wilgomodé optymalng i gestose szkicletu
mrics ke v na el micsiceyt dotyery kardorazowo micssanki
produkowunct praes caly okres we tego samego skladu:

73 W shazetk nosoosct CBR wg PN-EN 13286-47: raz na 0 milestgey;

Ry Wikusnik Ghracti. w wypadku mieszanek stosowans ch do warstw
edegesanicyeh powinien byé kontrofowany, we SOSTS T7892-11:2004. po
sagonaceniu, v crosiosia ustalong przez projekianta. ale nic rzadzici ni rar
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Ly

u samego shladu;

91 Istotue cechy $rodowiskowe: w odnicsieniu do micszanek 2 kruszyw sziueznych
faoreoykiingu, bazdorasowo powinny by ustalone prrey projektanta odnodnic
savariedol siargrands jereli mieszanka bedzie sie stykala 7 belonem
cemientew v, s takie wymaganio dla skladnmikow vlezujacych wymywanio /
prissanki jeach woopindl ckologiczne] stwicrdzone mozlivesd przekroczenia

.
}
dopusscszabnych granic sigzen. -

Crystond budaf pest odniszona zazwyvezaj do okresow produkeji. Jest ona
definiowana mho, Hezony w dnfach roboczyveh. caly ivdzien. miesiae lub rok.

S W rameh avstemu saktadovwe) kontrol produkeji mere by d wymagana komrola
i

ualaa Wosselkio nigprawidlowodel stalerdzone podezas

controli wizualne] mogy
byd pedstie g do avivhaenie eeestodel badas, Jezell micrzen wariedé jest bliska
wurtecr graniesne) wsatone da dane] wladeiwoded to moze by konicerne

A ighssonie crostoset badin, ‘

Wookrestony el warunkach exestosct badaf podane w punkuich 143, mopa uler
SALTH NI IR

Do tahich warunkow mosua zalicsyd:

ar Wovseke gumats zovane urzgdzenia produkeyjne:

b1 Plugetraale dossiadeszenia wousyskiwaniu jednorodnoset okreslonych
wlaseiwosch:

oy Zradia dostaw o duged jednorodnosed:

ity Funhejonujaey system zarzadryania fakodely 2 dodatbovwymi Srodkami nadvon
provest pradukevinego,

Produent povvinien sporzad#ic plan badan ywzgledniajaey minimalne wymagania
podinie w punkiach 6 2. wzasadnienie smniciszenia czestoder badad powinno hy<
sdrciestrowane w dokumentaji ZKP.

Weniki sakindowe hontroli produkejt powinny byd rejestrowane. 2 podantem micjsca.
i

digs §godsiny pobranii probii o wskazaniom badanego wirobu. o takie
podaniem wasolhich danvel informacii. np. warunkow atmosforyeznach,

Producent powmnien zastosowad niezbed

ne drodki zapewniajgee vrzymanic jukosct
cous Jegn preemicszezania i skadowania,

weopawinn un reledniad:

i Aanive sy szesonic waoby;
by Seeregueie:

o3 Urastode masavn 1 arsqdren oraz powierzehni skladowanin.
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Syslein gk badowed kontrohl produke)i piwinien okredlad zakees odpowiedzishnose:
producents o skladowanie Dwysvike werobaw, Jedli mieszanha jost prrevwoiona
e nlusbedne mose by joj prevkeveie Tub zastosowanie pojemnikiw w cclu
sredukonumia anicesysacsen. Producent powinien wprowadsid 1 preestezepad
provedury szholeniu cafego personelu uczestniczacego w sy stemic rakladowed
kontrels produkei.

6.3 Kontrola zageszerenia podbudowy

i podbudows madeiy hontrolowad na kazdej driennej drialee roboczel.
wodwoeh prrekrejach. bezpodrednio po zakonereniv zagesrezenia,
Aehadnih cageszezenia podbadowy nie powinien byé mnierszy ni 103,

Augynrosn

INFIHITITITAY

fo 4 S provadrenic cech geometryeznvel warstwy podbudony
ol b Lrabose sarstvy podbudowy

Grubos warstay podbudowy po zageszerentu powinna by ¢ nic muigisa od
grubosc profehtovanc). Grabosé warsiny Wykonawea powinien micr/aye
naiychiminet po ragessczentt. ©o najmnle) w dwdch miciscach na kazde] drienne
drratee robacrey

.82 Rownosc podbudowy, pochyienia poduzne. spadki poprocczne

Aeadnosc s projekiem profilu podiuznego sprawdza sie provezgdem fob instrimentem
pivclacyjin m. Rodwnosé w prochroju podiuznym sprawdza sig. co najmniel w dwich
sciacach na kurdel drienne dzialee robocret.

Sprwsdscnie spadkdw popracezny ch dokomuje sig faia profitowsy | poviomaica,
Spadid poprzcesne Erownodd podbudowy sprawdza sig, co nadmnici w pigeiu
mepeacht ma kurde] drtennej dzialee roboore].

Cidehylenie rzedny oh profifu podluznege | poprzecenego w stosunku do projeklu nie
pocinny proekracrad o-2em

Rawnosd podhudowy miersong seodnie 2 BN-G&8931-04 povwinng bvé takin, aby
H ) I P 3 ]
wicrde nesel nie arzekraczaly

a3 dis podbusdowy zasadnicrzej 1 em.
b dia podbudowsy pomocnicze] 2 an

Ondadn lonin spadkdw dwastronnyeh jednostronnyeh w stosunku do spadku
projeklowaiego nle powinmy pregkraczad 0.5 %,

Nacrew aoset podbudings w przekroju poprzecznym nie pov inny prechraczas lem.
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e 3 srerokedt podbudows

Srerokofe podbudows nalers sprawdzid, co naimnicj 10 razy na | hm. Gdehylena
woerokodon mivezone od o drogh, nic powinny przekraczad + 5 om v stosunku do

profchi,

7 OBNVIAR ROBOT

ostha chimtarowy jost ae{metr kwadratowy) wykonanej podbudowy « kivszawa

sttt anege mechanjeznie.

R ODBEOR ROBOT

Do sdbione Wehonawea pracdstasia wsyystkic wyniki pomiardw i badaf 7 bic/goe]
Lontrol pederislow, produkeii oraz robdl Odbioru podbudewy dokonuje tispekior
Nadsorn no podstawlo wynikow badad Wykonawey | ewentualnyeh
doapeininjaeseh badan | pomiards,

Wopres pasiko stwlordsenia wad Inspekior Nadvor ustali zakres robot popravwkowyeh
Drerni el why kommaia o Wiy konawea wykona je na whasny koszt,

9 PRAEPINY ZWIAZANE

PN-EN 9331 Badania geometryeznyeh whaseiwoscd krusszyw, Oznaczanic skhadu
o egeo, Motoda praesiowania

PASIN 9333 Bodonia geenetryemyeh wilasciwoder keusanw. Oznaezanie ksataliu
AAuth s potiocy wekaznika plashosc

PRCEN 935 - Badania geometrveznyeh whadelwoset krusyyvw. Oznaczanic
St AW Ao Zium o powierzehni powstalych wowyniku pezeknesszonia lub

1
i"‘

gty hrusyaw grubveh,

PNCEN 197-2 - Badania mechanicznych i fizveznyeh wladeiwoded kruszyw. Metody
eonteratia odpormoded na roadrabnianic.

PNy (097 - Badusia mechanicrmch 1 lizvenyeh wlascivosel kruszva,
{rsnacsanic odpornedci ne scieranie {mikro-Deval).

PNAEN 10976 Badania mechanicznyeh §lizveznyeh wladciwodel kruszmoa, Cagde 6
Crnaezanie gostosed dam 1 nasiakliwosel,

PRCEN 17T - Badanio chemicrnych wiasciwosel kruszy w. Analiza chemiczn

PhAEN TS - Badania chomnicznyeh whadcivosel Kruszyw, Czesd 30 Pros golowuanic

wackon pracs Wit wanie Kraszyw.
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PN-EN1367-3 - Badania wledelwodel cieplnyeh i odpomodet kruszyw na duialanic
eoyimitows mumasterseanvel Credé 30 Badanie bazolowe] sgoreli slonecynej

seledi gl ania,

PRAN 1671 Badanta windclwodei cieplnyeh 1 odpomoded Kruszvw na daalaiie
LoraniRaY atmostors conveh Crede 1 Cunaczanie mrozoodpornoder.
. £

PRS- 06102 - Drogi samochodowe, Pedbudowy 7 kruszyw stabilizowan ch
mechanicnie,

PR L3Z80-2 - Micszanki sicawizzane | zwiazane spoiwen hy drauticanym, Capse 2
Metody ehredtania gevoded | zasanodel wody. Zageszcaanic mictody Proviora.

INGENCLRZRO-ET - MHessanhi nferwigzane | owviazane spobwem hvdeanificens oy Credé
st Budania do okredienia kaltornijskiego wskuznika nosnode.
sitschmiastowcno waha/nike nodnedci { pecznienia linioweyo.

PRN-CEN [S0TS 17892-1| - Badania peotechniczne. Badania laboratoryine gruntéw.,
Lrgsd P Badanie Blvacii prey stalym | zmiennym gradiencic by draulicznem,
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