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i MAZOWIEG

Warszawa, dnia 25 czerwea 2009 1.

W zw:azkg Z uwzgl@dmemem w calodel v:acdama strony,
’ "admuustrfa.cy_[nago odstgpuje sig od. uzasadmama decyz_jl

techmcznych w budowmctwm stanowi wpis do centralnege rejes
- Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej, izl
. 2. Od niniejsze] decyzZji shizy odwolanie do Kraj
Budownictwa w Warszawic za posrednictwerm, Okt

1/ l;agr in#. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inzZ. Irens Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

z oryginalem
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Szezegdtowy zakres nprawnici
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bes ograniczeni

W apecjaipoﬁci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pke 1-5, art. 13 ust. 1, 3 § 4 ustawy - Prawo budowlanc, w zakresic
objetym wyzZej wymienions specjalnodcig, niniejsze upravwnienia stanowia podstawe do:

1/ projekiowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autosskiego,
. 2/ kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrokcyjnych elementow budowlanych oraz madzorn i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementdw,

4/ wykonywania nadzora inwestorskiego,

5/ sprawowania korttroli fechniézoe]j utrzymamia obicktow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z doia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawle samodzielnych funkeji techoicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:
sporzadzania projekiu zagespodarowania deiatki lub terenn, w zaloesie wyzej wymienionej specjainodci.

M1 Na mocy § 18 usi. 1 rozporzgdzenia Minisira Transportu | Budewnicfwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawic -samodzicloych funkeji fechnicznych w badownictwie, ninle|sze wprawnienia budowlane
uprawaiajg do: ' ’
projekivwania obielit budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim juk: '

I/ droga, w rommienin przepiséw o drogach publicznych, z wylaezeniem drogowvch obicktow

. inZzynierskich opricz przepustow;
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powictrznych oraz pracpust.

Za zgodnos¢
z oryginatem

Ctrzymujg;
1. Pan Marcin Szerszenowicz
ul. Mikolaja Kopernika 8A m. 36
05-300 Minsk Mazowiecki
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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® POLSKA.

I 7 B A
INZYNIEROW
L subownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KUF-A1W-FV9 *

Pan MARCIN SZERSZENOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0585/09

adres zamieszkania ul. MIKOtAJA KOPERNIKA 8 A m. 36, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-08-01 do 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-31 roku przez:

lerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.
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1.

] OPIS TECHNICZNY
SCIEZKA SPACEROWO - EDUKACYJNA
DABROWKA - MALOPOLE

INFORMACJE OGOLNE

Inwestor: Gmina Dabrowka

ul. Tadeusza Kosciuszki 14
05-252 Dabrowka

Nazwa i adres inwestyciji:

Planowana inwestycja pn. "Budowie Sciezki spacerowo -

edukacyjnej Dgbrowka - Matopole" potozna jest na dziatkach ew. nr 306
Obreb ewidencyjny Dabréwka 211, 242 Obreb ewidencyjny Matopole w
powiecie wotominskim, Gmina Dagbréwka miejscowosci Matopole i
Dabréwka.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:

uzgodnienia danych wyjsciowych z Gming Dgbrowka;

zasad wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcych Polskich
Norm i przepisow;

zasad wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcych Polskich
Norm i przepisow;

aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych w
skali 1:100 wykonanej przez uprawnionego geodete;

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 z pozniejszymi zmianami);

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430
ze zm.);

Rozporzgdzenia  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegdétowego =zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z
pdézniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. W
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu  funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 04.202.2072 =z
pézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
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oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U.
Zz 1995r. Nr 25, poz. 133);

Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
U. 2012, nr 0, poz. 463);

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
30.05.2000 r. W sprawie warunkow technicznym, jakim powinny
odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z
2000r. Nr 63, poz. 735);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z
poz. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1127 z pézn. zm.) ;

Ustawia z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z
2003r. Nr 58, poz. 515 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177,
poz. 1729);

Ustawia z dnia 27.07.2001r o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
Srodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektorych ustaw (Dz. U.
2001r. Nr 100 poz. 1085 z pdzn. zm.);

pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych wykonanych w terenie.

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430
ze zm.);

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 Poz.
1729);

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181).
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3. CEL OPRACOWANIA
Podstawowym celem przedmiotowej inwestycji jest budowa SciezKi
spacerowo - edukacyjnej w miejscowosciach Dgbrowka i Matopole.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres inwestycji obejmuje:

e przebudowe istniejgcych zjazdow indywidualnych;

e wykonanie Sciezki spacerowo - edukacyjnej zlokalizowanego przy
krawedzi jezdni Drogi Powiatowej Nr4324W o szerokosci 2,0m i
dtugosci okoto 1 130 m;

e wykonanie elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz
oznakowania pionowego i poziomego;

e spadkow podtuznych i poprzecznych odpowiednio ksztattowanych w
celu lepszego odprowadzenia wod opadowych;

e regulacje wysokosciowg klap i pokryw infrastruktury podziemne;j

e opracowanie przekroi konstrukcyjnych drogi.

5. WARUNKI GRUNTOWO WODNE
W celu okreslenia geotechnicznych warunkow posadowienia

obiektu w miejscu projektowanego Sciezki spacerowo - edukacyjnej
wykonano w dniu 01.04.2014 r., 4 otwory o Srednicy ¢max= 85 mm o
gtebokosci do 3,5 m p.p.t.

Stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych:

- halcodenu w postaci humusowo - piaszczystych i humusowo -
gliniastych nasypow antropogenicznych z domieszkg kamieni o
stwierdzonej migzszosci 0,3 - 0,9 m i piaszczysto - gliniastej gleby
o grubosci 0,3 do 1,0 m;

- plejstocenu reprezentowanego przez wodnolodowcowe piaski
drobnei sSrednie o grubosci warstwy 0,5 do 2,0 m oraz utwory
pochodzenia polodowcowego gliny piaszczyste i pisaki gliniaste
z domieszka zwiru i  kamieni o grubosci warstwy od 0,8 m do
3,0 m.

Poziom wody gruntowej wystepowat na gtebokosci od 1,2 mdo 1,5 m

p.p.t.

Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego
obiekt nalezy zaliczy¢ pierwszej kategorii geotechnicznej (zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz.
463).
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Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i GospodarKki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
dnia 14 maja 1999 r.) przyjeto grupe nosnosci podioza G1 i
przecietne warunki wodne.

Do wymiarowania konstrukcji sciezki spacerowo - edukacyjnej i zjazdow
przyjeto:

e przecietne warunki wodne,

e podioze sklasyfikowano jako G1.

6. PARAMETRY TECHNICZNE

Przyjete parametry techniczne sg zgodne z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. Dz. U. Nr 43 poz. 430):
e istniejgca szerokosC pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych
wynosi - od 14,0 do 15,5 m;
klasa techniczna drogi — Z;
predkosc¢ projektowa w terenie zabudowanym V, — 30 km/h,
szerokosc jezdni zmienna 5,5 do 5,75 m;
spadek poprzeczny jezdni daszkowy;
pochylenie porzeczne Sciezki spacerowo - edukacyjnej 2,0%;
pochylenie podtuzne zjazdow zgodne z korong drogi;
pochylenie poprzeczne zjazdéw zgodne z pochyleniem porzecznym
drogi powiatowej
podtoze o nosnosci G1o module sprezystosci E; = 100 MPa
e warunki wodne przecietne
e kategoria ruchu KR 2.

7.ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

7.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest "Budowa Sciezki spacerowo -
edukacyjnej w miejscowosciach Dgbrowka i Matopole".

7.2. Lokalizacja inwestycji i stan istniejgcy

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa
mazowieckiego, powiat wotominski, Gmina Dabréwka, pas Drogi
Powiatowej Nr 4324\W dziatki ew. nr: 306, 221, 242.

Przebudowywana droga przy, ktorej zlokalizowano sSciezke
spacerowo - edukacyjng przebiega przez tereny zabudowy
mieszkaniowej, mieszkaniowo - ustugowej, produkcji i ustug

str. 9



technicznych (Rys. 1). Na przedmiotowym odcinku istniejgca droga
posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci od 5,0 do 5,75 m wraz z
obustronnymi poboczami gruntowymi.

. e i i
| . | i1 AL
1% L . ¥ | : N
z | - { s U
l\ L"I".' | 1M . |
| b "3 i
b

ys. 1 Lokalizaja nwestycji

7.3. Strefa konserwatorska i ochrona zabytkéw

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do
rejestru zabytkow oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
7.4. Wptyw eksploatacji gérniczej na tereny planowanej inwestycji

Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie eksploatacji gorniczej.

7.5. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia
Projektowany obiekt nie bedzie stwarzat zadnych zagrozen dla
Srodowiska, higieny i zdrowia.
7.6. Zagospodarowanie przylegtego terenu
Zajmowana nieruchomos¢ to droga o nawierzchni asfaltowej o
szerokosci od 5,0 do 5,75 m wraz z obustronnymi poboczami
gruntowymi oraz zjazdami do przylegtych nieruchomosci.

7.7. Zagospodarowanie zielenig

Dla przedmiotowej inwestycji przewiduje sie usuniecie drzew w
wieku do 10 lat, dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie decyzji
zezwalajgcej na wycinke.
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7.8. Zestawienie poszczegolnych powierzchni projektowanego
zagospodarowania terenu
e powierzchnia $ciezki spacerowo - edukacyjnej — 2 123,70 m?;
e powierzchnia przebudowywanych zjazdéw — 145,00 m?;
Razem powierzchnia utwardzona - 2 268,7 m?,

7.9. Istniejaca infrastruktura techniczna znajdujgca sie w pasie
drogi powiatowej.
W pasie Drogi Powiatowej usytuowano nastepujgce urzgdzenia obce:
e siec teletechniczna;

e przylacza teletechniczne
¢ sieC kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami;
¢ linie napowietrzne nn.

8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

8.1 Uksztaltowanie trasy chodnika

Trasa sciezki spacerowo - edukacyjnej zostata prowadzona przy
krawedzi drogi zachowujgc istniejgcy jej przebieg. Szczegdtowe
usytuowanie chodnika pokazano na Planie Sytuacyjnym Rys nr D - 2.1 i
D-2.2.

8.2 Rozwigzania sytuacyjno - wysokosciowe

Rzedne projektowanej nawierzchni Sciezki spacerowo -
edukacyjnej i zjazdow nalezy dowigzac¢ do istniejgcych rzednych drogi
powiatowej. Ze wzgledu na przewidywang naktadke gora kraweznika
powinna wystawac¢ wzgledem nawierzchni 16 cm.

8.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normg z Polskag
Normg PN-S-02205 oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét (SSTWIOR).

8.4 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja sciezki spacerowo - edukacyjnej:

o warstwa scieralna z kostki betonowej kolorowej — gr. 6 cm;

podsypka cementowo - piaskowa 1:3 — gr. 5 cm;

warstwa pospotki stabilizowanej mechanicznie — gr. 15 cm
wyprofilowane i zageszczone podtoze;

obrzeza betonowe 8x30x100 ustawiane na podsypce cementowo -
piaskowej 1:3 o gr. 5 cm;
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Konstrukcja zjazdéw:

e warstwa scieralna z kostki betonowej grafitowej — gr. 8 cm;

e podsypka cementowo - piaskowa 1:3 — gr. 5 cm;

e warstwa kruszywa tamanego betonowego 31,5/63 stabilizowanego
mechanicznie — gr. 20 cm;

e warstwa pospofki stabilizowanej mechanicznie — gr. 10 cm;

e wyprofilowane i zageszczone podtoze;
kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 ustawiany na podsypce
cementowo - piaskowej 1:3 o gr. 5 cm i fawie z oporem betonu C12/15
(objetosé tawy na mb 0,06 m®).

Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne pokazano na
rysunku Nr D - 4.

8.5 Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych ze Sciezki spacerowo -
edukacyjnej i zjazdow odbywacC sie bedzie powierzchniowo poprzez
odpowiednio uksztattowane spadki podtuzne i porzeczne na jezdnie , a
nastepnie poprzez zamontowane pod nawierzchnig sciezki rury PVC 110
do istniejacych rowow przydroznych.

8.6 Kolizje z infrastruktura techniczng znajdujaca sie w pasie drog
Prowadzenie rob6t w rejonie urzadzen wodociggowych

Dostosowa¢ naziemne elementy istniejgcego  uzbrojenia
infrastruktury technicznej do rzednych wysokosciowych nawierzchni z
kostki. W przypadku uszkodzenia ww. elementow uzbrojenia
zlokalizowanego w obrebie inwestycji przewidzieC do wymiany po
odkryciu i przeprowadzeniu przeglgdu technicznego przez stuzby
eksploatacyjne.
Uwagi ogdlne

Wszystkie roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg
techniczng, STWIOR i poleceniami przedstawicieli nadzorujgcych prace
w rejonie ww. urzgdzen.
8.7 Warunki wykorzystania terenu inwestycji w fazie realizacji
Planowane przedsiewziecie nalezy realizowa¢ uwzgledniajgc
nastepujgce warunki:

e zabezpieczyC miejsca postoju ciezkiego sprzetu oraz place
sktadowania materiatow drogowych przed skazeniem substancjami
ropopochodnymi;

e kruszywa wykorzystywane przy robotach budowlanych muszag
posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty;
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w trakcie prowadzenia robot nie dopuszcza¢ do nadmiernego
zapylenia i nadmiernej emisji spalin z mechanicznego sprzetu
budowlanego;

powstajgce w trakcie budowy odpady nalezy segregowac i
gromadzi¢ w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie
wywozi¢ z placu budowy, na podstawie posiadania podpisanej
umowy z firma wyspecjalizowang;

nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod gruntowych substancjami
ropopochodnymi, z pracujgcych na budowie maszyn i urzadzen;

w razie wycieku substancji ropopochodnych z maszyn
budowlanych lub innego sprzetu samochodowego, zabezpieczy¢
skazone miejsce poprzez zastosowanie sorbentu,
uniemozliwiajgcego przenikniecie substancji w gtgb i skazenia
srodowiska gruntowo — wodnego;

nalezy dba¢ o tad i porzgdek na placu budowy, tak aby nie
stwarzac ucigzliwosci dla wtascicieli sgsiednich dziatek;

prace budowlane w rejonie istniejgcych drzew prowadzi¢ w taki
sposob aby nie uszkodzi¢ strefy korzennej, a takze catych drzew;
w poblizu drzew nie gromadzi¢ materiatbw budowlanych oraz nie
przetrzymywac sprzetu budowlanego;

po zakonczeniu budowy przywrocic porzadek na terenie
prowadzonej inwestyc;ji.

.............................................

podpis Projektanta
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA
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mgr inz. Marcin Szerszenowicz

Nr uprawnien: MAZ/0117/PWOD/09
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INFORMACJA (BIO0Z) CZESC OPISOWA
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
1.  Zakres robét zamierzenia budowlanego wedtug kolejnosci
realizacji poszczegolnych robét :
roboty pomiarowe;
roboty przygotowawcze;
roboty rozbidrkowe;
roboty ziemne;
wykonanie warstwy z pospotki stabilizowanej mechanicznie;
wykonanie warstwy z kruszywa tamanego betonowego;
wykonanie sciezki spacerowo - edukacyjnej;
wykonanie nawierzchni zjazdow;
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
uporzgdkowanie terenu budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W chwili obecnej w pasie drogowym zlokalizowano nastepujgce
obiekty budowlane:
¢ siec teletechniczna;
sie€ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami;
¢ linie napowietrzne nn wraz z oswietleniem.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i ochrony ludzi:
e prowadzenie robot zwigzanych z przebudowg drogi na istniejgcej
jezdni
e prowadzenie robot w rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji
rob6t budowlanych
Przewidywane zagrozenia:
e prowadzenie robot na istniejgcej jezdni stwarza zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
e zagrozenie od pracujgcych maszyn i urzgdzen, srodkow
transportu;
e warunki atmosferyczne, silne wiatry, huragany;
¢ istniejgcy ruch drogowy.

Przy realizacji rob6t drogowych obstuga maszyn i urzgdzen oraz
srodkéw transportu powinna posiadac¢ wiasciwe dla danego sprzetu
uprawnienia czy w przypadku pojazdéw samochodowych odpowiednie
prawo jazdy. Rejon robot ziemnych przy wykorzystaniu sprzetu
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mechanicznego wymaga oznakowania i zapewnienia ruchu
bezkolizyjnego.

Pracownicy ubrani w wubrania ochronne dobrze widoczne.
Profesjonalny nadzor i dobra organizacja robot z zachowaniem
przepisow BHP okres$lonych w przepisach branzowych i specyfikacjach
technicznych mogg zapewnic¢ bezpieczenstwo ludzi i mienia.

Roboty drogowe wymagajg podziatu na etapy realizacyjne
wynikajgce z projektu czasowej organizacji ruchu, z uwzglednieniem
technologii robot.

Wymagane zabezpieczenia w rejonie roboét:

e staranne umocnienie wykopow;

e oznakowanie wykopow prowadzonych przy jezdni barierami i
znakami drogowymi, ewentualnie ich ogrodzenie albo unikanie
pozostawionych otwartych wykopow,

e zabezpieczenia przejsc dla pieszych;

e kontrola zabezpieczen po opadach atmosferycznych;

Zalecenia:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ przed
rozpoczeciem robot — budowy, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
art. 21. Obowigzek opracowania planu BIOZ nalezy do kierownika
budowy.

Podczas realizacji zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie
wystepowania robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownikom wyznaczonym do realizacji zadania inwestycyjnego
powinien byC¢ udzielony instruktaz stanowiskowy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996 w sprawie szczegolnych
zasad szkolenia w dziedzinie BHP. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.03 w sprawie BHP podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

5. Srodki techniczne i organizacyjne oraz instruktaz pracownikéw
przed przystapieniem do robét szczegodlnie niebezpiecznych

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robdot drogowych, w strefie szczegdlnego zagrozenia
zdrowia i zycia ludzi dla zapewnienia bezpiecznej i sprawnej
komunikacji, w celu umozliwienia ewakuacji na wypadek awarii lub
innego zagrozenia nalezy zapewnic:

e instruktaz pracownikow;

zapewni¢ drogi dojazdowe i przeciwpozarowe;
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (np. apteczki);
oznaczycC granice pracy sprzetu;
rozwigzanie transportu budowy i komunikacji do poses;i
zlokalizowanych przy drodze.
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Zabezpieczenie i oznakowanie robot prowadzonych w pasie
drogowym powinno by¢ dostosowane do wystepujgcych utrudnien na
drodze, a takze zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu
drogowego oraz osobom wykonujgcym te roboty. Osoby wykonujgce
roboty powinny byC ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie
pomaranczowej, z elementami odblaskowymi o barwie zo6ttej.

podpis Projektanta
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