WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Podstawa prawna.

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zm.),

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

e rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

® rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca
2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z p6zn. zm.),

® inne przepisy i normy dotyczace ochrony przeciwpozarowe;j.

I. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU.

Obiekt w czesci rozbudowywanej dwukondygnacyjny polaczony facznikami —
przedsionkami na parterze i I pigtrze z czg$cig istniejacg budynku. Istniejagcy budynek
szkoty dwukondygnacyjny, czg¢sciowo podpiwniczony.

Obiekt w cze$ci rozbudowywanej projektowany w Kkonstrukcji tradycyjnej
z stropodachem.

Cz¢$¢ rozbudowywana szkoty, stanowi odrgbny budynek w rozumieniu § 210
warunkéw techniczno — budowlanych.

Parametry budynku:

e powierzchnia czgsci rozbudowywanej: 509,74 m?,
e powierzchnia budynku istniejacego: 1216 m?
® Kkubatura cze¢Sci rozbudowywane;j: 7694 m’,
® wysokos$¢ maksymalna budynku: 8,89 m.

II. USYTUOWANIE OBIEKTU.

Rozbudowywane skrzydto polaczone z czescig istniejagcg szkoty. Budynek -
rozbudowywane skrzydto, usytuowane w odlegtosci wigkszej niz 8 m od pozostatych
obiektow sgsiednich. Najblizej usytuowany obiekt — hala sportowa w odlegtosci 9 m.

III. KWALIFIKACJA POZAROWA.

Budynek — rozbudowywane skrzydto ze wzgledu na przeznaczenie, kwalifikuje si¢
do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Ze wzgledu na wysokos$¢, budynek zakwalifikowano
do grupy obiektéw niskich w mys$l warunkéw technicznych.

W pomieszczeniach technicznych, gospodarczych, magazynowych, srednia gegstos¢
obciazenia ogniowego nie bedzie przekracza¢ 500 MJ/m’.

W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania lub stosowania substancji tatwopalnych
w ilo$ci stwarzajgcej zagrozenie wybuchem.

IV. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU I ODPORNOSC
OGNIOWA ELEMENTOW BUDYNKU.



Budynek - rozbudowywane skrzydto, zgodnie z wymaganiami przepisOw
zaprojektowano w ,,D” klasie odporno$ci pozarowe;.

Poszczegdlne elementy budynku posiadaja wymagang odporno$¢ ogniowa:

Elementy budynku Klasa odpornosci ogniowej
e gléwna konstrukcja nosna R 30
® stropy REI 30
e JSciany zewngtrzne EI 30

Wszystkie elementy NRO (nierozprzestrzeniajace ognia).

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowe;j,
co najmniej EI 15.

Obudowa przewodéw kominowych w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

V. STREFY POZAROWE I ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE.

Dla budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL III niskich,
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8000 m®.

Budynek — rozbudowywane skrzydto, stanowi odrgbny budynek w rozumieniu
§ 210 warunkéw techniczno — budowlanych.

Rozbudowana cze¢sci podzielona na dwie strefy pozarowe tj.:
e strefa 1 —Iaczniki o powierzchni wewngtrznej ok. 99 m?,
e strefa 2 — pozostata czgs$¢ rozbudowy o powierzchni wewnetrznej ok. 411 m?,

Wydzielone strefy pozarowe nie przekraczaja wielkosci dopuszczalnych.

Czes¢ istniejgca budynku podzielona na dwie strefy pozarowe tj.:
e strefa 3 — istniejaca czg$¢ budynku — skrzydio wschodnie (skrzydio z niezalezng
klatka schodowa) o powierzchni wewngtrznej ok. 142 m?,
e strefa 4 — pozostata istniejgca cze¢$¢ budynku o powierzchni wewnetrznej ok. 1074
2
m”.
Wydzielone strefy pozarowe nie przekraczaja wielkosci dopuszczalnych.

Strefa nr 3 stanowi niezalezng strefe pozarowa i nie begdzie potaczona
funkcjonalnie i1 uzytkowo z rozbudowywanym skrzydtem. Tym samym na etapie
wWw. opracowania nie odnoszono si¢ w zaden sposob do wystepujacych w niej warunkéw
bezpieczenstwa pozarowego.

Sciany oddzielen przeciwpozarowych zaprojektowano w klasie odporno$ci ogniowej
REI 120, drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 60. Drzwi w oddzieleniach pozarowych
wyposazone w samozamykacze.

Przepustom instalacyjnym przechodzagcym przez S$ciany 1 stropy oddzielen
pozarowych zapewniona zostanie klasa odporno$ci ogniowej wymagana dla tych oddzielen
(nie dot. pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych 1 ogrzewczych,
wprowadzanych przez stropy i §ciany do pomieszczen higieniczno sanitarnych).

PrzejSciom instalacyjnym o S$rednicy powyzej 4 cm przechodzace przez Sciany
i stropy tacznikéw — przedsionkOow przeciwpozarowych zapewniona zostanie klasa
odpornosci ogniowej EI 60.

Przejs$cia instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace
si¢ ponizej poziomu terenu zabezpieczone zostang przed mozliwoscig przenikania gazu



do wnetrza budynku.

VI. WARUNKI EWAKUACJ]IL.

W rozbudowanej czesci budynku zapewniono wymagania dotyczace parametrow
dojsc¢ 1 przej$¢ ewakuacyjnych przewidzianych w warunkach technicznych.

Ewakuacj¢ z poziomu parteru zapewniono bezposrednio na zewnatrz budynku
oraz do sgsiedniego budynku.

Ewakuacj¢ z sal dydaktycznych, pokoju nauczycielskiego usytuowanych na I pigtrze
czesSci rozbudowywanej, zapewniono poprzez strefe¢ tacznika do odrgbnego budynku
(istniejaca czes$¢ obiektu — strefa nr 4). W budynku istniejacym z strefy nr 4 zapewniono
ewakuacje poprzez klatke schodowa z ktérej w poziomie parteru zapewniono wyjscie
na zewnatrz budynku. Klatka w zakresie parametréw speilnia wymagania okre§lone
w warunkach techniczno — budowlanych.

Szerokos¢ poziomych drég komunikacyjnych, wyj$¢ ewakuacyjnych dostosowana
do maksymalnej ilosci os6b, ktére moga przebywa¢ w budynku. Powyzsze wymaganie
dotyczy cze¢sci rozbudowanej jak i strefy pozarowej nr 4 w budynku istniejagcym.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w budynku nie przekraczaja 40 m 1 prowadzg przez
nie wigcej niz trzy pomieszczenia. Szerokos$¢ przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach
co najmniej 0,9 m.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach zakwalifikowanych
do kategorii ZL III wynosza odpowiednio:
e do 30 m przy jednym kierunku ewakuacji, w tym nie wigcej niz 20 m na poziome]

drodze ewakuacji,

e do 60 m przy dwéch kierunkach ewakuacji.
Powyzsze wymagania sg spelnione w strefach rozbudowywanego budynku oraz w strefie
nr 4 czesci istniejgcej, z ktérej prowadzi droga ewakuacji bezposrednio na zewnatrz
budynku.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z istniejacej czesSci budynku (przediuzenie
klatki schodowej) w strefie nr 2, szerokosci co najmniej 1,2 m. Szeroko$¢ poziomych drég
ewakuacyjnych przewidzianych do ewakuacji ponad 20 0s6b minimum 1,4 m. Szerokos¢
drzwi stanowigcych wyjscia z pomieszczen budynku, co najmniej 0,9 m.

Drzwi wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku, drzwi na drodze ewakuacji otwieraja
si¢ na zewnatrz, zgodnie z kierunkiem ewakuacji ludzi.

VII. WYSTROJ WNETRZ I CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH.

Wymagania w zakresie wystroju wnetrz i drég ewakuacyjnych w budynku:

- do wykonczenia wnetrz nie beda stosowane materiaty fatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu sg toksyczne lub intensywnie dymiace,

- nadrogach ewakuacyjnych beda stosowane materialy co najmniej trudno zapalne,

- okladziny sufitéw i sufity podwieszone beda wykonane z materialéw niepalnych
lub niezapalnych niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia,

- wykladziny podtogowe stosowane w pomieszczeniach magazynowych wykonane
z materiatéw co najmniej trudno zapalnych.

VIII. INSTALACJE I URZADZENIA TECHNICZNE.

Rozbudowana cz¢$¢ budynku szkoty wyposazona bedzie w nastepujace instalacje
1 urzadzenia zwigzane z ochrong przeciwpozarowa:



e Elektryczng, z przeciwpozarowym wylacznikiem pradu, ktéry odcina doptyw pradu
do wszystkich obwodéw z wyjatkiem obwodéw zasilajacych i sterujacych instalacjami
1 urzgdzeniami, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Wymagania szczegétowe dotyczace instalacji okreslono w projekcie branzowym.

e Oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) na drogach ewakuacji
oswietlonych wytacznie Swiattem sztucznym. Podstawowe zatozenia dla instalacji:
- S$rednie natezenie oswietlenia na drogach ewakuacji 1 1x i czas dziatania 1 h,
- Srednie natezenie oswietlenia przy urzadzeniach ppoz., usytuowanych poza
drogami ewakuacji 5 1x i czas dziatania 1 h (dot. przestrzeni garazu),
- zalaczenie instalacji powinno nastgpowac z chwilg zaniku napigcia podstawowego.
Wymagania szczeg6étowe dotyczace instalacji okre§lono w projekcie branzowym.

e Wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami 25 wyposazonymi w weze potsztywne.

Podstawowe zalozenia dla instalacji:

- efektywny zasieg hydrantéw obejmuje calg chroniong strefe pozarowa,

- hydrant 25 wyposazony w waz pétsztywny oraz pradownice,

- dlugo$¢ odcinka weza 25 wynosi maksymalnie 30 m, efektywny zasieg rzutu pragdéw
gasniczych wynosi 3 m,

- przy hydrantach nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzen do rozwinigcia linii
gasniczych,

- minimalna wydajno$¢ poboru wody na wylocie pradownicy hydrantu 25 powinna
wynosi¢ 1 dem/s, przy cisnieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa 1 nie wigkszym
niz 1,2 MPa,

- zawory odcinajace hydrantéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1.35m
+ 0,1mod poziomu podtogi,

- zawory odcinajagce w hydrantach wyposazone w nasady tloczne skierowane
do dotu w sposéb umozliwiajacy tatwe podtaczanie wezy ttocznych oraz otwieranie
1 zamykanie jego zaworu,

- $rednica nominalna przewodéw zasilajagcych instalacje co najmniej DN 25
dla hydrantéw 25,

- zasilanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z sieci miejskiej,

- na polaczeniu instalacji hydrantowej z bytowa zawodr pierwszenstwa.

Wymagania szczegétowe dotyczace instalacji okreslono w projekcie branzowym.

IX. DOJAZD POZAROWY DO BUDYNKU.

Do budynku szkoty zapewniono dojazd pozarowy w postaci drogi gminnej
przebiegajacej wydluz jego elewacji potudniowej ora drogi wewnetrznej na terenie szkoty
— koficowym odcinkiem 15m.

Od drogi pozarowej do wejs¢ do budynku (poprzez ktére jest mozliwe dojscie
do wszystkich stref pozarowych) zapewniono utwardzone doj$cia o szerokosci co najmniej
1,5 m i dlugos$ci nie wigkszej niz 30 m.

Rozbudowywane skrzydto (odrgbny budynek) nie wymaga niezaleznego dojazdu
pozarowego.

X. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku szkoty wynosi
20 I/s z dwéch hydrantéw zewngtrznych o $rednicy 80 mm. Zaopatrzenie zapewnia gminna
sie¢ wodociggowa z hydrantami nadziemnymi, podziemnymi usytuowanymi wzdtuz drog
gminnych.

Hydranty usytuowane wzgledem obiektu w odlegtosci do 75m — najblizszy hydrant



1 do 150 m — drugi hydrant.

XI. WYPOSAZENIE W GASNICE I OZNAKOWANIE OBIEKTU.

Przy wyposazaniu budynku w sprze¢t gasniczy uwzgledniono nastepujace zasady:

® co najmniej jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg lub 3 dm’ zawartego
w gasnicy przypada na kazde 100 m? powierzchni budynku,

¢ maksymalna dlugos¢ dojscia do gasnicy 30 m,

e do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej Im,

e gasnice nalezy rozmieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych.

Przewidziano wyposazenie budynku w gasnice proszkowe przeznaczone
do gaszenia pozaréw grupy A, B i C z mozliwoscig gaszenia urzgdzen elektrycznych
pod napigciem i innych materiatléw znajdujacych si¢ w poblizu tych urzadzen oraz gasnice
$niegowe przeznaczone do gaszenia pozarow grupy B i C przy pomieszczeniach
technicznych.

Miejsca ustawienia gasnic, urzadzen przeciwpozarowych oraz drogi ewakuacyjne
oznakowane znakami bezpieczenstwa i1 ewakuacji zgodnie z Polskimi Normami.



W zwigzku z projektowang rozbudowg istniejacego budynku szkolnego projektuje

si¢ w czesci istniejacej szkoty, w tym na drodze ewakuacyjnej z tacznika rozbudowy
w poziomie I i II kondygnacji starego budynku:

zlikwidowanie wewngtrznych otworéw okiennych do wysokosci 2,0 m i zastgpienie
ich luksferami EI 60,
demontaz drzwi drewnianych 1 poszerzenie przejScia do szeroko$ci min. 140 cm w
Swietle Scian,
zdemontowanie i powtérny montaz balustrad klatki schodowej w taki sposdb, by
szerokos$¢ biegu schodowego wynosita 120 cm w $wietle $ciany i balustrady,
na czesci uzupelnienie (pogiebienie) spocznika klatki schodowej do szerokosci netto
150 cm,
montaz instalacji o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnej o natgzeniu
oswietlenia co najmniej 1 1x (podtrzymanie o$wietlenia na 1 godz.),
wykonanie instalacji hydrantowej ppoz. z hydrantami 25 wyposazonymi w weze
polsztywne w starym budynku,
usuni¢cie z drogi ewakuacyjnej materialéw palnych.

Realizacja niniejszych wytycznych niezbedna jest do wykonania przed

przekazaniem do uzytkowania nowej czesci obiektu i stanowi¢ bedzie przedmiot osobnego
opracowania.



