PRZEKROJ PZEZ JEZDNIE WRAZ Z POBOCZEM NA ODCINKU PROSTYM
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Pospotka stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm Warstwa Scieral AC 115 cattem 5070 ar. 3 Pospotka stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm
Wyorofilo : arstwa $cieralna z z asfaltem gr.3cm Wyorofilo :
yprofilowane | zageszczone podfoze Warstwa wyréwnawcza AC 16 W z asfaltem 50/70 gr. 3cm yprofilowane I zageszczone podioze

Istniejgca konstrukcja jezdni

PRZEKROJ PZEZ JEZDNIE W REJONIE PROGOW ZWALNIAJACYCH
PIK 0+876,65, 1+367,7
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
MALOPOLE - KARPIN - ETAP I

W MIEJSCOWOSCI KARPIN | MALOPOLE

Temat rysunku: PRZEKROJE NORMALNE
Pospotka stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm Warstwa Scieral AC 115 cattem 5070 ar. 3 Pospotka stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
W il : arstwa $cieralna z z asfaltem gr.3cm W il : -
yprofilowans i zageszczone podioze Warstwa wyréwnawcza AC 16 W z asfaltem 50/70 gr. 4cm yprofilowane ! 2ageszczone podoze Inwestor: 5
Warstwa wyréwnawcza AC 16 W z asfaltem 50/70 gr. 3cm GMINA DABROWKA
Istniejgca konstrukcja jezdni
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Powiat Wotomin, Gmina Dabréwka
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Pospotka stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm 2

- n s rs7e 2
. Warstwa Scieralna z AC 11 S z asfaltem 50/70 gr. 3cm Pospotka stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm = Zerss cz
Wyprofilowane i zageszczone podifoze Warstwa wyréwnawcza AC 16 W z asfaltem 50/70 gr. 3cm

Wyprofilowane i zageszczone podioze
Kruszywo tamane stabilizowane mech. 0/31,5 gr. 20cm P 9e
Warstwa mrozoochronna z pospéitki stab. mech. gr. 15cm
Wyprofilowane i zageszczone podioze
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