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1. Podstawa prawna

   Opracowanie jest informacją na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót

   budowlanych w ramach projektu :”Sieć Kanalizacji Sanitarnej z podłączeniami Gmina Zambrów”       Zakres opracowania zgodny jest z :    

1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz .U.03.80.718.art.21a

2. Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie    
            informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

            ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.

2. Zakres robót

    Zakres  zadania obejmuje do wykonania  12,5 km sieci wodociągowej z rur PVC dz 110 mm,

    2,5 km przyłączy wodociągowych z rur PE  40 mm, 32 kpl hydrantów ppoż ,17 kpl zasuw 

    liniowych, 3 szt studni wodomierzowych, odtworzenie nawierzchni dróg gruntowych.

    Kolejność robót dla poszczególnych etapów budowy wodociągu: pomiary geodezyjne,

    wykonanie wykopów,wykonanie podsypek, ułożenie rur , posadowienie studzienek 

    wodomierzowych, wykonanie wcięcia do istniejącego wodociągu w Zbójnej,
    wykonanie dodatkowych prac montażowych,wykonanie prób szczelności ,rozruch   

    technologiczny, dopuszczenie do użytkowania.
    Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

    Obiekty budowlane podziemne:

· sieć wodociągowa

· kanalizacja sanitarna  lokalna

· kable energetyczne niskiego i średniego napięcia 

· kable telefoniczne w tym światłowodowe

     Obiekty budowlane naziemne:

· budynki mieszkalne  i produkcyjne

· linie napowietrzne energetyczne niskiego i średniego napięcia 

· linie napowietrzne telefoniczne

· drogi powiatowe i gminne

· cieki i rowy melioracyjne

· punkty osnowy geodezyjnej III klasy

     Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie naniesionych na mapach

     lub projektowanych w okresie późniejszym a wcześniej wykonanych.

3.  Wskazanie elementów zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie

      bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

      Elementy które stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

· uzbrojenie podziemne , a w szczególności linie kablowe energetyczne -

            ze względu na skrzyżowania i prowadzenie robót w ich pobliżu

· napowietrzne linie energetyczne niskiego  i średniego napięcia

· drogi – szczególnie na odcinkach ,gdzie powinna być zachowana ciągłość ruchu                                                                

        -wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych 

          wykopów.

     Elementy projektowanego zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 

     bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
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       -   wykopy o głębokości do 1,8 m szalowane i szeroko-przestrzenne     

· przejścia z rurą PVC pod przeszkodami 

· wejścia z rurą PE do budynków

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń  występujących podczas realizacji

    robót budowlanych

   Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

   2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone 

   będą następujące rodzaje robót budowlanych , stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa 

   i zdrowia ludzi :

   1. Roboty budowlane ,których charakter , organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

       szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi , a 

       w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:

   a)wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości większej niż 1,5 m- wysokie

      niebezpieczeństwo przysypania ziemią  w razie zaniechania lub wadliwego wykonania 

      rozpór

   b)roboty z dużym ryzykiem upadku z wysokości -wszystkie roboty związane z wykonaniem

      studni wodomierzowych

   c)roboty wykonywane przy pomocy dźwigów – roboty rozładunkowe i montażowe

2.Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii

   komunikacyjnych: 

   a)roboty wykonywane pod lub w pobliżu linii elektroenergetycznych w odległości  liczonej

      poziomo od skrajnych przewodów mniejsze niż:

· 3,0m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym  1kV

· 5,0m – dla linii o napięciu znamionowym  powyżej 1 kV lecz nie przekraczającym 15 kV

· 10,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV,lecz nie przekraczającym 30 kV

· 15,0m-dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV,lecz nie przekraczającym 110kV

    b)roboty wykonywane w pobliżu drogi powiatowej - w warunkach prowadzenia

       ruchu drogowego na zasadach  określonych  przez Zarząd  Dróg Powiatowych w Łomży

    c)prowadzenie robót w pasie drogowym w bezpośrednim sąsiedztwie poruszających się 

       pojazdów

3.Roboty budowlane prowadzone w studniach ,pod ziemią  i w tunelach :

   a)roboty prowadzone w studniach wodomierzowych

   b)wykonywanie przejść pod ciekami oraz wykonywanie odcinków 

     wodociągu metodą przewiertu

4.Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów    

   prefabrykowanych -elementy ,których masa przekracza 1,0 t – wykonanie komory studni wod.

5.Inne roboty

   a)prowadzenie robót w chodnikach dezorganizujący lub uniemożliwiający ruch pieszy

   b)prowadzenie robót po trasie przecinającej kierunki przemieszczania pieszych                                                                        

    c)wykonanie dezynfekcji stwarzające zagrożenie związane z pracą przy środkach chemicznych

    d)prowadzenie robót w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych – hałas pracującego sprzętu 

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

   robót szczególnie niebezpiecznych 

   Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed przystąpieniem

   do robót budowlanych . W ramach instruktażu należy ująć następujący zakres zagadnień:

   a)wskazanie obiektów i miejsc , w których prowadzenie robót jest szczególnie niebezpieczne
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      wraz z charakterystyką  rodzaju zagrożeń 

   b)określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy , w tym miejsc wykonywania prac 

      szczególnie niebezpiecznych

   c)określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką obowiązujących 

      w tym zakresie przepisów BHP

   d)określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

   e)wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń

      do stosowania przez pracowników

   f)charakterystyka organizacji robót  oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami 

      szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osób do prowadzenia nadzoru.

5.1 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

      niebezpiecznych

     Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach  robotniczych

     przeprowadza się jako szkolenie  wstępne i okresowe . Zasady szkoleń zgodnie  z powszechnie

     obowiązującymi przepisami BHP.

     Ponadto na placu budowy powinny być udostępnione do do stałego korzystania aktualne

     instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

     - wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia

        pracowników 

     - obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych

     - postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia

     - udzielania pierwszej pomocy
5.2 Instruktaż pracowników w okresie prowadzenia robót

      Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów i z montażem sieci kanalizacyjnych 

      powinny być przeprowadzone z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami

      BHP obowiązującymi przy wykonywaniu robót montażowych,ziemnych,transportowych,

      i obsługi sprzętu mechanicznego , przy wykonywaniu instalacji technologicznych ,należy

      zapewnić warunki BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

      2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

      budowlanych.
5.3 Instruktaż pracowników w okresie eksploatacji      

      Przystępujący do pracy powinni:

· posiadać odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej

· czynności  na zewnątrz  i w studni  wykonywać w zespołach dwuosobowych               

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót

    Roboty prowadzone w drogach krajowych ,wojewódzkich,powiatowych i gminnych prowadzić

    zgodnie z zatwierdzonym projektem :„ Organizacja ruchu zastępczego”.Ponadto zgodnie z:

· Instrukcją oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym -Monitor Polski nr.24 poz.

          184 z dnia 6 czerwca 1990 r.

· Załącznikiem do wyżej wymienionej instrukcji „ Typowe projekty oznakowania i

           zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym”

· Rozporządzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z 21 czerwca 1999 r.

           w sprawie znaków  i sygnałów drogowych

· Prawem o ruchu drogowym

Na dojściach i dojazdach do posesji oraz nad wykopami stosować kładki dla pieszych

            i mostki przejazdowe

7.Przechowywanie i przemieszczanie materiałów na budowie
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   Materiały należy dostarczać bezpośrednio do miejsca wbudowania .W przypadku konieczności

   ich okresowego przechowywania , wydzielić zaplecze budowy zabezpieczone przed 

   dostaniem się osób przypadkowych .

   Na terenie budowy powinny być wyznaczone ,oznakowane,utwardzone i odwodnione miejsca

   do składowania materiałów i urządzeń.

   Wszystkie materiały i urządzenia należy układać według poszczególnych grup ,wielkości i

   gatunków w sposób zapewniający stateczność ,wykluczający  możliwość wywrócenia ,

   zsunięcia lub spadnięcia składowanych wyrobów .

   Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m,

   a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości 

   nie przekraczającej 10 warstw. Rury powinny być składowane na równym podłożu , na 

   podkładach i przekładkach drewnianych , a wysokość stosu nie powinna  przekraczać 1,5m.

   Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

· 0,75 m od ogrodzenia lub zabudowań

· 5,0 m od stałego stanowiska pracy

· 2,0 m od linii niskiego napięcia 

· 5,0 m od linii wysokiego napięcia do 15 kV

· 10,0 m od linii wysokiego napięcia do 30kV

· 15,0 m od linii  wysokiego napięcia powyżej 30 kV

   Szczegółowe  wymagania dotyczące transportu mechanicznego oraz ręcznego określają 

   przepisy BHP.

8. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom        

    wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

    zdrowia lub w ich sąsiedztwie
1.Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP ,wytycznymi ,normami,

   uzgodnieniami i zasadami sztuki inżynierskiej . W szczególności wszelkie prace wykonać 

   zgodnie z :

   a)Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie BHP podczas

      wykonywania robót budowlanych

   b)Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie BHP podczas

      eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych ,budowlanych i

      drogowych                                                           

 2.W czasie prowadzenia robót budowlanych zapewnić właściwą organizację robót oraz

     wyposażenie w środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom w tym:

    a)Wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

        niebezpiecznymi

    b)Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

       przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 

       uciążliwych 

    c)Zapewnić nadzór właścicieli uzbrojenia podziemnego nad robotami prowadzonymi 

       w ich pobliżu

    d)Zapewnić likwidację zagrożeń dal zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie

       technologii ,materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń

    e)Przeprowadzić instruktaż pracowników 

    f)Wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej

    g)Zapewnić łączność telefoniczną na budowie 

    h)Teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych

    i)Zapewnić właściwą organizację ruchu  na drogach krajowych wojewódzkich,powiatowych i

       gminnych na czas prowadzenia robót budowlanych 

    j)Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i wyposażyć w drabiny umożliwiające szybką
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      ewakuację  pracowników w razie powstania zagrożenia 

    k)W pobliżu miejsc szczególnie niebezpiecznych umieścić niezbędny sprzęt ratunkowy 

        w tym koła ratunkowe, szelki , drabiny itp.
9.Uwagi końcowe

    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003.oraz wymaganiami 

    Prawa Budowlanego ,kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan BIOZ.

    Plan powinien obejmować szczegółowy zakres rodzaju robót budowlanych , stwarzających

    zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

.  

