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ROZWINIECIE INSTALACJI OCZYSZCZALNI SCIEKOW - typ III

drenaz rozsaczajacy — rury perforowane 2110
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LEGENDA :

oczyszczalnia biologiczna
studzienka kontrolna 2315mm

— przepompownia scieku surowego 0,8m

studzienka rozprezna 2315mm

— studzienka rozdzielcza 2400mm

— drenaz rozsaczajacy W nasypie ziemnym
— kanat grawitacyjny PCV 2160, 2110mm

— kanat cisnieniowy PESO #50mm

— szafka sterownicza z dmuchawa dla oczyszczalni

— szafka elektryczna przytaczeniowa

UWAGI: Wszelkie prawa do niniejszego opracowania sg zastrzezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostepnianie osobom trzecim projektu lub jego czesci bez zgody autoréw jest zabronione.

Wykonawcy i podwykonawcy zobowigzani sg do sprawdzenia projektu, a w szczegolnosci wymiardw przed przystapieniem do prac budowlanych. Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

W przypadku niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do projektanta.

>2.20

poziom wod

gruntowych

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Obiekt: NA TERENIE GMINY DABROWKA
Inwestor: Gmina Dabréwka

ul. Kosciuszki 14, 05-252 Dabréwka
Jednostka  Bjuro Projektow i Realizacji Inwestycji
projektowa: PROSKOL tukasz Skolimowski

ul. Topolowa 132, 08—110 Siedice

Tytut rys.: ROZWINIECIE INSTALACJ — TYP Il
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