ROZWINIECIE INSTALACJI OCZYSZCZALNI SCIEKOW - typ X
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LEGENDA :
0cz - OCZyS?CZO|nIO biclogiczna I _— BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW
St — studzienka kontrolna 2315mm Obiekt: NA TERENIE GMINY DABROWKA
Po - przemepownio étcieku oczyszczonego 20,8m Inwestor: Gmina Dabrowka
SR — studzienka rozdzielcza @400mm ul. Kosciuszki 14, 05-252 Dabréwka
UR  — uktad rozsaczajacy 5x5m, 3x3 komory filtracyjne Jednostka  Biuro Projektow i Redlizacji Inwestycji
PCV160,110— kanat grawitacyjny PCV 2160, 2110mm projektowa: PROSKOL kukasz Skolimowski
o ul. Topolowa 132, 08—110 Siedice
PEg40 - kanat cidnieniowy PEBO 240mm Tytuf rys.: ROZWINIECIE INSTALAC — TYP X
RE1 — szafka sterownicza z dmuchawa dla oczyszczalni
RE2 — szafka elektryczna przytaczeniowa Qpracowate:

mgr inz. Dorota Wrzosek

Projektant:
mgr inz. kukasz Skolimowski

MAZ,/0535/PW0S/10
UWAGI: Wszelkie prawa do niniejszego opracowania sg zastrzezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostepnianie osobom trzecim projektu lub jego czesci bez zgody autordw jest zabronione.
Wykonawcy i podwykonawcy zobowigzani sg do sprawdzenia projektu, a w szczegolnosci wymiaréw przed przystgpieniem do prac budowlanych. Nie nalezy odmierza¢ wymiardow z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.
W przypadku niezgodnosci nalezy zwrécic sie do projektanta. Branza Data Skala Faza Nr rysunku
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