PRZEKROJ POPRZECZNY — DRENAZ

RURA WENTYLACYJNA PVC DN 110
ROZSACZAJACY W NASYPIE B v N

GEOSIATKA, WYTRZYMAEOSC min.5 kN/m

RURA PERFOROWANA SYSTEMOWA
PVC DN 110

GRUNT KATEGORIl [l
ZIEMIA URODZAJINA — HUMUS
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NN NN N \\Lz\ \\*\

= i .

\\I)t\ \\Lz\ \\Isz\ \\I>z\ \\Lz\ \\Lz\

N
o o 20y 0 20 DO 0 200 20 S D0

0.2

77’7

NN # 1 »@5%% 2 _]ijv‘é%‘%_ % NN NN
37 ke ggi-@%fsﬁ?ggg» ’ )
2 / S GEOWEOKNINA,

KAMIEN LUB TEUCZEN EAMANY
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WARSTWA ODSACZAJACA gr. 50 cm— piasek

: ! i BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW
poziom Wwo d Obiekt: NA TERENIE GMINY DABROWKA
g run J[O W yC h Inwestor: Gmina Dabréwka
ul. Kosciuszki 14, 05-252 Dabréwka

Jednostka  Bjuro Projektow i Redlizacji Inwestycii
projektowa: PROSKOL kukasz Skolimowski
ul. Topolowa 132, 08—110 Siedice

Tytut rys.: SoUEVMAT DRENAZU ROZSACZAJACEGO W NASYPIE ZIEMNYM

Zachowa¢ odlegtos¢ 1,5 m ponad poziomem wod gruntowych Opraconcle:

poprzez wyniesienie uktadu rozsaczajacego powyzej istniejacego mar in?: Dorota Wraosek
Projektant:

tel’eﬂ u. mgr inz. kukasz Skolimowski

MAZ,/0535/PW0S/10

UWAGI: Wszelkie prawa do niniejszego opracowania sg zastrzezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostepnianie osobom trzecim projektu lub jego czesci bez zgody autoréw jest zabronione.
Wykonawcy i podwykonawcy zobowigzani sg do sprawdzenia projektu, a w szczegolnosci wymiaréw przed przystapieniem do prac budowlanych. Nie nalezy odmierzac wymiardw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.
W przypadku niezgodnosci nalezy zwrécié sie do projektanta. S 06.2016 — SCHEMAT 3.5

Branza Data Skala Faza Nr rysunku




