grunt rodzimy

AN\

&
2

N

P A 2 A
IS

NN N4 ANZAAZASIANANZENAN, N AN
A A I I

.
%

plyta betonowa JOMB

Montaz oczyszczalni:
¢ W dnie utozy¢ betonowe ptyty JOMB o wymiarach 1,00x0,75x0,12m
w ilosci:

- 4szt. dla oczyszczalni OCZ.1i OCZ.2

- b6szt. dla oczyszczalni OCZ.3
¢ W przypadku mozliwosci wyparcia oczyszczalni przez wode gruntowg
urzgdzenie nalezy zakotwi¢ do ptyty dennej;
¢ Zbiorniki obsypac recznie wokét suchym betonem (200 kg cementu na
1m3 piasku), poszczegdlne warstwy (grubosci okoto 30cm, zageszczanie
recznie), a zbiornik napetniany sukcesywnie woda.
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grunt rodzimy

¥ Obsypka piaskowo-cementowa w proporcji
N\ 200kg cementu na Im3 piasku
¢ Zasypywanie warstwami okolo 30cm,
zageszczanie recznie

Obiekt:

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW
NA TERENIE GMINY DABROWKA

Inwestor: Gmina Dabréwka
ul. Kosciuszki 14, 05—252 Dabréwka

Jednostka  Bjuro Projektow i Redlizacji Inwestyciji
projektowa: PROSKOL kukasz Skolimowski
ul. Topolowa 132, 08—110 Siedice

Tytut rys: POSADOWIENIE OCZYSZCZALNI
Opracowata:
mgr inz. Dorota Wrzosek
Projektant:
mgr inz. kukasz Skolimowski
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