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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- Projektuje sie: boisko gtéwne do pitki recznej, boisko do pitki siatkowej i koszykowej, boisko do tenisa ziemnego oraz dwa niepetnowy-
miarowe boiska do treningu gry w pitke koszykowg (nie nadaja sie do rozgrywania meczy) zlokalizowana poprzecznie w stosunku do bo-
iska gléwnego. Wymiary areny boiska: 20 x 40 m plus wybiegi po 2,0 m z kazdej strony boiska. Ogrodzenie o wysokosci 6,01 4,0 m z
siatki polipropylenowej na stupach metalowych.

- Projektuje sie odwodnienie liniowe wzdtuz krétkich bokéw boiska i wykonanie dotéw chtonnych.

- Projektuje sie wykonanie FURTKI wejsciowej na ptyte boiska.

- Projektuje sie brame wjazdowa na ptyte boiska do ewentualnej konserwacji i napraw nawierzchni.
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przedmiar boiska w Guzowatce-06.16

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Boisko wielofunkcyjne
1/Roboty ziemne i rozbiérkowe
1/STWIiOR- Roboty ziemne, wykonywanie wykopéw w gruntach kategorii lll - IV z odwo- ~ |m3
d.1/SST 1,2 zem na odl. do 10 km
(24*44-16*2.7)*0.35+2*3+24*0.9%6 m3 490.080
RAZEM 490.080
2|Wycena Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1|wilasna
16*2.7 m?2 43.200
RAZEM 43.200
3|Wycena Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm mechanicznie |m?2
d.1|wiasna
16*2.7 m?2 43.200
RAZEM 43.200
2 Podbudowy
4|STWIOR- Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2
d.2|SST 1,2 wykonywane mechanicznie w gruntach kat. Ill - IV
(24*44) m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
5/STWIiOR- Podbudowa z gruntu-piasku stabilizowanego cementem (Rm=1,5 MPa) wyko- |m?2
d.2|SST1, 2 nana i zaggszczana mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
(24*44) m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
6|STWIiOR- Warstwa odsgczajaca gr. 16 cm z piasku drobnego m?2
d.2|SST1, 2
(24*44) m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
7|/STWIOR- Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm zaggszczanego mechanicznie, |m2
d.2|SST1, 2 gr. 12 cm po zaggszczeniu
(24*44) m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
8| STWIiOR- Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm zageszczanego mechanicznie, |m2
d.2|SST1, 2 gr. 8 cm po zageszczeniu
(24*44) m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
9|STWIOR- Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm zageszczanego mechanicznie, |m?2
d.2|SST1, 2 gr. 4-5 cm po zageszczeniu
24*44 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
3|Odwodnienie liniowe.
10|Wycena Wykonanie odwodnienia liniowego z korytek (polimerobeton) z rusztem m2
d.3|wilasna
2%(24+1.5) m?2 51.000
RAZEM 51.000
11|Wycena Wysciatanie geowtokning dotéw chtonnych. m?2
d.3|wiasna
210 m?2 20.000
RAZEM 20.000
12|Wycena Zasypanie dotéw chtonnych kruszywem tamanym 31,5-63 mm m3
d.3|wilasna
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
4 Wykonanie nawierzchni boiskowych
13|Wycena Wykonanie nawierzchni boiska z nawierzchni kolorowej sztucznej poliuretano- |m?2
d.4|wilasna wej, przepuszczalnej grubosci 13-14 mm wraz z warstwg dynamiczna, gumo-
wa gr. 35 mm oraz oznakowania boiska wg projektu.
24*44 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
5/Roboty brukarskie
14\Wycena Obrzeza betonowe 30 x 8 cm na tawie betonowej z oporem m
d.5|wiasna
2%(24+44) m 136.000
RAZEM 136.000
6/Wyposazenie boiska - obejmuje koszty zakupu, transport i montaz docelowy w/w elementéw oraz komplet pokryw tulei
(dekli).
6.1|Pitka reczna
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przedmiar boiska w Guzowatce-06.16

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|Wycena Bramka stalowa do pitki recznej. Poprzeczka i stupki z profilu stalowego 80x80 |szt
d.6.|wtasna mm potaczone sg ze sobg roztgcznie wkretami w czopach stalowych. Rama
1 bramki standardowo malowana jest na biato emalig epoksydowa, a pasy w ko-
lorze czarnym. W sktad kompletu wchodzg stalowe ramiona boczne z rury o
Srednicy 38 mm. Rama wyposazona jest w zaczepy do mocowania siatki. Wy-
miary bramki w $wietle 3x2 m, standardowa gtebokos¢ bez stupkéw po zabeto-
nowaniu 1,5 m. Pod wzgledem bezpieczehnstwa bramka spetnia wymagania
normy PN-EN 749. Bramka mocowana jest w tulejach, ktére nalezy zakupié¢
dodatkowo.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
16|Wycena Siatki do pitki recznej, polietylenowe, grubo$¢ sznurka 4 mm. szt
d.6.|wiasna
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
17|Wycena Tuleja stalowa do zastosowan na zewnatrz z profilu 90x90 do bramek z profilu |szt
d.6.|wiasna 80x80
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
6.2| Pitka koszykowa
18/Wycena Konstrukcja sktadajaca sig z pionowego stupa stalowego i wysiggnika, wyko- |szt
d.6.|wlasna nana z rury stalowej 133 x 4 mm. Stup z wysiegnikiem tgczone sag poprzez sta-
2 lowe kotnierze za pomoca wytrzymatosciowych atestowanych srub. Wysiegnik
zakonczony jest wzmocniong blachg, do ktérej mocowana jest tablica i obrecz.
Stabilnos$¢ i bezpieczehstwo zamocowania tablicy gwarantujg dwa dodatkowe
zastrzaly. Elementy stojaka sg cynkowane. Wykonywany w wersji jednostupo-
wej do tablic 1,8 x 1,05 m. Zastosowanie mechanizmu regulacji wysokosci
umozliwia ustawienie kosza w zakresie od 2,6 do 3,05 m. Do stojakéw nalezy
zakupi¢ tuleje utatwiajgcg montaz. Spetnia wymogi normy EN 1270. Tuleja $r.
159 mm do stojaka do koszykéwki
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
19|Wycena Tablica wykonana z ptyty laminowanej pokrytej zywicg epoksydowg odporng  |szt
d.6.|wiasna na dziatanie warunkéw atmosferycznych, o wymiarach 1,8 x 1,05 m w wersji z
2 usztywniajgca ramg stalowg malowang. Spetnia wymogi normy EN 1270.
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
20|Wycena Obrecz do kosza standardowa, malowana lakierem proszkowym (kolor zgodny |szt
d.6.|wtasna z przepisami), dodatkowo wzmocniona. Spetnia normy FIBA
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
21|Wycena Siatka turniejowa do kosza, wykonanie z plecionki nylonowej gr. 6 mm szt
d.6.|wiasna
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
22|Wycena Tuleja stalowa okragta, do montazu stojaka - tuleja $r. 159 mm do stojaka do |szt
d.6.|wiasna koszykowki.
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
6.3| Pitka siatkowa, tenis ziemny
23|Wycena Stupki uniwersalne. Wykonane z profilu owalnego (120x100 mm) ze stopu alu- |szt
d.6.|wlasna minium o powierzchni anodowanej, wzmocnionego wewnetrznie. Komplet skfa-
3 da sie z dwdch stupkéw (jeden z elementami napinajacymi, drugi z napina-
czem Srubowym siatki) i dwdch oston ochronnych. Stupki posiadajg regulacje
wysokosci zawieszenia siatki w zakresie od 1,07 m do 2, 43 m, co umozliwia
ich wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w
siatkowke junioréw, kobiet i mezczyzn. Spetniajg wymogi normy EN 1271. Do
osadzenia wymagane tuleje stalowe lub aluminiowe o dt. 320 mm.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
24|Wycena Siatka z antenka, czarna IV mlw, profesjonalna. Wymiary: 9,5m x 1 m. Posia- |szt
d.6.|wiasna da linki naciggowe: géra-migkka stalowa, dét-polipropylenowe o dtugosci 12,
3 5m. Siatka jest wzmocniona tasma z czterech stron oraz usztywniona. Kolor:
czarny.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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przedmiar boiska w Guzowatce-06.16

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25|Wycena Stojak wolnostojacy podtrzymujacy siatke do tenisa ziemnego, stalowy, malo- |szt
d.6.|wiasna wany proszkowo, ze $rubg regulacyjna.
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|Wycena Tuleja aluminiowa 120x100, dtugos¢ 320 mm szt
d.6.|wiasna
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6.4/ Ogrodzenie boiska
27|Wycena Wysokos$¢ 6000 mm, stupy stalowe, profil kwadratowy o wymiarach min. 80x80 |m
d.6.|wlasna mm, do skrajnych stupéw montowane sg stezenia stablizujace system, steze-
4 nia i zastrzaty mocowane do stupa wzmacniajg system, tuleja montazowa mo-
cuje stup w podtozu,
siatka polipropylenowa, wielko$¢ oczka siatki: 100 x 100 mm, grubos$¢ splotu
siatki (grubos¢ sznurka siatki): 5 mm, kolor siatki polipropylenowej: zielony,
montaz przy pomocy specjalnych haczykoéw, kolor zielony, akcesoria do siatki:
linka stalowa, ocynkowana, srednica min. 3 mm; sruba rzymska do naciggania
linki stalowej; karabinczyki ocynkowane taczace siatke z linkg,
2*24+2*4+44 m 100.000
RAZEM 100.000
28|Wycena Wysokos$¢ 4000 mm, stupy stalowe, profil kwadratowy o wymiarach min. 80x80 |m
d.6.|wlasna mm, do skrajnych stupéw montowane sg stezenia stablizujace system, steze-
4 nia i zastrzaty mocowane do stupa wzmacniajg system, tuleja montazowa mo-
cuje stup w podtozu,
siatka polipropylenowa, wielko$¢ oczka siatki: 100 x 100 mm, grubos$¢ splotu
siatki (grubos¢ sznurka siatki): 5 mm, kolor siatki polipropylenowej: zielony,
montaz przy pomocy specjalnych haczykoéw, kolor zielony, akcesoria do siatki:
linka stalowa, ocynkowana, srednica min. 3 mm; sruba rzymska do naciggania
linki stalowej; karabinczyki ocynkowane taczace siatke z linkg stalowa,
36 m 36.000
RAZEM 36.000
29|Wycena Furtka stalowa szerokosci 1200 mm, wys. 2100 mm, stupki stalowe i rygiel nad |szt
d.6.|wlasna stupkami 60 x 60 x 3 mm, rama furtki stalowa 50 x 30 x 2 mm, wypetnienie z
4 profilu zamknigtego 25 x 25 x 1,5 mm, zabezpieczenie: system DUPLEX
(ocynk ogniowy + poliestr w kolorze stupéw ogrodzenia), wyposazana w zamek
oraz blokade zabezpieczajaca przed zdjeciem furtki po jej zamontowaniu,
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
30/Wycena Brama dwuskrzydfowa stalowa szerokosci 2 x 1200 mm, wys. 2500 mm, stupki |szt
d.6.|wlasna stalowe i rygiel nad stupkami 60 x 60 x 3 mm, rama furtki stalowa 50 x 30 x 2
4 mm, wypetnienie z profilu zamknietego 25 x 25 x 1,5 mm, zabezpieczenie: sys-
tem DUPLEX (ocynk ogniowy + poliestr w kolorze stupéw ogrodzenia), wypo-
sazana w zamek oraz blokade zabezpieczajaca przed zdjeciem furtki po jej za-
montowaniu, ucha stalowe do zamkniecia ktédka, bolec z tulejg w progu do za-
mknigcia skrzydet bramy,
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6.5|Pozostate wyposazenie
31|Wycena tawka do wkopania, konstrukcja wsporcza z betonu wykonczonego fabrycznie,|szt
d.6.|wtasna gtebokos$¢ wkopania min. 40 cm, wysokos¢ tawki po wkopaniu ok. 45 cm, diu-
5 gosc¢ ok. 200 cm, szerokos¢ siedziska ok. 40 cm, siedzisko wykonane z listew
drewnianych grubosci min. 40 mm zabezpieczonych impregnatami i lakierowa-
nych w kolorach naturalnego drewna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
32|Wycena Stojak rowerowy stalowy, zabezpieczenie przez ocynkowanie ogniowe, mozli- |stano-
d.6.|wiasna wos¢ taczenia szeregowego elementoéw, ilos¢ stanowisk dla roweréw: 15, ro-  |wisko
5 wery ustawiane pod katem prostym, elementy kotwione w podtozu,
15 stano- 15.000
wisko
RAZEM 15.000
33|Wycena Kosze do $mieci, na stalowych stupkach, ocynkowane ogniowo, z uchylnym  |szt
d.6.|wlasna zabezpieczeniem wierzchu pojemnika, wkopane w podfoze, uchylny pojemnik
5 na $mieci
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
34/Wycena Wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach 1,2x0,8 m i wysokosci 2,0 m, szt
d.6.|wlasna tablica ze spienionego pcv gr. 4 mm, mocowana do ramki stalowej, stupki sta-
5 lowe zabetonowane w podtozu, wszystkie elementy stalowe ocynkowane
ogniowo i malowane na kolor zotty
1 szt 1.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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1.000

Norma PRO Wersja 4.09




przedmiar boiska w Guzowatce-06.16

Lp. Nazwa RAZEM
1/Roboty ziemne i rozbiérkowe 0.00
2|Podbudowy 0.00
3| Odwodnienie liniowe. 0.00
4|Wykonanie nawierzchni boiskowych 0.00
5|Roboty brukarskie 0.00
6.1|Pitka reczna 0.00
6.2| Pitka koszykowa 0.00
6.3| Pitka siatkowa, tenis ziemny 0.00
6.4|Ogrodzenie boiska 0.00
6.5|Pozostate wyposazenie 0.00
6| Wyposazenie boiska - obejmuje koszty zakupu, transport i montaz docelowy w/w 0.00
elementéw oraz komplet pokryw tulei (dekli).
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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