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Gmina Dgbréwka
Ul T. Ko$ciuszki 14
05-252 Dabréwka
WARUNKI TECHNICZNE PRZYEACZENIA PROJEKTOWANEJ SIECI
WODOCIAGOWEJ

L. DLA projektowanej sieci wodociagowej w Gminie Dgbréwka, miejscowosciach:
| Dreszew, Marianéw, Kowalicha i Slezany.
Ad. 1.
a. Miejsce wigczenia — projektowang sie¢ wodociagowa wiaczy¢ do istniejacej sieci
W?dociqgowej PE & 110 mm w pasie drogi powiatowej nr ew. geod. dz. 514/5.
b. Ci$nienie dyspozycyjne na wigczeniu nowo projektowanej sieci wynosi 0,18 MPa.

¢. Wydajnos¢ przeciwpozarowa na ostatnim hydrancie wynosi 18 m3/h.
II.

1. Projektowana siec wodociagowsg wykonaé z rur PE100 SDR 17 i PE100 RC SDR 11
(dla odcinkéw wykonywanych metoda przewiertu sterowanego) o wymiarze
dostosowanym do szacowanego zapotrzebowania na wode oraz spelniajaca wymogi
dla sieci wodociagowych przeciwpozarowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030).

2. Projektowang sie¢ nalezy, w miar¢ mozliwosci, projektowa jako sie¢ obwodowa.
L.

1. Na wigczeniu do istniejacych wodociggéw oraz w miejscach rozgalezien rurociggéw
gtownych zamontowa¢ zasuwy odcinajace kotnierzowe z migkkim doszczelnieniem, obudowa
teleskopowa i skrzynkg uliczng do zasuw.

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. Nr 124, poz. 1030) na sieci wodociagowej zastosowaé hydranty p.poz. oraz technologiczne
nadziemne i podziemne (w szczeglnych przypadkach) o $rednicy nominalnej DN 80mm
z zabezpieczeniem przed nie kontrolowanym poborem wody z hydrantu i armaturg odcinajaca
(zasuwy).

Hydranty zewngtrzne przeciwpozarowe rozmiesci¢ wzdtuz drég i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegto$ci miedzy hydrantami do 150 m.

Hydranty ulokowa¢ na zakonczeniach odgatezien sieci.

Zamontowac¢ klinowe zasuwy odcinajace kotnierzowe z miekkim doszczelnieniem.



Zasuwa powinna znajdowa¢ si¢ w odleglosci co najmniej 1 m od hydrantu.

Zasuwy kolnierzowe wyposazy¢ w obudowe teleskopowa i skrzynke uliczng do zasuw
wodociggowych. Skrzynki uliczne zasuw wodociggowych i hydrantu obetonowac.

3. Zasuwy wodociggowe i hydranty p-poz. oznakowaé tabliczkami orientacyjnymi na
istniejacych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupach. Tabliczki umieszczaé
na wysokosci okoto 2,0 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odleglosci nie wigksze;j
niz 20 m od oznaczonego uzbrojenia.

4. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonana podsypka, materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo
- piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem moze zostaé grunt naturalny przy
nienaruszonym dnie wykopu. W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze
wzmocnione z warstw pospolki lub zwiru z domieszka piasku. Wykonawca dokona
zaggszczenia wykonywanego podtoza.

5. W celu zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ na skutek parcia wody
nalezy umieszczaé bloki oporowe lub inne umocnienia, w: odgalezieniach, pod zasuwami,
hydrantami, na tgczeniach i kolanach. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa
tylng $ciang opierat si¢ o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego
warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem
klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

6. Na wysokos$ci 0.20 m nad przewodami wodociggowymi uktadac¢ tasme lokalizacyjna
koloru bialo-niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkladka metalowa.

Koncowki tasmy nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw i hydrantu.

7. Przykrycie rurociggu powinno odpowiednio wynosi¢ min. 1,50 m liczac od gornej
krawedzi rurociagu.

8. Przejscia przewodu pod drogami powinny by¢ wykonane w rurze ochronnej. Konce rury
ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odlegtosci od 1 do 2 m od
granicy pasa, a w przypadku istnienia rowdéw odwadniajacych poza nimi. Pierscienie
uszczelniajace majg za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni migdzy przewodem a rurg
ochronng przed dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz przed
wydostaniem sie na zewngtrz w niekontrolowany sposéb wody pochodzacej z ewentualne;
awarii przewodu. Rury ochronne nalezy wykonaé z materialow trwatych, szczelnych,
wytrzymatych mechanicznie i odpornych na dziatanie czynnikoéw agresywnych.

9. Przylacza wykonaé za pomocg odgalezien siodlowych z PE. Bezposrednio za
odgatezieniem zastosowaé mufe redukcyjng oraz zasuwe odcinajaca w obudowie ze skrzynka
uliczng. Zasuwe odcinajaca obetonowac.

Przylacza wodociggowe wyposazy¢ w zawory antyskazeniowe.

10. Wodomierz projektowaé na konsoli. Lokalizowa¢ go za pierwsza zewnetrzng $ciang w
piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, fatwo dost¢pnym,
zabezpieczonym przed zalaniem wodg, dzialaniem mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia. W
przypadku wystgpienia mozliwosci zamarzania wodomierza (budynek czasowego
zamieszkania lub dzialka niezabudowana) wodomierz zainstalowa¢ w studni wodomierzowe;
zabezpieczonej przed dzialaniem niekorzystnych czynnikow atmosferycznych. W studni
wodomierzowej zapewnié¢ mozliwos$¢ spuszczania wody — za wodomierzem.

11. Stosowana armatura, tj. hydranty, zasuwy, nawiertki oraz ksztattki musza by¢ wykonane
z zeliwa sferoidalnego.
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