
2

0

+

0

0

0

0

+

2

0

0

0

+

1

0

0

0
+

3
0
0

5

,
5

5,5

5,5

2,5

5

,
5

5

,
5

R

1

2

5

,
5

5
,
5

2

5,5

5
,
5

2

5
,5

5

,
5

5

,
5

5
,5

2

R

 
=

 
2

0

0

 
m

R = 500 m

R = 1000 m

ETAP IETAP II

ETAP IETAP II

krawężnik betonowy wystającego 15x30x100

Inwestor:

Temat rysunku:

Lokalizacja:

Skala: Rysunek nr:

Data:

Drogowa

1:500

Projektował:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI CISIE

ETAP I

PROJEKT WYKONAWCZY

(ZAŁACZNIK DO ZGŁOSZENIA)

mgr inż. PRZEMYSŁAW WOŹNIAK

MAZ/0415/PWOD/13

Branża:

Czerwiec 2017

PLAN SYTUACYJNY

D - 2

GMINA DĄBRÓWKA

ul.Tadeusza Kościuszki 14

05-252 Dąbrówka

LEGENDA

Powiat Wołomiński

Gmina Dąbrówka, miejscowoość Cisie

Pas Drogi Gminnej dz. nr ew.: 17, 32/1, 31/1,

187/5, 13/28, 13/17, 187/7, 187/9, 30/1, 29/4, 28/1,

27/1, 26/1, 25/1, 24/5, 24/3, 205/1, 22/5,

22/3 Obręb ew. 0003 Cisie.

krawężnik wtopiony najazdowy 15x22x100

zjazdy z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm

chodnik z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm

str.

granica robót

umocnienie skarpy płytami typu EKO 60x40 gr. 8 cm

 wraz z humusowaniem i obsianiem nasionami traw

PRW Przemysław Woźniak

Deskurów 40, 07-201 Wyszków

mgr inż. Przemysław Woźniak 606-136-870,

Faza:

opornik betonowy 12x25x100

wygrodzenie typu U - 11

płytki typu STOP

przykanalik DN 160
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