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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego

Oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany

MODERNIZACJI PLACU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DABROWCE
zlokalizowanego na czesci dziatek o numerach ewidencyjnych: 61/1 i 61/4 potozonych w

Dabrowce, pow. wotominski, gm. Dgbrowka, obreb 0005 Dgbréwka

dla:  GMINY DABROWKA
z siedzibg przy ul. Kosciuszki 14, 05-252 Dagbréwka

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant Nr uprawnien Podpis

upr. budowlane w
specjalnosci
architektonicznej do
projektowania bez
ograniczen
nr: MA/058/07

mgr inz. arch.
architektoniczna | Joanna Walaszczyk

upr. budowlane do

mgr inz. projektowania i kierowania
Przemystaw robotami budowlanymi bez
drogowa L7 L : .
Wozniak ograniczen w specjalnosci
drogowej

nr: MAZ/0415/PWOD/13

Dabrowka
czerwiec 2017 r.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

KK/327/07
Nr upr. MA/058/07 Warszawa, dnia 10 grudnia 2007 r.

DECYZJA/KK/090/07
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 13 ust. I pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z p6zn. zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; z p6zn. zmianami), oraz art.104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego

stwierdza sig, ze

Pani magister inzynier architekt Joanna Zawadzka ur. dnia 16.06.1976 1.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢ uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do prejektowania bez
ograniczen

¥
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK MOIA arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczacego OKK MOIA arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MOIA arch. Elzbieta Dziubak

Cztonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska - Talarczyk
Czlonek OKK MOIA arch. Radoslaw Kowalewski

Czlonek OKK MOIA arch. Andrzej Nasfeter

Cztonek OKK MOIA arch. Stanistaw Stefanowicz

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca: Joanna Zawadzka

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna: 1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Okrggowa Rada Izby Architektow.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA RADA IZBY

Warszawa, dnia 18 lipca 2016 roku
l.dz. MA/BOY/....../2016

Zaswiadczenie

Na podstawie art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego oraz art. 11
ust.1 oraz art.19 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorzgdach zawodowych architektow oraz

inzynieréw budownictwa,

Mazowiecka Okregowa Izba Architektétw RP zas$wiadcza, Ze Pani Joanna
Walaszezyk  posiada uprawnienia budowlane w  specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen stosownie do tresci
Decyzji nr KK/090/07 Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Architektoéw z dnia 10.12.2007 1.

W tresci w/w decyzji widnieje nazwisko Zawadzka, jednakze Wnioskodawczyni
zgodnie z treScia odpisu skroconego aktu malzefistwa USC w Miisku Mazowieckim nr
260/2008/5 z dnia 2 wrzes$nia 2008 r., zmienila nazwisko na Walaszezyk.

Niniejsze zaswiadczenie wydaje sie na proébe Wnioskodawezyni.

02-513 Warszawa ul. Madalinskiego 20, tel. (0-22)8562128, tel/fax (0-22)8567421
e-mail: mazowiecka@izbaarchitektow.pl http://www.mazowiecka.iarp.pl
NIP: 525-22-31-492, Regon: 017466395-00035, konto: PKO BP X O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0102 0003 2367
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Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r.
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 487 /13 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodewych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz. U. 22010 1. Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1. § 15, § 18 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.). po ustaleniu, z¢ zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Przemyslaw Marek Wozniak
magister inzynier
ur. dnia 24 marca 1984 roku w Wyszkowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0415/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegilowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt I-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym wyiej
wymieniona specjalnoscig, niniejsze nprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego.
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

ll. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

111, Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie. niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym.
takim jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow:
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nad=zoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Przemyslaw Marek Wozniak
Deskurow 40
07-201 Wyszkow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna WALASZCZYK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/058/07,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1932,

Cztonek czynny od: 05-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2017 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1932-6CC1-873B-F2Y3-DY73

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UEU-EGB-SZW *

Pan PRZEMYStAW MAREK WOZNIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0047/14

adres zamieszkania ul. DESKUROW 40, 07-201 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT:
MODERNIZACJA PLACU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DABROWCE

] LOKALIZACJA:
DABROWKA, CZ. DZ. NR EW. 61/1, 61/4 ]
OBREB 0005 DABROWKA, GMINA DABROWKA, POW. WOLOMINSKI

INWESTOR:
GMINA DABROWKA ]
Z SIEDZIBA PRZY UL. KOSCIUSZKI 14, 05-252 DABROWKA

PROJEKTANCI:

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

mgr inz. arch. Joanna Walaszczyk
upr. budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr: MA/058/07

BRANZA DROGOWA:

mgr inz. Przemystaw Wozniak
upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci drogowej
nr: MAZ/0415/PWOD/13

Dabrowka
czerwiec 2017 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robot

Zakres robot budowlanych dla zamierzenia budowlanego polegajacego na modernizaciji
placu przy Szkole Podstawowej w Dgbréwce:

prace rozbiorkowe istniejgcej nawierzchni z kostki oraz asfaltowej

roboty ziemne

wykonanie instalacji elektrycznej

wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych oraz zielencéw

nasadzenia drzewek oraz krzewow ozdobnych

dostawa i montaz oswietlenia

dostawa i montaz elementéw matej architektury — tawki, kosze, stojaki na rowery
prace porzgdkowe

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi.

Na dziatlce nie wystepujg elementy moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

Zagrozenie wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych:
prace budowlane prowadzone w czasie wykonywania prac ziemnych,
okresowy naptyw wody opadowe;,
w czasie prowadzenia robét — ryzyko uderzenia upadajgcym elementem.

Przytagcze energetyczne powinien wykonac¢ uprawniony elektryk i zabezpieczy¢ je
wytgcznikiem réznicowo-prgdowym, przeciwporazeniowym. Ponadto naped betoniarki
powinien by¢ zabezpieczony ostong, a kabel doprowadzajgcy energie elektryczng
powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym.

Prowadzenie robét budowlanych:
robotnicy powinni pracowac¢ w kaskach ochronnych,
staty nadzoér nad robotami oséb do tego uprawnionych,
okresli¢ bezpieczne miejsca tymczasowej zwatki ziemi lub bezpiecznego jej przerzutu
na samochody.

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

Teren robot powinien by¢é zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie miejsca

wykonywania pracy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu powinny by¢
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wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego, pojazdow ciggowych. Nalezy w miare
mozliwosci wyznaczy¢ miejsca postoju (parkingi) dla pojazdéw mechanicznych. Drogi i
ciggi piesze w miejscu wykonywania prac powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy pracownikow przeszkoli¢ i zapozna¢ z
zasadami BHP na budowie. W trakcie instruktazu kierownik przedstawia, wraz z
objasnieniami, caty proces pracy.

6. Srodki ochrony indywidualne;.

Kierownik robot powinien dostarczy¢é pracownikom wytgcznie $rodki ochrony
indywidualnej, ktére spetniajg wymagania dotyczgce oceny zgodnosci. Natomiast odziez i
obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.

Pracownicy nie mogg uzywa¢ wiasnej odziezy i obuwia roboczego, jezeli sg
zatrudnieni bezposrednio przy obstudze maszyn i urzgdzen technicznych, wykonujg prace
powodujgce intensywne zabrudzenie lub skazenie odziezy i obuwia $rodkami
chemicznymi.

Nie mozna dopusci¢ pracownikéw do pracy bez srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

Osoby kontrolujgce budowe muszg by¢ zaopatrzone w odpowiednig odziez roboczg i
obuwie robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej (np. hetm ochronny).

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych:

wszystkie pomieszczenia magazynowe i skladowiska, takze inne urzadzenia
tymczasowe na placu budowy, muszg by¢ wyposazone w sprzet ochrony pozarowe;.
Sg to dla pomieszczen zamknietych gasnice i koce azbestowe, a na terenie otwartym
zbiorniki piasku, wiadra, bosaki, oskardy i topaty, skupione w specjalnych stanowiskach
p/poz.

zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

8. Telefony alarmowe:

POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999
POLICJA tel. 997
POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 991

Przy projektowanym obiekcie nie wystepuja okolicznosci okreslone w Art. 21 a
Ustawy Prawo Budowlane, dlatego kierownik budowy nie jest zobowigzany do
sporzadzenia Planu BIOZ.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji placu przy Szkole Podstawowe;j
w Dabréwce na czesci dziatek nr ew.: 61/1, 61/4.

2. Zagospodarowanie dziatki — stan istniejacy

Obecnie na terenie inwestycji znajduje sie budynek szkoty wraz z infrastrukturg
techniczng i komunikacyjna.

Plac przed szkotg jest w wiekszo$ci utwardzony kostkg betonowg. Na skwerkach
trawiastych rosng nieliczne krzewy, ktére mogg zostaC wykorzystane przy aranzacji
zieleni. Elementy matej architektury, znajdujgce sie na placu, takie jak tawki czy stojaki na
rowery, sg nieestetyczne i w ztym stanie technicznym.

Wzdtuz budynku szkoty przebiega jezdnia asfaltowa, a do niej przylega chodnik
oraz miejsca parkingowe.

3. Zagospodarowanie dziatki — stan projektowany

Planuje sie modernizacje placu poprzez wymiane nawierzchni i aranzacje
przestrzeni, aby zapewni¢ uzytkownikom szkoty przyjemne i wygodne miejsce do
wypoczynku i zabaw. Istniejgca tu kostka zostanie rozebrana, zlikwidowany maszt, a
znajdujgca sie w centralnej czesci placu studnia kopana — uszczelniona i obnizona o ok.
0,5 m poprzez usuniecie jednego kregu.

Na skwerku zostang urzgdzone klomby z niskg zielenig ozdobng, a na srodku
pojawi sie ,zielona wyspa” otoczona betonowg palisadg o chropowatej strukturze i kolorze
grafitowym.

Szerokie Sciezki wyprofilowane tagodnymi tukami wokot wyspy, zostang wytozone
dwubarwng kostkg brukowa.

Catos¢ uzupetnig elementy matej architektury takie jak: drewniane fawki, kosze na
Smieci i efektowne stojaki na rowery.

Przy wejsciu do szkoty ulokowane zostang donice drewniane lub wykonane z
palisady betonowej (jak wyspa) — w nich znajdg sie ozdobne krzewy uformowane w ksztatt
kuli, szczepione na pniu.

Plac zostanie oswietlony dzieki montazowi czterech lamp parkowych.

Gtéwna alejka przetnie istniejgcg obecnie jezdnie asfaltowg, kierujgc pieszych do
furtki. Asfalt zastgpiony zostanie szarg kostkg brukowg, a miejsca parkingowe
przeniesione w inne miejsce — w celu poprawienia bezpieczenstwa pieszych.

Istniejgce chodniki zostang czesciowo rozebrane, a czerwona kostka z rozbidrki
wykorzystana do utwardzenia projektowanego parkingu.

Projektowane prace nie stworzg kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczna.

4. Zestawienie powierzchni dla obszaru opracowania ABCDA:

BILANS TERENU:

pow. obszaru opr. ABCD = 3440 m? = 100%
istn. pow. zabudowy = 1085 m?
pow. utwardzona = 823 m?
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v istniejgca = 1007 m?

v do rozbiorki = 767 m?

v projektowana = 583 m?

w tym:

kostka "barwy jesieni" = 281 m?
kostka zotta = 27 m?
kostka szara = 212 m?
parkingi (kostka czerwona z rozb.)= 63 m?

pow. biol. czynna = 1532 m?
w tym:
istn. tereny zieleni = 1148 m?
proj. naw. trawiasta = 231 m?

proj. kora ogrodowa = 54 m?
proj. nawierzchnia z kamykéw = 99 m?

5. Konserwacja zabytkow

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gornicze;j.
7. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Projektowana inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla srodowiska, obiektow
sgsiednich ani higieny oraz zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia.

8. Kolizje z infrastrukturg techniczna

Projektowana inwestycja nie spowoduje kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczna.
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OPIS TECHNICZNY
] Podstawa opracowania.

-Uzgodnienia z inwestorem

-Wizje lokalne w terenie

-Mapa do celdéw projektowych
-Obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

2 Cel i zakres opracowania.

Projekt dotyczy modernizaciji placu przy Szkole Podstawowej w Dgbréwce.

W zakres opracowania wchodza:
aranzacja placu przed szkotg — wymiana nawierzchni i projekt zieleni oraz montaz i
ustawienie elementéw matej architektury
wymiana nawierzchni jezdni biegngcej wzdtuz szkoty
likwidacja istniejgcego parkingu dla samochodéw osobowych oraz wykonanie
nowych miejsc postojowych i ogrodzenia wokét nich.

3 Stan istniejacy.

Obecnie na terenie inwestycji znajduje sie budynek szkoty wraz z infrastrukturg
techniczng i komunikacyjna.

Plac przed szkotg jest w wiekszo$ci utwardzony kostkg betonowg. Na skwerkach
trawiastych rosng nieliczne krzewy, ktére mogg zosta¢ wykorzystane przy aranzacji
zieleni. Elementy matej architektury, znajdujgce sie na placu, takie jak tawki czy stojaki na
rowery, sg nieestetyczne i w ztym stanie technicznym.

Wzdtuz budynku szkoty przebiega jezdnia asfaltowa, a do niej przylega chodnik
oraz miejsca parkingowe.

Na placu przed szkotg znajduje sie maszt oraz studnia kopana.

3.1 Dane gabarytowe.
v pow. obszaru opr. ABCD = 3440 m? = 100%
v istn. pow. zabudowy = 1085 m?
v istn. pow. utwardzona = 1007 m?
v istn. pow. biologicznie czynna = 1348 m? = 39 %

4 Stan projektowany

4.1 Dane ogalne.
Planuje sie modernizacje placu poprzez wymiane nawierzchni i aranzacje

przestrzeni, aby zapewni¢ uzytkownikom szkoty przyjemne i wygodne miejsce do
wypoczynku i zabaw. Istniejgca tu kostka zostanie rozebrana, zlikwidowany maszt, a
znajdujgca sie w centralnej czesci placu studnia kopana — uszczelniona i obnizona o ok.
0,5 m poprzez usuniecie jednego kregu.

Na skwerku zostang urzgdzone klomby z niskg zielenig ozdobng, a na srodku
pojawi sie ,zielona wyspa” otoczona betonowg palisadg o chropowatej strukturze i kolorze
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grafitowym.

Szerokie Sciezki wyprofilowane tagodnymi tukami wokot wyspy, zostang wytozone
dwubarwng kostkg brukowa.

Catos¢ uzupetnig elementy matej architektury takie jak: drewniane fawki, kosze na
Smieci i efektowne stojaki na rowery.

Przy wejsciu do szkoty ulokowane zostang donice drewniane lub wykonane z
palisady betonowej (jak wyspa) — w nich znajdg sie ozdobne krzewy uformowane w ksztatt
kuli, szczepione na pniu.

Plac zostanie oswietlony dzieki montazowi czterech lamp parkowych.

Gtéwna alejka przetnie istniejgcg obecnie jezdnie asfaltowg, kierujgc pieszych do
furtki. Asfalt zastgpiony zostanie szarg kostkg brukowg, a miejsca parkingowe
przeniesione w inne miejsce — w celu poprawienia bezpieczenstwa pieszych.

Istniejgce chodniki zostang czesciowo rozebrane, a czerwona kostka z rozbidrki
wykorzystana do utwardzenia projektowanego parkingu.

4.2 Dane gabarytowe

BILANS TERENU:

v projektowana pow. utwardzona = 583 m?
w tym:
kostka "barwy jesieni" = 281 m?
kostka zotta = 27 m?
kostka szara = 212 m?
parkingi (kostka czerwona z rozb.)= 63 m?

proj. pow. biol. czynna = 384 m?

w tym:
proj. naw. trawiasta = 231 m?
proj. kora ogrodowa = 54 m?
proj. nawierzchnia z kamykéw = 99 m?
4.3 Dane techniczne konstrukcyjno — materiatowe.

v Nawierzchnia z kostki brukowej

Utwardzenia placu zostang wykonane z kostki brukowej trento lub akropol
bezfazowej gr. 6 cm. Na placu, na gtéwnych alejkach, planuje sie utozenie kostki w kolorze
barwy jesieni z elementami dekoracyjnymi w postaci paskéw szer. ok. 50 cm w kolorze
z6ttym.

Obecna nawierzchnia asfaltowa zostanie zastgpiona kostkg jw. - w kolorze szarym.

Zestawienie warstw nawierzchni z kostki brukoweyj:
kostka betonowa typu trento lub akropol gr. 6 cm — kolorystyka zgodna z rys. Z-1
podsypka cem. - piaskowa 1:4 o sredniej grubosci 5 cm
istniejgca warstwa podbudowy / pospotka stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm
zageszczone i wyprofilowane podfoze

Zestawienie warstw jezdni z kostki brukowej:
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kostka betonowa typu trento lub akropol gr. 6 cm — kolorystyka zgodna z rys. Z-1
podsypka cem. - piaskowa 1:4 o sredniej grubosci 5 cm

istniejgca warstwa podbudowy / na poszerzeniu jezdni podbudowa z kruszywa
betonowego gr. 20 cm stabilizowana mechanicznie

warstwa mrozoochronna z pospotki stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm

grunt rodzimy

v Parking wraz z ogrodzeniem

Istniejgcy parking zostanie zlikwidowany. Nowe miejsca parkingowe powstang w
innym miejscu. Nawierzchnia wykonana zostanie z czerwonej kostki pochodzgcej z
rozbiérek. Projektowany parking bedzie ogrodzony z trzech stron, a czes¢ istniejgcego
ogrodzenia — rozebrana w miejscu zjazdu na miejsca postojowe.

Zestawienie warstw nawierzchni parkinqu:

kostka betonowa czerwona z rozbiorki gr. 6 cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 grubosci 4 cm

podbudowa z kruszywa betonowego 0,63 gr. 20 cm stabilizowana mechanicznie
warstwa mrozoochronna z pospotki stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm
zageszczone podfoze o nosnosci G1

v Projekt zieleni

Na terenie inwestycji planuje sie wykonanie zielehncow z trawg z rolki. Miejsca, w
ktérych posadzone bedg krzewy ozdobne, zostang wytozone korg ogrodniczg. Wzdiuz
alejek powstang pasy z ozdobnymi kamykami (otoczaki o frakcji 8-20 mm). Tam réwniez
znajda sie niewielkie krzewy.

Poszczegdlne rodzaje nawierzchni zostang oddzielone od siebie obrzezem
ekobord.

Centralny element placu stanowi¢ bedzie ,zielona wyspa” otoczona betonowg
palisadg, wyniesiona ok. 40 cm ponad przylegty teren. Pod palisade nalezy wykonaé
fundament betonowy. Na $rodku wyspy posadzona zostanie kartowata wierzba ptaczaca.

Woda opadowa z utwardzonych nawierzchni odprowadzana bedzie na tereny
Zielone.

Zestawienie warstw powierzchni biologicznie czynnych:

krzewy ozdobne

biate otoczaki o frakcji 8-20 mm / kora ogrodowa
warstwa separacyjna — geowtdknina

humus 15-50 cm (w zaleznosci od potrzeb)
grunt rodzimy

trawa z rolki
humus 15-50 cm (w zaleznosci od potrzeb)
grunt rodzimy
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Wykaz projektowanych drzew i krzewow:

|. wierzba ptaczgca kartfowata-1 szt.

Wysokosc¢ form szczepionych zalezy od wysokosci podktadki. Mtode pedy sg grube i owlosione.
Starsze posiadajg charakterystyczne dla tej wierzby romboidalne pekniecia w rzedach. Dorasta do
wys. 1,3 m—-15m.

LISCIE - eliptyczne, dwa razy dtuzsze niz szerokie. Z wierzchu zielone lub oliwkowe, od dotu
owlosione.

KWIATY - sg to duze kotki, nazywane baziami, pokryte biato-srebrnym miekkim "futerkiem". W
trakcie kwitnienia obsypujg sie stopniowo ztocistym pytkiem. Na roslinie pokazujg sie przed
rozwojem lisci. Jest to najwczesniej kwitngca krajowa wierzba, ktérej kwiaty pokazujg sie w llI-IV, a
w razie krotkich zim nawet pod koniec Il .

GLEBA - roslina mato wymagajgca co do rodzaju gleby. Jak kazda wierzba preferuje
stanowiska wilgotne.
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NASLONECZNIENIE - lubi miejsca ciepte, nastonecznione, ale moze rosngé i w pétcieniu.
MROZOODPORNOSC - roslina catkowicie odporna na mrozy.

- Wierzba iwa nie wymaga zadnych trudnych zabiegoéw pielegnacyjnych. Jest odpowiednia
dla poczatkujgcych ogrodnikow.

- Sadzac wierzbe mozna daé pod korzenie troche kompostu lub obornika. Koniecznie
trzeba jg tez obficie podlac, a wtedy przyjmie nam sie z tatwoscia.

- Poniewaz preferuje wilgotne stanowiska dobrze jest jg podlewac w czasie dtugotrwatej
suszy.

- Aby uzyskac ciekawy pokroj rosliny w ksztatcie parasola, nalezy szczepiony krzew
regularnie przycinac¢. W pierwszym roku, zaraz po kwitnieniu, a przed pokazaniem sie lisci,
skracamy pedy bardzo krotko, pozostawiajgc tylko kilka pgkéow u nasady gatgzek. W ten
sposob roslina pieknie nam sie zagesci. Ciecie mozna powtérzy¢ podczas sezonu
wegetacyjnego, nie pozniej jednak niz w VII. W nastepnych latach przycinamy pedy na
takiej dlugosci, jakg chcemy, by nasz "parasol" posiadat.

- Silnie przycinane wierzby beda tadniej wygladaty jesli nie zapomnimy o ich dokarmianiu,
szczegolnie jesli gleba w ogrodzie jest mato zyzna. Obornik i preparaty o wolnym dziataniu
stosujemy na przetomie Il i IV. Jesli zdecydujemy sie na nawozy tatwo rozpuszczalne, to
mozemy je stosowac¢ od konca Ill do konca VI.

- nalezy wycina¢ pedy wyrastajgce z podktadki ponizej szczepienia. Wzmocni to rosline i
sprawi, ze bedzie wyglgdata bardziej estetycznie.

- Pnie mtodych, szczepionych wierzb warto przywigzywac do palika, aby rosty prosto.

- Kwiaty wierzby iwy sg bardzo miododajne i stanowig jedno z pierwszych zrédet pokarmu
dla pszczot.

- Sadzona w donicach, skrzyniach, czy wazonach moze by¢ ustawiana na balkonach,
tarasach, patiach itp.

- Czasami hoduje sie wierzbe iwe ze wzgledu na dekoracyjne bazie, wykorzystywane do
kompozyciji florystycznych. Dodaje sie je do palm wielkanocnych, lub wiosennych
bukietow.

- Formy pienne nadajg sie do matych ogrodow. Ich zwisajgce gatgzki wspaniale wygladajg
w poblizu oczek wodnych.

- Wierzba iwa jest odporna na zanieczyszczenia atmosferyczne, nadaje sie wiec do
nasadzen w duzych miastach i okregach przemystowych.

- Juz w starozytnosci kora wierzb byta stosowana do leczenia gorgczki i bélu. Obecnie
wiadomo, ze zawiera ona kwas salicylowy i tanine.
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2. robinia akacjowa — akacja fioletowa szczepiona na pniu, miododajna
-1 szt.

Ceniona jest najbardziej ze wzgledu na wspaniate kwiaty o niepowtarzalnym
zapachu, ktorymi okrywa sie maj-czerwiec w kolorze fioletowym. Drzewo bardzo fatwe w
uprawie, niewybredne i odporne na niesprzyjajagce warunki. Dobrze znosi susze i
zanieczyszczone miejskie powietrze. Znosi dobrze ciecie, mozna stosowac¢ je w celu
zageszczenia lub formowania korony.

Stanowisko: Drzewo wybitnie Swiattolubne.

Zastosowanie: jako drzewo ozdobne, czesto sadzone w parkach. Nadaje sie do miejskich
ogrodow i zadrzewien ulicznych.

Ma mate wymagania glebowe, jest bardzo odporny na zanieczyszczenia srodowiska oraz
jest w petni odporny na mréz (-30°C), wymagania wodne: stanowisko suche, odczyn
gleby: obojetny, preferencje glebowe: piaszczysta, kolor lisci/igiet: zielony, zimozielonos¢:
nie, tempo wzrostu: roslina szybko rosngca, typ rosliny: pienna, kolor kwiatow: fioletowy,
okres kwitnienia: lato V, VI, VII, docelowa wysokos¢: od 1,5m do 2m, cecha wyrdzniajgca:
o ozdobnych kwiatach.
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3. jatowiec chinski Blue Alps — 2 szt.

Szybko rosngcy, bujny krzew o stozkowatej sylwetce; pedy wzniesione, ich konce
tukowato przewisajg. Ulistnienie igietkowate, igty dtugosci 7-12 mm, bardzo ktujgce. Jest to
najbardziej srebrzystoniebieski z jatowcow chifskich (ale mtode przyrosty sg brgzowawe);
zapewne mieszaniec z jatowcem tuskowatym. W petni mrozoodporny. Jatowiec ten mozna
zastosowa¢ do wielu kompozycji, a w szczegdlnosci w miejsca o trudnych warunkach
bytowych . Po 10 latach osigga ok. 2 m wys.

Jatowiec Blue Alps najlepiej rosnie na stanowisku stonecznym. Wymagania glebowe i
wilgotnosciowe niewielkie. Dobrze rosng na glebach suchych, piaszczysto-ilastych,
wapiennych. Mrozoodpornos¢ bardzo dobra, mozna uprawia¢ w catej Polsce.

Sadzonki z pietkg pobierane w potowie lata.

Moga wystgpi¢ odglebowe choroby grzybowe, oraz tarcznik jatowcowiec.
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4. Cis pospolity Summergold — 3 szt.

Niska, krzaczasta odmiana cisa, ktorej igty latem sg intensywnie zétte.

Szersza niz wyzsza z6tta odmiana cisa pospolitego, ktéra doskonale sprawdzi sie w
krzewiastej rabacie lub posadzona na podjezdzie. Dzieki ciekawemu pokrojowi tadnie
prezentuje sie zarowno solo, jak i w kompozycji z innymi roslinami.

Wyglad

Roslina wytwarza liczne, sztywne gatezie rosngce ukosnie ku goérze, lekko przewieszajgce
sie na koncach. Odmiana 'Summergold' posiada zwarty, roztozysty i lekko krzaczasty
pokroj.

'Summergold' to wolno rosngca odmiana, ktéra po 10 latach dorasta zaledwie do 80cm
wysokos$ci i 1m szeroko$ci.

Stanowisko i uprawa

Cisy dobrze adaptujg sie do warunkdéw panujgcych w wiekszosci ogrodow oraz bez trudu
znoszg zanieczyszczone miejskie powietrze. Najlepiej rosng na glebie bogatej w wapn
(zasadowej), zyznej, prochniczej, przepuszczalnej i stale wilgotnej. Drzewa te jak
wiekszos¢ roslin nie lubig skrajnosci, cho¢ gorzej radzg sobie ze stagnujgcg wodg niz
okresowym przesuszaniem podtoza. Odpowiada im wysoka wilgotno$¢ powietrza - warto
je sadzi¢ w bliskim sgsiedztwie zbiornikow wodnych.
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Preferujg poétcien, ale odmiany Zzétte jak 'Summergold’ dobrze rosng na stoncu. W
catkowitym zacienieniu tracg zoite wybarwienie. Rosliny posadzone w petnym storicu i
jatowej glebie wymagajg czestego zraszania i podlewania w porannych lub wieczornych
godzinach, a w pierwszych latach uprawy, ostaniania zimg przed mrozem. Sadzgc cisy w
takim miejscu liczmy sie z tym, ze na takim trudnym stanowisku, zestresowana roslina
bedzie bardziej podatna na atak chordéb i szkodnikéw. W uprawie kluczowe jest kilka
pierwszych lat ( 5-7), gdyz mtode rosliny gorzej radzg sobie z niskimi temperaturami,
suszami czy chorobami.

Jest to powdd, dla ktérego pamietajmy by nowy okaz wsadzi¢ do ogrodu z dobrg,
ogrodniczg ziemig (np. takg kupiong w kwiaciarni) oraz regularnie podlewac, gdy nie pada
przez dtuzszy okres czasu (10-12 dni, a w upalne lenie dni nawet 5-7). W pozniejszych
latach sg to niewymagajgce i wdzieczne rosliny, o ktére nie trzeba sie troszczyd.

Cisa pospolitego 'Summergold', jak i pozostate cisy - jako jedyne wsrdd roélin iglastych -
mozna intensywnie cig¢ (formowac), a nawet odmtodzi¢, gdy zostanie uszkodzony przez
mréz lub naszego psa (psi mocz bardzo szkodzi tym rosling, w wyniku czego na drzewie
pozostajg brgzowe plamy i dziury).

Odmiana cechuje sie wyzszg mrozoodpornoscig niz forma podstawowa, i z powodzeniem
moze by¢ sadzona na catym obszarze kraju.

O cisach - i wszystkich zimozielonych roslinach — szczegdlnie nalezy pamieta¢ zimg, gdyz
narazone sg one na zjawisko suszy fizjologicznej. JeSli chcemy by nasze drzewko
przetrwato ten okres, pamietajmy, by w stoneczne, mrozne dni okrywac je agrowtdkning, a
gdy tylko temperatura podniesie sie powyzej zera, obficie podla¢ rosline.
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5. berberys Coronita — 4 szt.

i e i

—

Berberysy to duza grupa prostych w uprawie ciernistych krzewéw o ozdobnych
kolorowych lisciach i ciekawych pokrojach. 'Coronita’' to odmiana o sptaszczonym pokroju,
lekko wydtuzonych lisciach, ktore posiadajg ozdobne zo6tte obrzezenie.

Wyglad

Krzew dorasta do 1m wysokosci i 1,5,m szerokosci, posiada bowiem sptaszczony, bardziej
okrywowy pokroj. Pedy tukowato wygiete, poktadajgce sie. Roslinie mozna nada¢ bardziej
zwartg - kulistg - sylwetke poprzez ciecie, dobrze znosi bowiem formowanie. W ten sposéb
takze go zagescimy.

Liscie sg intensywnie purpurowe z wyrazng zoltg obwoddkg - bardzo dekoracyjne,
ksztattem wydtuzone i zaostrzone bardziej niz u wiekszosci berberysoéw. Na przetomie
maja i czerwca kwitnie na zo6to, kwiatuszki sg drobne, lecz liczne.

Na jesieni krzew pieknie przebarwia sie na jaskrawy, szkartatny kolor i zdobi w czerwone
owoce, ktore dtugo utrzymujg sie na pedach.

Stanowisko i uprawa

Jak przystato na berberysa, jest prosty w uprawie: catkowicie odporny na mréz,
niewymagajgcy odnosnie podtoza, tolerancyjny wzgledem pH, dobrze znosi susze,
zanieczyszczenia i ciecia formujgce. Nie lubi jedynie gleb ciezkich i mokrych.

Dobrze rosnie w stoincu, ewentualnie lekkim pétcieniu. Preferuje gleby dosé zyzne,
przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne o odczynie lekko kwasnym.
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Cyprysik japonski, zwany takze cyprysikiem tepotuskowym, to krzew iglasty
nalezacy do rodziny cyprysowatych (Cupressaceae). Odmiana cyprysika japonskiego
"Tsatsumi Gold' charakteryzuje sie powolnym wzrostem - roczny przyrost to okoto 5 cm, a
w wieku 10 lat rodlina osigga zaledwie 50 cm wysokosci, a po 40 latach maksymalnie 5
metrow wysokosci.
Cyprysik japonski 'Tsatsumi Gold' ma pokrdj poczgtkowo kopulasty, z biegiem lat zmienia
sie na stozkowy. Pedy sg grube i lekko poskrecane, tuski koloru oliwkowo ziotego.
Najlepiej rosnie na stanowisku stonecznym, w pofcieniu bedzie rost gorzej, a jego igty
stracg ziotawy kolor.

Lubi gleby zyzne, przepuszczalne, ale lekko wilgotne (jest wrazliwy na susze). Ziemie
wokot rodliny warto sciotkowaé korg, ktéra zapobiega rozwojowi chwastéw i zatrzymuje
wode w glebie.

Ze wzgledu na swoj powolny wzrost i dekoracyjny wyglad doskonale nadaje sie do matych
ogrodow oraz do uprawy w donicach, wymaga wtedy jednak czestszego podlewania i
zabezpieczania donicy na zime.

Sadzony jest przede wszystkim w ogrodach o charakterze japoriskim i na skalniakach.
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/. Lawenda — 9 szt.

Lawenda to zimozielona krzewinka o wagskich ozdobnych srebrzystych listkach i
kwiatach zebranych w ktosy. W ogrodzie wyglada bardzo dekoracyjnie, a jej pielegnacja
nie jest trudna. Lawenda kwitnie od czerwca do pazdziernika. Ros$liny majg zwarty pokroj
krzaczastej kepy, rosng do wysokosci 45-50 cm. Lawenda swdj ksztatt zawdziecza
przycinaniu. Lawenda w ogrodzie nadaje sie na obwddki Sciezek, rabaty, tarasy i balkony,
ogrodki skalne. Z powodu zapachu lawenda wabi do siebie pszczoty, trzmiele i motyle, a
odstrasza komary i mszyce. Jednak nie wszystkie odmiany lawendy dobrze znoszg polski
klimat i mrozne zimy.

Lawenda potrzebuje stonecznego miejsca i dobrze zdrenowanego,
przepuszczalnego podtoza, najlepiej z duzg zawartoscig wapnia (zbyt kwasng ziemie
trzeba zwapnowac kredg lub dolomitem. Je$li ma byé posadzona na gruncie stabo
przepuszczalnym, na dnie dotka warto utozyé drenaz. Nie lubi podmoktego gruntu i
przeciggow. Do uprawy trzeba wybiera¢ odmiany lawendy mrozoodporne.

Jednym z podstawowych zabiegdw dotyczacych pielegnaciji lawendy w ogrodzie
jest jej przycinanie. Mtode, nierozkrzewione lawendy skraca sie o potowe w pierwszym
roku wzrostu. Takie ciecie lawendy sprawi, ze wypuszczg duzo nowych peddw u podstawy,
tworzgc gestg korone. Wiosng, w marcu lub kwietniu, przycina sie chore, ztamane,
wybujate lub uszkodzone gatgzki lawendy. Pozostate przycina sie tak, by nadac¢ roslinie
regularny krzaczasty ksztatt i pobudzi¢ powstawanie nowych pedéw. Lawende nalezy
regularnie, co roku, przycina¢ nie dopuszczajgc do jej nadmiernego zdrewnienia.
Systematycznie formowane rosliny bedg zwarte i geste, a przez to mniej podatne na
niszczycielskie dziatanie $niegu. Jednak nie uchroni to lawendy catkiem przed
uszkodzeniem, zwtaszcza ze w czasie od$niezania stale bedg zasypywane. Latem zbiera
sie lawende do suszenia — gdy juz wida¢ kolor kwiatéw, ale zanim catkowicie sie one
rozwing. Zasuszony bukiecik lawendy bedzie wspaniale pachniat w szafie czy szufladzie,
skutecznie odstraszajgc mole. P6znym latem, tuz po kwitnieniu, tnie sie uschniete
kwiatostany lawendy z 7-centymetrowymi fragmentami pedoéw. Co roku wiosng wokot
lawendy w ogrodzie warto roztozy¢ warstwe okoto 2 cm kompostu. Jesienig dot roslin
warto obtozy¢ stomg lub suchymi lisémi, a korony po pierwszych przymrozkach okryc
stroiszem.
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8. tuja zywotnik zachodni Holmstrup — 7 szt.

Zywotnik zachodni Holmstrup to krzew lub mate drzewo iglaste o stozkowym
pokroju. Wolno rosngca odmiana, ktéra w wieku 10 lat dorasta do okoto 2 m wysokosci.
Ulistnienie ciemnozielone, pedy utozone gesto.

Najlepiej rosnie na stanowisku stonecznym lub pétcienistym. Wymaga dosy¢ zyznych i
raczej wilgotnych gleb o odczynie kwasnym.

Polecany jest na zywoptoty, do sadzenia na cmentarzach. Nadaje sie do uprawy w
pojemnikach.
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9. Rododendron — 4 szt.

Zimozielony, bardzo gesty krzew o kulistym i szerokim pokroju. Po 10 latach
dorasta do okoto 1,5 m S$rednicy. Liscie ciemnozielone, lekko btyszczgce. Kwiaty w pgkach
jasnorézowe, po rozwinieciu czysto biate, z wyrazng, zielonozéttg plamkg na goérnym
ptatku, lejkowatego ksztattu, niezbyt duze, od 3,5 do 5 cm $rednicy, zebrane sg po
kilkanascie sztuk w luzne, kuliste kwiatostany. Kwitnie bardzo obficie i corocznie,
wczesnie, juz w pierwszej dekadzie maja. Dos¢ czesto powtarza kwitnienie pod koniec
sierpnia, ale wtedy kwitnie niezbyt obficie. Wymaga stanowisk poicienistych lub
zacienionych oraz gleb kwasnych, wilgotnych i préchnicznych. Odmiana odporna na susze
i zanieczyszczenia powietrza, czesto uzywana jako podktadka do szczepieh. Nalezy do
odmian mrozoodpornych. Polecana do nasadzen w ogrodach, razem z innymi krzewami
wrzosowatymi.
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10. Sosna kosodrzewina szczepiona na pniu — sadzona w donicach
— 2 szt.

L

Sosna gérska, inaczej kosodrzewina lub koséwka, w odmianie "Winter Gold™ to
kartowa forma sosny o krzaczastym, ptaskokulistym, zwartym pokroju. Zimg jej igty
(zebrane po dwie) majg wspaniatg ztocistozottg barwe, dzieki czemu krzew stanowi wielkg
ozdobe ogrodu w tym okresie. Taki kolor ulistnienia utrzymuje sie do pdznej wiosny; latem
i jesienig igty sg zielone. Wzrost sosny gorskiej "Winter Gold™ jest bardzo powolny, po 10
latach osigga ona okoto 0,5 m wysokosci i 1 m Srednicy.

Sosna gorska ‘Winter Gold" ma niewielkie wymagania siedliskowe i jest w peni
mrozoodporna. Moze rosng¢ nawet na stabej, suchej glebie.
Ten zimozielony krzew jest odpowiedni do matych ogrodéw przydomowych; polecany jest
do sadzenia w ogrodach skalnych i wrzosowiskowych oraz do uprawy w pojemniku.
Doskonale wyglgda w kompozycjach z roslin o réznym kolorze ulistnienia.
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171 berberys Red Carpet — 3 szt.

Pedy sg dtugie, sztywne, poktadajgce sie. Roslinie mozna nadac¢ bardziej zwarty
pokrdj poprzez ciecie, dobrze znosi bowiem formowanie. W ten sposob takze go
zagescimy.

Liscie sg intensywnie czerwone - bardzo dekoracyjne. Z bliska mozna zauwazy¢, ze krzew
jest dwubarwny: od srodka rosliny liscie sg bowiem zielone. Na przetomie maja i czerwca
kwitnie na zo6tto, kwiatuszki sg drobne lecz liczne.

Na jesieni krzew pieknie przebarwia sie na jaskrawy, szkarfatny kolor i zdobi w czerwone
owoce, ktoére dtugo utrzymujg sie na pedach.

Dobrze rosnie w stoncu i w pétcieniu.

Jest catkowicie odporny na mrdz, niewymagajgcy odnosnie podtoza, tolerancyjny
wzgledem pH, dobrze znosi susze, zanieczyszczenia i ciecia formujgce. Nie lubi jedynie
gleb ciezkich i mokrych.

Roslina posiada jadalne, lubiane przez ptaki owoce.
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12. barwinek wiekszy Vinca major — 4 szt.
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Silnie rosngca krzewinka o ptozacych sie pedach pokrytych duzymi (4-8 cm $r.),
zimozielonymi, ciemnozielonymi lisémi. Jest umiarkowanie mrozoodporna (strefa 6B/7) i
bez probleméw mozna jg stosowaé w Polsce zachodniej, ale w ostonietych miejscach
Polski centralnej tez sobie bardzo dobrze radzi. Nawet jesli liscie czy pedy przemarzna,
dobrze odrasta z cze$ci podziemnych, zachowujgc sie jak bylina. Swietna roslina
okrywowa do stosowania w pofcieniu i cieniu. Sadzi¢ w rozstawie 5-7 szt./m2.
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13. trzmielina Sunspot — 2 szt.

Odmiana o tadnych, ciemnozielonych lisciach z intensywnie zottym sSrodkiem.
Tworzy interesujgcy zielono-zétty kobierzec zaréwno w cieniu, jak i na stohcu. Jedna z
odmian trzmieliny najbardziej odpornych na mréz.

Liscie dekoracyjne, nieduze, $r. 4 cm, zimozielone, eliptyczne, wyraznie karbowane,
ciemnozielone, z intensywnie zottym $rodkiem. W zimie lekko czerwieniejg. Kwiaty
niepozorne, zielonkawobiate, bez znaczenia dekoracyjnego; pojawiajg sie w VII. Pedy z
korzeniami przybyszowymi umozliwiajgcymi rozprzestrzenianie sie i wspinanie. Mtode
pedy sg zétte, poktadajgce sie. Nie wymagajg przycinania.

Pedy ptozace z korzeniami przybyszowymi umozliwiajgcymi wspinanie sie. Rosnie
umiarkowanie silnie, rocznie przyrasta 0,5 m. Tworzy zielono-zo6tty kobierzec. Posadzony
przy podporze (pfot, drzewo) wspina sie nawet do 2-3 m wys.

Moze rosngc¢ na stanowisku stonecznym lub cienistym, niezbyt suchym. Najlepiej rosnie
na glebach zyznych, wilgotnych, préchnicznych, ale zadowala sie glebami przecietnymi, a
nawet ubogimi. Dobrze znosi warunki miejskie. Mrozoodporny, ale w ostrzejsze zimy moze
wymarzac.

Przed posadzeniem pojemnik z rosling zanurzy¢ w naczyniu z wodg na 10-30 min. Rosline
sadzi sie w dole o wymiarach 40 x 40 x 40 cm, z wysypang na dnie 10-cm warstwg dobrze
roztozonego obornika lub ziemi kompostowej, 0,5-1 cm gtebiej niz rosta dotychczas. D6t
wypetnia si¢ zyzng ziemig. Sadzi¢ 5-8 szt./m2. Cig¢ 1-2 razy w roku na wys. 20-30 cm
oraz zawsze, gdy sie nadmiernie rozrasta. Swietna roslina okrywowa do obsadzania
duzych powierzchni, do wypetniania przestrzeni miedzy wyzszymi krzewami i tworzenia
obwodek. Posadzona przy podporze, wspina sie. Moze porasta¢ pnie drzew, mury,
ogrodzenia i inne porowate powierzchnie.
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14. trzmielina Emerald gaiety — 2 szt.

Trzmielina Fortune'a 'Emerald Gaiety' to zimozielony lisciasty krzew o ptozgcym
pokroju, ze Scielgcymi sie pedami (tworzy zwarte kobierce). Dorasta do 20-30 cm
wysokos$ci. Ma liscie zielone, wasko biato obrzezone.

Najlepiej rosnie na stanowisku potcienistym, ale toleruje takze stoneczne i zacienione.
Niewybredna w stosunku do gleby. Moze rosngé pod koronami duzych drzew. W
ostonietych  miejscach moze wspinaé sie na drzewa badz Sciany.

W ogrodach polecana jako roslina okrywowa na rabaty, obwddki i niskie zywoptoty. Nadaje
sie takze do sadzenia w pojemnikach.

33



15. cis pospolity Repandens — 3 szt.

Odmiana Repandens to ptozgca sie odmiana cisa pospolitego, posiadajgca
miekkie, ciemnozielone, btyszczace igly. Gatezie rosng horyzontalnie (poziomo), delikatnie
przewieszajgc sie na koncach.

Roslina dorasta do 1 metra wysokosci i 4m szerokosci, ale rosnie dos¢ wolno: 10-letni
egzemplarz osigga srednio 0,5m wysokosci i ok. 1,5m szerokosci.

Odmiana zawigzuje nieliczne czerwone owoce.

Cisy dobrze adaptujg sie do warunkéw panujgcych w wiekszosci ogrodow i bez trudu
zZnoszg zanieczyszczone miejskie powietrze. Najlepiej rosng na glebie bogatej w wapn
(zasadowej), zyznej, prochniczej, przepuszczalnej i stale wilgotnej. Drzewa te jak
wiekszos¢ roslin nie lubig skrajnosci, cho¢ gorzej radzg sobie ze stagnujgcg wodg niz
okresowym przesuszaniem podtoza. Odpowiada im wysoka wilgotnos¢ powietrza - warto
je sadzi¢ w bliskim sgsiedztwie zbiornikow wodnych.

Preferujg pétcien, ale znoszg takze catkowite zacienienie. Przy odrobinie pomocy - czyli
obfitszym podlewaniu - mogg rosng¢ rowniez na stonecznym stanowisku. Rosliny
posadzone w petnym stoncu i jalowej glebie wymagajg czestego zraszania w porannych
lub wieczornych godzinach, a w pierwszych latach uprawy ostaniania zimg przed mrozem.
Rosliny posadzone w trudnych warunkach bedg podatne na atak choréb i szkodnikow. W
uprawie kluczowe jest kilka pierwszych lat (5-7), gdyz mtode rosliny gorzej radzg sobie z
niskimi temperaturami, suszami czy chorobami. Dlatego warto nowym roslinom na starcie
zapewni¢ zyzng ziemie kompostowg (patrz sadzenie) oraz regularnie podlewaé, gdy nie
pada przez dtuzszy okres czasu. W pozniejszych latach sg to niewymagajgce i wdzieczne
rosliny, o ktore nie trzeba sie troszczyc.

Cisy - jako jedyne wsrod roslin iglastych - mozna intensywnie cig¢, a nawet odmtadzac,
gdy zostang uszkodzone przez mréz lub naszego psa. Cisy pospolite sg dos$c
mrozoodporne. W stoneczne, mrozne dni okrywajmy je agrowtdkning, a w dluzszych
okresach odwilzy przy bezsnieznej pogodzie pamietajmy o podlewaniu.
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16. tawuta japonska — 2 szt.

Tawuta Japohska jest nieduzym, roztozystym, gestym krzewem, dorastajgcym z
reguty do wysokosci ok. 1 m. Jej sztywne, cienkie, mocno rozgatezione i wzniesione pedy,
pokryte sg bardzo tadnymi, duzymi, jajowatymi i ostro zakonczonymi liS¢mi o delikatnie
pitkowanych brzegach. Liscie sg najwazniejszg ozdobg tej rosliny, a ich barwa moze sie
zmienia¢ w zaleznosci od pory roku. Wiosng liscie sg jasniejsze i u wielu odmian
intensywnie zabarwione (np. zétte, pomaranczowe), latem przybierajg barwe zielong lub
typowag dla danej odmiany, natomiast jesienig pieknie przebarwiajg sie na rézne odcienie
zo6fcieni, czerwieni i pomaranczy.

Tawuta Japonska zakwita w miesigcach letnich (k. VI-VIII), jednak jej kwiaty nie zawsze
majg istotne walory dekoracyjne. Na ogot posiadajg barwe biatg, r6zowg lub karminowg i
sg zebrane w ptaskie, nieduze baldachogrona, rozwijajgce sie na szczytach pedow.
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17. deren biaty Elegantissima — 3 szt.

Deren biaty Elegantissima to efektowny krzew o roztozystym pokroju, dorastajgcy
do 2-3 m wysokosci i szerokosci. Rozrasta sie szeroko dzigki poktadajgcym sie i
zakorzeniajgcym gateziom. Lidcie intensywnie zielone, pstre, z duzym, nieregularnym,
biatym obrzezeniem. Wczesng jesienig ogonki liSciowe czerwieniejg. Pedy réwniez
przebarwiajg sie na czerwono i pozostajg takie przez catg zime, dzieki czemu po utracie
lisci krzew jest bardzo dekoracyjny. Kwiaty i owoce niepozorne.

Jest mato wymagajagcy w stosunku do podtoza. Najlepiej rosnie na glebach wilgotnych,
nawet podmoktych, torfiastych (tgkowych). Jest wytrzymaty na susze i odporny na mroz
oraz zanieczyszczenia powietrza. Dobrze znosi lekkie zacienienie, lecz w stoicu
najefektowniej sie przebarwia.

Stanowi tadny akcent kolorystyczny w réznego typu ogrodach. Nadaje sie do nasadzen
pojedynczych, grupowych, na nieformowane zywoptoty i szerokie szpalery. Deren biaty
jest jednym z podstawowych gatunkow nasadzen miejskich, gtdwnie w nowych osiedlach.
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18. Wydmuchrzyca piaskowa Leymus arenarius — 8 Szt.

Jest to gatunek rosliny z rodziny wiechlinowatych. Wystepuje na poétocnych i
Srodkowych terenach Europy. Roslina posiada diugie i liczne roztogi podziemne, dzieki
ktérym doskonale stabilizuje podtoze. Specyficzny i bardzo atrakcyjny wyglad nadajg
roslinie szerokie, twarde liscie, pokryte fadnym, niebieskawym nalotem woskowym.
Latem pojawiajg sie geste, jasnobezowe ktosy do 30 cm dtugosci. W matych ogrodach i na
rabatach powinna by¢ wysadzana do pojemnikéw, ktore ograniczg jej ekspansywne
rozrastanie sie.

Roslina dorasta do 100 cm wysokosci i 150cm szerokosci, tworzgc ciekawg "sztywng"
kepe, ozdobng przez caty sezon.

Kwitnie od czerwca do sierpnia, ale kwiatostany - o przecietnej atrakcyjnosci -posiadajg
lekkie fioletowe podbarwienie.

Atrakcyjny kolor jest paradoksalnie tym intensywniejszy, im "gorsze" warunki ma roslina.
Ale takie wtasnie gleby lubi Wydmuchrzyca: suche i jatowe.

Trawie odpowiada stanowisko w petnym stoncu, na przepuszczalnych, piaszczystych
glebach. Im ubozsza gleba i suchszy teren, tym bardziej intensywny kolor zdzbet.

Nie nalezy sie obawiacC, ze na lepszej glebie podlewana roslina bedzie Zle rosta. Trzeba
jedynie liczy¢ sie z tym, ze nie bedzie az tak niebieska. Jest to wiec takze wskazowka
pielegnacyjna: jesli nasza wydmuchrzyca traci sinawg barwe, zaprzestanmy zabiegow
pielegnacyjnych: podlewania czy nawozenia.

Wadg i jednoczes$nie zaletg rosliny jest jej szybki i ekspansywny rozwdj. Trawa rozmnaza
sie poprzez roztogi, szybko zasiedlajgc wolne przestrzenie dookotfa niej. By temu zaradzi¢
mozna wkopac rosline do gruntu w duzej donicy. Roslina nie wymaga regularnego ciecia
ale wiosenne $cinanie trawy pozwala na jej tadne zageszczanie.
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v Wyposazenie placu - montaz elementdw matej architektury

Wszystkie elementy matej architektury powinny posiadaé atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa.

Wzdtuz alejek planuje sie ustawienie siedmiu tawek oraz dwoch koszy na $mieci.
Sg to elementy z drewnianym wykonczeniem, ktére dobra¢ w jednakowym kolorze np.
teakowym.

Przy wejsciu do budynku zamontowane zostang dwa czarne stojaki ,sprezyny” na
rowery. Kolor ma nawigzywac do czarnych elementow konstrukcji tawek oraz koszy.

Plac zostanie oswietlony przy pomocy czterech lamp parkowych z pojedynczym
punktem swietlinym.

Wszystkie elementy metalowe oraz drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed
korozjg i wptywem srodowiska.

Wvkaz projektowanych elementow matej architektury:

1. tawka parkowa — 7 sZzt.

tawka klasyczna z drewnianym oparciem i siedziskiem, konstrukcja z elementéw
stalowych ocynkowanych malowanych w kolorze czarny mat.

Wymiary tawki: 170cm (szerokosc) x 64cm (gtebokosé) x 80cm (wysokosE)
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2. Kosz parkowy — 2 szt.

Kosz na $mieci stojgcy, wysoki, wykonany z drewna olchowego, ktére naturalnie odporne
jest na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych.

Drewno zaimpregnowane i trzykrotnie pomalowane lakierem na kolor teak, co dodatkowo
wzmacnia jego odpornos¢. Rama kosza na $Smieci parkowego stojgcego wykonana jest ze
stalowych ptaskownikéw malowanych farbg antykorozyjng na kolor czarny. Drewno w
kolorze teak idealnie komponuje sie z czarnym wykonczeniem ramy, dzieki czemu
parkowy kosz na smieci stojgcy bedzie dobrze wygladat nie tylko w parkach, ale réwniez
na ulicach i deptakach.

Kosz posiada ndzki, dzieki ktorym mozemy stabilnie go postawi¢. Dodatkowo, aby jeszcze
bardziej zwiekszy¢ jego stabilnosé, w nogach nawiercono specjalne otwory, ktore
umozliwiajg jego przykrecenie do podtoza.
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3. Lampa parkowa — 4 szt.
Lampa na stupie aluminiowym rurowym, stopniowanym, montowana na fundamencie.

Wysoko$é punktu $wietlnego 3-5 m, wysoko$¢ lampy 3-7 m. Zrédto $wiatta — ledowe, o
mocy 30 W.
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4. Stojak rowerowy — 2 szt.

Elegancki i nowoczesny, zaprojektowany w designie przypominajgcym sprezyne lub
spirale. Adresowany dla odwaznych klientow, ktorzy oczekujg od stojaka rowerowego
czegos wiecej niz tylko miejsca do parkowania rowerow... to w obecnej chwili nieodtgczny
element architektury.

Stojak wykonany jest ze stali nierdzewnej malowanej w kolorze czarny mat, ktéra jeszcze
bardziej nadaje mu efektowny wyglad, a przede wszystkim czyni go bardzo trwatym i
odpornym na dziatanie niekorzystnych czynnikdw.

Umozliwia zaparkowanie 4 roweréw (przy parkowaniu obustronnym). Jego niewielka
szerokosc¢ czyni go uzytecznym przy ograniczeniach miejscowych.

Jest praktycznym miejscem do parkowania kazdego rodzaju roweru, a takze stanowi
atrakcyjny element najblizszego otoczenia.

Opis

ilos¢ miejsc: 4 (parkowanie z obu stron)

szerokosé: 110cm

65cm 33cm

gtebokosc¢: 33cm

wysokosé: 35cm

30x30x2

materiat: stal nierdzewna
odstep miedzy spiralami: 6,5cm
materiaty [mm]: rurka 20%1,5
materiaty [mm]: profil 30x30x2

montaz: 4 kotki
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5. Ogrodzenie parkingu — 30 mb
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Panele ogrodzeniowe

Kompletne przesto ogrodzenia panelowego

>2
27T
527
S 27

O

panel ogrodzeniowy 4W

stupek panelowy 40x60

8! 8!
g N W g
T

obejma montazowa

I\
E
-
Y
&[]

8!
0

cokot prefabrykowany - opcja

¢!

i
——
-\ Y\
—\

GEA
X0

I\

mocowanie obejma

Standardowe wysokosci paneli

Rozstaw osiowy stupkow = K—

mocowanie obejma montazowa 40x60

(~[o]o]afaln]

dysta

ns / PE-H

stupek 40x60x2.0 xH [mm]
panel ogrodzeniowy
obejma montazowa 40x60
$ruba zamkowa M8x25 / A2
nakretka zrywalna / A2

kapturek nawierzchniowy / PE

Panele 4W
P Wysokos¢é
+ anel panelu 1360 1560 1760 1960 2160 2360 2560
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
FORTIS 515 X X X X X X X
FOLK 5/4 X X X X - - -
FOX 4/4 X X - - - - -
Panele 2W
Wysokos¢
+ Panel panelu 800 1000 1200 1400 1600
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
FORTIS 5[5, X X X X X
FOLK 5/4 X X X X -
FOX 4/4 X X X 2 -
System montazu paneli do stupkow
A przekroj A-A: g —> posrednia
3
5 /L 2
o

]

— poczatkowa

—> narozna

rodzaje obejm montazowych

)
s
o
£
o
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™
L
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N
fo)
3
Q
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Moduty wymiarowe i parametry paneli ogrodzeniowych 2W i 4W:

4W HxL-2500 2W HxL-2500

4]
O 1560 1760 1960 2160 | 800 1000 1200 1400 1600 mﬁ
% EN 10223-7: 2002 (PKN 06-2005r. )
. o = [mm] [mm] Srednica
U) " ] 5 pretéw
v
] | ~ ©
N 3 - % 1 ‘é H=50mm
— v .
(l) ~ % Rl O v=50mm
8
m g 5 H=5.0 mm
" = c © T
: ] | £ > © w V=40mm
2 €
Ire] b= €
Q) 5 g Q = H=4.0 mm
3 € © S N
N | & N o - & & v=40mm
1 in ~ Q
O R o
S T wymiary oczka:
Q X 50x200mm (osiowo)
@) 2
] | B g
O | P ¥ PR
50x50 = 2500 mm o 8 o g7
Dane techniczne
Wysokos¢ Szerokos¢ Wysokos¢é . Liczba
T
+ P panelu panelu stupka Wersja obejm
[mm] [mm] [mm] [model] [szt]
4W/H-1360 1360 2500 2000 fortis / folk / fox 8
4W/H-1560 1560 2500 2200 fortis / folk / fox 3
4W/H-1760 1760 2500 2400 fortis / folk 4
4W/H-1960 1960 2500 2600 fortis / folk 4
4W/H-2160 2160 2500 2800 fortis 4
4W/H-2360 2360 2500 3000 fortis 4
4W/H-2560 2560 2500 3200 fortis 5
2W/H- 800 800 2500 1400 fortis / folk / fox 2
2W/H-1000 1000 2500 1600 fortis / folk / fox 2
2W/H-1200 1200 2500 1800 fortis / folk / fox 3
2W/H-1400 1400 2500 2000 fortis / folk 3
2W/H-1600 1600 2500 2200 fortis 8




Dodatkowe akcesoria montazowe
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opcja wyposazenia stupka panelowego 40x60
w wysiegnik “KORONA” pozwala jeszcze bardziej
i skuteczniej zwiekszy¢ zabezpieczenie
ogrodzonego terenu

stupek 40x60x2.0 xH [mm]
wysiegnik (odkos) aluminiowy “KORONA” 40x60
na 3 rzedy drutu kolczastego

odgiety pod katem 45°

Cokot prefabrykowany - dane techniczne:

beton monolityczny min. B-15 ( 2-8 mm)

205 25
|
1
|
ﬁl
!
l
!
|

1
lokalna strefa
0.80 - 1.40m przemarzania gruntu L

380

(@

50
\‘\ﬁ}j
T

o :
0| i [
{ amE——— "4
P 2310 mm |
Pl [
| 2580 mm
|
Waga [kg] Materiat
7] stopanosna 22,00 beton B-15
H ptyta cokotowa 55,00 beton B-15 - zbrojony
pokrywa 3,00 beton B-15

1a - stopa no$na (pustak)
1b - wpust na ptyte cokotowg
1c¢ - gniazdo montazowe stupka

Warianty mocowania stupkéw panelowych:

w monolitycznym fundamencie n
| D~A\Wew

na stopie stalowej 100x150 mm H
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Zabezpieczenia antykorozyjne:

Elementy ogrodzenia panelowego sys. PLAST-MET:
panele, stupki oraz obejmy montazowe sag
zabezpieczone antykorozyjnie powitokg cynkowa
przez proces cynkowania ogniowego,
$cisle wg norm: EN-ISO 1491 ( DIN 50976 ).

W wyniku procesu cynkowania ogniowego (kapieli w
ciektym cynku o temp. 440-460°C) zachodzi na
powierzchni cynkowanego elementu zjawisko dyfuzji
tzn. stal i cynk tworza wspdlng warstwe stopowa,
na ktérej odklada sie warstwa czystego cynku.

CYNKOWANIE OGNIOWE
EN-ISO 1461

Zabezpieczenie antykorozyjne w systemie DUPLEX
polega na natozeniu na wczesniej odpowiednio
przygotowana powtoke cynkowa specjalnej
powtoki malarskiej. W systemie DUPLEX
firmy PLAST-MET powtoka ta jest poliestrowy lakier
proszkowy naktadany metodg elektrostatyczna.

Przygotowanie powierzchni ocynkowanej stali
stanowi najistotniejszy element wptywajacy na
trwato$é powtoki malarskiej. Swiadomi tego powloka cynkowa
stosujemy obrébke strumieniowo - $cierng lub gr. ~ 60-70um

inaczej omiatanie, ktére umozliwia uzyskanie
najwyzszego stopnia przyczepnosci powtoki poliester
malarskiej, a co za tym idzie najwyzszej ich jakosci. | | gr. ~ 80 um

DUPLEX
EN-ISO 12944-5

wszystkie elementy ztaczne tj. Sruba zamkowa M8x25 / 80 , nakretki ( zrywalne i szesciokatne)

A2 (IBZ [DE wykonano ze stali nierdzewnej kl. A2

kolorystyka standardowa:  RAL 6005 / RAL 8017 / RAL 5010 / RAL 7030 / RAL 9005

Uwagi i rozwigzania specjalne:

n uwagi: 1.1)  panele ogrodzeniowe przeznaczone do wykonania ogrodzenia terendw szkot,
przedszkoli i przystankéw autobusowych i innych zaleca sie wykona¢ wg
specjalnego zalecenia polegajacego na tym, iz panel pozbawiany jest gérnych
koncéwek drutéw (grzebienia). Zapobiegamy w ten sposéb ewentualnej
mozliwosci zranienia oséb mogacych w sposoéb niedozwolony przechodzi¢
przez ogrodzenie

1.2) w przypadku montazu paneli ogrodzeniowych na odcinkach o diugosci
< 2.50m, dokonujemy ich skrécenia w miejscu instalacji (na placu budowy).
Czynnos¢ ciecia paneli realizujemy za pomoca nozyc (umozliwiajacych ciecie
pretéw do 8mm). Panel skracamy modularnie co 50 mm, mozliwie blisko
zgrzewu. Przeciete prety zabezpieczamy zaprawka lakiernicza w danym
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kolorze.
E rozwigzania system paneli ogrodzeniowych dopuszcza mozliwo$¢ dowolnej zabudowy
indywidualne: w postaci:

- kojcéw dla pséw;
- oston $mietnikow;
- ogrodzen tymczasowych placu budowy.




4.4 Ochrona s$rodowiska.

Projektowana modernizacja placu przed szkotg, poprzez uporzgdkowanie terenu i
nadanie mu okreslonej funkcji rekreacyjnej, wptynie korzystnie na stan Srodowiska
naturalnego.

4.5 Uwadgi koricowe.

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci
lub niejasnosci nalezy zwrdcic sie z zapytaniem do projektanta lub dostawcy okreslonego
systemu/materiatu.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscig, w oparciu o
wiedze zgodng ze sztukg budowlana.
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