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PROJEKT WYKONAWCZY
OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ BUDOWA OPASKI,
PRZEBUDOWA ZJAZDOW W MIEJSCOWOSCI KARPIN

1. INFORMACJE OGOLNE

Inwestor: Gmina Dabrowka
ul. Tadeusza KoS$ciuszki 14
05-252 Dabrowka

Nazwa i adres inwestycji:

Planowana inwestycja pn. ,,Przebudowie drogi gminnej, budowie opaski,
przebudowie zjazdow w miejscowosci Karpin” potozna jest na dziatkach
ew. nr: 89, 96/1, 97/26, 100/1, 110/4, 124/3 w Powiecie Wolominskim, Gmina
Dabrowka miejscowosci Karpin.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

e uzgodnienia danych wyj$ciowych z Gming Dabréwka;

e zasad wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacych Polskich Norm 1
przepisow;

e zasad wspotczesnej wiedzy technicznej, obowiazujacych Polskich Norm 1
przepisow;

e kopi mapy zasadniczej w skali 1:500;

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,

1529);

e Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016 r., poz. 124);

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. 22012 r. poz. 462 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie
rodzajéw 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz.
133);

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczace; bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
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PROJEKT WYKONAWCZY
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z p6z.
zm.);
e pomiardéw sytuacyjnych 1 wysokosciowych wykonanych w terenie.

3. CEL OPRACOWANIA
Podstawowym celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz poprawa walordéw estetycznych terenu.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres przebudowy drogi gminnej obejmuje:

e przebudowa istniejacych zjazdéw indywidualnych;

e wykonanie opaski zlokalizowanej przy krawedzi jezdni o szerokosci 1,0 m 1
dhugosci okoto 980 m;

e wykonanie §ciekoéw pod opaska:

e spadkow podhuznych 1 poprzecznych odpowiednio ksztattowanych w celu
lepszego odprowadzenia wod opadowych;

e regulacje wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej, zasuw wodociggowych 1
gazowych;

e opracowanie przekroi konstrukcyjnych opaski, zjazdow.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA
Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego obiekt nalezy

zaliczy¢ pierwszej kategorii geotechnicznej (zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463).

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016 1.,
poz. 124) przyjeto grupe nosnosci podloza G1 i dobre warunki wodne.

Do wymiarowania konstrukcji opaski i zjazdéw przyjeto:
e dobre warunki wodne,
¢ podloze sklasyfikowano jako G1.

6. PARAMETRY TECHNICZNE

Przyjete parametry techniczne sg zgodne z warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z dnia
29 stycznia 2016 r., poz. 124):

e istniejgca szerokos$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajagcych wynosi od
8,0 mdo 12,0 m;
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PROJEKT WYKONAWCZY
klasa techniczna drogi — D;
predkos¢ projektowa w terenie zabudowanym V,, — 30 km/h,
szeroko$¢ jezdni 5,0 m;
szeroko$¢ opaski 1,0 m;
spadek poprzeczny jezdni daszkowy;
pochylenie porzeczne opaski 2,0%;
pochylenie podtuzne drogi zgodne ze stanem istniejagcym;
podtoze o no$nosci Glo module sprezystosci Ex > 100 MPa
warunki wodne dobre
kategoria ruchu KR 1.

<

. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

7.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi gminnej dz. nr 89, 96/1,

97/26, 100/1, 110/4, 124/3, - budowa opaski, przebudowa zjazdoéw
indywidualnych w miejscowosci Matopole.

7.2. Lokalizacja inwestycji i stan istniejacy

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa
mazowieckiego, Powiat Wolominski, Gmina Dabroéwka, pas Drogi Gminnej
dziatka ew. nr: 89, 96/1, 97/26, 100/1, 110/4, 124/3.

Przebudowywana droga przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej,
mieszkaniowo - ustugowej, produkcji 1 ustug technicznych (Rys. 1). Na
przedmiotowym odcinku istniejagca droga posiada nawierzchni¢ asfaltowg o
szeroko$ci 5,0 m wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi ulepszonymi.

Rys. 1 Lokalizacja inwestycji
7.3. Strefa konserwatorska i ochrona zabytkow
Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do
rejestru zabytkdw oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
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PROJEKT WYKONAWCZY
7.4. Wplyw eksploatacji gorniczej na tereny planowanej inwestycji

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w strefie eksploatacji gornicze;.

7.5. Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska, higieny i zdrowia
Projektowany obiekt nie bedzie stwarzat zadnych zagrozen dla srodowiska,
higieny 1 zdrowia.

7.6. Zagospodarowanie przyleglego terenu
Zajmowana nieruchomos$¢ to droga o nawierzchni asfaltowej o szerokos$ci
5,0 m z obustronnymi poboczami gruntowymi ulepszonymi.

7.7. Zagospodarowanie zielenig
Dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ usuni¢cia drzew 1
krzewow.

7.8. Zestawienie poszczegolnych powierzchni projektowanego
zagospodarowania terenu
e powierzchnia opaski — 813,00 m?;
e powierzchnia przebudowywanych zjazdow — 310,00 m?;
Razem powierzchnia utwardzona — 1 123,00 m?.

7.9. Istniejaca infrastruktura techniczna znajdujaca si¢ w pasie
drogi gminnej.
W pasie Drogi Gminnej usytuowano nastepujace urzadzenia obce:
e siec teletechniczna;

e sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami;
e sie¢ wodociggowa wraz z przytagczami,
e sie¢ gazowa wraz z przylaczami;

¢ linie napowietrzne nn wraz z o$wietleniem.

8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

8.1 Uksztaltowanie trasy drogi

Trasa przebudowywanej drogi zostata prowadzona przy zatozeniu
maksymalnego zachowania istniejagcego przebiegu jezdni o nawierzchni
asfaltowej. Szczegdlowe uksztaltowanie drogi w planie pokazano na rysunku
D - 2 Plan sytuacyjny.

8.2 Rozwigzania sytuacyjno - wysokosciowe
Rzegdne projektowanej opaski 1 przebudowywanych zjazdéw nalezy
dowiaza¢ do istniejacych rzednych drogi gminnej. Swiatlo kraweznika
najazdowego 15x25x100 wzgledem istniejacej jezdni powinno wynosié
minimum 6 cm, w rejonie zjazdow 3,0 cm Spadki porzeczne opaski i zjazdow na
szerokos$ci opaski 2%.
str. 9



PROJEKT WYKONAWCZY
Przyjete spadki poprzeczne speiniajg parametry technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie.

8.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normg z Polskag Normg PN-S-

02205 oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot (SSTWiOR).

8.4 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja opaski:

e warstwa $cieralna z kostki betonowej czerwonej — gr. 6 cm;

e podsypka cementowo - piaskowa 1:3 — gr. 5 cm;

e warstwa pospoitki stabilizowanej mechanicznie — gr. 15 cm

e wyprofilowane i zageszczone podtoze;

e obrzeza betonowe 8x30x100 ustawiane na podsypce cementowo - piaskowe]
1:30gr.5cm;

e kraweznik najazdowy wystajagcy 15%22x100 ustawiany na podsypce
cementowo - piaskowej 1:5 o gr. 3 cm 1 tawie z oporem betonu C10/12
(objetos¢ tawy na mb 0,07 m?).

Konstrukcja zjazdow:

e warstwa $cieralna z kostki betonowej grafitowej — gr. 8 cm;

e podsypka cementowo - piaskowa 1:3 — gr. 5 cm;

e warstwa kruszywa betonowego lamanego stabilizowanego mechanicznie —
gr. 20 cmy;

e warstwa pospoitki stabilizowanej mechanicznie — gr. 10 cm;

e wyprofilowane i zageszczone podtoze;
krawegznik betonowy najazdowy 15x22x100 ustawiany na podsypce
cementowo - piaskowej 1:3 o gr. 5 cm 1 tawie z oporem betonu C10/12
(objetos¢ tawy na mb 0,06 m?).

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z niniejsza
dokumentacja i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot (SSTWiOR).

Przekroje normalne 1 szczegdtly konstrukcyjne pokazano na rysunku Nr D - 3.

8.5 Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z przebudowywanej drogi odbywacé si¢
bedzie powierzchniowo poprzez odpowiednio uksztalttowane spadki podtuzne i1
porzeczne na pobocze drogi. W celu lepszego odprowadzenia wody opadowej z
jezdni 1 opaski zaprojektowano pod nawierzchnia z kostki betonowe;j
odprowadzenie wod opadowych rur PVC DN 160. Woda z jezdni opaski bedzie
odprowadzona na teren biologicznie czynny.

str. 10
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8.6 Kolizje z infrastrukturg techniczng znajdujacag si¢ w pasie drog

Prowadzenie robot w rejonie urzadzen wodociagowych

Dostosowa¢ naziemne elementy istniejacego uzbrojenia infrastruktury
technicznej do rzgdnych wysokosciowych nawierzchni drogowej. W przypadku
uszkodzenia ww. elementéw uzbrojenia zlokalizowanego w obrebie inwestycji
przewidzie¢ do wymiany po odkryciu i przeprowadzeniu przegladu technicznego
przez shuzby eksploatacyjne. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowe
ogrodzenia kolidujacego z projektowang opaska.
Uwagi ogolne

Wszystkie roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg
techniczng, SSTWiOR 1 poleceniami przedstawicieli nadzorujacych prace w
rejonie ww. urzadzen.
8.7 Warunki wykorzystania terenu inwestycji w fazie realizacji
Planowane przedsigwziecie nalezy realizowa¢ uwzgledniajac nastepujace
warunki:

e zabezpieczy¢ miejsca postoju cigzkiego sprzetu oraz place skladowania
materiatdéw drogowych przed skazeniem substancjami ropopochodnymi;

e kruszywa wykorzystywane przy robotach budowlanych musza posiada¢
odpowiednie certyfikaty i aprobaty;

e w trakcie prowadzenia rob6t nie dopuszcza¢ do nadmiernego zapylenia 1
nadmiernej emisji spalin z mechanicznego sprzgtu budowlanego;

e powstajagce w trakcie budowy odpady nalezy segregowac i gromadzi¢ w
przeznaczonych do tego pojemnikach 1 sukcesywnie wywozi¢ z placu
budowy, na podstawie posiadania podpisanej umowy =z firma
wyspecjalizowana;

e nie dopusci¢ do =zanieczyszczenia wod gruntowych substancjami
ropopochodnymi, z pracujacych na budowie maszyn 1 urzadzen;

e w razie wycieku substancji ropopochodnych z maszyn budowlanych lub
innego sprzg¢tu samochodowego, zabezpieczy¢ skazone miejsce poprzez
zastosowanie sorbentu, uniemozliwiajacego przeniknigcie substancji w
glab 1 skazenia srodowiska gruntowo — wodnego;

e nalezy dba¢ o tad i porzadek na placu budowy, tak aby nie stwarzaé
ucigzliwosci dla wiascicieli sgsiednich dziatek;

e prace budowlane w rejonie istniejacych drzew prowadzi¢ w taki sposéb aby
nie uszkodzi¢ strefy korzennej, a takze catych drzew;

e w poblizu drzew nie gromadzi¢ materiatbw budowlanych oraz nie
przetrzymywac sprzetu budowlanego;

e po zakonczeniu budowy przywroci¢ porzadek na terenie prowadzonej
inwestycji.

podpis Projektanta
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
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LOKALIZACJA: Powiat Wolomin, Gmina Dabrowka
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PROJEKT WYKONAWCZY
INFORMACJA (BIOZ) CZESC OPISOWA

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w

sprawie dotyczgcej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego wedlug kolejnosci
realizacji poszczegolnych robot :
e roboty pomiarowe;
roboty przygotowawcze;
roboty rozbiorkowe;
roboty ziemne;
ustawienie kraweznikéw najazdowych;
wykonanie warstwy z pospoiki stabilizowanej mechanicznie;
wykonanie warstwy z kruszywa betonowego;
wykonanie nawierzchni opaski;
wykonanie nawierzchni zjazdow;
wykonanie trawnikow;
uporzgdkowanie terenu budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W chwili obecnej w pasie drogowym zlokalizowano nast¢pujace obiekty
budowlane:

e siec teletechniczna;

e sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami;
e sie¢ wodociggowa wraz z przytagczami,

e sie¢ gazowa wraz z przylaczami;

¢ linie napowietrzne nn wraz z o$wietleniem.

3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i ochrony ludzi:
e prowadzenie robot zwigzanych z przebudowa drogi na istniejacej jezdni
e prowadzenie robot w rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych
Przewidywane zagrozenia:
e prowadzenie robOt na istniejacej jezdni stwarza zagrozenie dla
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi;
e zagrozenie od pracujagcych maszyn i urzadzen, Srodkdéw transportu;
e warunki atmosferyczne;
e praca maszyn pod czynnymi liniami energetycznymi napowietrznymi
e istniejacy ruch drogowy.
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Przy realizacji robot drogowych obstuga maszyn i urzadzen oraz §rodkow
transportu powinna posiada¢ wilasciwe dla danego sprzg¢tu uprawnienia czy w
przypadku pojazdow samochodowych odpowiednie prawo jazdy. Rejon robot
ziemnych przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego wymaga oznakowania i
zapewnienia ruchu bezkolizyjnego.

Pracownicy ubrani w ubrania ochronne dobrze widoczne. Profesjonalny
nadzor 1 dobra organizacja robdt z zachowaniem przepisow BHP okre§lonych w
przepisach branzowych 1 specyfikacjach technicznych mogg zapewnié
bezpieczenstwo ludzi 1 mienia.

Roboty drogowe wymagaja podzialu na etapy realizacyjne wynikajace z
projektu czasowej organizacji ruchu, z uwzglednieniem technologii robot.
Wymagane zabezpieczenia w rejonie robot:

e staranne umocnienie wykopow;

e oznakowanie wykopow prowadzonych przy jezdni barierami i znakami
drogowymi, ewentualnie ich ogrodzenie albo unikanie pozostawionych
otwartych wykopow,

e zabezpieczenia przej$¢ dla pieszych;

e kontrola zabezpieczen po opadach atmosferycznych;

Zalecenia:

W razie potrzeby przed rozpoczeciem robdt — budowy, sporzadzi¢ Plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢, zgodnie z Ustawa Prawo
Budowlane art. 21. Obowiazek opracowania planu BIOZ nalezy do kierownika
budowy.

Podczas realizacji zadania inwestycyjnego nie przewiduje si¢
wystepowania robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownikom wyznaczonym do realizacji zadania inwestycyjnego
powinien by¢ udzielony instruktaz stanowiskowy w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z
dnia 28.05.1996 w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie BHP.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.03 w sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

5. Srodki techniczne i organizacyjne oraz instruktaz  pracownikéw
przed przystapieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania
robot drogowych, w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia 1 zycia ludzi dla
zapewnienia bezpiecznej 1 sprawnej komunikacji, w celu umozliwienia ewakuacji
na wypadek awarii lub innego zagrozenia nalezy zapewnic:

e instruktaz pracownikow;

e zapewni¢ drogi dojazdowe 1 przeciwpozarowe;

e rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego (np. apteczki);

e oznaczy¢ granice pracy sprzetu,

e rozwigzanie transportu budowy i1 komunikacji do poses;ji zlokalizowanych
przy drodze.
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Zabezpieczenie 1 oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
powinno by¢ dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze
zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu drogowego oraz osobom
wykonujacym te roboty. Osoby wykonujgce roboty powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawcza o barwie pomaranczowej, z elementami odblaskowymi o barwie
zoltej.

Projektant
mgr inz. Przemystaw Wozniak

nr. Uprawnien
MAZ/0415/PWOD/13
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CZESC RYSUNKOWA
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