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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. DANE TECHNICZNE BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ
Podstawowe wymiary i powierzchnie :

-diugo$c¢ biezni 250,00 m

-szeroko$é 5,00 m

-powierzchnia taczna z zakolami  2391,00 m2

- powierzchnia boiska do pitki noznej  2992,00 m2

Rodzaj nawierzchni

Nawierzchnia bezpieczna z poliuretanu.

-Warstwa natryskowa z barwionego granulatu EPDM (kauczuk) 0.3 cm
-Warstwa bazowa z granulatu SBR 1.0 cm

- Mata stabilizujgca, elastyczna ET 3.5 cm

- Kruszywo kamienne, tamane. Frakcja 4.0-31.5mm 5.0 cm

- Kruszywo kamienne, tamane. Frakcja 31.5- 63 mm 15.0 cm
- Piasek zageszczony mechanicznie warstwami 10.0 cm

2. DANE TECHNICZNE BOISKA DO PItKI NOZNEJ
wymiary 40,0 x 60,0 m powierzchnia netto 2400m2

Nawierzchnia z trawy naturalnej o nastepujgcym uktadzie warstw:

-Trawa naturalna z rolki wys. 5 cm. darni o parametrach trawy sportowej .

- Warstwa wegetacyjna gr.15 cm, zwatowana

- Warstwa pospotki (mieszanka zwirowo-piaskowa) frakcji 0-8 mm lub piasku gr. 15 cm, zageszczona

- System drenazu

- Sprofilowane i zaggszczone podtoze gruntowe. W razie braku mozliwo$ci dogeszczenia

istniejgcego podtoza do wymaganego wskaznika podtoze to nalezy dogesci¢ za pomoca

pospdtki lub wymieni¢ na inny zageszczany materiat

Piyta boiska posiadac¢ bedzie 0,5% spadek kopertowy. Bieznia zostanie oddzielona od boiska pitkarskiego strefg bezpieczng ok. 2,40m.

3. OSPRZET SPORTOWY

- dwie profesjonalne demontowane bramki do pitki noznej typu junior o wymiarach 5,00x2,00 m. osadzonych w tulejach z deklami.
Bramki wyposazone sg w komplet elementéw do mocowania w podtozu.

- Wiaty dla zawodnikow rezerwowych 2szt na 13 miejsc kazda dla zawodnikow rezerwowych.

4. DANE TECHNICZNE SKOCZNI W DAL, TROJSKOKU ORAZ KREGU DO PCHNIECIA KULA

-rozbieg po biezni poliuretanowej na przedtuzeniu biezni prostej .
Podstawowe wymiary:

- skok w dal: 2 m od belki progu odbicia do granicy zeskoczni piaskowej,
-trojskok kobiet: 11m. od progu odbicia do granicy zeskoczni piaskowej.
-tréjskok mezczyzn : 13m. od progu odbicia do granicy zeskoczni piaskowe;.

Rodzaj nawierzchni - dot piaskownicy zeskoku

Podstawowe wymiary: 5,00 x 8,00 m

-Obrzeza betonowe 8x30x100 nalezy ostoni¢ naktadkg gumowa z EPDM.
- Piasek uszlachetniony luzno usypany 30.0cm

- Geowtoknina iglowana

- Grunt rodzimy

Nalezy zamontowa¢ profesjonalny okrag z progiem do pchniecia kulg . Ustawi¢ tak aby rzuty odbywaty sie w kierunku boiska z nawierz-
chnig trawiastg .
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PRZEDMIAR

| Lp.

[Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
} 71"45212_2271-717 |Budow boiska i biezni lekkoatletycznej ) - ]
14 ~__|Roboty przygotowawcze i robiérkowe o - -
{ 1|KNR 2-23  |Demontaz bramek szt. T T
d.1.1,0310-07
. 2 - - szt 2.000 )
- | . - RAZEM 2.000
2|KNR-W 4-03 Reczny demontaz stupéw oéwietleniowych stup ]
d.1.1/1151-02
2 stup 2.000
B ) ] RAZEM 2.000
| 3|KNRAT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni z poliuretanu o gr. do 4 cm z wy- |m2
d.1.1/0102-01 wozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
4*300 . m2 1200.000
R o . RAZEM 1200.000
4/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem ru- | m2
d.1.1/0105-03 moszu na odl. do 1 km
gruz (300*4*0.20) m2 240.000
| |poliuretan  [(300*4*0.02) . m?2 24.000 )
] ] RAZEM 264.000
5/KNR 2-23 Demontaz pitkochwytéw wys. 5m m
d.1.1/0401-01
‘ 0401-02
\ ) 30 ) m 30.000
| ! B B RAZEM 30.000
6/KNR 4-01 ‘Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.1/0212-03
- ~ 18"0.60*0.60*1.20 L m3 3.456| |
[7” - S S B N o | RAZEM 3.456
| 7/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kaz-|m3
‘d.1.1 0109-12 dy nastepny 1 km - tgcznie 10km
Krotno$¢ = 9
L J S 264+3.456 m3 267.456
. RAZEM 267.456
8/KNR 4-04  |Utylizacja poliuretanu m3
d.1.1‘1002-01
24 o m3 24.000 ]
o ) RAZEM 24.000
| 9|KNR 4-04 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
1d.1.1/1002-01
o 1267.456 . m3 267.456 N
1 n B RAZEM 267.456
| 10/KNR 2-01 Obstuga geodezyjna szt.
d.1.1/0121-02
[ 1 o szt. 1.000
I B RAZEM 1.000
ﬁ 1.2 |Buowa biezni lekkoatletycznej
| 11KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
1d.1.2/0101-01 cie kat. I-1V gteboko$ci 20 cm
| 1363 - B m?2 1363.000 |
T - - ] ] RAZEM 1363.000
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1.2/0202-06 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
‘ odlegto$¢ do 1 km
| B 1363*0.20*1.2 ) m3 327.120
A o RAZEM 327.120
13|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 [m3
d.1.2/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I1I-
IV - facznie 10km
Krotno$¢ = 9
I - 132712 m3 327.120
| B - ) RAZEM 327.120
14/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 20 cm grubosci po zagesz- |m2
d.1.2/0106-03 czeniu
0106-04
| 1363 m2 1363.000
- - RAZEM 1363.000
15/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm |m?2
d.1.2/0109-03 Beton C16/20 (B-20)
10109-04
1363 m?2 1363.000
b - - RAZEM 1363.000
| 16/KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i |m2
d.1.2/0118-01 z gruntu stabilizowanego cementem
[ 1363 _ _ m?2 1363.000
[ S ) - RAZEM 1363.000|
17/KNR AT-03 |Naciecie dylatacji m
/d.1.2/0101-04
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razemj
300 m 300.000
RAZEM 300.000
18|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych - wypetnienie nacietych dylatacji masg plastycz- |m
d.1.2|0617-06 ng
300 m 300.000
RAZEM 300.0@
19|KNR 2-02 Impregnacja plyty $rodkiem impregnacyjno-gruntujgcym poliuretanowym m?2
d.1.2|/1116-09
1363 m?2 1363.000
RAZEM 1363.000
20|KNR 2-02 Nawierzchnia boiska - szpachla dwusktadnikowa poliuretanowa m?2
d.1.2|/1116-05
1363 m?2 1363.000
RAZEM 1363.000
21|KNR 2-02 Warstwa podktadowa SBR dla nawierzchni "Sandwich" gr 7mm m?2
d.1.2{1107-03
1363 m?2 1363.000
RAZEM 1363.000
22|KNR 2-02 Wylewka poliuretanowa dwusktadnikowa z zasypka z granulatem EPDM m?2
d.1.2{1107-03
1363 m?2 1363.000
RAZEM 1363.000
23|KNR 2-02 Malowanie linii boisk m
d.1.2|1509-06
1430 m 1430.000
RAZEM 1430.000
24|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta z betonu C12/15 m3
d.1.2|/0402-03
556.5*0.30*0.30 m3 50.085
RAZEM 50.085
25/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
556.5 m 556.500
RAZEM 556.500
26|KNNR 6 Naktadka bezpieczna na obrzeza betonowe m
d.1.2|0404-01
37 m 37.000
; . RAZEM 37.000
27|KNR 2-23 Montaz piaskownicy o wym. 5x8m obramowana obrzezem na tawie z oporem z |kpl.
d.1.2/0306-02 betonu C16/20, wypetniona piaskiem gr. min. 30cm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-23 Zakup i montaz progéw z drewna epoksydowanego wmontowanego w bieznie |szt.
d.1.2|{0305-03 lekkoatletyczng do skoku w dal i trojskoku
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.3 Odwodnienie -drenaz
29/KNR 2-01 Wykopy rowéw i kanatéw meliorac.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.ko- [m3
d.1.3]0223-02 parkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll o objet.do 1.50
m3/m
0.40*0.80*(51+242+593) m3 283.520
RAZEM 283.520
30|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kofowymi o pojemnosci tyzki 2.00 m3
d.1.3|0232-04 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1
km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. Il
283.52 m3 283.520
RAZEM 283.520
31|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 [m3
d.1.3/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |11
IV - na tgczng odlegto$¢ do 10km
Krotnos¢ = 18
283.52 m3 283.520
RAZEM 283.520
32|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gr.kat.I-ll m2
d.1.3/0506-01
886*0.40 m2 354.400
RAZEM 354.400
33|KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.1.3/0611-01 suchym - rury drenarskie PCV dn80mm z filtrem z wi6kna kokosowego
593 m 593.000
RAZEM 593.000
34|KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.1.3{0611-02 suchym - rury drenarskie PCV dn125 mm z filtrem z wi6kna kokosowego
242 m 242.000
RAZEM 242.000
35|KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.1.3/0611-02 suchym - rury drenarskie PCV dn160 mm z filtrem z wtékna kokosowego
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. |
| 51 o m 51.000
| I S o ) RAZEM
36 KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o $ér.  |szt
1d.1.3/0421-02 zewn. 160 mm - trojnik 125/80
| 18 ) szt | 18.000
’, - | RAZEM
37/KNR-W 2-18 | Zaslepka PCV-U drenarskie dn80 szt
’d.1A3 0421-02
18 - szt 18.000| o
I N I RAZEM 18.000
| 38/KNR-W 2-16 |Owinigcie powierzchni ptaskich geowtokning m2
id.1.3‘0611-03 ‘
N 3*886 m?2 2658.000 -
(u— N RAZEM 2658.000
39/KNR 2-02 ‘Zasypki ze zwiru ptukanego 8-32m na podt. gruntowym m3
‘d.1.3}1101-07 ‘
,. J283.52 m3 283.520
| \ ) _ ) RAZEM | 283520
“ 40|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
1d.1.3/0236-01
e ‘ ~ |283.52 m3 283.520
) S o RAZEM |  283.520
| 41/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie stozkiem beto- |szt
1d.1.3/0517-01 [nowym
S 12 . szt 2.000
I A R - N RAZEM 2.000
‘ 42|[KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.1.3/0218-03 ktad w gruncie kat. IV
] 2.60*2.60*3.00 m3 ~20.280 -
7 RAZEM 20.280
| 43|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
‘d.1 .3/0613-03 gtebokosci 3 m
I 2 stud. 2.000
L 7# l ) RAZEM 2.000
44 KNR 2-01 ‘Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych w gruntach kat. I1I-IV; gteboko$é |m3
|d.1 .3/0320-0502  |do 3,0 m, szeroko$é 1,6-2,5 m
[ ~20.28-3.14*3*1.40*1.40/4 _ . m?3 15.664
T ] ) ) ] ) B RAZEM 15.664|
| 45/KNR-W 2-01 ’Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2.00  |m?3
d.1.3/0232-04 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odiegto$é do 1
J ‘km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. Ill |
| ) 3.14*3*1.40*1.40/4 m3 4.616
‘ | | - ) RAZEM 4.616
‘ 46/KNR-W 2-01 [Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
1d.1 .3‘0210-04 ‘km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111~
| [IV - na tgczng odlegto$¢ do 10km
Krotno$¢ = 18
I 4616 e o m3 4.616
o R L ) - RAZEM 4.616
| 47/KNR 2-31 Obudowy wylotow kolektoréw o $r. 40 cm z betonu - zabezpieczenie spustu do |szt.
1d.1.3/0602-03 rowu melioracyjnego elementem prefabrykowanym
I 2 - szt. | 2.000] |
] B B | RAZEM 2.000
1.4 Boisko do pitki noznej -
48 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.4/0101-01 cie kat. |-V glebokos$ci 20 cm
[ 4027 - m?2 4027.000
{7 | RAZEM 4027.000
49/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
1d.1.4/0101-02 cie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm glteboko$ci
1 Krotnosc¢ = 2
B 4027 ) m2 4027.000
i B - - RAZEM 4027.000
| 50/KNR 2-01 ‘Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
‘d.1.4 0202-06 |w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
| ‘ odlegto$¢ do 1 km
- 4027*0.30*1.2 - ) md 1449.720
- ll RAZEM 1449.720
| 51 !KNR 2-01  |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
1d.1.4/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I11-
IV - tgcznie 10km
‘ |Krotnos¢ = 9
| | 1449.12 o m3 1449.120
7777777 ) | o . N - RAZEM 1449.120
\ 52’KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
|d.1.4/0103-03 -1V
‘ L 4027 ) N - Im2 4027.000] N
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4027.000
53|KNR 2-23  |Warstwa odsgczajgca z piasku - o grubosci $redniej 10 cm m?2
d.1.4/0104-01
4027 m?2 4027.000
RAZEM 4027.000
54|KNR 2-23 Nawierzchnie ekstensywnie uzytkowane. Warstwa wegetacyjna gr 15cm po za-|ha
d.1.4/0206-05 geszczeniu , z mieszanki wyk. na terenie rozécielenia - recznie rozscielana
mech. wymieszana
Krotno$¢ = 1.5
0.404 ha 0.404
RAZEM 0.404
55(KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1.4/0103-03 -1V
4027 m?2 4027.000
RAZEM 4027.000
56 |KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem pierscie- |ha
d.1.4|0208-01 niowym - bez wzgledu na kategorie gruntu
0.404 ha 0.404
RAZEM 0.404
57 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na terenie ptaskim z nawozeniem {m?2
d.1.4|0408-02
4027 m?2 4027.000
RAZEM 4027.000
58|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim wykona- |m?2
d.1.4{0702-06 nych siewem
4027 m?2 4027.000
RAZEM 4027.000
1.5 Montaz wyposazenia
59(KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 - be- |m3
d.1.5{0308-03 ton zwykly C16/20
1.8*2 m3 3.600
RAZEM 3.600
60|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej szt.
d.1.5[{0309-03
2*2 szt. 4.000
| RAZEM 4.000
61|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkdéw i stojakéw obsady tylnej do pitki noznej szt.
d.1.5{0309-04
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
62|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki noznej typu Junior szt.
d.1.5{0310-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR 2-25 Dostawa i montaz wiaty dla 13 zawodnikéw statych - konstrukcja aluminiowa z |szt.
d.1.5/0102-01 wypetnieniem z poliweglanu
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64|KNR 2-21 Dostawa i montaz tawek stalowych mtodzierzowych szt.
d.1.5/0607-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
65|KNR 2-23 Kosz na $mieci stalowy z daszkiem - dostwawa i montaz szt.
d.1.5/0306-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
66|KNR 2-23 Dostawa i montaz stojaka na rowery stano-
d.1.5/0306-02 wisk
20 stano- 20.000
wisk
RAZEM 20.000
67|KNR 2-23 Dostawa i montaz profesjonalnego kregu do pchniecia kulg szt.
d.1.5|0327-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Pitkochwyty
68|KNR 2-25 Dostawa i montaz pitkochwytéw demontowalnych wysokos$ci 5,0m i dlugosci  [kpl.
d.1.6{0102-01 30m. Stupy stalowe ocynkowane 6m. Siatka polipropylenowa bezwezetkowa
10x10, splot min.4mm, osadzonych w stopach betonowych - beton C16/20, in-
stalacja siatki wraz z akcesoriami
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.7 Zabezpieczenie przeciw kretom
69|KNR 2-01 Wykopy rowow i kanatéw meliorac.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.ko- |m3
d.1.7|0223-02 parkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll o objet.do 1.50
m3/m
0.40*1.00*300 m3 120.000
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\ Lp. Podstawa B Opis i wyliczenia | jom. Poszcz. Razem
N o RAZEM 120.000
70 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2.00  |m3
d.1.7/0232-04 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 11l
120 m3 120.000 i
B | RAZEM 120.000
71/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |{m3
d.1.7/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Il-
IV - na tgczng odlegtosé do 10km
Krotnos¢ = 18
120 m3 120.000
[ - RAZEM 120.000
72 KNR-W 2-16 |Siatka przeciw kretom oczko 2x2cm szeroko$é 1m m?2
d.1.7/0611-03
1*300 m?2 300.000
N RAZEM 300.000
73/KNR 2-02 Zasypki z kruszywa 4-31,5mm m3
d.1.7/1101-07
0.40*1.00*300 m3 120.000
S RAZEM 120.000
74|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1.7/0236-01
. o 1120 m3 120.000
o RAZEM 120.000
18 |Zagospodarowanie terenu wokét obiektu
75/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW |m?2
d.1.8/0233-03 (75 KM) w gruncie kat. IV
o |1500 m?2 1500.000
e o - . | RAZEM 1500.000
76 [KNR 2-21 Kultywatorowanie mechaniczne, kat. gruntu IV ha
d.1.8/0207-08
0.15 - ha 0.150
I D S RAZEM 0.150
77 KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem pierscie- |ha
d.1.8/0208-01 niowym - bez wzgledu na kategorie¢ gruntu
015 - ha 0.150
o o RAZEM 0.150
| 78|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawozeniem |m?2
id.1.8 0401-06
L - 1500 o ~m2 1500.000
‘ - o RAZEM 1500.000
79 KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim wykona- |m2
d.1.8/0702-06 nych siewem
1500 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33671



