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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obszar objety opracowaniem jest niezabudowany, zagospodarowanie: zielen niska, nieurzgdzona, istniejace urzadzenia placu zabaw. Teren
przedmiotowej dziatki jest ogrodzony ogrodzeniem trwatym: siatka stalowa na stupkach metalowych. Na obszarze projektowanego placu zabaw
nie znajduje sie stup energetyny, rozkraczny wiejskiej linii NN.

Teren dziatki nr 4/20 graniczy z ul. Wiejskg o nawierzchni bitumicznej, wejscie i wjazd na teren dziatki: istniejace.

Teren opracowania charakteryzuje sie minimalnymi spadkami, zatem nie ma potrzeby zmiany jego uksztattowania.

Projektuje sie wymiane ogrodzenia na odcinku 62 m oraz wygrodzenie strefy placu zabaw.

Projektuje sie dostawe i montaz nowego wyposazenia placu zabaw.

Strefy bezpieczenstwa wokét urzadzen placu sportowo - rekreacyjnego opisane sg w Polskiej Normie PN-EN 1176-1:2009 pkt. 4.2.8.2. W po-
wyzszej normie w pkt. 4.2.8.2.5 przyjeta jest zasada ogdlna "Jezeli nie ustalono inaczej, przestrzen upadu powinna rozciggac sie co najmniej
1,

5m wokét podwyzszonych cze$ci urzgdzenia, mierzona poziomo i rozciggajaca sie do ptaszczyzny wystepu pionowego ponizej urzgdzenia".
Projektuje sie nawierzchnie amortyzujaca:

- piasek atestowanego o grubosci minimum 30 cm wokét pozostatych sprzetéw i urzadzen, poza fawkami, tablicg informacyjna, stojakiem na
rowery oraz koszami na $mieci, utozonej na geowtdkninie 500 gr./m2 pod powierzchnig amortyzujaca.

Pozostata powierzchnia placu zabaw oraz ciggéw komunikacyjnych wewnetrznych pozostaje bez zmian.

Opis nawierzchni amortyzujacej:

- Rodzaj nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw : nawierzchnia piaskowa. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1177 okreslajgcymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mie¢ przynajmniej 30 cm grubosci.

Projektuje sie nasadzenia krzewdw zywoptotu z roslin iglastych, o wys. do 1,2 m.

Uwaga:

Z uwagi na objecie terenu inwestowania ochrong konserwatora zabytkéw wszelkie roboty ziemne prowdzi¢ recznie pod nadzorem archeologicz-
nym osoby uprawnionej.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
plac zabaw w Slezanach
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi o grubosci 30 cm z przewozem taczkami - pod | m?2
d.1]0125-04 nawierzchnie amortyzujgca
0125-08
510 m?2 510.000
RAZEM 510.000
2|KNR-W 2-02 |Izolacje z geowtdkniny - nawierzchnia amortyzujgca m2
d.1/0606-02 ana-
logia
510 m?2 510.000
RAZEM 510.000
3|KNR 2-23 Nawierzchnia amortyzujgca z piaski atestowanego o grubosci warstwy 30 cm m?2
d.1/0106-03
0106-04 ana-
logia
510 m?2 510.000
RAZEM 510.000
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z transpor- | m3
d.1/0220-01 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km lub na odktad
w gruncie kat. I-1l
510*0.3 m3 153.000
RAZEM 153.000
2 Wymiana ogrodzenia
5/KNR 4-01 Demontaz istniejgcego ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach stalowych szt.prz
d.2/1306-01 ana- ec.
logia
(22+40)/2.3*4 szt.prz 107.826
ec.
RAZEM 107.826
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji gruzo- i |m3
d.2/0108-14 zuzlobetonowych wraz z rozebranym ogrodzeniem na odlegto$¢ 10 km
0108-16 ana-
logia
31*0.0625+62*0.1 m3 8.138
RAZEM 8.138
7/|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur $r. 70 mm o roz- |m
d.2/1804-11 stawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
62 m 62.000
RAZEM 62.000
3 Nasadzenia (zielen projektowana)
8/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi o grubosci 5 cm z darnig z przewozem taczkami | m?2
d.3/0125-04 ana- | (pod nasadzenia)
logia
52.5 m?2 52.500
RAZEM 52.500
9/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- |szt.
d.3/0301-04 cie kat. |-l z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtgbokosé : 0.3 m
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
4 Wygrodzenie strefy sitowni terenowej
10|KNR 2-02 Cokoty betonowe prefabrykowane wys. 0,2 z tgcznikami m
d.4/1801-02 ana-
logia
12.16-1+12.5 m 23.660
RAZEM 23.660
11/KNR 2-02 Ogrodzenie z paneli z siatki zgrzewanej wysokosci 1,23 m na stupkach stalowych |m
d.4/1803-02 ana- |z rur o rozstawie osiowym 2,5 m obsadzonych w prefabrykowanym cokole
logia
12.16-1+12.5 m 23.660
RAZEM 23.660
12|KNR 2-02 Furtka wysokosci 1,23 m; szerokos$¢ furtki 1 m z siatki zgrzewanej kpl.
d.4/1808-06 ana-
logia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/Roboty ziemne 0.00
2|Wymiana ogrodzenia 0.00
3|Nasadzenia (zielen projektowana) 0.00
4| Wygrodzenie strefy sitowni terenowej 0.00

RAZEM 0.00
Stownie: zeroi 00/100 zt
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