
Temat:

Inwestor:

Lokalizacja:

Nazwa rysunku:

Projektant:

Skala:

Nr ark.:

ARCHIDESIGN Karolina Szerszenowicz, ul. M. Kopernika 8A/36, 05-300 Mińsk Maz., NIP: 822-187-60-25, kom. 608 55 18 44

branża: ARCHITEKTURA

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do

projektowania bez ograniczeń upr. nr: MA/077/10

maj 2019

mgr inż. arch. KAROLINA SZERSZENOWICZ

Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce

ul. Tadeusza Kościuszki 14A, 05-252 Dąbrówka

Dąbrówka, dz. nr ew. 305, obręb 0005 Dąbrówka

Remont istniejących budynków "KUŹNIA NORWIDA"
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istniejące elementy więźby

istniejąca ściana

projektowana opaska z kostki
betonowej gr. 6 cm na podsypce
cem. - piaskowej

skucie podłoża betonowego

posadzka przemysłowa gr. 8 mm /płytki
gresowe 30x30 cm

zaprawa samopoziomująca gr. 5 mm
szlichta cementowa zbrojona (zbrojenie

rozproszone) gr. 7 cm
warstwa poślizgowa - folia PE

izolacja termiczna z płyt
styropianowych EPS 100 gr. 20 cm

izolacja przeciwwilgociowa - 2x folia PE
płyta betonowa z betonu B10 gr. 10 cm

zagęszczone i wyprofilowane podłoże

rozebranie podłóg drewnianych

izolacja termiczna - wełna mineralna gr.
20 cm układana między krokwiami i
rusztem sufitu podwieszanego

istniejące krokwie
wzmocnienie krokwi - deski gr. 32 mm

wiatroizolacja - folia
wysokoparoprzepuszczalna

kontrłaty 38x50 mm
łaty 38x50 mm
pokrycie dachowe - gont blaszany

ruszt systemowy CD 60 ULTRASTIL na
uchwytach bezpośrednich
2 x płyty gipsowo - kartonowe RIGIPS
RIGIMETR
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gładź gipsowa
odtworzony tynk cem.-wapienny

istniejąca ściana murowana
zaprawa klejowa

styropian EPS 70-040 gr. 15 cm
tynk cienkowarstwowy na siatce

PROJEKTOWANA PODŁOGA:

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:

ISTNIEJĄCA PODŁOGA:

DACH:

1:100

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEKRÓJ A-AA-4


