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Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Niniejsze Specyfikacje Techniczne wobec braku ogdélnych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét dla kubaturowych i terenowych dla obiektow uzytecznosci
publicznej oraz z uwagi na obszernosc¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter
doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu
odpowiadajgcej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji
inwestycji stanowigcej przedmiot zamdwienia. Specyfikacje nie stanowig szczegoétowego
opisu technicznego przedmiotu inwestycji, a zbiér wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci robot.

Niniejsze Specyfikacje powotujg i klasyfikujg nastepujgce zrédta szczegbtowych zasad
wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane
w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

* Umowa,

» Obligatoryjne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne oraz
obowigzujgce przepisy,

e Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Zagraniczne, ktorych
stosowanie poprzez przywotanie w niniejszych specyfikacjach technicznych jest dla
inwestycji obligatoryjne, o ile nie formutuje sie kryteriébw jako$ciowych ostrzejszych
niz te Normy,

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych, tomy od | do V,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989-90, w kwestiach nie zdefiniowanych
szczegbétowo zarowno w Dokumentacji Projektowej jak Normach przywotanych
w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z obowigzujgcymi
przepisami, Dokumentacjg Projektowg i Normami.

Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie

mogg zachodzi¢ pomiedzy Normami lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi
o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami powinny by¢ wyjasniane przy udziale
Nadzoru Zamawiajgcego przed przystgpieniem do robét. Wszelkie konsekwencje wynikajgce
z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie
Wykonawce Robot.
Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania specyfikacji technicznych Zapisy Specyfikaciji
Technicznych odnoszace sie do sposobu i zakresu wykonania danych Robét nalezy
traktowac jako obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte
w Umowie. Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy
nalezy traktowa¢ w nastepujgcej kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

« Umowa iSIWZ,

» Specyfikacje Techniczne,

* Przedmiary,

Uwaga

Zamieszczone dalej nazwy wyrobdw i producentéw sg referencjg dla odniesienia sie do ich
parametréw technicznych, estetyki, trwatosci, dostepnosci, niezawodnosci oraz sprawnego
serwisu wymienionych materiatdw i urzgdzen. Kazda z nazw domysinie opatrzona jest
dopiskiem ,, ... lub rbwnowazne”.

Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania rozwigzan rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty i urzagdzenia bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, kitére sg
przedstawione w dokumentacji. W przypadku proponowania rozwigzan réwnowaznych
nalezy przedtozy¢ dla nich niezbedne dokumenty techniczne i uzyskac dla proponowanych
rozwigzan akceptacje Inspektora nadzoru.
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, SST - 00
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV - 45262690-4
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna OST-00 ,Wymagania ogélne" zawiera informacje oraz wymagania wspélne
dotyczace wykonania i odbioru Roboét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: Remont istniejgcych
budynkoéw ,Kuznia Norwida”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robo6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczna
Zakres Roboét do wykonania
Zakres rob6t wynika z Dokumentacji Projektowe;.
- Architektura + konstrukcja
- Instalacje elektryczne
1.4. Niektére okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1. Zamawiajgcy - osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Umowa
z Wykonawcg zlecajac mu wykonanie robot.
2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego
na warunkach Umowy.

3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

4. Inspektor nadzoru - oznacza osobe prawng lub fizyczng wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktéra
jest odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji Rob6t, ktdrej Zamawiajacy na
podstawie Umowy przekazuje prawa oraz petnomocnictwa.

5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Roboét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

6. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

7. Roboty - roboty oznaczajg zarowno Roboty State jak i Pomocnicze, jakie majg by¢ prowadzone w
ramach Umowy.

8. Sprzet - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukonczenia
Robot, lecz bez Urzgdzen czy innych rzeczy majacych stanowié czes¢ Robot Statych.

9. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robét Statych.

10. Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania Robét,
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce Roboét
1.5.1. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci
Placu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi oraz przekaze:
*  Dziennik Budowy,
+  Ksiege Obmiaru Robot,
+ dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Dokumentacja Projektowa -
Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce.
Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawcza catosci wykonanych
Robdt.
1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
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1.5.4.

1.5.5.

Podstawg wykonania Robo6t bedzie zgtoszenie robdét budowlanych. Roboty bedg prowadzone
zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej,
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczernstwa Placu Budowy oraz
Robot poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robot
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Kontraktowej.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materiatow
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci podstawowych
materiatéw takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

2.2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosé
do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce. Jesli materiaty beda sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni
Inspektorowi w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatdbw w celu
przeprowadzenia ich kontroli.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST .

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.

WYKONANIE ROBOT

. Ogdlne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg, oraz za jakosc
zastosowanych materiatobw i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z  wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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6. KONTROLAJAKOSCIROBOT
6.1. Zasady ogodine

POSTANOWIENIA OGOLNE
6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy -

Prawe Budowlane.

Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac:

« W =zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo
pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz
ochrone $rodowiska,

«  Warunki uzytkowe, a w szczeg6lnosci w zakresie o$wietlenia, usuwania sciekéw deszczowych

» Ochrone uzasadnionych intereséw o0s6b trzecich, w tym w szczeg6lnosci:
- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej
oraz ze srodkow tgcznosci, doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakibécenia elekiryczne i
promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodnosé z wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne
itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu
dla nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos¢ Robdét.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektora nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1.Dziennik budowy
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia,
decyzje i uzgodnienia Inspektora nadzoru i nadzoru autorskiego.
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6.5.2.Ksiega Obmiaru

6.5.3.Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.5.4. Rysunki powykonawcze
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach
materiatéw, lokalizacji i wielkosci Robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow,
ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakonczeniu Robd6t rysunki te zostang przediozone
Inspektora nadzoru.

Wykonawca winien przekazywaé Inzynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu
w celu dokonania przegladu.

6.5.5. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace
dokumenty:

protokoty przekazania Placu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie ze ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Leooe

D

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét
8.1.1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie

roboty zanikajgce.
8.1.2. Odbiory czesciowe powinny byé prowadzone dla robdt wyszczegdlnionych odrebnie
w harmonogramie realizacji rob6t. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawié:
* Dziennik Budowy
« Dokumenty dotyczgce jakosci wobudowanych materiatow
*  Whyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
e Obmiar rob6t podlegajacych odbiorowi
» Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania ze ST, uzycia wtasciwych
materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji
8.1.3. Odbiér ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym
Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:
« Dokumentacje Projektowg powykonawczg
e Dziennik Budowy
» Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
« Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
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» Odbidr ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania ze ST, uzycia wiasciwych
materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestyciji.

8.2.  Przejecie koncowe Robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora

Odbidr koncowy Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inzyniera zakonczenia Robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania rob6t ze ST.

8.3. Dokumenty do przejecia koncowego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdét jest protokot odbioru
koncowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Umowa.
Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Dla pozycji Przedmiaru Rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji Przedmiaru Robét bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST .
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Plac Budowy,
- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robdt:
- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
- obstugi geodezyjnej,
- rekultywaciji terenu,
- wywozu odpadéw.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycije w wycenionym
Przedmiarze Rob6t jest ostateczna i wyklucza mozliwosé Zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych tg pozycja.

9.2 Zabezpieczenie Placu Budowy

9.2.1. Wymagania dotyczace zabezpieczenia Placu Budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonaé:
(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy tj.
- dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowac po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajgce
(bariery
ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),
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- uprzatng¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Roboét i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu Robo6t i likwidaciji Placu Budowy.

9.2.2. Podstawy ptatnosci
(1) W ramach ryczattu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:
- dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, odwietlenie, znaki
ostrzegawcze itp.) dla Placu Budowy,
- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,
- demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych,
- prace porzadkowe.

9.3. Tablice informacyjne oraz oqtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:
- wykonac, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,
- wykonac, umiescic i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Ogtoszenie powinno zawierac:
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych rob6t budowlanych,
- maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegélnych okresach,
- informacje dotyczgce planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.2. Wykaz wazniejszych aktiow prawnych, norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.
2. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz.690, Warszawa Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pézniejszymi zmianami.
3. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych.
4. Dz.U.2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.
5. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
sierpnia 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
6. Dz.U. nr 99, poz.637 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia
1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobdéw nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;.
7. Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczegdbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajow robo6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
8. Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
9. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy.
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SST-01
ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE
CPV 45111200-0

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykopami fundamentowymi oraz rozbiérkg posadzek, tynkéw wewnetrznych. Scianek dziatowych
i wykuciu stolarki w ramach zadania Remont istniejgcych budynkéw ,Kuznia Norwida”.

Specyfikacja techniczna SST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

Zakres robot:
zdjecie istniejgcego pokrycia dachu z falistych ptyt azbestowo cementowych,
rozbiorka posadzek skucie posadzek betonowych,
rozbiérka podtog,
skucie i usuniecie tynkbw wewnetrznych,
rozbiérka scianek dziatowych,
demontaz istniejgcych okien i drzwi,
rozkucie otworéw okiennych i drzwiowych

2. MATERIALY POCHODZACE WYKOPU Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, elementy metalowe, tworzywa sztuczne (okna, drzwi,
ptyty nalezy segregowac na terenie budowy, a nastepnie wywiez¢ poza teren budowy na wysypisko).
Gruz ceglany i betonowy wywozi¢ poza teren budowy samochodami wywrotkami.

Nie projektuje sie prowadzenia recyklingu na terenie budowy.

3. SPRZET

Koparka, topaty, tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,
zuraw samojezdny, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne.

4. TRANSPORT

Samochéd wywrotka — odwiezienie ztomu, szkia i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy
uzywac gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe nalezg do niebezpiecznych, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP

i wykonac stosowne zabezpieczenia zgodnie z projektem.

Przed rozpoczeciem robét nalezy odigczyé od rozbieranego obiektu sie¢ wodociggowa, elekiryczna,

kanalizacyjng i inng. Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiérki i poinstruowani

0 bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Prace te powinny by¢é prowadzone w taki sposéb, aby

usuwanie jednego elementu nie wywotywato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.

W czasie rozbioérki zabronione jest przebywanie ludzi nie zwigzanych z procesem budowlanym. Przy

usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére

powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Podczas wykonywania robot rozbiérkowych konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej

» W razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania rob6t wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

« W czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w kaskach ochronnych.

* Roboty wyburzeniowe prowadzi¢ recznie i mechanicznie z zastosowaniem sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki oraz sprawdzeniu braku zagrozen
na miejscu.
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7. JEDNOSTKA OBMIARU

Powierzchnia muru, oktadzin, posadzek, tynkéw — m2 (metr kwadratowy)
Dla drzwi i okien — szt. (sztuka) i m2 (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT

Dokonuje go Inspektor nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w czesci ogdinej specyfikacji wykonania i odbioru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Szczego6towe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach ziemnych i rozbiérkowych.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych - Rozdziat 18.
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1.

SST - 02
ROBOTY FUNDAMENTOWE, MUROWE
CPV - 45262420 - 1 , 45262500 — 6

WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z pracami murarskimi w ramach zadania Remont istniejgcych budynkéw ,Kuznia Norwida”.
Specyfikacja techniczna SST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

ZAKRES ROBOT

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi zatgcznik do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdét — czes¢ ogdlna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Wyszczegblnienie robdt obejmuje wykonanie:

- Scian wewnetrznych z cegty petnej,
- hadprozy zelbetowych,
- wykonanie stupéw zewnetrznych

2.

MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-0 Wymagania ogoine Materiaty do wykonania
robét nalezy stosowac zgodnie ze ST i obowigzujgcymi normami.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami do wykonania
robét sa:

- cegfa petna,
- zaprawa cementowo — wapienna,
- nadproza zelbetowe,

2.6.

Marka i sktad betonéw i zapraw powinien by¢ zgodny z wymaganiami. Przygotowanie betondw i zapraw
do robét murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. Mieszanki nalezy przygotowywaé w takiej
ilosci, ktéra zapewni jej zuzycie w czasie okoto 3 godzin od jej przygotowania. Do zapraw murarskich
nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac
cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +
5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwnag
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Wymagania dla zaprawy cementowo — wapiennej

Skiad zapraw musi by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie wtasciwosci okreslonych w normach
przedmiotowych oraz aprobatach technicznych.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. W przypadku
produkgciji

zapraw na Terenie budowy (w betoniarce) jej recepture nalezy przedstawi¢ do zaakceptowania
Inspektorowi nadzoru.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow
i dodatkbw do zapraw: uplastyczniajgcych, opdzniajacych Ilub przyspieszajgcych wigzanie,
uszczelniajgcych i przeciwmrozowych.
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3.1.

4.1

5.1.

Wszystkie domieszki do zapraw nalezy stosowaé¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium i producenta. Od
producenta nalezy uzyskac gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez Inspektora nadzoru.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie Inspektorowi nadzoru
dokumentacji, zarowno przez dostawce jak i laboratorium, potwierdzajacej zachowanie wymaganych
parametréw oraz pozostatych wymagan przez zaprawy, w ktérych zastosowano domieszke.

SPRZET

Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 Wymagania ogdlne. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Sprzet: Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska,
warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, taczki, wiadra itp.

TRANSPORT

.Wymagania ogolne

Ogédlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 Wymagania ogélne, Transport powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne
Ogdblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt — czesc ogdina.

5.2.Zakres wykonywania roboét

transport cegty i betonu na nadproza
przygotowanie zaprawy

wykonanie muréw,

wykonanie nadprozy,

5.3.Wznoszenie murow

Mury z cegly ceramicznej peinej
Uktad cegiet w murze powinien odpowiadaé zasadom prawidtowego wigzania zgodnie z PN-68/B-
10020.
Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.
Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegta sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalepy cegly przed utozeniem w murze
polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.
Wheki i bruzdy instalacyjne nalepy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
Scianki dziatowe o gruboéci 1/2 cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz
M3. W przypadku gdy wysokosc¢ scian przekracza 2,5m lub szerokos$é 5,0m, nalezy stosowac zbrojenie
z bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie. Scianek dziatowych nie wolno murowaé na
styk ze stropem.
Nalezy zostawic szczeline szerokosci ok. 10-15mm, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom scianki
spowodowanym ugieciem stropu w czasie jego eksploatacji.
Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalepy przestrzegac

zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
b) Potgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci r6znigce;j
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sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne. 5.1.1. Spoiny w murach
ceglanych.
— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm,
— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
W przypadku stosowania pretéw ze stali zebrowanej nalezy wykonac rylcem odpowiednie rowki, w ktére
po ich wypetnieniu zaprawg cementowg umieszcza sie prety i muruje nastepng warstwe.
Po wymurowaniu $cianki, szczeliny nalezy wypetni¢ piankg montazowag lub innym materiatem
elastycznym. Konce nadprozy powinny by¢ utozone poziomo na warstwie zaprawy o grubosci 10mm.
Marka zaprawy powinna by¢ jednakowa z markg zaprawy uzytej do murowania. Dtugos¢ oparcia
kazdego konca nadproza na murze nie powinna by¢ mniejsza niz 9 cm.

Wykonanie nadproza w scianach

W miejscu przewidzianym do wykonania nowego nadproza po stronie zewnetrznej lub wewnetrznej
nalezy wykonac bruzde o gt. rwnej szerokosci pétki i wysokosci zwigkszonej o 4-6 cm od wysokosci
belki. Tak przygotowang bruzde nalezy przemy¢ mleczkiem cementowym, a nastepnie ustawic
przewidziang belke zaklinowujac jg od gory.

Przestrzen wokét koncédw belki wypetni¢ wilgotng zaprawg cementowa, a nastepnie przestrzen miedzy
belkg i murem — rzadka zaprawg cementowg Rz-80daN/cm3, oraz przestrzen miedzy gérng poétka belki
a murem (tam gdzie uprzednio zatozono kliny) silnie i doktadnie ubi¢ wilgotng zaprawe cementowg Rz-
80 daN/cm? Zatozenie drugiej belki nadproza moze nastgpi¢ po 5 dniach od zalozenia pierwszej
Gtebokos$c¢ oparcia belki w murze wg. Projektu.

KONTOLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Wymagania ogolne
Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 Wymagania ogélne.

6.2.Kontrola materiatéw
Sprawdzenia materiatbw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przy odbiorze na podstawie
przedtozonych dokumentéw.
Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budzg pod tym
wzgledem watpliwos¢, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium, zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.
W przypadkach watpliwych co do wtasciwego doboru sktadnikéw zaprawy cementowo — wapiennej,
dostarczanej z wytwérni, i jej marki, nalezy przeprowadzi¢ badania laboratoryjne.

6.3.Kontrola prawidtowosci wigzania muréw, utozenia nadprozy
Sprawdzenie prawidiowosci wigzania muréw i utozenia nadprozy nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie
wznoszenia muréw poprzez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

6.4.Kontrola rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi muru Sprawdzenie
rébwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie
do powierzchni muru i do krawedzi taty kontrolnej dtugosci 2m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu
pomiedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1mm.

6.5.Badania konstrukcji murowych

Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegélnosci w stykach i naroznikach na zgodnosé
z ustaleniami nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawa nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
i pomiaru tasma z podziatkg milimetrowg.. Do oceny nalezy przyjmowac srednig grubo$¢ spoiny
ustalong przy zatozeniu $rednich wymiaréw cegty na odcinku $ciany o dtugosci co najmniej 1,0m.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzi¢ przez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0m w kierunkach prostopadtych
na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar przeswitu miedzy tatg
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7.1

7.2.

8.1

i powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1Tmm.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przewodow,
przerw dylatacyjnych oraz osadzania oscieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

OBMIAR ROBOT

.OgdIne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogoélne.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru — nadproza — szt. (sztuka) , $ciany, - 1 m2(metr kwadratowy)

ODBIOR ROBOT

.Ogdlne zasady odbioru

Ogblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w czesci ogdlinej specyfikacji wykonania i odbioru
robét.

Odbiér robét murowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawg odbioru robét murowych stanowia:

- dokumentacja projektowa i dziennik budowy;

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe;
- protokoty odbioru rob6t zanikajgcych;

- protokoty odbioru materiatow i wyrobdw;

8.2.

9.1

10.

Mury z cegly powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych
norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Jezeli odbiér odbywa sie przed osadzeniem stolarki okiennej nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowosé
wykonania otworéw .

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy.

Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robdt oraz odbiér koncowy
wykazuja, ze zostaty spetnione wymagania okreslone w obowigzujgcej normie, to wykonane roboty
murowe nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy chocby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie
zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan robét murowych do ustalonych wymagan oraz gdy
dokonany odbiér kohcowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z
wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z obowigzujgcymi normami nalezy poprawi¢ w ustalonym
terminie. Roboty, ktdre po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnos$ci z wymaganiami, nalezy
rozebrac, a nastepnie wykonaé¢ ponownie.

PODSTAWY PLATNOSCI

.Wymagania ogoélne

Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 Wymagania ogéine.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-12050:1996
Wyroby budowlane ceramiczne. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

DOKUMENTY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.zm);
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci ( Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360 z p6zn.zm.);
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SST-03
OKNA, DRZWI
CPV-45421135-9, 45421134-2, 45421000-4

1. WSTEP

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét montazowych polegajacych na zaktadaniu stolarki drzwiowej w ramach
zadania Remont istniejgcych budynkéw ,Kuznia Norwida”.

ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi zatgcznik do specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét — czes$¢ ogolna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
SST dotyczy rob6t majacych na celu:
» Montaz drzwi i okien

OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe przyjeto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét — czes¢ ogolna.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na budowie oraz za ich zgodnos$c¢ ze SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1,

WYMAGANIA OGOLNE

Wyroby zastosowane do montazu muszg by¢ zgodne z projektem budowlanym i posiada¢ wymagane
dokumenty wynikajgce z ustawy z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92
poz.881).

3. SPRZET

Roboty mogg by¢é wykonane przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do tego typu robét. Ogédine
wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — czesc
ogélna.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t —
czesc¢ ogolna. Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysyiki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i zabezpieczyé przez
odpowiednie opakowanie. Elementy mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi
gwarantujgcymi zabezpieczenie przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

. WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t — czes¢ ogdlna. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy wykona¢ roboty przygotowawcze. Przed
przystapieniem do osadzania stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania osciezy. W przypadku
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stwierdzenia rozbieznosci ustalehn projektu ze stanem faktycznym nalezy wstrzymaé wykonywanie
robdt przygotowawczych i powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu i Inspektora nadzoru. Zgode na
wznowienie robét wydaje inspektor nadzoru inwestorskiego po przedtozeniu przez Wykonawce opinii
projektanta dotyczacej sposobu prowadzenia robot i ewentualnych zmian oraz okresleniu skutkéw
finansowych wynikajgcych z zaistniatych zmian.

5.3. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Stolarka okienna
Stolarke okienng nalezy mocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z instrukcjg
producenta. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie
od pionu powinno by¢é od 1 mm na 1 m wysokosci okna i nie wiecej niz 3 mm. Rdznice wymiaréw
po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

e 2 mm przy diugosci przekatnejdo 1 m

» 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

* 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m
Zamocowane okno nalezy uszczelnic pod wzgledem termicznym materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu odpowiednig aprobatg techniczng ITB. Osadzone okno po
zamontowaniu nalezy oczysci¢ w miejscach przylegania skrzydet i doktadnie zamkng¢. Osadzenie
parapetow nalezy wykonac po osadzeniu i uszczelnieniu okna ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
prawidtowe potaczenie w miejscu mocowania z rama okna zgodnie z zaleceniami producenta okien.

Montaz drzwi wewnetrznych nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z kompletnie wykohnczonymi
$cianami oraz wykonczonymi podtogami. Wykonhczenie powinno by¢ doprowadzone do krawedzi Sciany
(otworu w murze). Niezbedne jest zachowanie pionu i poziomu otworu drzwiowego. W zaleznosci od
typu drzwi wymagane wymiary otworu liczac od gotowej — wykonczonej posadzki wynoszg: 70” -
812x2075, 80" — 912x2075, 90" — 1012x2075, 100" —1112x2075.

Konstrukcja oscieznic umozliwia jej montaz bez lub z listwami maskujgcymi.

W przypadku montazu os$cieznicy z listwami maskujgcymi nalezy przybi¢ gwozdziami zaczepy
plastikowe na zewn. stronie oscieznicy w ilosci 10 szt. na jednej stronie oscieznicy (4 szt. na stojak
i 2 szt. na nadproze) rozmieszczone symetrycznie (skrajne zaczepy mocowac¢ w odl. 100 — 150 mm od
krawedzi ramiaka).

a) Na gtadkiej powierzchni poziomej zmontowaé oscieznice, narozniki potaczy¢ za pomoca tgcznikdw
plastikowych (w kazdym narozniku), natozy¢ na stojaki o$cieznicy od spodu ostony plastikowej i
uszczelni¢ je silikonem,
ustawic oscieznice w otworze osciezy (przymiarka),
przygotowac klocki dystansowe dobrane do szczeliny pomiedzy oscieznicg i sciang,
przy pomocy klockéw oraz rozporek ustawic oscieznice.
sprawdzi¢ nastepujace parametry: pion ramiakéw bocznych w dwoch ptaszczyznach, poziom
ramiaka gérnego, wymiar Swiatta oscieznicy w trzech miejscach, nad nadprozem, w potowie
wysokosci i na samym dole oscieznicy — powinien by¢ taki sam.

b
c
d
e

~_— — — —

Mozliwe jest zamocowanie oscieznicy do sciany przy pomocy wkretéw lub kotkéw rozporowych,
po poprzednim nawierceniu otwordéw.
a) W oscieznicy i klockach nawierci¢ otwory montazowe (tylko w przypadku mocowania oscieznicy
za pomocg wkretéw lub kotkéw rozporowych),
b) wstepnie osadzi¢ oscieznice przy pomocy czterech rozpoérek (oraz wkretow lub klockow
rozporowych) i zamocowac zawiasy,
C) osadzi¢c skrzydto, sprawdzi¢ ustawienie oscieznicy oraz przyleganie do niej skrzydia
(po zamknieciu drzwi uszczelka powinna przylegaé¢ do skrzydta na catej dtugosci),
d) szczeliny miedzy oscieznicg i murem, w ktére bedzie wstrzykiwana pianka montazowa nalezy
odkurzy¢ ssawka odkurzacza,
e) po ponownym sprawdzeniu dokfadnosci ustawienia wstrzykng¢ pianke montazowa w szczeline
zgodnie z instrukcija jej stosowania,
f) Obcig¢ nadmiar pianki i zerwac tadme ochronng z oscieznicy.

Zastosowanie listew maskujacych

» dopasowac i docig¢ listwy maskujgce do wysokosci i szerokosci oscieznicy,

» listwy montowa¢ naktadajgc rowkiem montazowym na zaczepy plastikowe z zastosowaniem kleju
montazowego (lub silikon),
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» w przypadku zastosowania oscieznicy jako katowej, nalezy docia¢ listwy maskujace z jednej strony
oscieznicy do wielkosci otworu w $cianie,
» silikonowanie przestrzeni pomiedzy opaska a $ciang i miedzy $ciang a oscieznica.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli wykonania robdt podano w czesci ogdlnej specyfikacii
wykonania i odbioru robét.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t montazowych i po ich zakohAczeniu powinna
obejmowac:

« sprawdzenie zgodnosci rob6t z dokumentacja,

* jakosc¢ dostarczonej stolarki okiennej i drzwiowej,

e kontrole przygotowania osciezy,

« kontrole jakosci zastosowanych materiatow,

e poprawno$¢ montazu,

» kontrole zachowania wymagan technologicznych systemowych producenta stolarki;

e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

* sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia okien.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci og6inej specyfikacji wykonania i odbioru
robét.
Jednostkg obmiarowa dla okien i drzwi jest — m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w czesci og6inej specyfikacji wykonania i odbioru
robot. Zamontowanie i uszczelnienie stolarki uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejsza SST i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie badania
podane w SST daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10.

Ogolne zasady ptatnosci podano w czesci ogolnej specyfikacji wykonania i odbioru roboét.
PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016
z poézn.zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci ( Dz.U. 22002 r., Nr 166, poz. 1360 z pézn.zm.)
Instrukcje producenta.
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2,

SST - 04
POSADZKI
CPV- 4543000 - 0, 45431000 - 7

WSTEP

PRZEDMIOT SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach
zadania Remont istniejgcych budynkéw ,Kuznia Norwida”.
Specyfikacja techniczna SST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi zatgcznik do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdét — czes¢ ogdlna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Wyszczegélnienie robot:
»  Wykonanie warstwy wyréwnawczej cementowej,
» wykonanie posadzki z ptytek gres,
*  Wykonanie posadzki przemystowe;.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN oraz okresleniami podanymiw OST
- 00.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na budowie oraz za ich zgodnos$¢ ze SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogéine
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét — czes¢ ogdlna.

Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzdr techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢
z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inzyniera
robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdbinych opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentaciji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementoéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

MATERIALY

Wymagania ogdlne

Kompozycje klejace powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych. Plytki powinny odpowiada¢ odpowiednim normom ( PN-EN 159:1996, PN-EN
176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001) lub odpowiednim aprobatom
technicznym Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu
lub deklaracji zgodnosci.

Wykonawca moze zastosowac¢ inne materialy pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta
i Inspektora nadzoru. Zastosowane materiaty musza posiada¢ Aprobate techniczng ITB lub deklaracje
zgodnosci z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie
oraz spetnia¢ wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem do wykonania podiozy s3g:

* klejilistwy cokotowe, warstwa samopoziomujgca,

» folia PE gr.2mm

e ptytki posadzkowe typu gres

» zaprawa klejowa sucha do klejenia ptytek na posadzkach w pomieszczeniach o zwiekszonym
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5.1.

natezeniu ruchu,

e zaprawa do spoinowania sucha,

* posadzka przemystowa.

Odbior materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér ten
powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentac;ji i innych dokumentéw odniesienia. Jakosc¢
materiatdw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie.

SPRZET

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w OST-00 ,Wymagania ogélne”.

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania robét w dostosowaniu do technologii rob6t przewidzianej

przez producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca

winien dysponowaé podczas prowadzenia robot wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym

do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.

Standardowy zestaw sprzetu powinien przedstawia¢ sie nastepujgco :

» wiertarka, mieszadto ocynkowane,

* naczynia do wody i zapraw,

« watki, pedzle,

* kielnia, packa zebata,

* narzedzia do przecinania ptytek,

» faty, poziomice,

» packa do fugowania, packa gagbkowa,

» szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

* packi zgbkowane stalowe Ilub z tworzywa sztucznego o wysokosci zgbkéw 6-12 mm
do rozprowadzania kompozycji klejgcych,

e laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

e poziomice;

» wkiadki dystansowe;

* mieszadta koszyczkowe do przygotowania kompozyciji klejacych;

e gabki do mycia i czyszczenia oktadziny i wyktadziny;
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét —
cze$¢ ogolna. Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z wymaganiami
producenta. Srodki transportu powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym.

Transport materiatéw dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu rob6t pod wzgledem
moznosci utozenia i umocowania fadunku, w sposéb zabezpieczajacy przed opakowania przed
uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Sktadowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach,
w suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyzej + 5°C. Przestrzega ¢ nalezy wszystkich wymagan
zawartych w kartach technicznych poszczegdinych wyrobow.

Standardowy zastaw srodkéw transportu przedstawia sie nastepujaco :

Transport wewnetrzny:

* poziomy reczny

»  pionowy wyciggiem

Transport zewnetrzny:
» samochdd ciezarowy o tadownosci do 5 t.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonywania robot

Ogédlne zasady wykonania robét podano w SST — 00. "Wymagania og6lne" pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgledniajgcy wszystkie warunki zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi

str. 20



producenta, w jakich bedg one wykonywane. Przed przystgpieniem do prac izolacyjnych i ptytkarskich
Wykonawca robét winien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac przy
uszczelnianiu podtozy folig izolacyjng i przyklejaniu oktadzin ceramicznych itd.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

5.3.

* materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny byé w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot,

e w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana dylatacja podtoza,

» wilgotno$¢ podktadu nie moze przekraczaé 5%.

Podklady i poditoza pod okladzine i wykitadzine

Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczen i starych powtok,

bez rakdw, peknie¢ i ubytkéw. Podtoze na Scianach z elementéw drobnowymiarowych nalezy wykonac

z tynku dwuwarstwowego zatartego na ostro z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennego marki

M4-M7. W zakresie wykonania krawedzi i powierzchni powinien on spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

» odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszych niz
3 na dlugosci taty,

» odchylnie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

» odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m.
Ewentualne ubytki i nierownosci nalezy naprawi¢ zaprawag cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi. Nie dopuszcza sie wykonania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych, na podtozach:

» pokrytych starymi powtokami malarskimi,

ez zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4;

» z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych. Przed przystgpieniem do robét
oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

» wszystkie roboty budowlane, z wyjgtkiem malowania $cian;

e podiogi z materiatéw mineralnych wigcznie z cokolikiem;

» wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Roboty okfadzinowe powinny by¢ wykonywane przy temperaturze nie nizszej niz + 50 C w ciggu
catej doby. Podtoza pod wyktadziny ceramiczne moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podkiady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatosé na sciskanie min. 12 MPa, a na
zginanie 3 MPa. Powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i
ubytkédw. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu
podktadu, nie moze przekracza¢é 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. W
podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i
przeciwskurczowe.

Na zewnatrz budynku powierzchnia zdylatowanych pél nie powinna byé wieksza od 10 m, przy

maksymalnej dtugosci boku 3,5 m. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie

wigksze niz 5 x 6 m. Dylatacje powinny byé wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét
fundamentéw maszyn, stupéw konstrukcyjnych, styku z innymi rodzajami wyktadzin.

5.4. Wykonanie oktadzin

Ptytki przed przyklejeniem nalezy posegregowac¢ wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni. Kompozycje
klejacg nalezy rozprowadzi¢ pacg zgbkowang ustawiong pod kgtem okoto 50° .Kompozycja powinna
by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza pozwalajgcg na wykonanie oktadziny
w ciggu okoto 15 minut. W celu doktadnego umocowania ptytki i otrzymania oczekiwanej szerokosci
spoiny nalezy stosowac wktadki dystansowe. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej nalezy usung¢ wkiadki
dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa do fugowania.

W wyktadzinie nalezy wykonaé dylatacje w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny wypetnié
masg dylatacyjng lub zastosowaé specjalne wkiadki. Masa dylatacyjna i wktadki dylatacyjne powinny
mie¢ aktualng aprobate techniczna.

Odchylenie krawedzi oktadziny od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno byc¢
wieksze od 2 mm na catej dtugosci taty. Przebieg i wypetnienie spoin sprawdzone poziomnicg i pionem
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5.5.

6.1.

6.2.

nie powinno przekracza¢ 1 mm. Grubos¢ warstwy kompozycji klejagcej pod ptytkg nie powinna
przekraczac wartosci okreslonej w instrukcji producenta.

Odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze od 3 mm na catej dtugosci
taty. Przebieg i wypetnienie spoin sprawdzone fatg nie powinno przekracza¢ 1 mm. Grubo$é warstwy
kompozycji klejgcej pod ptytka nie powinna przekraczaé wartosci okreslonej w instrukcji producenta.
Uktadanie ptytek gres

Plytki GRES przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowaé¢ sie niskg nasigkliwoscig
i $cieralnoscig, antyposlizgowoscig, odpornoscig na uderzenia. Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku. Do
mocowania ptytek bedg stosowane zaprawy klejowe do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe masy
do fugowania.

Zaprawe klejowg nalezy przygotowa¢ mieszajac zgodnie z recepturg producenta , suchg mieszanke
z odmierzong ilosciag wody. Zaprawe klejowg nanosi sie na podioze za pomocag pacy. Grubosé
naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od
utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajgcych poziom posadzki i paséw prostopadtych ustalajgcych
kierunki spoin. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od poziomu nie powinno przekraczac
wiecej niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki. Dopuszczalne odchylenie posadzki od
ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2 mm. W miejscach styku dwéch réznych posadzek , posadzki
te winny by¢ odgraniczone za pomocg listew z aluminium anodowanego o profilu dostosowanym do
rodzaju sagsiadujacych posadzek Po zakonczeniu uktadania posadzki szczeliny miedzy ptytkami nalezy
zafugowac. Grubos¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm.

Po zmatowieniu spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catg posadzke. Posadzke
z ptytek nalezy wykonczy¢é wokét scian cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych ptytek na
wysokosé 5 cm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacija

projektowg, SST i poleceniami Zamawiajacego. Zakres badan prowadzonych przez Wykonawce na

budowie:

* badania przed rozpoczeciem robét, (sprawdzenie jakosci materiatow,
sprawdzenie przygotowania podtoza).

» badania w trakcie wykonywania robét (jako$¢ materiatbw do wytwarzania mieszanek, skfad
mieszanki zapraw klejowych i spoinujgcych, temperatura mieszanki w czasie produkcji i w chwili
wbudowania, temperatura podtoza i powietrza, wilgotnos¢ powietrza, sprawdzenie stopnia
wyschniecia powtoki gruntujacej i ptynnej folii izolacyjnej).

» badania odbiorcze po wykonaniu robot (badania probek wycietych z wykonanej izolacji — grubosé,
wytrzymatos$¢ na rozcigganie, przyczepnosé do podtoza (miejsce pobrania prébek i ich ilos¢ okresli
Inzynier),
sprawdzenie wygladu zewnetrznego utwardzonej zaprawy klejowej i spoinujgcej, sprawdzenie
prawidtowosci
wykonania ztgcz i obramowan — scisle zwigzane i jednorodne.

Kontrola roboét

Kontrola jakosci rob6t przy wykonywaniu podtég z posadzkami z wyktadzin tekstylnych polega

na sprawdzeniu wszystkich faz prac przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki.

Sprawdzenie i kontrola jakosci wykonania okfadzin i wyktadzin powinna obejmowac:

» kontrole zgodnosci ich wykonania z dokumentacja z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej, w tym wielkos$¢ i kierunek spadkéw, miejsca osadzenia wpustow
itp.,

» kontrole prawidtowosci przygotowania podtozy na podstawie badan miedzyoperacyjnych,

» kontrole certyfikatéw i deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

» kontrole przyczepno$ci oktadziny i wyktadziny do podtoza,

» kontrole dopuszczalnych odchylen.

Kontrola jakosci powinna rowniez obejmowac:

» sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg
techniczng i niniejsza SST,

» sprawdzenie wykonania podktadu,

» sprawdzenie poprawnosci wykonania ptytek gresowych,

Podczas odbioru jakosciowego glazury, przeznaczonej do wykonania posadzek nalezy sprawdzié: —

zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta, — jednolitos¢ wzoru lub barwy.
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Kontrola jakosci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:

e poprawnosci przylegania wyktadziny do podtoza (niedopuszczalne jest wystepowanie
miejsc nie przylegajacych, fatd, pecherzy),

* wygladu powierzchni — powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka, nie zanieczyszczona.

OBMIAR ROBOT

Podtoza betonowe oblicza sie w m3.

Posadzki oblicza sie w m2.

Wykfadzina gres — m2

Plytki ceramiczne w m?

Zardwno Inspektor nadzoru jak i wykonawca mogg zgda¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwoéci. Zgdanie wykonawcy musi byé na pismie.

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robdét oraz obliczenia rzeczywistych
ilosci wbudowanych materiatow.

Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz dodatkowe jedynie te, kiére w trakcie robdt byty
uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST-00 ,Wymagania ogdine”.

Sprawdzeniu podleqgaja:

» sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

e sprawdzenie poprawnosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ réwna,
gtadkg powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem

» dopuszczalne nieréwnosci mogag wynosi¢ max.3 mm na diugosci 2 m taty,

* spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max.2 mm/m i max.3 mm
na catej diugosci pomieszczenia,

e ocena prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce,

Odbidr elementow

Odbiér podktadu powinien byé przeprowadzony w nastepujacych etapach:
*  po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

* podczas uktadania podktadu,

e po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podkiadu powinien obejmowac sprawdzenie:

» jakosci zastosowanych materiatow,

» prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

e grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

» réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,
» prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

* poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac¢:

* ocene wygladu zewnetrznego,

» sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

» sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

» ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Dopuszczalne tolerancije:

» odchylenie powierzchni podktadu lub posadzki od ptaszczyzny nie moze przekracza¢ 2 mm/m
i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia,

e przeswit pomiedzy dwumetrowg tata przytozong w dowolnym miejscu nie moze by¢ wiekszy niz
5 mm,

» odchylenie spoiny od linii prostej nie moze byé wieksze niz 1 mm/m lub 5 mm na catej diugosci
spoiny w pomieszczeniu.

W wyniku odbioru nalezy:

e sporzgdzi¢ protokét odbioru robét,

» dokonac¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé
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10.

10.2.

za zgodne z wymaganiami PW i ST.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogéine”.

PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa
B IIl;

PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa B I.;

PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B lla;;

PN-EN 178:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa B lIb.;

DOKUMENTY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pézn.zm);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie zgodnosci ( Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360 z p6zn.zm.)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B, zeszyt 5: Okfadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, nr 397/2004, wyd. ITB, Warszawa 2004 r.

Instrukcje producenta i $wiadectwo dopuszczenia materiatow do stosowania w  budownictwie,
Aprobata Techniczna ITB.
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SST - 05
TYNKI WEWNETRZNE, GLADZIE, SUFITY,

OKLADZINY, MALOWANIE
CPV-45410000 - 4,45442100-8, 45421146-9
1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
ramach zadania Remont istniejgcych budynkéw ,Kuznia Norwida”.
Specyfikacja techniczna SST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

ZAKRES ROBOT
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi zatgcznik do specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdét — czes¢ ogodlna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Wyszczeqodlnienie robot:
» tynki cementowo - wapienne kat. lll,
* malowanie farbg emulsyjna,
» okfadziny $cian z ptytek ceramicznych
e montaz sufitéw podwieszanych

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe przyjeto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru robét — czes¢ ogdlna i odpowiednimi normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — cze$¢ ogdlna.

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE
Do robét tynkowych nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego
stosowania.

2.1.1 Zaprawy zwykte do wykonania tynkéw przygotowywanych na placu budowy powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501.

2.1.2 Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10109:1998 Ilub aprobat technicznych. Na opakowaniach materiatow
przygotowanych fabrycznie powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Uzyte
do wykonania mas tynkarskich gips, wapno, piasek i woda, powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm przedmiotowych, w szczegdlnosci nie zawiera¢ siarczandw, chlorkéw, organicznych
domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest. Zaprawy do
wykonywania tynkéw zwykitych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.1.3 Cement do zapraw tynkarskich: Cement hutniczy, marki 25 lub 35 zgodnie z normg PN-88/B-
30005. Cement portlandzki, marki 25 lub35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.

2.1.4 Woda Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji. Mozna stosowa¢ wode odpowiadajgcg normie PN-88/B-32250.

2.1.5 Piasek — piasek winien spetnia¢ wymaganie normy PN — 79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych”

2.1.6 Materiaty —farby do malowania wewnatrz obiektu powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-
C81914:2002, PN-C81901:2002, PN-C-81607:1998 lub aprobatom technicznym, materiaty
pomocnicze muszg mie¢ wiasciwosci okreslone przez producenta lub odpowiadac
wymaganiom
aprobat technicznych.
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4,

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru
robét — czes¢ ogdlna.

Do tynkowania uzywa sie betoniarki, kielni murarskich, tad drewnianych lub aluminiowych, pac
drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt — czesé ogdlna. Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z
wymaganiami producenta.

1. Transport i sktadowanie
Materialy do wykonania tynkéw dostarczone mogg by¢é dowolnym transportem,
zapewniajgcym ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane
w sposob zabezpieczajacy przed warunkami atmosferycznymi, w szczegélnosci przed
wilgocig i zanieczyszczeniami organicznymi.

4.1.1 Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna
z gruntem. Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w
sprzet gasniczy, zgodnie z wymaganiami p.poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowac
srodki ostroznosci zgodnie z wymaganiami bhp.

4.1.2 Gips budowlany powinien by¢ przechowywany w suchym magazynie, przy czym nalezy

przestrzegac jego terminu przydatnosci, poniewaz zlezaty traci wytrzymatosé.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot
Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich roboty beda wykonywane.

Wymagania dla tynkow wewnetrznych, gipsowych zostaty opisane PN-70/B-10100 ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Opis ogodlny.
Do wykonywania tynkéw mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczéw
murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny by¢:

» zakonczone wszystkie roboty stanu surowego

« zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

» osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
temperatura nie spadnie ponizej 0 C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé roboty
tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych.

Tynki gipsowe charakteryzujg sie bardzo dobrg przyczepnosciag do podtoza, duza odpornoscig
mechaniczng i tadnym wygladem. Wykonywane sg z zapraw zawierajgcych 150 — 200 kg gipsu
na m3. Tynki wewnetrzne gipsowo-wapienne, nalezy wykonac jako dwuwarstwowe, pospolite,
kat. lll, sktadajgce sie z obrzutki i narzutu. Tynki mozna wykona¢ w sposéb reczny lub
mechaniczny.

Podloze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste
i odtluszczone, spoiny powinny byé nie zapetnione zaprawg na gtebokosci 10 — 15 mm. Suche
podioze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki. Obrzutke nalezy przygotowac z zaprawy o
proporcji: ciasto wapienne do gipsu do piasku jak 1:0,5:3, narzut z zaprawy o proporcji 1:0,3:3.
Przy tynkowaniu scian dodatek gipsu powinien wynosi¢ do 10%, a przy tynkowaniu stropéw do
30% objetosci wapna.
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5.5.

5.5.

5.6.

Zacierane nalezy przeprowadzi¢ mozliwie szybko, poniewaz moze wystgpi¢ tzw. zmacerowanie
gipsu, powodujac tuszczenie sie tynku.

Ze wzgledu na szybkie wigzanie gipsu stosuje sie opbdzniacze wigzania.

Wszystkie elementy stalowe, mogace mie¢ kontakt z zaprawg gipsowa nalezy zabezpieczy¢
przed korodujgcym dziataniem gipsu.

Podtoze pod tynk

Ocene oraz naprawe i przygotowanie poditoza pod tynk nalezy przeprowadza¢ z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100. Podtoze pod tynk powinno by¢ réwna, nosne
i mocne, wystarczajaco stabilne, jednorodne, réwnomiernie chtonne, zwilzalne, szorstkie,
suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen i wykwitow, nie zamarzniete.

Nadlewki i wystajace nieréwnosci podioza nalezy sku¢ lub zeszlifowac. Rysy, raki, kawerny i
ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi,
odpowiadajgcymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. Zabrudzenia powierzchni
smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usungé, zmywajac odpowiednimi preparatami
odttuszczajgcymi lub stosujgc srodki mechaniczne, np. piaskowanie. Z podiozy nalezy usungc
warstwe pylacg oraz odpyli¢ powierzchnie.

Szczegotowe zasady wykonania Sufitow podwieszanych

Aby stworzyé odpowiednio mocne potgczenie pomiedzy stropem a wieszakami systemu
konstrukcji nosnej nalezy stosowac tylko dopuszczone przez nadzér budowlany kotki i
zamocowania. Nalezy montowa¢ minimum 1 wieszak na 1.5 m?2 powierzchni sufitu, -
maksymalny odstep miedzy wieszakami nie moze przekracza¢ 125cm, a odstep od $cian
zewnetrznych powinien zawiera¢ sie w przedziale 70-90 cm, w obszarze stykdw profili gtdwnych
wymagane sg dodatkowe wieszaki.

Potgczenie pomiedzy wieszakami sufitu a stropem zelbetowym nalezy wykona¢ za pomocg
mocowan dopuszczonych przez nadzér budowlany. Nalezy przy tym przestrzega¢ wskazan
podanych przez producenta tacznikéw. Uskoki wykona¢ z ptyty gipsowo - kartonowej na
podwieszonej do sufitu konstrukcyjnego stelazu z zimno gietych profili stalowych do suchej
zabudowy. Przy dolnej krawedzi uskokdéw wystepuje zawsze pas poziomy przeznaczony do
zabudowy ptytami gipsowo - kartonowymi. Szeroko$¢ pasa okresla Dokumentacja Projektowa.
Opakowanie kartonéw: rozcig¢ folie nie niszczac ptyt, Sciagna¢ folie i opakowania kartonowe.
Zawsze podnosi¢ ptyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywac czystych rekawiczek
podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony powierzchni ptyt przed
zabrudzeniem.

Sufit podwieszony systemu sufitow z pilyt gipsowo-kartonowych stanowi samonosna
konstrukcja zespolona, powstata na skutek trwatego potgczenia lekkiego rusztu stalowego z
jednostronng oktadzing, wykonang z ptyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest
z ksztattownikéw z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,60mm przytwierdzonych po obwodzie
do istniejgcych scian oraz podwieszonych za pomocg systemowych wieszakdw do istniejacego
stropu.

Ksztattowniki i zawiesia mocowane sg do stropu i $cian przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych
lub rozporowych kotkéw wbijanych. Rozstaw miedzy elementami mocujacymi wynosi ok. 600
mm. Zewnetrzne pokrycie sufitu wykonuje sie z ptyt gipsowo-kartonowych (o gr. 9 lub 12,5 mm)
naktadanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi p. poz.
decydujg o rodzaju zastosowanej ptyty. Mocowanie ptyt do rusztu odbywa sie przy pomocy
samo nawiercajgcych sie blacho wkretéw. Spoiny miedzy ptytami wypetnia sie gipsem
szpachlowym. Potozenie tasmy zbrojgcej na potgczeniach miedzy ptytami zabezpiecza je
podczas poOzniejszej eksploatacji przed peknieciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i
ewentualnych ubytkéw uzyskuje sie jednolitg gtadka powierzchnie pod malowanie.

Okladziny ceramiczne

Przygotowanie podtoza do ktadzenia ptytek ceramicznych

Podtoze winno by¢ nosne, oczyszczone, réwne.

W zaleznosci od podioza (o nieréwnosciach do 5 mm, czy z ptyt gipsowo-kartonowych)
stosujemy zaprawy klejowe ATLAS PLUS lub ATLAS UNI-GRUNT.

Zawsze przeprowadzaé probe przyczepnosci ptytek do podtoza.

str. 27



6.2.

Wykonanie oktadzin ceramicznych

Ogdlne zasady

Prace wykonuje sie w temp. od +50C do +250C

Ptyt nie nalezy moczy¢ w wodzie przed ich przyklejeniem
Fugowanie i uzytkowanie — po 24 godzinach

Petng wytrzymatos¢ oktadzina uzyskuje dopiero po 3 dniach.

Okfadzina ceramiczna na $cianach

e zamocowanie (z uzyciem poziomicy) na $cianie prostej, gtadkiej taty drewnianej lub
aluminiowej od ktérej rozpoczyna sie uktadanie ptytek pamietajac o powiekszeniu wymiaru
ptytki o podwojny wymiar spoiny,

e pierwszy rzad cokotowy uktada sie po utozeniu ptytek posadzkowych co daje
mozliwosé ukrycia ewentualnych nieréwnosci powstatych przy ich przycinaniu,

«  zaprawe klejowa rozprowadza sie rGwnomiernie przy uzyciu pacek,

*  napowierzchni nie wigkszej niz 1 m2 — klej wysycha, nalezy sprawdzaé jego przyczepnos$e,

*  przyklejanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku - ptyte opieramy o tate
i przyciskamy reka do Sciany, nadmiar kleju usuwamy wilgotng gabka (twardnieje)

e po natozeniu pierwszego rzedu ptytek umieszcza sie krzyzyki dystansowe,

* jako ostatnie przykleja sie ptytki docinane. Przed ich przyklejeniem zamocowuje
sie listwy wykonczeniowe chronigce narozniki przed uszkodzeniami,

Spoinowanie ptytek
e spoinowanie mozna rozpoczac¢ po stwardnieniu zaprawy klejowej (po 3 dniach),

*  ptytki nalezy doktadnie oczysci¢ z resztek zaprawy i odkurzyé,

. nastepnie zwilzy¢ przygotowang zaprawe fugowg wprowadza sie gteboko i szczelnie
twarda gabka

e wazne jest utrzymywanie przez pierwszych kilka tygodni fug w stanie wilgotnym (zmywanie
czysta wodg).

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogblne wymagania dotyczgce kontroli wykonania robét podano w czesci ogdblinej specyfikacji
wykonania i odbioru robét.

Kontrola jakosci

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Wapno — PN-86/B-320 ,Wapno”, PN-81/673212 ,Ciasto wapienne”,

Woda — PN-75/C-04630 ,Woda do celow budowlanych. Wymagania i badanie”,

Kruszywo - PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych”,

Gips - BN-87/6732-04 ,Gips ceramiczny”.

Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-75/B-14505 ,Zaprawy budowlane gipsowe

i gipsowo - wapienne”

Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg

techniczng i dotyczy:

«  kontroli prawidtowosci przygotowania podtozy,

*  kontroli mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

*  kontrole przyczepnosci tynku do podtoza,

e kontroli grubosci tynku,

*  kontroli wygladu i innych witasciwos$ci powierzchni tynku,

«  kontroli wykonczenia tynkdw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

. minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa.

» dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych Il kat:

* odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi, od linii prostej nie wigksze niz 3
mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na dtugosci faty kontrolne;,

e odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i
og6tem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm,

*  wpomieszczeniach wyzszych, od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m i ogétem
nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi,

« odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie
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wieksze niz 3mm/m;
e odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,
. miejscowe nierdwnosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na
10 m?2 tynku,
. nie dopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:
» wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego
» pekniecia powierzchni
» wykwity soli w postaci nalotu
» trwate zacieki na powierzchni
e odparzenia, odstawanie od podtoza

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
*  sprawdzenie wygladu powierzchni,
. sprawdzenie wsigkliwosci,
e sprawdzenie wyschniecia podtoza,
*  sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastagpic
nie wczesniej niz po 3 s. Sprawdzenie i kontrola jakosci wykonania rob6t malarskich powinna
obejmowac:
e kontrole zgodnosci i jakosci materiatdw oraz wykonania robdét z dokumentacjg z
uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej;
«  kontrole prawidtowosci przygotowania podtozy na podstawie badan miedzyoperacyjnych,
»  kontrole certyfikatow i deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych, termin
przydatnosci do uzycia, wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu;
e kontrole dopuszczalnych odchylen.

Sprawdzenie powierzchni ptyty gipsowo-kartonowe;j:

7.1.

8.1.

+  plyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknie¢ Stelaz
do montowania ptyt musi by¢ prosty, bez ubytkdw.

e karton powinien byé¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu
rwat sie nie powodujgc odklejania sie od rdzenia

. sprawdzenie wymiaréw - odchyiki:

» grubos¢ (I gatunek) 12,5 0,5 mm szerokos¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm dtugosé (I
gatunek) 2000 - 4000 £10 mm

*  sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licowa¢ sie z powierzchnia,
sgsiadujgcych ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony,

e sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem piyt,

+  sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych
kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar
przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z
doktadnoscig do 0,5 mm.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogélne”

Jednostkg obmiarowg robét tynkarskich, malarskich, gtadzi, sufitdw podwieszanych i okfadzin
ceramicznych - 1 m? (metr kwadratowy)

ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w czesci ogdlnej specyfikacji wykonania i
odbioru robét.

Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST oraz pisemnymi
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9.

decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér materiatéw i robét.
Podstawg odbioru robét stanowia:

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru roboét zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw.

8.3. Odbior podtoza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét tynkarskich. Podtoze powinno
by¢ czyste, odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ wodg. Spoiny muru
ceglanego powinny byé nie wypetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru,

8.4. 0dbiér wykonanych tynkéw
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacjg techniczna,

odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkéw,

gtadkos¢ i stan powierzchni — wystepowanie wykwitow, zaciekéw, peknie¢, wypryskow
i specznien jest niedopuszczalne,

przyczepnosé tynkéw do podtoza (min. 0,025 MPa).

odbiér tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja.
zgodnos¢é wykonania tynkéw stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan
kontrolnych w wymaganiami i tolerancjami podanymi w pkt 5.

tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
protokét odbioru gotowych tynkéw powinien zawiera¢ ocene wynikéw badan, wykaz wad
i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia oraz stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci z zamowieniem.

po wykonaniu robét zanikajgcych i po zakonczeniu rob6t pokrywczych.

Podstawg odbioru rob6t dekarskich stanowia:

dokumentacja projektowa i dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru robot zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

8.5. Odbiér powierzchni z ptytek ceramicznych

dobdr kolorystyki ceramiki,

rowne partie ptytek ceramicznych,

rownomiernos¢ uktadu ptytek,

proste krawedzie cie¢ ptytek, -przyczepnos¢ ptytek do scian

8.6. Odbior powtok malarskich
Nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg. Zgodnos¢ wykonania
stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych w wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pkt 5. Powtoki malarskie powinny zosta¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Protokét odbioru gotowych powtok malarskich
powinien zawiera¢ ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich
usuniecia oraz stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci z zamdwieniem.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci podano w czesci ogblnej specyfikacji wykonania i odbioru robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
*  PN-B-10109 — Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
. PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

DOKUMENTY

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn.zm);

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 92,
poz.881);

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie zgodnosci ( Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360
z poézn.zm.);

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B, zeszyt 1: Tynki,
nr 388/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r.

. Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowania.
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SST- 06
INSTALACYNJE ROBOTY ELEKTRYCZNE
CPV - 45310000-3, 45311100-1, 45312100-8

WSTEP

PRZEDMIOT SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem instalacji elekirycznej w ramach zadania: Remont istniejgcych
budynkéw ,Kuznia Norwida”.

Specyfikacja techniczna SST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacjg

Na roboty objete niniejszg Specyfikacja sktadajg sie:

. instalacje o$wietlenia podstawowego, ewakuacyjnego,
. instalacje gniazd wtykowych,

*  wewnetrzne instalacje zasilajgce,

e kable zasilajgce rozdzielnie

* instalacja potaczen wyréwnawczych i uziemien,

* ochrona przeciwporazeniowa,

. instalacja ochrony przepieciowej,

e pomiary powykonawcze,

* dokumentacja powykonawcza.

»  szkolenie personelu i instrukcja obstugi w zakresie instalacji i urzadzen

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami (PE i EN-PN) i Specyfikacja OST - 00 Wymagania Ogélne.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji OST-00 Wymagania ogdline.

MATERIALY

Wymagania ogodlne

Ogélne warunki stosowania materiatbw podano w Specyfikacji OST-00 Wymagania Ogdine.
Wyroby i materiaty elektryczne, wymienione w zarzadzeniu dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 (. (MP nr22 z 1997 r. pdz. 216), powinny posiada¢ aktualny
certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Przewody

Przewody elektroenergetyczne - typu YDYZo z Zzytami miedzianymi, w izolacji polwinitowej
na napiecie 1 kV, Dla zyty neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla
zyly ochronnej kombinacja barw z6tto-zielonej. Na powtoce przewodéw winno znajdowac sie
oznakowanie producenta, metraz, napiecie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa i
znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Ponadto nalezy dotgczy¢ atest
fabryczny do kazdej partii zlokalizowanej na bebnie.

Przewody kabelkowe - typu YDY, YKY z zytami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napiecie
750 V. Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla zyty
ochronnej kombinacjg barw zotto-zielonej. Na powloce przewoddéw kabelkowych winno
znajdowac sie oznakowanie producenta, metraz, napiecie znamionowe izolacji oraz znak
bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Osprzet rozdzielczy
Catos¢ osprzety rozdzielczego na napiecie do 1 kV winna by¢ przystosowana do montazu
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2.4

25

3.1

3.2

5.1

5.2

5.3

na euroszynie, posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu
handlowego w budownictwie.

Oprawy oswietleniowe
Oprawy oswietleniowe winny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia
do obrotu handlowego w budownictwie.

Magazynowanie materiatow
Dostarczone na budowe materialy elekiryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

SPRZET

Wymagania ogodlne

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji OST-00 Wymagania Ogélne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem

Wymagania szczego6towe

Do wykonania Robdt Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzetem montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia robot:

e samochdd dostawczy o nosnosci do 0,9 t.,

e elektronarzedzia reczne,

e przyrzady pomiarowe do préb i badan pomontazowych.

TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji OST-00 Warunki Ogdlne.
Materialy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny byé odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukciji itp. niezbednych
do wykonania Robét. Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami
producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed
ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogodlne
Warunki ogdlne wykonania Robét podano w Specyfikacji OST-00 Wymagania Ogdlne.

Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem realizacji Rob6t Kierownik rob6t powinien stwierdzic, ze:

e obiekt odpowiada warunkom zgodnym =z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych,

« elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom
projektowym.

Szczegotowe warunki wykonania robét

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana zgodnie z Dokumentacjg, wymaganiami
odpowiednich przepiséw, norm i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z zaleceniami
Inspektora nadzoru.

Wszystkie kable uktadane w listwach i korytkach kablowych, na konstrukcji podwieszonego
sufitu, muszg posiada¢ oznakowanie oraz wymagane obowigzujace certyfikaty budowlane
wzglednie deklaracje techniczne zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami dla stosowania
w budownictwie dla sygnalizacji pozaru. Urzadzenia sygnalizacji pozaru muszg spetnia¢ warunki
bezpieczenstwa okreslone przez producenta. Muszg posiadaé atesty techniczne i deklaracje
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techniczne oraz certyfikaty.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentéw odbiorczych systemu
oraz zasad konserwacji zgodnie z normg PN-E-08350-14.

5.4 Ochrona przeciwporazeniowa i odgromowa.

6

6.1.

Jako dodatkowg ochrone od porazen prgdem elekirycznym przyjeto szybkie wytgczenie
zasilania w ukfadzie TN-C-S realizowane przez wytgczniki nadmiarowo-pradowe i wytaczniki
réznicowo-prgdowe. Wszystkie instalacje odbiorcze i linie zasilajgce nalezy wykona¢ w systemie
TN-S z oddzielnymi przewodami neutralnym ,N” i ochronnym ,PE”. Skutecznos$¢ ochrony
przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli
Kontrola jakosci Rob6t powinna obejmowac:
e sprawdzenie materiatbw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
dokumentacija
techniczng i niniejsza Specyfikacjg
« sprawdzenie wykonania robot zanikajgcych potwierdzone protokotami odbioréw
czesciowych i wpisami do dziennika budowy, a w szczegolnosci:
» sposobu utozenia przewodow,
» sprawdzenie jakosci opraw i zrédet Swiatta, gatunek dostarczonych towardéw (gatunek
)] oraz
jednolitos¢ wzoru,
e sprawdzenie wszystkich urzadzen podtgczonych do instalacji elektryczne;j,
e wpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych,
. DTR urzadzen dostarczanych fabrycznie,
»  certyfikaty, deklaracje zgodnosci i dopuszczenia na zastosowane materiaty i urzadzenia,
. instrukcje obstugi instalacji elektrycznej,
«  protokoty pomiarowe: izolacji obwoddéw, urzadzen i rozdzielnic elektrycznych, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej oraz natezenia oswietlenia.

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ oznaczenia umozliwiajgce ich identyfikacje.
Rozdzielnia powinny by¢ opisana w sposob umozliwiajacy jednoznaczne okreslenie obwodu.
Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i robét dokonuje sie komisyijnie.

Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jakosé materiatéw i robot zapisuje sie w

odpowiednich

6.2.

7.1.

protokotach lub w dzienniku budowy.

Do protokotéw zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki
badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.
Dokumenty te przechowuje sie do odbioru kohcowego budowy.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach
Specyfikacji oraz przywotanych normach i wytycznych zostang odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub takie, ktére mogag
spowodowaé zagrozenia przy dalszych pracach, powinny zostaé przerwane i ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt i na pisemne wystgpienie Wykonawcy. Inzynier moze
uznaé wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne
instalacji elektryczne;j.

ODBIOR ROBOT

Warunki ogéine

Wymagania ogolne dotyczace odbioru robot podano Specyfikacji OST-00 Wymagania
ogdlne. Odbiory robot sktadajg sie z odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioru koricowego po zakonczeniu budowy.
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7.2.

7.3.

7.4.

Odbiér materiatow

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania musza by¢ zgodne

z postanowieniami umowy, dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrddta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i
wbudowanie

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

e jakosci wbudowanych materiatdbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

. utozenia przewoddéw przed zatynkowaniem,

. utozenia uziomu otokowego,

*  prawidtowosci utozenia przewodow.

Wyniki z badan przeprowadzonych w trakcie tego odbioru powinny by¢ przedstawione w formie

protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

«  dokumentacja koncowa odbiorcza, ktérg dostarcza wykonawca robot,

«  os$wiadczenie kierownika robét elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie dokumentacja
i przepisami,

e dokumentacje powykonawcza,

»  protokoty z poprzednich odbioréw technicznych,

»  protokoty z przeprowadzonych badan instalacji i urzgdzen elektrycznych,

»  certyfikaty, deklaracje zgodnosci i dopuszczenia na zastosowane materiaty i urzadzenia,

. instrukcje obstugi instalacji elektrycznej,

«  protokoty pomiarowe: izolacji obwoddéw, urzadzen i rozdzielnic elektrycznych, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej oraz natezenia oswietlenia,

»  schematy rozdzielnic elektrycznych, tablice ostrzegawcze itp.,

. instrukcje obstugi oraz DTR urzadzen.

W trakcie odbioru koncowego nalezy przeprowadzié nizej wymienione proby:

e ciggtosci przewodéw ochronnych w tym potaczen wyréwnawczych gtéwnych i
dodatkowych,

e rezystancji izolacji,

e samoczynnego wyltaczenia zasilania,

*  uktadow sterowania.

W trakcie odbioru korncowego nalezy sprawdzic:

* zgodnos¢ wykonania Robdét z Dokumentacjg projektowsg, ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw oraz polecen Inzyniera,

e protokoty z poprzednich odbioréw i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

« aktualno$¢ Dokumentaciji powykonawczej pod wzgledem wprowadzenia wszystkich zmian
i uzupetnien,
prawidtowos¢ i zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wbudowania urzadzen.

PRZEPISY ZWIAZANE.

1) PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa.

2) PN-IEC 60364-4-43 Ochrona przed pradem przetezeniowym.

3) PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

4) PN-IEC 60364-5-54 Uziemienia i przewody ochronne.

5) PN-86/E-05003 zeszyt 01 Ochrona odgromowa. Wymagania ogolne.

6) PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa. Zasady ogélne.

7) PN-IEC 60364-5-523 Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewoddw.

8) PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiatem elektrycznym.

9) PN-EN 1838 Oswietlenie awaryjne.

10) PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
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Sprawdzanie odbiorcze.
11) PN-90/E05023 Oznaczenia identyfikacje przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.
12) PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozaru.
13) PN-92/M-51004/01 Urzadzenia elekirycznej sygnalizacji pozarowej. Czujki pozarowe -
podziat i oznaczenia.
14) PN-82/M-51006 Urzadzenia elektrycznej sygnalizacji pozarowej. Technologia.
15) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 03.11.1992 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i obiektow budowlanych oraz terenéw. (Dz.U.nr 2, poz.460).
16) Ustawa z dn. 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 81, poz.351)
17) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony ppoz.
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr. 121 poz. 1138 z d.11.07.2003).
18) Wytyczne projektowania automatycznych urzadzen sygnalizacji pozaru VdS wydane przez
Centrum 27. Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej i Stowarzyszenie Inzynierow i
Technikow Pozarnictwa - 2000r. Instrukcje eksploatacji urzgdzeh SAP opracowane przez
producentow.

19) Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elekiroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwpozarowej. Dz. Ustaw nr 81 z dn. 26.11.19.
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SST- 07
KONSTRUKCJE, ELEMENTY POKRYWCZE
DACHU, ODWODNIENIA
CPV - 45454000-4

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych zwigzanych z zadaniem: Remont istniejacych budynkéw ,Kuznia
Norwida”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie konstrukcji i elementéw drewnianych. Obejmujg prace
zwigzane z dostawag materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem konstrukcji i elementéw drewnianych,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
- impregnacja drewna,
- wykonanie i montaz elementéw konstrukcyjnych dachu,
- wykonanie izolacji elementéw drewnianych,
- docieplenie stropu poddasza,
- pozostate prace pomocnicze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i Ogdlng
Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem wiezby dachowej oraz
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodnos¢ z umowa, inwentaryzacjg obiektu, SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej.

2.2. Drewno

Na wiezbe stosowac drewno klasy C30. Tarcica bez sekow.
Do celéw konstrukcyjnych nalezy dobiera¢ drewno o mozliwie rownolegtym do krawedzi ukfadzie
wiokien i mozliwie matej liczbie sekdw.

*  Wilgotnosé 10-15%.
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*  Krzywizna podtuzna
- ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
-10 mm — dla grubosci do 75 mm
- bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
- 5 mm — dla szerokosci > 250 mm
*  Wichrowato$¢ 6% szeroko$ci.
»  Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.
* Rysy, falisto$¢ zrazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
» Nierébwnosé ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
* Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.3. Tarcica

Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
- w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
- w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
- dlatat o grubosci do 50 mm:

. w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

. w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
- dlatat o grubosci powyzej 50 mm:

. w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

. w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3mm i =2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i —
2mm.

2.4. Laczniki

2.41. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12
2.4.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z tboem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.4.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.4.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.4.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Whkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Whkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
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2.5. Impregnaty do drewna

Wszystkie elementy drewniane powlekac trzykrotnie preparatem Intox — S o dziataniu przeciw grzybom
i owadom oraz trzykrotnie preparatem Fobos lub Amarwin o dziataniu przeciwogniowym do granic NRO,
zgodnie z instrukcjg uzycia tych preparatow.
Dopuszcza sie uzycie innych materiatéw posiadajgcych odpowiednie atesty i wtasciwosci.
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB ITD/87 z 05.08.1989 r.
Nalezy stosowac $rodki:

- srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

- srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

- srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.6. Powloki koncowe do drewna

Natozenie powtoki koncowej na elementy drewniane widoczne — podbitki, szczyty, okapy,
ogrodzenie itp. Stosowa¢ mozna barwne lakiery, bejce, bejcolakiery.

2.7. Plotek przeciwsniegowy

Wymiary: dtugos¢ 2000 mm wysokosé 150 mm odlegto$¢ miedzy szczeblami ptotka 90 mm

Materiat: ocynkowany ogniowo katownik 20 x 20 x 2 mm (szkielet ptotka) oraz ocynkowana
ogniowo blacha stalowa o grubosci 1 mm (szczeble) oferowany, wraz z uchwytami
ptotka w wersiji nielakierowanej lub malowanej proszkowo.

Dostepne kolory: uzgodni¢ z Zamawiajgcym

UWAGA! llos¢ wspornikdw przypadajacych na ptotek zalezna jest od kata pochylenia dachu!
Postepowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

2.8. Folia wiatro-paroszczelna o wspot. Sd min. 2,0 m

Koniecznos$é stosowania folii paroszczelnej przy izolowaniu potaci dachowych wynika z mozliwosci
kondensacji pary wodnej w warstwie ocieplajgcej. Wprawdzie jesli od zewngtrz utozono folie 0 wysokiej
paroprzepuszczalnosci, a w pomieszczeniach utrzymuje sie prawidtowa wilgotno$¢ powietrza, zjawisko
takie jest mato prawdopodobne, jednak na wypadek zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw, powinno
sie zatozy¢ folie paroszczelng, ktdra ochroni izolacje, a przede wszystkim konstrukcje dachu przed
zawilgoceniem.

Montuje sie je do wewnetrznej strony ocieplenia, przybijajgc zszywkami do rusztu drewnianego pod
pokrycie z ptyt gipsowo-kartonowych Ilub boazerii, albo przyklejajac do rusztu metalowego
samoprzylepng tasmag dwustronng. Mocowanie folii powinno wypadaé w miejscu potgczenia
poszczegbinych paséw na zaktad szerokosci ok. 5 cm. W przypadku uszkodzenia, na przecieciu folii
nalezy przyklei¢ pasek tasmy samoprzylepne;.

2.9. Skladowanie materiatéw i konstrukcji

2.9.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.

2.9.2. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.9.3. Lkaczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych
Opakowaniach W zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
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2.10. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe.

Wyroby do pokry¢ dachdéwkg mogg byc¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
Sa zgodne z ich wyszczego6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegb6towej),

. Sa whasciwie oznakowane i opakowane,

+ Spefniajg wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszace wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik
badania mrozoodpornosci dachéwek),

»  Producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow,

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét pokrywczych dachéwkami wyrobdw nieznanego
pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.11. Weina mineralna 15 cm

Wetna mineralna (szklana) - URSA chroni przez niechcianym hatasem, a jako materiat niepalny, o klasie
reakcji na ogien A1, A2d0s1 skutecznie redukuje ryzyko wystgpienia pozaru.

Zastosowanie:
- lzolacja dachu stromego w uktadzie jedno i dwuwarstwowym
- lzolacja poddasza nieuzytkowego i uzytkowego
- lzolacja wypetniajgca w elementach szkieletu drewnianego lub metalowego
- lzolacja stropow, sufitéw podwieszanych, lekkich scianek dziatowych miedzy legarami

Wiasnosci:
- Wspétczynnik przewodzenia ciepta A D = 0,040 W /m K
- Materiat niepalny, kl. A1 wg EN 13 501-1
- Oznakowanie wg PN-EN 13162: MW-EN 13162-T2-DS(T+)-MU1-AF5

2.12. Weina mineralna 20 cm

Wetna mineralna (szklana) - URSA chroni przez niechcianym hatasem, a jako materiat niepalny, o klasie
reakcji na ogien A1, A2d0s1 skutecznie redukuje ryzyko wystgpienia pozaru.

Zastosowanie:

- lzolacja dachu stromego w uktadzie jedno i dwuwarstwowym

- lzolacja poddasza nieuzytkowego i uzytkowego

- lzolacja wypetniajgca w elementach szkieletu drewnianego lub metalowego

- lzolacja stropow, sufitéw podwieszanych, lekkich scianek dziatowych miedzy legarami
Wiasnosci:

- Wspodtczynnik przewodzenia ciepta A D = 0,040 W /m K

- Materiat niepalny, kl. A1 wg EN 13 501-1

- Oznakowanie wg PN-EN 13162: MW-EN 13162-T2-DS(T+)-MU1-AF5

2.13. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera. Materialy uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje

Inzynier. Odbi6ér materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczeg6towymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej.
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Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatdbw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robot objetych niniejszg ST. Sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany
w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami
bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng
wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera. Wykonawca powinien
dysponowac nastepujgcych sprzetem:

» $rodkami transportu do przewozu materiatow,

« pitami tarczowymi do przycinania elementdéw konstrukcyjnych,

» rusztowaniem do wykonywania wiezby na wysokosci,

e zurawiem do transportu pionowego materiatow,

e sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

Wyroby do pokry¢ dachéwkg mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczeniem lub uszkodzeniem jednostek fadunkowych
w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory, bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty wysciétkowe,
amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wibry drewniane, ptyty styropianowe, $cinki pianki
poliuretanowe;.

Papa

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki powinny byé
magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi srodkami
transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem
sie i uszkodzeniem. Rolki pap mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach. Inne materiaty
izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

Masy bitumiczne dostarczane sg w pojemnikach typu kombi, ktére zawierajg mase bitumiczng i proszek
reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym
mozna przechowywac co najmniej 6 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Konstrukcje drewniane

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
i utratg statecznodci. Materiaty i elementy z drewna powinny byé sktadowane na poziomym
utwardzonym podtozu. Elementy powinny byé sktadowane w pozycji poziomej na podkiadkach
rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ skiadowanych
elementow od podtoza nie powinna by¢é mniejsza od 20 cm. kgczniki i materiaty do ochrony drewna
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nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogédlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjag techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardéw konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki. Doktadno$é wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
5.2.3. Dtugos¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:
— w rozstawie belek lub krokwi:
» do 2cm w osiach rozstawu belek
* do1cm w osiach rozstawu krokwi
— w diugosci elementu do 20 mm
— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
— w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwg papy.

5.3. Okapy,
5.3.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

5.3.2. Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Diugo$¢
gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.

5.3.3. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.

5.4. Blacha stalowa typu Janosik lub rownowazna

Krycie blachg typu gont blaszany moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym
w PN-B-02361: 1999. Arkusze blach powinny by¢ utozonej na potaci w ten sposob, aby szersze dno
bruzdy byto na spodzie. Zaktady podtuzne blach mogag by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie
z kierunkiem przewazajgcych wiatréw. Zaktad podwdjny nalezy stosowaé wyjgtkowo, w miejscach
narazonych na sptyw dodatkowych ilosci wéd opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci nie
wiekszej niz 3 m. Uszczelki na stykach podtuznych blach nalezy stosowac przy pochyleniach mniejszych
niz 55%. Szerokos¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku
mozliwosci spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falistos¢ krawedzi podtuznych
blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowacé kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. Diugosé
stosowanych blach powinna by¢ nieco wieksza od szerokosci potaci. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy
wykonac¢ zaktady poprzeczne blach usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku pochylenia potaci
wiekszych lub réwnych 55% nie wymaga sie dodatkowego uszczelnienia zaktadu poprzecznego. Przy
pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowaé uszczelki. W przypadku
koniecznosci dylatowania blach na potaci dachowej do ptatwi mozna mocowa¢ tylko blachg gérna.
Diugosc¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia
potaci wiekszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm - przy pochyleniu mniejszym niz 55%. Do
mocowania blach nalezy stosowac tgczniki samogwintujgce (lub srube z nakretka) z podktadkg stalowg
i podktadka gumowg o odpowiedniej jakosci. Lgczniki nalezy mocowaé w kazdej bruzdzie blachy, a na
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ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie - w przypadku gdy blachy majg stanowi¢ element
usztywniajacy ptatwie przed utratg statecznosci gietno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie
usztywnienie, blachy nalezy mocowac¢ do ptatwi za pomoca tgcznikbéw przechodzacych przez grzbiety
faldy, z zastosowaniem dodatkowych elementéw podtrzymujgcych, o wymiarach dostosowanych
do wymiaréw faldy. Lgcznikami nalezy mocowac kazdy grzbiet blachy, a na ptatwiach posrednich —
codrugi grzbiet. Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomocg rynien odwadniajgcych
dylatowanych co 12 m. Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia typu wewnetrznego.

Maksymalne dtugosci elementow:

element dtugos¢ [mm]
wiszgce rynny 15

pokrycie dachu i $cian zewnetrznych 10
zamkniecie krawedzi dachu 8
obramowanie krawedzi dachu 6

5.5. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.
Obrobki blacharskie wykona¢ wytacznie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, obrobki
blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci. Robét nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.

Obrébki pokrycia scianek attykowych mocowaé¢ za pomoca klamer z ptaskownika ocynkowanego
4x40 mm , przytwierdzanych do konstrukcji scianek w rozstawie max. 40 cm kotkami rozporowymi.
Klamry nalezy tak wyprofilowac, by ptaszczyzny poziome obrdbek po zamocowaniu, tworzyty spadek
min. 2% w kierunku potaci dachowych. Odgiecia pionowe tych obrébek po obu stronach krawedzi
murow, winny wystawac¢ na odlegto$¢ min. 3 cm poza ptaszczyzny $cian, a wysokosé odgie¢ winna
wynosi¢ min. 5 cm

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rur spustowych, rynien dachowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (nawigzac do istniejgcych).

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,
PN-B-94702:1999 i PN-B-94701:1999.

Rynny nalezy zakupi¢ jako gotowy wyrdb, srednicach jaki istniejgce o srednicy 150 mm. Rynny
powinny by¢ taczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm. Spadki rynien regulowa¢ na uchwytach. Rynny
mocowaé na nowych uchwytach. Rynny powinny by¢ mocowane za pomocg systemowych hakéw
do rynien, rozmieszczonych w odlegtosci co 0,50 m a skrajne od krawedzi okapu nie wiecej niz 15 cm
z zachowaniem spadku od 0,5 do 2 % w dwoch kierunkach przy zachowaniu najwyzszego punktu
po srodku. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej niz brzeg wewnetrzny.
Potaczenie rynny z rurg spustowg powinno by¢ wykonane w taki sposob aby swobodnie wchodzito
W rure spustows.

Rury spustowe wykonaé¢ z blachy ocynkowanej o srednicy 120 mm, z pojedynczych cziondéw
odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy, skiadany w elementy wieloczionowe lub z gotowych
elementow. Powinny by¢ tagczone w tgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy w ztgczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm. Ztgcza pionowe rur spustowych odwrocone od lica sciany,
osie zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury spustowej kat 110° - 130°. Uchwyty powinny byc¢
mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej
w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone
do rury zeliwnej na gtebokos$¢ kielicha. Zatamania wyrobié kolankami z katami dopasowanymi
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do ksztattu omijanego elementu. Rury spustowe przymocowuje sie do sciany za pomocg uchwytow
w rozstawie, co 1,5 m, mocowanie pod kolankiem na koncu. Przy potagczeniu z rurg spustowg zeliwng
uszczelni¢ materiatem plastycznym, dodatkowo nalezy zatozy¢ kotnierzyk z blachy ocynkowanej
powlekanej. W dolnej czesci kazdego cztonu powinien by¢ wyttoczony watek odsuniety od brzegu
cztonu na szerokos¢ zaktadu.

Uchwyty do rur spustowych ocynkowane, wg wymagan BN-66/5059-01, nad uchwytami
przylutowane obraczki z blachy stalowej, szeroko$¢é 30-40 mm, a brzegi podwiniete na szeroko$¢ 4-6
mm, montaz noska umozliwiajgcy opadanie rur.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno byé wieksze niz 3 mm na dtugosci 2 m. Rury
spustowe powinny by¢ tgczone na zaktad dtugosci minimum 20 mm.

5.6. Ukladanie folii - membrany paroprzepuszczalnej

Membrane na nowej konstrukcji dachowej uktada sie zawsze bezposrednio na krokwiach. Pasy folii
mocuje sie — poczynajgc od okapu — poziomymi rzedami, fgczac je na zaktad o szeroko$ci zaznaczonej
linig na powierzchni folii (ok. 15 cm). Trzeba przy tym koniecznie zwréci¢ uwage na wtasciwe jej utozenie
— odpowiednig strong do zewnatrz. Jest to strona wewnetrzna folii fabrycznie nawinietej na rolke lub tez
—w innych przypadkach — strona z napisami. Mocowanie najwygodniej przeprowadzi¢ montujac krotkie
kontrtaty (pierwsze — liczgc od okapu — dtugosci ok. 1,2 m, nastepne po ok. 1,5 m), co umozliwi dobre
naciaggniecie folii (bez fatd) i zabezpieczy przed rozerwaniem, gdy mocujemy jg bezposrednio
zszywkami lub gwozdziami. Odpowiednie naciggniecie folii jest bardzo istotne — w razie ewentualnych
przeciekdéw utatwia sptyw wody, zapobiega wybrzuszeniu materiatu przy uktadaniu izolacji cieplinej, a
takze — odgtosom trzepania”, gdy pod pokryciem hula wiatr. By uchroni¢ folie przed uszkodzeniem,
warto — w miare uktadania kolejnych paséw — mocowac¢ rownoczesnie taty lub deskowanie; utatwi to
réwniez poruszanie sie po dachu. Jesli mimo to folia zostanie uszkodzona, w miejscu rozerwania nalezy
przykleic tate z tego samego materiatu, uzywajgc samoprzylepnej tasmy dwustronnej. Tam, gdzie przez
pota¢ dachu przechodzg kominy, kanaty wentylacyjne czy tez zamontowane bedg okna dachowe, folie
trzeba umocowac do ich bokéw w ten sposoéb, aby nie powstaty faldy i zagtebienia, w ktérych moze
gromadzi¢ sie woda, a miejsca styku doktadnie uszczelnic.

5.11. Folia wiatroparoszczelna

Montuje sie je do wewnetrznej strony ocieplenia, przybijajagc zszywkami do rusztu drewnianego pod
pokrycie z ptyt gipsowo-kartonowych Ilub boazerii, albo przyklejajagc do rusztu metalowego
samoprzylepng tasma dwustronng. Mocowanie folii powinno wypadaé w miejscu potaczenia
poszczegolnych paséw na zaktad szerokosci ok. 5 cm. W przypadku uszkodzenia, na przecieciu folii
nalezy przyklei¢ pasek tasmy samoprzylepne;.

5.12. Praca na wysokosci

Do pracy na wysokosci moga by¢ kierowani tylko ci ciesle, ktorzy posiadajg na to zezwolenie od lekarza.
Pracownicy zatrudnieni na wysoko$ci powinni przypinac pasy bezpieczenstwa.

Pomostoéw rusztowania nie wolno przecigza¢. Na rusztowaniach wolno wykonywac¢ wytacznie koncowe
pasowanie elementdéw konstrukcyjnych.

5.13. Impregnacja

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikéw zewnetrznych,
szkodnikéw biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowac¢ jedng z dopuszczonych metod

impregnaciji:
* smarowanie,
* natrysk,

» krétkotrwate moczenie,

» gteboka impregnacja — kapiel zimna dtugotrwata.
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu. Srodki impregnacyjne sg szkodliwe dla zdrowia.
Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani, osiadac rekawice i maski.
Adaptacja poddasza w technologii suchej zabudowy z wykorzystaniem wetny mineralnej jako izolatora
to jedyny sposéb stworzenia na strychu petnowartosciowych pomieszczen uzytkowych. System suchej
zabudowy gwarantuje wiasciwg dla tego typu pomieszczen odporno$¢ ogniowg, zapewnia
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utrzymanie statej temperatury przy zmiennych warunkach pogodowych i dobrze izoluje akustycznie.
Umozliwia ponadto ciekawag aranzacje wnetrz: przenikanie sie r6znych ptaszczyzn, tworzenie zataman
lub tukdéw. Zapewnia tez idealng gtadkos¢ scian.

5.14. Ulozenie welny mineralnej

Przed przystgpieniem do pracy nalezy sie upewnic, czy pokrycie dachu jest szczelne. Przy uktadaniu
wetny nalezy pamieta¢ o koniecznosci pozostawienia ok. trzycentymetrowej szczeliny wentylacyjnej
miedzy potacig a warstwg izolacji. Przed przystgpieniem do mocowania wetny nalezy jg roztozy¢ i
pozostawi¢ na kilka minut w celu jej catkowitego rozprezenia. Materiat izolacyjny powinien $cisle
wypetnia¢ przestrzen pomiedzy krokwiami, dlatego konieczne jest jego przycinanie. Ciecie maty z
wetny mineralnej wykonuje sie przy uzyciu recznej pity lub ostrego noza. Nie zaleca sie stosowania
narzedzi elektrycznych, ktérych praca mogtaby zniszczy¢ strukture materiatu. Przed utozeniem wetny
mineralnej do krokwi przybija sie gwozdzie, na ktérych zamocowany zostanie cienki drut stalowy
podtrzymujacy izolacje i zapobiegajacy jej wypadnieciu. Szerokos¢ wetny powinna by¢ nieco wigksza
od odlegtosci miedzy krokwiami. Niedopuszczalne jest wktadanie maty ,nha wcisk” lub pozostawienie
pustej przestrzeni. Wetna nie moze by¢ utozona zbyt ciasno, aby nie powstaty wybrzuszenia. Jesli
wymagana grubos¢ warstwy termoizolacyjnej przekracza wysokos¢ krokwi, nalezy wykonaé specjalng
nadbitke zwiekszajaca jej wysokosé lub przygotowaé ruszt z tat przybitych prostopadle do krokwi —
utozona miedzy nimi druga warstwa wetny dodatkowo ociepli takze krokwie. Wetna mineralna powinna
by¢ przykryta paraizolacjg w postaci folii polietylenowe;.

5.15. Praca pila tarczowa

Przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy sprawdzi¢, czy pita jest sprawna. Nalezy sprawdzi¢
sruby i nakretki, uziemienie silnika, prawidtowe zatozenie wszystkich oston, stan smarowania.

5.16. Ziacza
Ztacza elementdw wiezby dachowej wg rysunkéw konstrukcyjnych. Potaczenia i rozmieszczenie

tacznikéw wg podanych w projekcie zasad. Niewtasciwe rozmieszczenie tacznikbw moze byc¢ przyczyna
pekania drewna (katastrofy budowlanej).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST-0 ,,Wymagania ogolne”

6.1.1. Badania materiatow
Badanie materiatbw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysyice
materiatdw przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatébw z wymaganiami
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia (szczeg6towej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2 niniejszej ST.

6.1.2. Badania w czasie rob6t
Badania w czasie robdt pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej
(szczegbtowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.1.3. Badania w czasie odbioru robét.
Zakres i warunki wykonywania badan.
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt pokrywczych dachdwkami, w szczegdlnosci w
zakresie:
a) zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng (szczegbtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
b) jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
c) prawidtowosci przygotowania podktadu,
d) prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
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Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i czasie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu rob6t i po opadach
deszczu.

Elementy wiezby dachowej

Kontrola wykonania wiezby i podtoza powinna by¢ przeprowadzona przed przystapieniem do
wykonywania pokrycia i wykonana zgodnie z wymaganiami PN — 80 /B -10240 p.4.3.2. oraz
wymaganiami ujetymi w niniejszej specyfikacji.

Odbidr pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska
papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem
przyklejenia papy, sprawdzenie szerokosci zaktaddéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw
czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na
kazde 100 m2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
* sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych
» sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian
» sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien
» sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wypustami
« Rury spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogédlne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiaru sa:

- 1 m3 wykonanej wiezby dachowe;j,
- 1 m2 wykonanej powierzchni.

8. ODBIORY ROBOT

Ogédlne zasady odbiorow rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.
Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

e dostawe materiatdw,

* montaz elementéw konstrukcyjnych,
e impregnacije,

* przybicie fat i kontriat,

* wykonanie podbitek okapow,

* wykonanie pokrycia, odwodnienia,

* badania na budowie i laboratoryjne.
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10.

PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze
zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6ine wspdine dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
PN-D-01012 Tarcica. Wady.

PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.

PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci. Terminologia symbole.
PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego. Postanowienia ogoline.

PN-EN 335-1 Trwatos¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.
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SST- 08
OCIEPLENIE ELEWACJI METODA BEZSPOINOWA
CPV - 45.000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét, prowadzenia robo6t zwigzanych z zadaniem: Remont istniejgcych budynkow ,Kuznia Norwida”.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki
budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu docieplenia
budynku metodg bezspoinowa i obejmuja:

obrébki z blachy ocynkowanej w tym parapety z blachy powlekanej m2,
docieplenie scian ptytami styropianowymi 15 cm.— m2,

docieplenie osciezy ptytami styropianowymi 3 cm. — m2,

ochrona naroznikdéw wypuktych kgtownikiem metalowym — m,
rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m —m2

wymiana drzwi wejsciowych do budynkéw

) wywdz gruzu na odlegto$¢ 4 km — m3.

eceoaoTse

1.4. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — 45.000000-7 roboty remontowe
2. MATERIALY

Materiaty zastosowane do termomodernizacji budynku powinny posiadac nastepujgce cechy :

» wszystkie elementy powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia - NRO

» zastosowane materiaty nie mogg wydziela¢ substancji toksycznych, réwniez w przypadku
pozaru

» niski wspétczynnik przewodzenia ciepta

» gwarantowana jakos$¢ stosowanych materiatow

* zgodnosc¢ wszystkich elementdéw systemu

* mata wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ zarbwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

» duza trwato$¢ ocieplenia i odpornos¢ na starzenie, korozje chemiczng i biologiczng

» zawarto$é wytgcznie wodorozcienczalnych zapraw i powtok gruntujgcych i posrednich

* neutralny wptyw na srodowisko naturalne

Do docieplenia $cian metodg lekka- mokrg nalezy zastosowa¢ kompletny system
termoizolacyjny, nie nalezy miesza¢ poszczegdlnych sktadnikéw z roznych systeméw. Wybrany system
powinien posiada¢ odpowiednig aprobate techniczng dopuszczajgcg do stosowania w budownictwie
zamieszkania zbiorowego wraz z certyfikatem potwierdzajagcym zgodnosé z tg aprobatg. Aprobata
powinna dotyczyé kompletnego systemu.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
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2.1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢é mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlane;j.

2.1.1. Transport i sktadowanie

Zaprawe nalezy przewozic i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okotfo
6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowaé ptyty styropianowe M-15 gr. 15 cm,
samogasngce, 0 gestosci objetosciowe] powyzej 15 kg/m3. Zastosowac styropian i wetne
o odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na rozcigganie min. 8 N/m2, odpornosci na
temperature co najmniej 70° C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od chwili
jego wyprodukowania w temperaturze +20° C i wilgotnosci powietrza 65%.

Wymiary ptyt nie moga by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wiekszymi niz +2 mm, a grubos¢
80 mm. Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ +1,5 mm. Wytrzymatos¢ ptyt
styropianowych na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie moze byé mniejsza niz 100,0 kPa.
Zaleca sie stosowanie ptyt z zaktadem tj. frezowane (na tzw. ,,piéro i wpust”). Struktura zwarta, czyli
granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potagczone w jednorodng mase bez pustych miejsc.

Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.
2.2.1. Transport i sktadowanie

Sposéb transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwos¢ potamania ptyt lub
uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowa¢ powstawanie mostkdw termicznych w warstwie
termoizolacyjnej.

2.3. Siatka zbrojaca z widkna szklanego

Siatka z witdkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowac siatke
odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna byc¢
impregnowana odpowiednig dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o szerokosci
5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5¢cm.

2.4. Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest $rodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne
lub tynki zywiczne. Nalezy stosowaé podktad wynikajgcy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczag, rozcienczac ani tgczy¢
z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych pojemnikach,
w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem.
Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi
12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczajgcy pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy.
Nalezy stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajgcy odpowiednig Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
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2.5.1. Transport i sktadowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczac,
rozciencza¢ ani taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie
zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkciji
umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupetniajace

Elementami uzupetniajgcymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe
i cokotowe oraz elementy do obrdbek szczegblnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Kgtowniki
aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane
do wzmacniania narozy pionowych do wysokosci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy
osciezach drzwi balkonowych i wejsciowych do budynku.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogd6ine”.

3.2.  Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

» $rodek transportowy

» samochdd samowytadowczy do 5t
*  zuraw okienny przenosny 0,15t

e rusztowanie zewnetrzne rurowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogd6ine”.
Warunki transportu materiatéw sg okreslone:

» dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.,
» dla ptyt styropianowych w punkcie 2.2.1.,
» dla podktadu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.,
» dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.
Dla pozostatych materiatéw nie okresla sie warunkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przyklejanie ptyt

1) Przygotowanie podioza
Sciany budynku nalezy oczysci¢ — najlepiej wodg pod cisnieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie —
przyczepnosé istniejgcego tynku do podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki podtoza.

Przed przystapieniem do zaktadania ptyt styropianowych nalezy zdemontowa¢ obrébki blacharskie,
zamocowane zbyt blisko powierzchni sciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

2) Zaprawa

Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawa majaca dobrg przyczepnosé do nosnych, zwartych, suchych i wolnych
od substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyly) powierzchni muréw,
tynkéw i betonow.

str. 50



Nalezy sprawdzi¢ przyczepnosc istniejacych tynkéw i powtok malarskich. ,Gtuche” tynki trzeba odkuc.
Ubytki i nieréwnosci podtoza powyzej 20 mm nalezy wypetni¢ zaprawag cem.-wap. Zabrudzenia, resztki
substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie i powtoki o niskiej przyczepnosci
do podtoza nalezy usungc¢ catkowicie, np. za pomoca myjek cisnieniowych. Stare, nie otynkowane mury,
odpowiednio mocne tynki i powtoki malarskie nalezy obmies¢ z kurzu, a potem umyé wodg pod
ci$nieniem i pozostawic¢ do catkowitego wyschniecia.

Stare podfoza nalezy zagruntowac preparatem i pozostawi¢ do wyschniecia przez co najmniej
4 godziny.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac¢ zaprawe i miesza¢ za pomocg wiertarki
z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy naktadac kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma
plackami o srednicy ok. 8 cm. Bezzwiocznie przytozy¢ ptyte do Sciany i docisng¢ uderzeniami diugiej
pacy. Prawidtowo natozona zaprawa, po docisnieciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W
przypadku réwnych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktada¢ na ptyty za pomoca pacy zebatej (zeby
10-12 mm). Piyty styropianowe nalezy mocowac $cisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z
zachowaniem mijankowego ukfadu stykéw pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowaé papierem sSciernym i przystgpi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania tgcznikami mechanicznymi. llo$¢ fgcznikow powinna wynosié¢
minimum 6 szt./m?2,

Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca sie natozyé podwdjng warstwe siatki i wzmacnia¢ wszystkie
naroza otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilos¢ tgcznikédw nalezy
zwiekszy¢ do minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na ustugi handlowe
dopuszczalna jest rezygnacja z uktadania podwdjnej siatki.

Wszystkie wypukte naroza otworéw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi kagtownikami z siatkg lub
dodatkowymi kgtownikami aluminiowymi.

Nakiadanie nastepnych warstw masy klejgcej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w
przecietnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywac sie po ca 24 h.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé woda, a stwardniate mozna usuwaé tylko mechanicznie.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do scian
budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas robét oraz
demontazu rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5°C do +30°C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac suchg mase i miesza¢ za pomocg wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowa zaprawe nalezy rozprowadzac¢ na powierzchni ptyt styropianowych warstwa grubosci 2-3 mm
za pomocg gtadkiej, stalowej pacy. Na Swiezg zaprawe nakltada¢ siatke z widbkna szklanego (z
zachowaniem zaktadéw min. 50 mm), a nastepnie nanosi¢ druga warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm
i rowno zagtadzac powierzchnieg, tak by siatka przestata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé wodg, stwardniate mozna usungé tylko mechanicznie.
4) Farba gruntujgca - podklad pod tynki

Podtoza, ktére majg by¢ pokryte farbg musza by¢ rowne, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw
przyczepnosciowych: ttuszczy, bitumow, pytdw itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci trzeba
usungc. Istniejgce powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskroba¢ i zmy¢ woda.

Nie uzywac rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Nie rozciencza¢ farby. Nie stosowac watkéw malarskich.
Farbe nalezy naktada¢ pedzlem, rownomiernie i jednokrotnie. Czas schniecia farby wynosi ok. 3 godzin.
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Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.
5) Tynk mineralny, ciggniony, biaty

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw, zawierajgcy
ziarno 2,5 mm, zacierany pacg, uzyskuje fakture ,baranka”.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen budynkéw metodg lekka mokra,
z zastosowaniem ptyt styropianowych lub fasadowych ptyt z wetny mineralne;.

Calg zawarto$¢ opakowania wsypywac¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢ za
pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowac
rdzewiejacych pojemnikéw i narzedzi. Wtasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg.
Konsystencje trzeba dobrac w zaleznosci od warunkéw stosowania. W czasie prowadzenia rob6t nalezy
zachowywac jednakowg, konsystencje materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarkg, a nie
przez dodawanie wody.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowej
pacy. Gdy tynk nie klei sie juz do narzedzia, ptasko trzymana packa plastikowa nalezy nada¢ mu fakture.
W zaleznosci od kierunku ruchéw packi mozna uzyskac koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace
od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia i Swieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ wodg, stwardniate resztki tynku mozna usung¢
mechanicznie.

6) Farba silikatowa

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnetrz budynkéw. Farba stuzy do
malowania elewacji oraz wnetrz (Scian i sufitbw). Mozna nig pokrywaé¢ podtoza mineralne (beton, tynki
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), ktére nie byty wczesniej malowane. Na skutek reakcji
chemicznej farba trwale taczy sie z podtozem. Szczegolnie zalecana jest do malowania nowych tynkéw,
poniewaz umozliwia szybkie przystgpienie do prac malarskich, bez obawy, ze alkaliczny odczyn tynku
zniszczy powtoke malarska.

Farbg mozna malowac¢ mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podtozach i wchodzace w skfad
systeméw ocieplen budynkéw. Ze wzgledu na niepalnosc¢ i bardzo dobrg paroprzepuszczalnosé zaleca
sie stosowaé w przypadku systemu Ceresit WM, w ktérym materiatem izolacyjnym sg ptyty wetny
mineralnej.

Nagrzewanie sie elewacji wywotuje szkodliwe naprezenia, dlatego ciemne kolory powinny by¢
stosowane tylko na matych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych.

Farba moze by¢ stosowana na mocnych, nosnych, suchych i wolnych od substancji zmniejszajgcych
przyczepnosé (takich jak ttuszcze, bitumy, pylty) podtozach:

* mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyzej 3 dni),
» tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyzej 14 dni), mocne,
mineralne powitoki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepnosci do podtoza,

* mury ceglane, beton (wiek powyzej 28 dni).
Doktadnie wymieszac zawartos¢ pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na podtozach
nasigkliwych, do naktadania pierwszej warstwy, nalezy wymieszac farbe z 10+15 % dodatkiem czyste;
wody. Druga, ewentualnie trzecig warstwe naktada¢ bez rozcienczania. Pomiedzy nakfadaniem
kolejnych warstw trzeba zachowac co najmniej 12 godzinne odstepy czasu. Pierwszg warstwe nalezy
naktadac pedzlem. Kolejne, na stosunkowo réwnych powierzchniach - mozna naktada¢ watkiem. Nalezy
zwroci¢ uwage na réwnomierne naktadanie farby.

Nie uzywaé rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Na jednej ptaszczyznie pracowaé bez przerw, stosujgc
farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo
zmieszaé ze sobg zawartos¢ pojemnikéw o réznych numerach szarz.

Doktadnie zabezpieczaé¢ (np. folig) powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do malowania np. okna,

str. 52



drzwi. Ostania¢ krzewy, rosliny itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywac¢ woda. Bezposrednio po uzyciu -doktadnie umyc¢
wodg narzedzia.

UWAGA

Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza od +5do
+ 300 C. Wszelkie dane odnosza sie do temperatury + 20° C oraz wilgotnos$ci wzglednej powietrza 60
%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.

7) Obrobki blacharskie

a) Nowe obrdbki i inne elementy wykonaé biorgc pod uwage grubos¢ warstwy ocieplenia.

b) Obrébki blacharskie powinny wystawaé poza lico wykonczonej sciany co najmniej 40 mm i byc¢
wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem wodg deszczowa.

¢) Powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w
doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu.

d) Obrébki podokiennikéw muszg by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przed
wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mie¢ szerokos¢ min. 40 mm, wiekszg od
gtebokosci gotowego oscieza. Skrajne czesci blachy powinny byé wywiniete pod katem prostym do
gory na min. 2 cm. Dtugos¢ podokiennikdw powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu
w Swietle styropianu. Podokiennik nalezy ,,na wcisk” wsungé az do okna, podsuwajgc jego
koncowa, pionowa krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrdbki podcina
sie ostrym nozem styropian na styku z blachg. Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokosci
ok. 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST-0 ,,Wymagania ogolne”

6.1.1. Badania materiatow
Badanie materiatdbw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysyice
materiatdw przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamédwienia (szczeg6towej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2 niniejszej ST.
6.1.2. Badania w czasie robdét
Badania w czasie robdt pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej
(szczegbtowe)) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.
6.1.4. Badania w czasie odbioru robét.
Zakres i warunki wykonywania badan.
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem czy spetnione zostalty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt pokrywczych dachdwkami, w szczegdlnosci w
zakresie:
e) zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegbtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
f) jakosci zastosowanych materiatdéw i wyrobow,
g) prawidtowosci przygotowania podktadu,
h) prawidtowosci wykonania elewacji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do rob6t i czasie ich wykonywania.
Odbiér obrébek blacharskich, powinien obejmowac:
* sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
» sprawdzenie mocowania elementow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw roboét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdblnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

str. 53



Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
Scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu

/dolnej krawedzi/ odgdrnej krawedzi warstwy ocieplone;.

Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplane i powierzchnie otworéw ponad 1m2, doliczajac
powierzchnie osciezy.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiaru sa:
- 1 m2 ( metr kwadratowy) wykonanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i odbiorowi koncowemu.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczego6lnione

w punkcie 5.

Odbidr po zakonczeniu okresu rekojmi i gwarancji obejmuje ocene stanu ocieplenia po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych rob6t poprawkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci stanowi Protokét odbioru i kosztorys powykonawczy za okreslony
zakres robot. Cena obejmuije:

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

ustawienie , rozbiorke i czas pracy rusztowan,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

przygotowanie podioza,

wykonanie systemu ocieplenia $cian budynkéw,

montaz obrébek blacharskich,

uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw w spos6b uzgodniony z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy,

PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”

PN-EN ISO 6946 - ,,Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”
PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”
PN-EN-ISO 6946:1999 — ,Komponenty budowlane i elementy budynku”.
PN-ISO-6241:1994 — ,Normy wtasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania
oraz czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcije:

Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw metodg lekka.

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego
systemu ocieplenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom |
,Budownictwo ogélne”

Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian
zewnetrznych metoda ,lekkg” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r.
Swiadectwo ITB nr 530/85.
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D-08.03.01
OBRZEZA BETONOWE
CPV - 45450000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z zadaniem: Remont istniejgcych budynkéw
»Kuznia Norwida”.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z ustawieniem betonowego obrzeza 8x30x100 dla wykonania obramowania chodnika.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:

» obrzeza wysokie (Ow) odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-
03/01 [8],

* zwir lub piasek do wykonania taw,

» cement wg PN-B-19701 [7],

» piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
Do wykonanie robét nalezy zastosowac obrzeze wysokie — Ow w gatunku 1 — G1

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (Ow) o wymiarach 8x 30 x
100 cm gat. 1:
obrzeze Ow - 1/8/30/100 BN-80/6775-03/04 [9].
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2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
Ow 75 8 30 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
Wymiaru Gatunek 1
L +8
b, h +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementdéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1
Whklestosc¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie

: . niedopuszczalne
. . gorne (Scieralne)
i uszkodzenia

krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2
dtugos¢, mm, max 20
gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugosé minimum 5 cm wieksza
niz szerokos¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkciji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé wymaganiom podanym
w SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt. 2.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogédlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 4.
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4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatébw podano w SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podltoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi¢ bedzie podsypka (tawa) cementowo - piaskowa,
0 grubosci warstwy 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta
podsypka cementowo - piaskowa zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze sSwiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypemic je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodg. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzern wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przytozenie kagtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
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Badania pozostatych materiatbw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t nalezy sprawdzaé wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie
z wymaganiami pkt. 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
« linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

* niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

* wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
W przypadku stwierdzenia wad Inspektora Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych
lub poleci ponowne wykonanie robét wedtug zasad okreslonych w niniejszej SST.
Inspektora Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne wykonanych robo6t i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.
Roboty poprawkowe lub rozbiérkowe i ponowne wykonanie rob6t Wykonawca wykona
na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

* wykonane koryto,
* wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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* dostarczenie materiatéw,

» wykonanie koryta,

» rozscielenie i ubicie podsypki,

» ustawienie obrzeza,

e wypetnienie spoin,

» obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

* wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-B-06050
2. PN-B-06250
3. PN-B-06711
4. PN-B-10021
5. PN-B-11111
6. PN-B-11113
7. PN-B-19701
8. BN-80/6775-
03/01
9. BN-80/6775-
03/04

10.2. Inne dokumenty

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykty
Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodno$ci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspéine
wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdbw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

17.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1982 r.

str. 60



D-08.02.02
CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
CPV - 45450000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej SST sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem opaski wokét budynku z brukowej kostki
betonowej typu Holland w kolorze do ustalenia z Zamawiajgcym.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujaca podstawe przy zlecaniu robot
dla zadania Remont istniejgcych budynkéw ,Kuznia Norwida”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej w kolorze czerwonym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST - 0

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST - 0

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano SST - 0.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gdrna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowg o grubosci 80 mm.
Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:

* na dtugosci +3 mm,
* na szerokosci +3 mm,
* nagrubosci +5 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizykomechaniczne okre$lone w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Warto$¢
1 | Wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniegj
a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5
Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-
06250 [2]:
a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
C) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymatosci 20

probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

4 |Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie
wiecej niz

2.3. Materiatly do produkciji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw,
zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigekszg wytrzymatosé, mniejszg nasigkliwosé i
wiekszg odpornosc¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnié¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST — 00.

3.2 Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie
sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajagce. Urzadzenie skiada sie z wbzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zageszczenia
nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
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4. TRANSPORT

4.1.

4.2,

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST - 00

Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone
sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

5.2.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST - 00.

Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 1,0
wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okredla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej
mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP = 35 [6] w uprzednio
wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

5.4.

Na podsypke nalezy stosowacé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3]i cement.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
wodag, zageszczona i wyprofilowana.

Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢
nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST - 00.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
* gtebokosci koryta:
— 0 szerokoscido 3 m: x1cm,
— 0 szerokosci powyzej 3 m: +2cm,
— szeroko$ci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt. 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt. 5.5
niniejszej SST:

e pomierzenie szerokosci spoin,

» sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

» sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

» sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 50 do
150 m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 20 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 20 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczac + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmnie;
raz na kazde 50 do 150 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg * 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w SST - 00.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST - 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

* wykonanie koryta,

» wykonanie podsypki cementowo - piaskowe;,

» utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

» przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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