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9. Zakres robot

Zakres robot budowlanych dla zamierzenia polegajgcego na remoncie istniejgcych

budynkéw "Kuznia Norwida" oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robdét:
usuwanie tynkow zewnetrznych, osuszanie i odgrzybianie murow,
roboty rozbiérkowe i konstrukcyjne — zdjecie istniejgcego pokrycia dachu z falistych ptyt
azbestowo cementowych (ptyty nalezy zabezpieczyé i przekaza¢ do utylizacji
wyspecjalizowanej firmie, a teren oczysci¢ z pytu azbestowego), naprawa i czesciowa
wymiana konstrukcji dachu, likwidacja istniejgcych podtdég, wykonanie warstw
podktadowych pod nowe posadzki, wyburzenia scian dziatowych i dostawienie nowych,
skucie istniejgcych tynkéw wewnetrznych,
wykonanie nowego pokrycia dachu gontem blaszanym, powigkszenie lub zamurowanie
otworow okiennych i drzwiowych, wymiana stolarki,
prace elewacyjne — ocieplanie, malowanie,
roboty instalacyjne — wykonanie instalacji elektrycznej,
wymiana parapetow wewnetrznych,
ocieplanie dachu, podtég,
odnawianie $cianek dziatowych, tynkowanie,
wykonanie posadzek, montaz drzwi wewnetrznych,
wykonczenie $cian — malowanie, uktadanie glazury,
montaz urzgdzen sanitarnych i innych elementow wyposazenia (gniazd, wigcznikow,
listew przypodtogowych).

10.Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu lub dziatki, ktéore moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi.
Na dziatlce nie wystepujg elementy moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

11.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

Zagrozenie wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych:

prace budowlane prowadzone w czasie wykonywania prac ziemnych i wysokosciowych

na rusztowaniach,

okresowy naptyw wody opadowe;,

praca wciggarek,

w czasie prowadzenia robot murarskich — ryzyko upadku robotnika z wysokosci lub

ryzyko uderzenia spadajgcym elementem,

w czasie prowadzenia robdt ciesielskich i dekarskich — ryzyko upadku robotnika z

WysOKoSci.

Przytgcze energetyczne do weciggarek i betoniarki powinien wykona¢ uprawniony
elektryk i zabezpieczy¢ je wytacznikiem roznicowo-prgdowym, przeciwporazeniowym.
Ponadto naped betoniarki powinien by¢ zabezpieczony ostong, a kabel doprowadzajgcy
energie elektryczng powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym.

Prowadzenie robot murarskich:

robotnicy powinni pracowac¢ w kaskach ochronnych,

staty nadzor nad robotami oséb do tego uprawnionych,

okresli¢ bezpieczne miejsca tymczasowej zwatki ziemi lub bezpiecznego jej przerzutu
na samochody.



Prowadzenie robot ciesielskich i dekarskich:

Ciesle i dekarze powinni pracowa¢ w kaskach ochronnych oraz by¢ zabezpieczeni
przed upadkiem z wysokosci szelkami, pasami i linami przymocowanymi do elementow
trwatych wiezby dachowej, a ponadto powinni by¢ ubezpieczeni robotnikiem z ling
asekuracyjng na dole.

12.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

Teren robot powinien by¢é zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie miejsca
wykonywania pracy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu powinny by¢
wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego, pojazdéow ciggowych. Nalezy w miare
mozliwosci wyznaczy¢ miejsca postoju (parkingi) dla pojazdéw mechanicznych. Drogi i
ciggi piesze w miejscu wykonywania prac powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.

13.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do budowy nalezy pracownikow przeszkoli¢ i zapoznaé z
zasadami BHP na budowie. W trakcie instruktazu kierownik przedstawia, wraz z
objasnieniami, caty proces pracy.

14.Srodki ochrony indywidualne;.

Kierownik robot powinien dostarczy¢ pracownikom wytgcznie $rodki ochrony
indywidualnej, ktére spetniajg wymagania dotyczgce oceny zgodnosci. Natomiast odziez i
obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.

Pracownicy nie mogg uzywa¢ wiasnej odziezy i obuwia roboczego, jezeli sg
zatrudnieni bezposrednio przy obstudze maszyn i urzgdzen technicznych, wykonujg prace
powodujgce intensywne zabrudzenie lub skazenie odziezy i obuwia $rodkami
chemicznymi.

Nie mozna dopusci¢ pracownikéw do pracy bez srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

Osoby kontrolujgce budowe muszg by¢ zaopatrzone w odpowiednig odziez roboczg i
obuwie robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej (np. hetm ochronny).

15.Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:
wszystkie pomieszczenia magazynowe i skladowiska, takze inne urzadzenia

tymczasowe na placu budowy, muszg by¢ wyposazone w sprzet ochrony pozarowej.
Sg to dla pomieszczen zamknietych gasnice i koce azbestowe, a na terenie otwartym
zbiorniki piasku, wiadra, bosaki, oskardy i topaty, skupione w specjalnych stanowiskach
p/poz.

zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

16.Telefony alarmowe:

POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999
POLICJA tel. 997
POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 991



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ] POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Warszawa, dnia 13 grudnia 2010 r.

Znak sprawy: KK/119/2009
Nr upr. MA/077/10

DECYZJA 169/MaOKK/2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z pozn. zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42; z p6#n. zmianami), §11 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pdZn, zmianami), oraz
art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.

z2000r., Nr 98 poz. 1071 z pdzn. zmianami)
stwierdza sig, ze

Pani

magister inzynier architekt Karolina Agnieszka Szerszenowicz

(tytul zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)
Witold ur. dnia 15.05.1976 r.
(imi¢ ojca) (data urodzenia)

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow. Odwolanie wnosi sie¢ za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj.
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Architektow, w terminie
14 dni od dnia dorgczenia decyzji.




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Przewodniczacy OKK MaOTA RP arch. Janusz Pachowski
Zastgpca Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

o(Enly

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfete ;i éﬁ;"\'iT N
(238 i
‘_\

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Anna Wojterska - Talarczyk

Otrzymuija:
(1) Strona (wnioskodawca): Karolina Agnieszka Szerszenowicz
Adres : ul. Siennicka 9 m. 6
05-300 Minsk Mazowiecki

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1) Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osoéb
posiadajacych  uprawnienia budowlane,

2) Okregowa Rada lzby Architektow.

3. a.a.




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Karolina Agnieszka SZERSZENOWICZ
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/077/10,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2275,

Cztonek czynny od: 01-03-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-10-2018 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2275-8152-88Y4-11AY-6116

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



OPIS DO PLANU SYTUACYJNEGO
> PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynkéw ,Kuznia Norwida”
znajdujgcych sie w miejscowosci Dgbréwka przy ulicy Koscielnej.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Gmina
Dabréwka (Uchwata Nr X/55/2003 z dnia 9 wrzesnia 2003 r.) dziatka nr 305 pofozona jest
na terenie oznaczonym symbolem R — obszary upraw rolnych oraz M — tereny zabudowy
mieszkaniowe;j.

Teren objety opracowaniem posiada dostep do drogi publicznej — ulicy Koscielnej
poprzez istniejgcy zjazd.

Na dziatce znajduje sie parterowy budynek dawnej kuzni (obecnie nie jest on
uzytkowany) oraz parterowy budynek gospodarczy.

Teren wokot jest czesciowo utwardzony.

Do budynku objetego niniejszym opracowaniem doprowadzone jest przytgcze
elektroenergetyczne, ktoére nie wymaga przebudowy na potrzeby projektowanego remontu.

Od strony potudniowej i wschodniej obszar inwestycji sgsiaduje z dziatkami
drogowymi, od strony poétnocnej z dziatkg, na ktérej znajduje sie budynek gospodarczy, a
od zachodu z cmentarzem parafialnym.

>» PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planuje sie czesciowe utwardzenie terenu poprzez wykonanie wokét budynkéw
opaski z kostki betonowe;.

> INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY TERENU INWESTYCJI

W rejonie lokalizacji inwestycji nie znajdujg sie zabytki kultury materialnej, jak i
réwniez obiekty przyrodnicze podlegajgce ochronie.

Teren opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, ani nie podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

> WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI
Dziatka nr ew. 305 nie znajduje sie w granicach wptywow gorniczych.

> INFORMACJE NA TEMAT ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTOW
BUDOWLANYCH OBJETYCH PROJEKTEM ORAZ ICH OTOCZENIA

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na stan srodowiska
oraz nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow obiektoéw objetych
remontem, a takze dla wod podziemnych i powierzchniowych, nie bedzie zrodtem emisiji
nadmiernego hatasu, nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, gleby ani roslinnosci, nie
zwiekszy ucigzliwosci dla terendw sgsiednich.

> ZESTAWIENIE POWIERZCHNI



STAN ISTNIEJACY:
Powierzchnia zabudOWy.............ceeuiiiiiiiiiii e 127,66 m?
PoWierZzChnia UtWardzZONa. .......c.ooeee et eeens 21,00 m?

STAN PROJEKTOWANY:

Powierzchnia zabudowy (z ociepleniem)............ooooiiiiiiiiiiiiiiee e 136,99 m?

Powierzchnia utwardzona..............ooivuiiiiiiii e e 40,00 m?
w tym:

ISTNIEJGCA. .. eeeee e 19,96 m?

ProjeKtOWaNA.........cooe e 20,04 m?

> OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

W analizie pod uwage wzieto dziatki sgsiednie nr: 303, 304.

Obszar oddziatywania inwestycji pozostaje bez zmian i nie wykracza na badane dziafki
sgsiednie.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
W CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ

1 Podstawa opracowania:

Uzgodnienia z inwestorem;

Wizje lokalne w terenie;

Kopia mapy zasadniczej;

Obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

2 Stan istniejacy:

2.1 Dane ogoélne

Budynki objete opracowaniem sg parterowe, niepodpiwniczone, murowane,
przekryte dachami stromymi.

Obiekty sg zaniedbane, wymagajg kapitalnego remontu.

Dawniej miescity kuznie, obecnie nie sg uzytkowane.

2.2 Podstawowe dane gabarytowe

ePowierzchnia ZabUdOWY...........oooiiiiiiiiiii et e e e ee e e e e eeees 127,66 m?
ePowWierzchnia UZYIKOWA...........uuueiiiiiie e 100,60 m?
LY U] 0 7= 11 = T 552,39 m3
OVVYSOKOSCE DUAYNKU. ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e nees 6,55 m

2.3 Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe

Istniejgce budynki wykonano w systemie tradycyjnym, murowanym. Wiezba
dachowa drewniana, dach kryty eternitem (usuniecie pokrycia dachowego nalezy wykonac¢
szczegolnie ostroznie, zabezpieczy¢ i przekaza¢ do utylizacji wyspecjalizowanej firmie).
Posadzki betonowe, w niektérych pomieszczeniach drewniane. Stolarka okienna i
drzwiowa drewniana, kominy murowane.

2.4 Istniejace instalacje w budynku

elektryczna — z istniejgcego przytacza elektroenergetycznego
wentylacja — grawitacyjna

3 Stan projektowany:

3.1 Dane ogodlne — program uzytkowy

Opracowanie dotyczy remontu budynkéw dawnej kuzni. Obiekt bedzie petnit funkcje
izby tradycji rybackich Gminy Dagbrowka jako obszaru atrakcyjnego turystycznie i
wypoczynkowo, potozonego nad rzekg Bug.

Wyremontowany budynek stanie sie miejscem archiwizacji tradycji gminy zwigzanej
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m.in. z rybotostwem, szkutnictwem, tkactwem, kowalstwem, garncarstwem,
piekarnictwem, a zgromadzone zbiory pozwolg na organizacje warsztatéw. Ponadto w
,Kuzni Norwida” prezentowane bedg czasowe wystawy zwigzane z historig gminy, a takze
z nadbuzanskim srodowiskiem przyrodniczym. Miejsce to, dzieki swej lokalizacji w poblizu
kosciota, w ktorym zostat ochrzczony Cyprian Kamil Norwid, zyska na atrakcyjnosci i
zostanie wpisane w szlaki turystyczne, w tym rowerowe, powiatu wotominskiego.

Ukfad funkcjonalny pomieszczen pokazano na rysunkach.

WYKAZ PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN
NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCH['::Q UZYTKOWA
01 Izba tradycji/ sala warsztatowa 49,00
02 Komunikacja 3,60
03 Komunikacja 4,00
04 WC 3,50
05 Wiatrotap 4,90
06 Pomieszczenie socjalne/ magazyn 4,10
07 Sala warsztatowa 10,20
08 Sala warsztatowa 21,30
RAZEM 100,60
3.2 Podstawowe dane gabarytowe:
catos¢ objeta opracowaniem:
Powierzchnia zabUdOWY .........ooeuiiiiiiiiii e 127,66 m?
Powierzchnia UZytkOwa ............oooiiiiiiiiic e 100,60 m?
(T o= 1 (U= T o (U] 1 (o T 552,39 m?
WYSOKOSE DUAYNKU......ooiiiiiiiiieeee e 6,55 m

3.3 Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe w czesci projektowanej

Scianki dzialowe: murowane z cegty petnej gr. 12 cm.

Dachy: do wymiany drewniane elementy konstrukcyjne wiezby, wzmocnienie
krokwi poprzez obustronne nabicie desek gr. 32 mm, mocowanie fat i kontriat,
pokrycie gontem blaszanym. Drewno nalezy zabezpieczy¢ sSrodkami
grzybobojczymi i ogniochronnymi.

Nadproza: z belek stalowych C160 obsadzonych w wykutych gniazdach.
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Izolacje:
termiczna:
dachu — wetna mineralna gr. 20 cm
podtég — ptyty styropianowe EPS 100 gr. 20 cm
$cian zewnetrznych — styropian EPS 70-040 FASADA gr. 15 cm
paroszczelna — folia polietylenowa w dachu
paroprzepuszczalna — nad krokwiami w dachu folia o wysokigj
paroprzepuszczalnosci (3000 g/m?/dobe).
przeciwwilgociowa podtég na gruncie — 2 x folia PE.

Wykonczenie zewnetrzne:
okna: drewniane, szyby zespolone, dla zestawu wspoétczynnik przenikania
ciepta U=1,1 W/m?K. Wymagany wspotczynnik infiltracji okien (np.: mikrouchyt)
max. 0,3 m*/(mxhxdaPa 2°3).

Tynki: cienkowarstwowe, gtadkie.

Rynny i rury spustowe: z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny @ 150, rury
spustowe @ 120 mm.

Kolorystyka: sciany zewnetrzne biate, dach i obrobki blacharskie w kolorze
grafitowym, Kkolor stolarki do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie
wykonawstwa.

Wykonczenie wewnetrzne:

Podtogi i posadzki: w gtdwnych pomieszczeniach posadzka przemystowa
jednowarstwowa dla obcigzen $rednich, w pomieszczeniach pomocniczych i
sanitarnych - gres antyposlizgowy.

Tynki i okladziny: na scianach oraz stupach tynki cem. - wapienne. Malowanie
farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniach sanitarnych zaleca sie wytozenie
$cian lub ich fragmentow ptytkami ceramicznymi.

Drzwi wewnetrzne: typowe, drewniane petne. W drzwiach do pomieszczenh
higieniczno — sanitarnych nalezy zamontowaé otwory nawiewne (szczelina lub
kratka) w dolnej czesci, o powierzchni netto 200 cm?.

Kominy: kominy wykonczy¢ ponad dachem tynkiem cem. - wapiennym na
siatce, zakonczy¢ czapkg betonowg zbrojong z okapnikiem i otworami
pionowymi na przewody dymowe. Pod czapkag nalezy potozy¢ izolacje z papy.
Wyloty przewoddw wentylacyjnych wyprowadzi¢ przez boczne otwory w scianie
komina. Przy kominach zastosowac odboje. Przy przejsciu przez nieogrzewane
poddasze kominy zaleca sie ociepli¢ przy pomocy mat z wetny mineralnej gr. 6
cm.

Wentylacja: grawitacyjna.
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UWAGI:

Stosowaé materiaty posiadajgce aktualne aprobaty techniczne.

Wszystkie roboty budowlane wykonywaé¢ zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujagcymi Polskimi Normami, sztuka budowlang, z zasadami
wiedzy technicznej, zachowujgc przepisy BHP i i pod nadzorem osoby do tego
uprawnionej.

.Roboty budowlane oraz rozbiérkowe zwigzane z remontem

Roboty rozbiérkowe i konstrukcyjne

Istniejgce pokrycie dachu z falistych ptyt azbestowo cementowych nalezy
rozebra¢ z zachowaniem specjalnej ostroznosci, a nastepnie zabezpieczyC i
przekazac¢ do utylizacji wespecjalizowanej firmie. Teren wokdt doktadnie oczyscic.
Po dokonaniu ogledzin konstrukcji dachowej, nalezy dokona¢ ewentualnej wymiany
zniszczonych elementéw (krokwie, ptatwie, kleszcze). Na istniejgce krokwie nabic
obustronnie deski wzmacniajgce gr. 32 mm. Zdemontowaé i wymieni¢ na nowe
okno potaciowe o wymiarach 86 x 110 cm. Na dachu utozy¢ wiatrizolacje z folii lub
membrany wysokoparoprzepuszczalnej. Nastepnie zamontowaé taty i kontriaty
oraz wykonaé pokrycie z gontu blaszanego np. Janosik w kolorze grafitowym. Na
dachu zamontowaé gagsiory. Obrébki blacharskie oraz orynnowanie z blachy
ocynkowanej, a takze podbitki z szaléwki drewnianej impregnowanej wykonac po
zakonczeniu prac elewacyjnych.

ZdemontowaC okna oraz drzwi zewnetrzne. W miejscu nowoprojektowanych
otworéw obsadzi¢ w wykutych obustronnie gniazdach nadproza z belek stalowych
C160 owinietych siatkg, otynkowac, a nastepnie wyburzy¢ odpowiednie czeSci
$cian. Zamontowac nowg stolarke drewniang, a po dociepleniu scian zewnetrznych
obsadzi¢ parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej. Przed zamontowaniem
parapetow, nalezy wykona¢ warstwe spadkowsq. Blacharka winna by¢ montowana w
taki sposéb, aby kapinos parapety z blachy byt oddalony od docelowej powierzchni
elewaciji nie mniej niz 4 cm.

Nalezy rozebra¢ istniejgce podtogi drewniane oraz sku¢ podtoze z betonu, a
nastepnie przygotowa¢ podioze pod nowe warstwy poprzez zageszczenie i
wyprofilowanie. Przewidziano zasypanie kanatu warsztatowego piaskiem oraz
zageszczenie uzupetnionej ziemi.

Wyburzyé fragmenty scianek dziatowych przeznaczone do likwidacji, wykonac
otwory w miejscu lokalizacji nowych przejs¢ i drzwi — zgodnie z rysunkami. Skuc
istniejgce tynki wewnetrzne i oczysci¢ Sciany oraz kominy, zastosowac¢ preparat
odgrzybiajacy.

Kolejnym etapem bedzie wylanie ptyty gr. 10 cm z betonu B10, potozenie izolacji
przeciwwilgociowej z dwéch warstw folii PE i wymurowanie nowoprojektowanych
Scian wewnetrznych. Na podtogach wykonac¢ izolacje termiczng z ptyt
styropianowych EPS 100 gr. 20 cm oraz szlichte cementowg gr. 7 cm.

Docieplenie elewacji

Elewacje budynkdéw dociepli¢ ptytami styropianowymi EPS 70-040 FASADA gr.
15 cm. Podioze powinno by¢ stabilne, nosne, suche i czyste, pozbawione
elementow zmniejszajgcych przyczepnos¢. Powinno sie oczysci¢ s$ciany przy
pomocy szczotek, powietrza czy wody pod cisnieniem. Sprawdzi¢ stan istniejgcego
tynku przez opukiwanie. Usung¢ odspojone fragmenty tynku. Nierownosci, defekty i
ubytki sku¢ lub wyrowna¢ zaprawg tynkarska. Ptyty styropianowe klei¢ w mijanke.
Klej naktada¢ punktowo na powierzchni ptyty, jak rowniez pasmem, wzdtuz obrzeza
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(pasma szerokosci 5 cm, natomiast 3 punktu po srodku ptyty mniej wiecej wielkosci
dtoni). Na styropianie wykona¢ warstwe zbrojong siatkg. Przy narozach okiennych i
drzwiowych, a takze w narozach budynkoéw, nalezy dodatkowo zatopi¢ w zaprawie
szpachlowej kawatki tkaniny zbrojgcej. Po uptywie okoto 3 dni (w normalnych
warunkach pogodowych) zagruntowa¢ $ciany, a nastepnie nakiada¢ tynk
cienkowarstwowy. Po uptywie 3 kolejnych dni mozna przystgpic do malowania
elewaciji farbg silikonowg w kolorze biatym.
Roboty instalacyjne

Roboty instalacyjne polegaé bedg na rozprowadzeniu instalacji elektrycznej do
gniazd elektrycznych jedno i tréjfazowych, punktow odwietleniowych, piktograméw i
podswietlanych tabliczek informacyjnych  bedacych oznakowaniem drog
ewakuacyjnych oraz grzejnikow elektrycznych (podejscia w posadzce). W
wiatrotapie (pomieszczenie oznaczone na rys. 05.) przewidziano montaz tablicy TG.
Docieplenie dachéw i podtég

|zolacje termiczng dachu przewidziano z ptyt wetny mineralnej gr. 20 cm

utozonej miedzy krokwiami. Od spodu izolacje zabezpieczy¢ folig. Wykonczenie
"skosow" nalezy wykonac z ptyt gipsowo — kartonowych np. RIGIPS RIGIMETR
mocowanych w dwoch warstwach na profilach CD 60 ULTRASTIL i uchwytach
bezposrednich lub innych w systemie EI 30 gwarantowanym przez producenta.
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

Kolejng pracg bedzie wymiana podokiennikow — demontaz starych i montaz
nowych drewnianych parapetow z elementéw prefabrykowanych.

Na istniejgcych oczyszczonych Sciankach dziatowych oraz tych nowowzniesionych
wykonaé tynki cementowo — wapienne. Na przygotowanych warstwach
podtogowych wykona¢ posadzki przemystowe jednowarstwowe dla obcigzen
Srednich np. Weber floor 4610 DuroTop gr. 8 mm. W pomieszczeniach sanitarnych
podtogi wykonczyé przy pomocy antyposlizgowych ptytek gresowych o wymiarach
30x30 cm. Pod posadzki zastosowac¢ wylewki samopoziomujgce.

Zamontowac drewniane drzwi wewnetrzne petne wraz z nowymi oscieznicami.

W pomieszczeniach sanitarnych na sScianach utozyé ptytki ceramiczne do
wysokosci min. 1,6 m. Sciany malowa¢ farbami emulsyjnymi.

Zamontowac urzgdzenia sanitarne i inne elementy wyposazenia typu: gniazda,
wigczniki, listwy przypodtogowe itp...

.Uwagi wykonawcze

Poniewaz projekt przewiduje wykonanie prac o charakterze rozbiérkowym,
wskazane jest prowadzenie ich z duzg starannoscig. Nalezy stosowaé nawiercanie,
nacinanie, odtupywania oraz ograniczy¢ uzycie narzedzi udarowych silnie bijgcych.

Niniejszg dokumentacje projektowg opracowano na podstawie inwentaryzacji
budowlanej, dlatego wszystkie tu podane wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze, na
budowie.

Specyfika prac wymaga wnikliwego nadzoru technicznego i w przypadkach
odbiegajgcych od zatozonych, biezgcej korekty projektowej. W razie potrzeby konsultowaé
sie z projektantem.

-Wytyczne realizacji

Wykonawca, przed przystgpieniem do realizacji, zapozna sie z kompletem
dokumentacji oraz wszystkimi innymi materiatami, pismami, uzgodnieniami, ktore
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przekaze mu zlecajgcy.

Jezeli, przed przystgpieniem do realizacji, lub w trakcie jej trwania, Wykonawca
napotka rozbieznosci lub niejasnosci w dokumentacji, powiadomi o tym niezwtocznie
projektanta, celem ich wyjasnienia. Wszystkie zmiany lub zamiany materiatdw czy
technologii, muszg by¢ wyprzedzajgco uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora i
Projektanta. Istotne zmiany nalezy udokumentowa¢ w formie pisemne;.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie,
wymagane przepisami prawa, uprawnienia budowlane.

Wyroby budowlane:

- Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano — montazowych
nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla
ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

o Certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat
Technicznych oraz wiasciwych przepisow i Dokumentow Technicznych.

e Deklaracji Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg
Techniczng w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa B.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢é zgodnie =z
obowigzujagcymi normami, aktualnymi warunkami technicznymi, instrukcjami i
przepisami BHP.

3.4 Zabezpieczenia przeciwpozarowe

-Przeznaczenie obiektu i jego kwalifikacja pozarowa

Budynek objety niniejszym opracowaniem bedzie petnit funkcje wystawowg, stanie
sie miejscem spotkan, aktywnosci zwigzanych z miejscowg tradycjg i kulturg, osrodkiem
promocji gminy, a takze punktem wpisanym w szlaki turystyczne i rowerowe.

Obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL lI.

Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 107,5 m?, wysokos¢ 6,55 m, kubatura
552,39 m?.

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Konstrukcja budynku jest murowana, sciany warstwowe ocieplone metodg lekkg
mokrg, dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty gontem blaszanym.

-Odpornos¢ pozarowa budynku

Dla poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych budynku przyjeto klase odpornosci
pozarowej ,D”:
- gtéwna konstrukcja no$na: klasa odpornosci ogniowej R 30

konstrukcja dachu: (-)

stropy : klasa odpornosci ogniowej REI 30

Sciany zewnetrzne: klasa odpornosci ogniowej El 30

Sciany wewnetrzne: (-)

przekrycie dachu: (-)
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Wszystkie elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia, niekapigce i
nieodpadajgce pod wptywem ognia.

Budynek spetnia wymagania odpornosci pozarowe;j.
-Strefa pozarowa i oddzielenia przeciwpozarowe

W budynku objetym opracowaniem strefy pozarowe nie przekraczajg wielkosci
dopuszczanych przepisami techniczno — budowlanymi tj. 10 000 m?2.

-Drogi ewakuacyjne

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuacii
na zewnatrz budynku drogami komunikacji ogolne;.

Dlugos¢ ,przejs¢ ewakuacyjnych” nie przekracza 40 m, ani nie prowadzg one
tgcznie przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku majg szerokos¢ w Swietle
wiekszg niz 120 cm.

Schody na drodze ewakuacyjnej (biegi i spoczniki) nalezy wykonaé¢ z materiatow
niepalnych i miec¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30.

Dtugos¢ ,dojs¢ ewakuacyjnych” nie przekroczy 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjne;.
-Elementy wykonczenia wnetrz

Wszystkie istniejgce i projektowane elementy wykonczenia wnetrz i statego
wyposazenia powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, oktadziny sufitéw z
materiatow niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
-Instalacje uzytkowe pozarowe

instalacja ochrony od przepiec.

-Instalacja sygnalizacji pozaru

Instalacja nie wymagana przepisami.
-Hydranty wewnetrzne

Nie wymagane przepisami.
-Podreczny sprzet gasniczy

Obiekt nalezy wyposazy¢é w gasnice spetniajgce wymagania PN. Na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej powinna przypadac¢ 1 jednostka masy srodka gasniczego
2kg lub 3 dm3. Gasnice rozmieszcza¢ w miejscach widocznych i fatwo dostepnych np. przy
wejsciu.
.- Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
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pozaru wynosi 10 dm?3*s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm
zlokalizowanego w odlegtosci 5-75 m od $ciany chronionego budynku.

Taki hydrant znajduje sie w ulicy w odlegtosci okoto 40 m od budynkdéw objetych
remontem.
-Drogi pozarowe

Nie wymagane przepisami.
-Usytuowanie budynku

Istniejgce budynki objete niniejszym opracowaniem znajdujg sie w odlegtoSci
wiekszej niz 4 m od granicy dziatki, a takze w odlegtosci wiekszej niz 8 m od budynkdéw

gospodarczych oraz mieszkalnych znajdujgcych sie w poblizu.

Wykaz przepisdéw w zakresie ochrony przeciwpozarowej

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz.
1422)
[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. 2015 poz. 2117)
[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. 2017 poz. 736
[4] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009
nr 124, poz. 1030)
[5] Norma PN-B-02852 Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru.
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