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2. Dgbréwka - zbior.+remont-a2-t.kst

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Dabréwka - roboty budowlane
1 ZBIORNIK WODY CZYSTEJ V=150m3
11 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
1/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1.|0113-01 spycharek
1
3.14*10.6*10.6*0.25 m?2 88.203
RAZEM 88.203
2/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
1
r.ziemne od |2.3*10*3 m3 69.000
strony istn.
obsypanego
zb.
1*3.14*10.6*10.6/4 m3 88.203
RAZEM 157.203
3|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0115-01
1
poz.2 m3 157.203
RAZEM 157.203
4/ KNNR 1 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) dna wykopoéw recznie w grun- |m2
d.1.|0503-01 cie kategorii I-11l
1
3.14*8.60*8.60*0.25 m?2 58.059
RAZEM 58.059
5/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-04 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
1 warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-11
88.2 <wykop> m3 88.200
-3.14*8.60*8.60*0.25*0.50<podsypka> m3 -29.029
-3.14*8.60*8.60*0.25*0.50 <podtoze betonowe B-10> m3 -29.029
-3.14*8.60*8.60*0.25*0.30 <dno zelbetowe zbiornika> m3 -17.418
RAZEM 12.724
6/KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I-1l ulozonego wzdtuz nasypu m3
d.1.|0311-03
1
157.203 m3 157.203
-12.724 m3 -12.724
RAZEM 144.479
7/KNNR 1 Zageszczanie nasypoéw z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.1.|0408-01
1
poz.6 m3 144.479
RAZEM 144.479
8/ KNNR 1 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp nasypu recznie w grun- |m2
d.1.|0503-01 cie kategorii I-11l
1
3.14*10.6*10.6/4-3.14*8.6*8.6/4 m?2 30.144
3.14*11.6*1.25 m?2 45.530
RAZEM 75.674
1.2 Zbiornik - konstrukcja
1.2. Ptyta denna z podbudow g
1
9/KNNR 2 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich -pospotka zwirowo-piaskowa m3
d.1./1201-03
21
3.14*8.60*8.60*0.25*0.50 m3 29.029
RAZEM 29.029
10|KNNR 1 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie sypkim kategorii I-|m3
d.1.|0408-01 Il
21
poz.9 m3 29.029
RAZEM 29.029
11|KNNR 2 Podktady betonowe - beton C 8/10 grub. 50cm m3
d.1./1201-01
21
3.14*8.60*8.60*0.25*0.50 m3 29.029
RAZEM 29.029
12|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.1.|1914-04
21
3.14*8.60*8.60*0.25 m?2 58.059

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 3828




2. Dgbréwka - zbior.+remont-a2-t.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 58.059
13|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe z papy na lepiku powierzchni pozio- |m?2
d.1.|0601-04 mych
21
poz.12 m2 58.059
RAZEM 58.059
14|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian tukowych zelbetowych m2
d.1./0102-03
21
3.14*8.60*0.30 <po obwodzie piyty dennej> m2 8.101
RAZEM 8.101
15|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1.|0104-04 mi o $rednicy do 14mm - prety A-IlIN d 12mm
21
0.783+0.188 t 0.971
RAZEM 0.971
16|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1./0104-05 mi o $r. 16 mm A-1lIN
21
0.802 t 0.802
RAZEM 0.802
17|KNNR 2 Betonowanie zbrojonych ptyt fundamentowych w deskowaniu systemowym m3
d.1./0109-04 drobnowymiarowym z transportem betonu pompg - beton C20/25
21
3.14*8.60*8.60*0.25*0.30 m3 17.418
RAZEM 17.418
18/KNNR 2 Gtadz spadkowa cementowa grubosci 20mm zatarte na gtadko - zaprawa m2
d.1.|1202-02 cem. M15
2.1
3.14*7.642*7.642*0.25-2.4*1 m2 43.444
RAZEM 43.444
19/KNNR 2 Gtaz spadkowa cemenowa - zmiana grubosci o 10 mm m2
d.1.|1202-03 Krotnosé =5
2.1
poz.18 m2 43.444
RAZEM 43.444
20/KNNR 4 Przejscia szczelne rurami PE d 160mm owinietych tasma uszczelniajaca szt
d.1.|1427-01
2.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21/KNNR 4 Przejscia szczelne rurami PE d 110mm owinietych tasma uszczelniajaca szt
d.1.|1427-01
2.1
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Przejscia szczelne rurami PE d 225mm owinietych tasma uszczelniajaca szt
d.1.|1427-01
21
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.2. Sciany zelbetowe zbiornika
2
23|/KNR 2-02 Deskowanie systemowe $cian tukowych o grubosci $ciany do 20cm i o wyso- |m?2
d.1.|1907-01 kosci do 4m
2.2
3.14*7.642*4.0 <wewnatrz> m2 95.984
3.14*8.042*4.0 <zewnatrz> m2 101.008
RAZEM 196.992
24|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1.|0104-04 mi o $rednicy do 14mm - prety zebrowane gat. A-lll d=12mm
2.2
2.435 t 2.435
RAZEM 2.435
25/KNR 2-02 Betonowanie scian betonowych i zelbetowych o grubosci 20 cm o wysokosci  |m3
d.1.|1922-01 ponad 3.6 m w deskowaniu systemowym - beton C20/25
2.2
3.14*7.842*0.2*4.0 m3 19.699
RAZEM 19.699
26 Praca deskowania $cian tukowych podczas zbrojenia $cian i dojrzewania beto-|m-g
d.1. nu - 2,0kpl/2100m2 deskowania
2.2 Krotnos¢ = 2
200 m-g 200.000
RAZEM 200.000
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27 /KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dylatacyjng |m
d.1.|0617-02
2.2
3.14*7.842 m 24.624
RAZEM 24.624
28/ KNR 4-01 Obsadzenie w $cianie zbiornika tulej z rur stalowych d 219/4 |= 300mm z siat- |szt
d.1.|0322-02 ka mosiezng (M - analiza wlasna)
2.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.2. Piyta nadkomorowa
3
29|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbe- |m?2
d.1./0102-06 towych piyt stropowych
2.3
3.14*7.642*7.642*0.25 <od spodu piyty> m2 45.844
RAZEM 45.844
30/ KNR 2-02 Deskowanie systemowe $cian tukowych o grubosci $ciany do 20cm i o wyso- |m?2
d.1./1907-01 kosci do 4m
2.3
3.14*8.042*0.20<po obwodzie> m2 5.050
RAZEM 5.050
31|/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1.|0104-04 mi o $r. do 14 mm
2.3
0.984 t 0.984
RAZEM 0.984
32|KNNR 2 Betonowanie zbrojonych ptyt stropowych w deskowaniu systemowym drobno- |m3
d.1./0109-08 wymiarowym z transportem betonu pompa, beton C20/25
2.3
3.14*8.042*8.042/4*0.2 m3 10.154
RAZEM 10.154
33/KNR 2-02 Obramowanie otworéw w $cianie betonowej z recznym uktadaniem betonu m
d.1.|0206-06
2.3
0.80*4 m 3.200
RAZEM 3.200
34 Praca deskowania podczas zbrojenia plyty nadkomorowej i dojrzewania betonu |m-g
d.1. - 0,46 kpl/100m2 deskowania
2.3 Krotno$é = 0.46
czas dojrze- 180 m-g 180.000
wania beto-
nu
RAZEM 180.000
35 Praca deskowania scian tukowych podczas zbrojenia plyty fundamentowej i m-g
d.1. dojrzewania betonu - 0,05kpl/100m2 deskowania
2.3 Krotno$é = 0.05
czas dojrze- 180 m-g 180.000
wania beto-
nu
RAZEM 180.000
1.2. Przekrycie ptyty nadkomorowej, obudowy wtazow
4
36 KNR 2-02 Deskowanie sklejka $cian zelbetowych o wysokosci do 4m m2
d.1.|1904-04
24
obudowy 0.80*0.42*4+1.10*0.30*4 m2 2.664
wlazédw
RAZEM 2.664
37|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1.|0104-04 mi o ér. do 14 mm - objetos¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
2.4|2.52.5.5.
0.01 t 0.010
RAZEM 0.010
38|KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym scian prostych \m3
d.1./0107-04 -betonowanie obudéw wlazéw, beton C20/25
2.4
0.42*(0.80*2+1.10*2)*0.15 m3 0.239
RAZEM 0.239
39/ KNR 2-02 Wieniec z cegty petnej klinkierowej kl. 350 o wymiarach 30x40cm na zaprawie |m
d.1.|0119-04 cementowej
2.4
3.14*8.042 m 25.252
RAZEM 25.252
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40|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, niebarwiona m2
d.1.|0923-01
24
3.14*8.042*(0.3*2+0.40) m?2 25.252
RAZEM 25.252
41|KNNR 2 Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych m2
d.1./0602-03 uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho - styropian EPS 038 grub. 6 cm
24
3.14*7.642*7.642*0.25 m?2 45.844
-1.10*1.10 m?2 -1.210
RAZEM 44.634
42|KNR 2-02 Izolacje z plyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej m2
d.1.|0609-10
24
0.28*(1.10*2+1.22*2) m?2 1.299
RAZEM 1.299
43|KNNR 2 Tynki zewnetrzne zwykte kategorii Il na Scianach ptaskich i powierzchniach m2
d.1./1001-01 poziomych
24
0.20*1.3*4 m?2 1.040
RAZEM 1.040
44|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubo$ci 20mm  |m?2
d.1.|1202-02 zatarte na gtadko
24
3.14*7.642*7.642*0.25 m2 45.844
-1.3*1.3 m?2 -1.690
RAZEM 44.154
45|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci|m?2
d.1.|1202-03 0 10mm - dalsze 1,5cm
24 Krotnos¢ = 1.5
poz.44 m2 44.154
RAZEM 44.154
46|KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.|0507-02
24
poz.44 m2 44.154
RAZEM 44.154
47|/KNR-W 2-02 |Obrobki z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej m2
d.1.|0504-03
24
3.14*0.15*7.642+0.15*1.3*4 m?2 4.379
RAZEM 4.379
1.3 Elewacja i opaska wokét zbiornika
48|KNNR 2 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi metoda lekkg o fakturze rustykalnej |m2
d.1./1902-01 grubosci 1,5mm naktadanej recznie na $cianach tukowych
3
75.756 m?2 75.756
RAZEM 75.756
49|KNNR 2 Docieplenie ptytami styropianowymi metoda lekka - doptata za kazdy 1,0mm  |m2
d.1./1902-10 grubosci zaprawy do klejenia ptyt styropianowych
3
poz.48 m2 75.756
RAZEM 75.756
50 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.1.|0933-02 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
3 recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
53.029 m?2 53.029
RAZEM 53.029
51/ KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.1.|0933-02 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
3|analogia recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome -
tynk mozaikowy
22.727 m?2 22.727
RAZEM 22.727
52|/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe na zapra- |m2
d.1.|0609-11 wie z siatkg metalowa - plyty ekstrudowane gr.50
3
3.14*8.042*1 m?2 25.252
RAZEM 25.252
53|KNNR 2 Tynki zewnetrzne zwykte kategorii Il na $cianach ptaskich i powierzchniach m2
d.1./1001-01 poziomych
3
poz.52 m2 25.252
RAZEM 25.252
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54|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zim-|m2
d.1.|0603-07 no z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - masa asfaltowo-kauczukowa
3
3.14*8.142*2 m2 51.132
RAZEM 51.132
55|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zim-|m2
d.1./0603-08 no z lepiku asfaltowego - kazda nastepna warstwa - - masa asfaltowo-kauczu-
3 kowa
poz.54 m2 51.132
RAZEM 51.132
56|/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie kat. |-l na catej szerokosci m2
d.1./0101-05 jezdni i chodnikéw
3
3.14*9.6*0.7 m2 21.101
RAZEM 21.101
57/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1./0103-01 wierzchni w gruncie kategorii II-1V
3
poz.56 m2 21.101
RAZEM 21.101
58/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po za- m2
d.1.|0112-01 geszczeniu 20cm
3
poz.56 m2 21.101
RAZEM 21.101
59|/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z |m?2
d.1.|0502-04 wypetnieniem spoin piaskiem
3
poz.56 m2 21.101
RAZEM 21.101
60|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0404-02 niem spoin piaskiem
3
3.14*10.4 m 32.656
RAZEM 32.656
14 Wyposa zenie zbiornika - drabiny, bariery wywietrzaki
61|KNR-W 2-05 |Drabiny wewnatrz zbiornika ze stali kwasoodpornej OH18N9 t
d.1./0120-05
4
0.060 t 0.060
RAZEM 0.060
62|KNR-W 2-05 |Drabiny zewnatrz zbiornika ze stali nierdzewnej t
d.1./0120-05
4
0.096 t 0.096
RAZEM 0.096
63| KNR-W 2-05 |Porecze na zbiorniku z ksztatownikow ze stali nierdzewnej t
d.1.|0120-06
4
0.085 t 0.085
RAZEM 0.085
64|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki o $rednicy 100/160mm - podwojne (M analiza wlasna) szt
d.1.|0152-01
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR-W 2-02 |Wtaz do zbiornika 800x800mm stalowy, ocieplony styropianem szt
d.1.|1016-07
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR-W 2-02 [Rynny dachowe potokragte o ér. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1./0519-01
4|analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
67|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej - kosz z blachy nie- |szt.
d.1./0519-08 rdzewnej 200x300x300
4|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
68| KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m2
d.1.|0514-01 nej - koryto 150x380 wytozone blachg nierdzewng,
4|analogia
0.4 m2 0.400
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RAZEM 0.400
69|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.|0519-02
4|analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
1.5 Préba szczelno sci zbiornikéw
70|KNR-W 2-02 |Proby szczelnosci zbiornikéw - napetnienie wodg zbiornikéw rurami o $r. do 80 |[m3
d.1.|1923-07 mm
5
150 m3 150.000
RAZEM 150.000
71|KNR-W 2-02 |Préba szczelnosci zbiornika préb.
d.1.|1923-08
5
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR-W 2-02 |Proby szczelnosci zbiornikdw - spust wody w sposéb grawitacyjny m3
d.1./1923-09
5
150 m3 150.000
RAZEM 150.000
2 ROBOTY REMONTOWE
73|KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komorkowego w budynkach o wyso- |m3
d.2|/0104-01 kosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - otwor
analogia montazowy
2*2*0.25 m3 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR-W 4-01 |Uzupehienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
d.2|/0613-06 nych na sucho
2*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
76 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.2|0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - natozenie podkltadowej masy tynkarskiej
poz.75*2 m2 8.000
RAZEM 8.000
77 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.2|0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.76 m2 8.000
RAZEM 8.000
78/KNR AT-24 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m2
d.2|0101-01 zmycie podtoza - budynek
poz.80 m2 90.180
RAZEM 90.180
79/NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych m2
d.2|1134-02
poz.80 m2 90.180
RAZEM 90.180
80|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farba silikonowa - wykonane recznie; podioze stabo chto- |m2
d.2|/0601-01 nace
90.18 m?2 90.180
RAZEM 90.180
81|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
po0z.82+p0z.83 m2 241.982
RAZEM 241.982
82 KNR 9-21 Reczne czyszczenie i mycie Scian i sufitow - z wyjgtkiem drewnianych; po- m2
d.2|0101-02 mieszczenia o pow. do 5 m2
przeds. z we |(1.24+1.24)*2*0.5+(1.38+1.24)*2*0.5 m?2 5.100
pom. reag. |(2.8+1.39)*2*2.5+2.8*1.39 m?2 24.842
RAZEM 29.942
83/ KNR 9-21 Reczne czyszczenie i mycie Scian i sufitow - z wyjgtkiem drewnianych; po- m2
d.2|/0101-04 mieszczenia o pow. ponad 5 m2
212.04 m?2 212.040
RAZEM 212.040
84 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-02 |GRUNT"
poz.85 m2 241.982
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RAZEM 241.982
85 /KNR-W 2-02 [Malowanie dwukrotne wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem - farba |m?2
d.2|1510-07 emulsyjna
poz.82+p0z.83 m2 241.982
RAZEM 241.982
86| KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami m2
d.2|12701-01 gipsowymi- demontaz M=0
analogia
1.6+1.5 m?2 3.100
RAZEM 3.100
87/NNRNKB 5 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi |m2
d.2|2701-01
poz.86 m2 3.100
RAZEM 3.100
88|KNR-W 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do rob6t wykonywanych na |m2
d.2|1604-01 sufitach przy wysokosci do 4 m
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
89|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie kat. |-l na catej szerokosci m2
d.2|/0101-05 jezdni i chodnikéw
poz.90 m2 26.040
RAZEM 26.040
90|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2|0103-01 wierzchni w gruncie kategorii II-IV - opaska wokot budynku
26.04 m?2 26.040
RAZEM 26.040
91|/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubosé warstwy po za- m2
d.2|0112-01 geszczeniu 20cm
poz.90 m2 26.040
RAZEM 26.040
92|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce piaskowej m2
d.2|0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem
poz.90 m2 26.040
RAZEM 26.040
93|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m
d.2/0404-02 niem spoin piaskiem
(9.6+14.1)*2 m 47.400
RAZEM 47.400
94|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.2|/0403-08 we - podbitka
25 m 25.000
RAZEM 25.000
95 KNR 2-02 Nadbitki, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - podbit- |[m3
d.2|0409-03 ka
analogia
0.625 m3 0.625
RAZEM 0.625
96 KNR 4-01 Rozebranie rynien z pcv nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
97 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z pvc nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-06
analogia
4*2.9 m 11.600
RAZEM 11.600
98|KNR-W 2-02 |[Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.2|0524-01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
99|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.2|0531-04
poz.97 m 11.600
RAZEM 11.600
100|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m m2
d.2|1603-01
poz.102 m2 78.845
RAZEM 78.845
101|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|r.16 (p0z.:102,103,104)
z.52.5.15
102|KNR AT-24 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m2
d.2|0101-01 zmycie podtoza - zbiornik
3.14*8.1*3.1 m?2 78.845
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RAZEM 78.845
103|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.102 m?2 78.845
RAZEM 78.845
104 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych z  |m2
d.2/1503-03 dwukrotnym szpachlowaniem - zbiornik
poz.102 m2 78.845
RAZEM 78.845
105/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach m2
d.2|0805-02 wypetnionych piaskiem - rozbiérka istn. nawierzchni przy wejsciu do budynku
analogia
10.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
106|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm recznie m2
d.2|0801-05
poz.105 m?2 10.500
RAZEM 10.500
107|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV  |m2
d.2/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.105 m2 10.500
RAZEM 10.500
108/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.3 cm m2
d.2|0105-01
poz.105 m?2 10.500
RAZEM 10.500
109|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2
d.2|0113-03
poz.105 m2 10.500
RAZEM 10.500
110/KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na |m?2
d.2|/0304-04 podsypce piaskowej
poz.105 m?2 10.500
RAZEM 10.500
111|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2|1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
1101-05
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
112|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsyp-|m2
d.2|/0805-07 ce cementowo-piaskowe;j
15+2 m?2 17.000
RAZEM 17.000
113|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.2|0801-01
poz.112 m?2 17.000
RAZEM 17.000
114/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej m
d.2|0806-01
50+4 m 54.000
RAZEM 54.000
115|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.2/0212-03 ponad 15 cm - rozbiérka schodéw
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
116|/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2|1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
1101-05
(15+2)*0.3+0.3+3 m3 8.400
RAZEM 8.400
117|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV  |m2
d.2/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
118/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.3 cm m2
d.2|0105-01
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
119/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2|0113-01
poz.117 m2 17.000
RAZEM 17.000
120/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm m2
d.2|0112-04
17 m?2 17.000
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RAZEM 17.000
121|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z |m?2
d.2|/0502-04 wypetnieniem spoin piaskiem
poz.117 m?2 17.000
RAZEM 17.000
122|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2|0401-03 kat.1-1
analogia
54 m 54.000
RAZEM 54.000
123|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z kruszywa tamanego m3
d.2|0402-02
54*0.2*0.25 m3 2.700
RAZEM 2.700
124|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce |m
d.2|0401-05 cementowo-piaskowej
poz.114 m 54.000
RAZEM 54.000
125/KNR-W 2-01 |Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 0.6 m na skarpach nasypéw i |m
d.2|0526-01 przekopow
analogia
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
126|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie kat. |-l na catej szerokosci m2
d.2/0101-05 jezdni i chodnikéw - opaska
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
127|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2|/0103-01 wierzchni w gruncie kategorii II-1V
poz.126 m?2 25.000
RAZEM 25.000
128/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubosé warstwy po za- m2
d.2|0112-01 geszczeniu 20cm
poz.126 m2 25.000
RAZEM 25.000
129/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z |m?2
d.2|/0502-04 wypetnieniem spoin piaskiem
poz.126 m?2 25.000
RAZEM 25.000
130|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2|0401-03 kat.1-11
analogia
33 m 33.000
RAZEM 33.000
131|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m
d.2/0404-02 niem spoin piaskiem
m 33.000
RAZEM 33.000
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