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bateria kondensatoréw.

E/RG-T12 | Rozdzielnica RG-T - Schemat ideowy cz.2 Os$wietlenie
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01. Zalaczniki formalno-prawne,

01.1 Oswiadczenie projektantow.
Na podstawie art.. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 20171, poz. 1332)

Oswiadczam,
ze projekt budowlano-wykonawczy:

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Dagbréwka gmina Dabréwka
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i

jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Lp.  Imie i nazwisko Podpis
. T ' l
1 mgr inz. Waclaw Pomiecko |
[ Upr. bud. 57/67 i
|
) mgr inz. Piotr Leoszkiewicz
Upr. bud. 170/93/UW !
. mgr inZ. Adam Roézycki
3 | Upr. bud OPL/0629/POEE/10 J
Lp. Imie¢ i nazwisko Podpis
| arch. mgr inz. Anna Sokoél
L. Upr. bud. 310/01/DUW
P
) inz. Henryk Sobocinski
' Upr. bud. 341/76/Wwm
7.7 in:_i:. Edward Zak ]
3. Upr. bud. 356/66
4 Inz. Roman Jurowicz
" ' Upr. bud. 142/79/0P

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w migjscowosci Dgbréwka 8



Projekt budowlany

01.2 Zaswiadczenia projektantoéw o nadanych uprawnieniach i przynaleznosci
do Izb

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Dgbréwka 9



ABGP.1.U-1.7131-1551/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z2000r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 1 06, poz. 1126,
Z pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Z dnia 30 grudnia 1994r. w Sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 21895 . Nr 8, poz. 38),

nadaije

Pani Annie Urszuli Sokd!
magister inzynier architekt
urodzonej dnia 2 wrzesnia 1970 w Opolu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 310/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewodg Dolnoslgskiego Zarzadzeniem nr 46
-z dnia 17 marca 1999 r. (Dz Urz, Nr 8, poz. 209, z pézn, zm.) stwierdzita ze, Pani Anna

Od niniejszej decyzji przysiuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzory Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolno$laskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. Pani Anna Urszula Sokaf
ul. Kolejowa 56/4
53-508 Wroctaw

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001r.
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1ZBA ARCHI
‘RZE POLITE) ROLSKIEN

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Urszula Sokét
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 310/01/DUW,

jest wpisana na listg cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0858.

Cztonek czynny od; 01-06-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-12-2017 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0858-ED7E-YD8B-Y2D4-4E57

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izhy Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.

gyl



PREZYDIUM RADY NARODOWEJ )
m. Wroclawla i
e Acutiastory ey, Weneaa ! Wrodaw, dnia 16_: na ja 1967 .

Nr ewid uprawn. 57/ 67

-

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. I pkt. __2 i art. 20 ust, I ustawy z dnia 31 stycznia
1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz 46) oraz § 29 § 6 ust.l.okt.l,
rozporzadzenia Przewodniczgcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
z dnia 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych os6b wykonujaeych funkeje

techniczne w budownictwie powszechnym (Dz, U, nr 53, poz. 266)
" Waciaw Jézef POMTEDKO

nagister 'i'n"z:m'ip‘n budoxmichee 'i_a_ﬁn::rp&—n

uredzony dnia .3 _CzeTrvica. ]ﬂmm,kcmie ZSRR

OTRZYMUJE

w specialnosci 150,;:&'@.&‘1—?:913&9___1.1332 nieryinej
uprawnienia budowlane do SROTZadzaria nrojektédy buﬁo‘:slanych ronstru—
kcyjnych wszelliich obielktdw budowlanych, projeiztow instalacji )
i_urzadzeﬁ_sa:;itamngph_z_w;a_j%tziea—sko@likoﬂa yoh-urzadzen.j .
instal acji ,—OT a2 n:ns:tf:lanj:a.r‘;vnh Pwhjpirf:r‘iw hudawl anych F!T‘ﬂh'?tﬁ-‘l_ -
WL@/JSZ&M_QM@J&Mi}Ud@WIany ch_insynierskich,
zaliczanych do budownictwa powszechne E0s
b/ obiektow budowlanych o proste architekturze
i - /81 ust.3/
¢/ budynkéw przemystowych o charakterze wyltacznie

produkcy jnym 1nb sktadowym;

S, . = » [
SiEemos ra;p‘%i e, Wen 4o
. 20 @,

Gliwny Archfiekt m. Wroclawia

mor Tns, £ oei/ 7higaie e Eadal

WDD — 457 — 200 A4

————— e e

Maat - 1. AP
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-9Q9-CPJ-DWA *

Pan Wactaw Pomiecko o numerze ewidencyjnym DO$/B0/4690/01
adres zamieszkania ul. Kamienna 23/29, 53-307 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-09 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnosligskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomotcy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenje
D numerze wenyfikacyjnym.

DOS-MAL-E Ub-CXG *

Pan Edward 2ak o numerze ewidencyjnym DOS/BO/5170/01

adres zamieszkania yl. S go-Maja 50/2, 51-672 Wroclaw

jest czionkiem Dolnoéfaskiej Dkregowej lzby Iniyniergw Budownictwsg posiada WYymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci Cywilnej.

Niniejsze zaswiadcaenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12.31.

Zaswiadczenie 2ostalo WYEENErowane elekttonicznie opatrione bezpieunym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy Pomocy wainego kwaliﬁkowanego certyfikatu w dnijy 2016-12 14 roky prie;:

(Zgodnie zr1, 5 ust 2 ustawy 1 dniz 18 wirefnis 2001 ¢ 0 podpisie eleklmnicmym (D1, U. 2001 N1 130 poy 1450) dzne postac;
tlektronicinej opalryone bexpiecrnym podplsem tlektronicanym wesylikowanym pray Pomory watnego lrwali!ikowamgn tertyfikaty 53
rownowaine pod wigledem skutkgw Prawnych dokumentom Ppalrzonym podpisami wiunorqcznymj.)

" Weryfikacjz poprawnodcj dznych w niniejszrym 2Iwiadcae niy moina sprawdzi¢ 72 POMoOLE numery wery‘{ikacyjng-:p radwiadireni; ng
stronje Polskiej 1zby Injynieréy- Budowniciwa WWw pijb.org pl lub kontakiujge 3ig 1 biurem wlaiciwej oqugowg;‘ 17by Injyniergyw

Budownictwz

e )_rn
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w.Mroctaw 40 31-05. 19.93

URZAD WOIJEWODZK! WEWROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEI
pl. Powstaricow Warszawy 1

Nr 170/93/T¥

t - t

D E C Y Z J A i ‘
0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWAN[A ZAWODOWEGO

do pelnienia sumodz:elnych funkc;n lechmcznych w budownictwie

" Na podstawie § 2 ust,1 plkt, 1, §.l& ust.2.

i § 13, ust. 1:‘ pkt. ._’-l-__. lit. ajh,.crozporzqdzenia Ministra Gospodorki Terenowej i Ochrony Srodowisko

l’

z dnia 20 Iutego 1975 r. w sprawie samodr:e[nych funkq: techmc:znych w budownictwie (Dz. U. Nr8, poz. 46
z péiniejszymi zmionami)- .

slwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) - Piotx LEOSZKIEVWICZ

{imiq [ nazwiske)

.
',

magister inzvnier “1n2;js'rnierii $rodoviska
{tytd naukowy — :mmduwr)

e 1:5}3

'("J‘.t- T

urodzony(a) dnia ApaZdziernika 19_62 . we ":{f“roelawzlu

posiado przygotowanie zawodowe uprawniajqce do wykenania samodzielnej funkcji

projektanta

(rodle] {unkejl)

w specjolnoiel __ instalacyjno-d.ntynieryjnej

(rodza] 1pecjainoici technicrno-budowlonci)

w zakresie Sieci sanitarnych, instalanji sanitarnych i ochrony $rodow;

{u uwme)

16



sywatel(ka) ... Piotr Leoszkiewicz . ... . jest upowainiony(a) do

(imle i norwisko)

- do sporzgdzania projektow siecdi wodoclqgowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu,

. do sporzgdzania projektow instalacjf:sdnitarnych obe jmu jacych
instalacje: wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe 1
klimatyzacyjno-wentylacy jne,

- do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz do
oceniania i badania stanu teclinicznego w Zakresie instalacji
sanitarnych obejmujgcych instalacje wodociggowe, kanalizacyjne,
ciepliie, gazowe i klimaty=zacyjno-wentylacyjne w budownictwie

jednorodzinnym zagrodowyin oraz w innych budynkach o kubaturze do
1000 m3, . = B :

" do 5porzadzan1a projektow - 1nsta1aojlai.urzqdzen stuzgcych do
ochrony przed zanieczyszczenien wodul gleby lqeznle Ze ZwigzZanymi
z nimi konstrukcjami wsporczymis,: ™ fvi

'trgzgdje" )
igr in%,Piotr. Leoszklew1cz

1.Miernicza 5/7

0-435 Wroctaw Z up. Wojewody
. . 1-ta Eifwnego A Kojswizkiegn -

{podpes ¢ gnecrec)

G 271) ¥1-4.0397 2.00C 07 I

45
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NZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-BDU-XES-IKY *

Pan Piotr Leoszkiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/IS/4737/01

adres zamieszkania ul. Miernicza 5/7, 50-435 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-13 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wladciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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WOUEWORTIKIE
DU PLARGWMARIA THZES 27 EHEERD
ul. Mivkiewicrn 205 ol 1.‘1-:&;. 247 )
B6.0O0 JELEIA QORA _
‘ -1 Jelenia Géra,dnia 26 maja 1981 r,

Nr 871 /81

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
. DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust.2,§ 7,i § 13 ust.1 pkt.3 1lit.d
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska =z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielaych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz,U.Nr 8,poz.46 /
stwierdza sig Ze :

Obywatel HENRYK SOBOCINBKI

inZynier urzgdzen sanitarnych
urodzony 2 stycznia 1946 r. w Krzyworzece
posiada przygotowanle zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji Projektanta
w specjalnoscl konstrukcyjno - iniynieryjnej

w zakresie ujg¢ wéd oraz basenédw wodnych i zbiornikéw
wodnych przemystowych

oraz
w specjalnodci instalacyjno - inZynieryjnej

w zakresie ochrony $rodowiska z ograniczeniem do ochrony
przed zanieczyszczeniem wéd i gleby ,

Obywatel H ENRYK SOBOCINSEKTI jest upowazniony

do :

1.1. sporzgdzania projektéw ujeé wéd oraz basenéw wodnych
1 zbiornikéw wodnych przemysXowych ,

1.2, W zakresie budowli nie bedgcych budynkami w budownictwie
0séb fizycznych- do kierowania,nadzorowania i kontrolowania
budowy ,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyj-~
nych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego budowli,

verte

|
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2.1. sporzgdzania projektdw instalacji i urzgdzen
stuzgcych do ochrony przed zanieczyszczeniem
wéd i gleby, tacznie ze zwigzanymi z nimi
konstrukcjami wsporczymi,

2.2, W budownictwie oséb fizycznych - do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy ,kierowania
i kontrolowania wytwarzania kenstrukcyjnych
elementdw instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalacji i urzadzen
stuzgcych do ochrony przed zanieczyszczeniem
wéd 1 gleby , tjcznie ze zwiqzanymi'z nimi
-konstrukcjami wsporczymi.-

_Otrzymuje :_

Ob. Henryk Sobociriski
ul. Broniewskiego 19/6
59 = 700 HBolesXaw.''c

T S S S S S S D N S S Y R am s S el e S et s e o
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-3CQ-NLU-16Y *

Pan Henryk Sobociriski o numerze ewidencyjnym DO$/IS/3716/01

adres zamieszkania ul. Kozanowska 32/19, 54-152 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-14 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoélaskiej Okrggowej Izby Intynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektrenicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyflkatu sg
rownowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisaml wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomacy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowe] Izby Iniynierdow
Budownictwa.
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A= OPOLSKA

j;;"/q\"\'?‘? | OKREGOWA

fi Gl oz B oA

~_=7 INZYNIEROW

U iJ[,]f‘ BUDOWNICTWA Opole, dnia 3 grudnia 2010,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt: OPL.OKK.0054-0717/10

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekiow, inZynierow budowniclwa oraz
urbanislow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z pozn. zm.})iart. 12 usl. 1 pkt 1, art,12 ust.3, at.13 usl.1 pkt 1, arl. 13 ust. 4, anl.14 st 1 pkt 5
oraz arl. 14 usl. 3 pkt 1 uslawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz.2016 z pozn. zm.) oraz a. 5 uslawy
z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie uslawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niekldrych ustaw (Dz.U. z 2005 r., Nr 163, poz. 1364) oraz §
7Tpkt1i2 §12 pkl1, §24 usl 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 mzja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji lech-
nicznych w budownictwie (Dz.U. z 2005 ., Nr 96, poz. 817), w zwiazku z art. 104 § 112 Kodeksu postepowania administracyjnega (Dz.U.
22000 r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm )

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze

Pan inz. elektryk Adam Rézycki

urodzony w dniu 4 marca 1975 roku w Opolu

otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0629/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okrggowej Izby inzynierow Budowniclwa, na podstawie wynikow
postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan inz. Adam Rézycki po-
siada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowq oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - ko-
nieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projeklowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, inslalacji i urzadzen elekirycznych i eleklroenergelycznych

Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej
stronie decyzji i stanowi jej integralng czesc. :

POUCZENIE
1. Zgodnie z an 12 usl 7 wiw uslawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane — podslawe do wykonywania samadzielnych funkep
technicznych w budowniclwis slanowi wpis do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlans prowadzonego
przez Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samarzadu zawodowego.
2 Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej zby Inzynierow Budowniciwa w terminie 14 dni og daly je
dareczenia,
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1i5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pra-
wo budowlane, w zwigzku z § 3 ust. 1 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan inz. Adam Rézycki jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych j elektroenergetycznych do:

1. projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami |
Sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 wskazanej ustawy.

4. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci obje-
tej niniejszymi uprawnieniami.

bez ograniczen.

Sktad Orzekajgcy OKK
vt
|

1.drinz. AdamRak .7 7 (/ exl
Vil
2. mgrinz, Elzbiela Daszkiewicz \l Q/L?L -
=

3. mgrinz. Leon Musiol ... . . o

Otrzymuja;

1. Pan Adam Rézycki
ul.Rynek 13/3
47-300 Krapkowice

- Okrggowa Rada Izby
Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4 ala

W N
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-MD4-ZDC-B83 *

Pan ADAM ROZYCKI o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0027/11

adres zamieszkania ul, RYNEK 13/3, 47-300 KRAPKOWICE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-14 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa,
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WOJEWODA OPOLSKI

Nr ewid. ’ldi"—.{-'"rf‘ /0%

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust. 1, § 7 i § 13 ust. 1 plet. 4 lit. d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-

dza sie, ze:
RO=.,'.1\: T T 11 RN
Obywatel HEX JUROWICEZ
inZynier slakbryk
urodzony dnia 7 czerwca 1250 r, w Opolu

posiada przygotowanie rawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji pro-
jektanta oraz kierownika budowy i robét w specjalnosei instalacyjno-inzynieryjnej w za-
kresie instalacji. elektryeznych. . ...

Obywatel Roman Jurowicz jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektow instalacji elektrycznych,

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i rohét, kierowania i kontrolowania

wytwarzania elemep" 6% ¢yinych instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresje ifSta¥acii-eleltryeznych.
- LN —
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Zaswiadczenie

o numerze weryhikacyjnym;

OPL-FFP-6LU-M38B *

Pan ROMAN JUROWICZ o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0999/01

adres zamieszkania Niwki ul. Konwalii 15, 46-053 Chrzagstowice

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-02 raku przez:

Adam Rak, Przewodniczqcy Rady Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art 5 ust 2 ustawy 2 dmia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwahfikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi )

¢ Waerytikacg poprawnosc danych w aimejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic 2a pomocy numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskigj Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe) Okregowej 1zby Iniynierow
Budownictwa
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Projekt budowlany

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY STACJI
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI DABROWKA GMINA
DABROWKA

1. OGOLNE DANE

1.1 Inwestor

GMINA DABROWKA
05-252 Dabréwka
ul. KoSciuszki 14

1.2.Podstawy formalno-prawne opracowania

Podstawe opracowama stanowi umowa nr 79/2017 z dnia 23.08.2017r. zawarta pomiedzy
GMINA DABROWKA a FUNAM Sp.z.0.0 Wroctaw

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem umowy w zakresie projektu jest opracowanie dokumentacji projektowej
W rozumieniu :

0 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (Na podstawie art.. 20 ust. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r, poz. 1332)

0 Ustawy z dnia 14 wrze$nia 2006 r — Prawo Zaméwien Publicznych ( tekst jednolity Dz.U.
z 20151, poz. 2164 z pdzniejszymi zmianami ),

0 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej ( Dz. U Nr 202 , poz. 2072 )

1.4. Zakres rzeczowy opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Dabrowka.

W zakres inwestycji wehodzi (obok podano numery z planu zagospodarowania) :
» Budowa drugiej komory zelbetowego zbiornika wody czystej o pojemnosci czynnej V=150
m’ (2),
» Przebudowa i modernizacja instalacji technologicznej , elektrycznej i sterowniczej wewnatrz

istniejacego budynku SUW,
1.5. Materialy wyjsciowe
1.1.Plan sytuacyjny terenu lokalizacji SUW w skali 1:500.

1.2.Badanie geotechniczne gruntu
1.3.0dpowiednie normy i literatura.

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Dgbréwka 2



Projekt budowlany

1.6. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek nr 3/5 obreb Dabréowka

1.7. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

1.7.1. Uksztattowanie terenu

Teren plaski . porosnigty traws.

1.7.2. Istniejgce obiekty

Na terenie dziatki 3/5 o pow.0.313 ha (rejon zagospodarowania istniejacej SUW ) znajduja sie
nastepujgce obiekty (obok podano numery z planu zagospodarowania) :

= Studnie wiercone Nr 1 i Nr 1A

= Budynek SUW o wymiarach w rzucie 12 x 7.5m (4),

= Zbiornik zelbetowy wody czystej V=150m?,

= Odstojnik poptuczyn (3),

= Liczne rurociggi migdzy obiektowe oraz kable zasilajaco sterownicze.

1.7.3. Uktad komunikacyjny

Dziatka nr 3/5 na ktorej znajduje si¢ SUW wraz z obiektami towarzyszacymi znajduje sig
przy ul. Lesnej . E.gkowej stanowigce drogi gminne we wsi Dabréwka

1.7.4. Uzbrojenie dziatki

Dzialka nr 3/5 (SUW) wyposazona jest w sie¢ wodociggows , instalacje elektro-energetyczna oraz
kanalizacje¢ popluczng odprowadzajgca popluczyny do miejscowej oczyszezalni sciekow.

1.7.5. Ogrodzenie terenu

Teren zagospodarowania ujgcia i SUW jest ogrodzony.

1.7.6. Zielen

Teren poros$niety jest trawa.
Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew.

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w migjscowosci Dgbrowka 28



Projekt budowlany

2.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU :

2.1. Zakres opracowania :

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dabrowce na dziatce nr 3/5.
Inwestycja ma na celu poprawe zaopatrzenie w wode pitno - gospodarcza mieszkancow gminy
Dabrowka w ilo$ci zgodnej z bilansem i o jakosei odpowiadajacej obowiazujacym w tym zakresie
rozporzadzeniom.

Opracowanie obejmuje swym zakresem:
© wymiang urzadzen wewnatrz budynku SUW
o budoweg dodatkowego zbiornika wyréwnawezego V=150m’
o czesciowg wymiang wod-kan. oraz sieci elektro-energetycznej i
sterowniczej,

2.2, Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Na dzialce nr 3/5 zlokalizowane sa wszystkie obiekty inzynierskie zwigzane z uzdatnianiem wody i
dystrybucjg tej wody na sie¢ wodociagowa tj. :
o studnie wiercone -2szt.
zelbetowy zbiornik wody czystej V=150 m?,
budynek stacji uzdatniania wody,
zelbetowy odstojnik poptuczyn,
drogi i place manewrowe,
sieci wod-kan,
sieci elektro-energetyczne i sterownicze

0 0 0OO0OO0O0

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie powierzchni

o powierzchnia dziatki 3/5 3129 m®

e powierzchni projektowanego zagospodarowania SUW 3129 m?

e powierzchnia istniejace] zabudowy 174 m?

e powierzchnia projektowanej zabudowy (zbiornik) 51.5 m’

e powierzchnia utwardzona 543 m*

e powierzchnia calkowita terendéw zielonych 2360.5 m’

Powierzchnia zabudowy w stosunku do catkowitej powierzchni stanowi 5.54%.
Calkowita dlugos¢ ogrodzenia (razem z bramg i furtka) ............ 227m

2.4. Warunki gruntowo-wodne

W miejscu lokalizacji zbiorika zalegaja nastepujace warstwy gruntowe (otw. 001) :

v 0,0 + 0,4 nasyp nie budowlany (gleba ,piasek drobny)
v' 0,4 + 1,3 piasek drobny szary $rednio zageszczony o Ip=0.5
v" 1,3 + 1,8 piasek drobny, jasny bragzowy na pograniczu piasku pylastego

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Dgbrdwka 29



Projekt budowlany

v 1.8 -3.1 piasek drobny jasny, brazowy szg
v 3.1 + 3.5 glina pylasta szara [;=0.2
v' 3.5+ 4.3 glina pylasta zwigzla, szara na pograniczu itu pylastego [,=0.1
v' 4.3-6.0 piasek drobny jasny szary Ip=0.6
Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystgpita na glebokosci 1.5 mppt

2.5. Makroniwelacja terenu

2.5.1. Zasady wykonywania robo6t

Roboty makroniwelacji nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:

- sprawdzenie stanu istniejgcego

- zdjecie gobmych warstw gleby i humusu

- wykonanie nasypoéw przy $cianach zbiornika wody czystej

- wykonanie nasypow pod droge z odpowiednim zageszczeniem oraz wykonanie podbudowy drogi
- nawiezienie i rozplantowanie ziemi uprawnej pod trawniki gr.20 cm.

2.5.2. Humus i jego wystepowanie

Humus o migzszosci ok. 20cm w catosci nalezy usungé przed rozpoczeciem robot ziemnych.

2.5.3. Wykonywanie zasadniczych roboét ziemnych

Giownymi robotami ziemnymi sg roboty zwigzane z wykonywaniem wykopéw pod obiekty
kubaturowe.
Ponadto wykona¢ nalezy roboty ziemne przy formowaniu nasypu przy zbiorniku wody czystej oraz
nawiezieniu ziemi uprawnej pod obsianie trawa. Masy ziemne powstale w inwestycji bedg
wykorzystane przy formowaniu nasypu a reszta rozplantowana na terenie zagospodarowania SUW
w celu podniesieni terenu o 20cm.

2.6. Strefa ochrony konserwatorskiej
Teren inwestycji nie znajduje si¢ w strefie konserwatorskiej i archeologiczne;.
2.7. Obszar terenu gérniczego
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie nie narazonym na szkody gérnicze

2.8. Dane o istniejacych i przewidywanych cechach zagrozenia dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Inwestycja nie przewiduje zadnych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych rob6t budowlanych i ich otoczenia.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na otoczenie i srodowisko
naturalne pod wzgledem ilosei, rodzaju i sktadu wydalanych zanieczyszezen ptynnych, statych i
gazowych, emisji dZzwigkow i wibracji. zaktocen elektrycznych, promieniowania i innych
ucigzliwosci.
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Oddzialywanie bezposrednie na $rodowisko ujawni sie jedynie w fazie realizacji przedsigwzigeia i
bedzie miato charakter krétkotrwaly. Zasieg oddziatywania bedzie miat charakter lokalny, nie
przekroczy granic przedmiotowych dzialek. Przedsiewziecie nie bedzie oddziatywaé na zdrowie
ludzi.

W trakcie realizacji Inwestycji zabezpieczenie $rodowiska gruntowo-wodnego
przypowierzchniowego przewiduje sig poprzez prowadzenie robdt w petni sprawnymi,
zabezpieczonymi przed przeciekami z uktadow napedowych i jezdnych maszynami budowlanymi i
pojazdami transportowymi.

W celu minimalizacji niekorzystnego wplywu na srodowisko wszystkie maszyny budowlane i
pojazdy mechaniczne muszg by¢ sprawne technicznie. Nalezy dba¢ o whasciwa eksploatacje i
konserwacje maszyn budowlanych i srodkdw transportu, aby zapobiec zanieczyszczeniu ziemi i
wod ptynami eksploatacyjnymi. Ewentualne awaryjne wycieki substancji ropopochodnych
spowodowane awarig sprzgtu budowlanego, samochodow, itp. natychmiast beda usuwane.

Podczas budowy zbiornika wyréwnawczego nie powstana materialy szkodliwe i
niebezpieczne dla Srodowiska, wymagajagce od wykonawcy specjalnych uprawnien do ich
wykonywania. W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstang odpady takie jak: cegla, beton,
tynk, ceramika, zaprawy, ktore nalezy segregowaé przed wywozem na skladowisko odpadow, W
wypadku opakowan po farbach, klejach, rozpuszczalnikach i innych $rodkach chemicznych, ktére
beda uzywane w trakcie budowy. wykonawca robdt zobowigzany jest do uzyskania zaswiadczenia o
ich utylizacji od uprawnionych firm.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 . w sprawie przedsigwzied
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z pézniejszymi
zmianami) przedmiotowa Inwestycja w w/w zakresie prowadzenia robét nie kwalifikuje si¢ do
wszczgeia postgpowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsigwzigeia. W pobliskim sasiedztwie Inwestycji nie wystepuja okazy przyrody
chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. 0 ochronie. W pobliskim sasiedztwie
Inwestycji brak jest osobliwosci natury lub okazow przyrody nieozywionej wpisanych w liste
pomnikow przyrody. Teren planowane]j inwestycji nie jest polozony na obszarze bezposrednio
wchodzacym w sktad Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, w zwiazku z tym realizacja
przedsigwzigcia nie wptynie negatywnie na przedmiot ochrony obszaréw Natura 2000.

2.9 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu mieci si¢ w catosci na dzialce 3/5 obreb Dabrowka.
Rozpatrujgc obszar oddzialywania obiektu nalezato bra¢ pod uwage w szczegolnosci przepisy
ponizszych aktéw normatywnych :

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn.
zmianami) Zastosowanie znajduje: art, 5 ust. 1 — nalezy bada¢, czy projektowany obiekt nie
doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych w
tym przepisie wymagan ogolnych.

» Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dabrowka,

» Ustawa Prawo wodne art. 53 ust.1 z dnia 18 lipca 2001r.
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3. OPIS TECHNICZNY- BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

3.1.Przedmiot opracowania

Zaprojektowano zelbetowy zbiornik cylindryczny o $rednicy Dy=7.642m zlokalizowany na
powierzchni terenu. Poziom dna zbiornika +0.00 jest wyzszy o 0.30m od poziomu otaczajacego
terenu. Zbiornik jest ocieplony styropianem i czesciowo obsypany do wys. 1.0m powyzej poziomu
dna +0.00.

Powierzchnia zabudowy - 520m”

Kubatura - 250.0m’

3.2 OBSZAR ODDZIALYWANIA

Projektowany zakres robét budowlanego zwigzanych z wykonaniem robot budowlanych pozostaje
bez wplywu na sposob i jakos¢ oddziatywania na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzie i obiekty
sgsiednie.

INFORMACIJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA DLA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO  OBIEKTU BUDOWLANEGO 1 ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH
INTERESOW OSOB TRZECICH

Na podstawie ustawy Prawo budowlane art. 3 ppkt. 20 i art. 34 ust. 3 pkt 5 - dot. obszaru
oddziatywania obiektu budowlanego - planowany zakres prac budowlanych nie bedzie stanowi¢
zmiany w stosunku do istniejacej funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu na przedmiotowe;j
dziatce.

Poszanowanie. wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw o0séb
trzecich - realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow
tacznoscei przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego.

Rozporzadzenie MI z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 dz. U z 2015r. poz. 1422 z pozn. zm.)
-WT;

Na podstawie par. 57-59 - projektowane prace budowlane bedace przedmiotem niniejszego
opracowania nie wplyng negatywnie na dostep $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych

na pobyt ludzi.
Na podstawie par. 11 - zastosowane w projekcie budowlanym rozwiazania techniczne docieplenia
scian ostonowych i przewidywane prace budowlane nie wplyna na istniejacy  sposob

zagospodarowania terenu i nie spowodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zakloceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszezeniem powietrza, wody i
gleby.

W swietle Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z péz. zmianami -
inwestycja polegajaca na budowie zbiornika nie zalicza si¢ ani do przedsiewzieé mogacych zawsze
znaczaco, ani potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko — nie wyznacza sie stref
ochronnych wykraczajgcych poza granice dzialki objetej inwestycja. Zbiomik wyrdéwnawczy nie
Jest Zrodtem uciazliwosci wykraczajgcych poza granice dziatki objetej inwestycja. a powodowanych
przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody i
gleby, strefy sanitarne, miejsca postojowe dla samochodow osobowych.
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3.3.Podstawa opracowania

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

Wytyczne budowlane z czgsci technologicznej, okreslajace podstawowe wymiary
zbiornika oraz dochodzace rury.

Dokumentac_]a geotechmczna z badaniem podloza gruntowego pod budowe zbiornika
zelbetowego V=150m’, Laboratorium drogowe DROG-BUD 1 Robert Grzybinski,

10.2017r

3.4.Warunki gruntowe

Przyjeto z Opini poz. 3.2. Zbiornik zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

W miejscu lokalizacji zbiornika zalegaja nastgpujace warstwy gruntowe (otw. 001) :

v

RN RN

v

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystapila na glebokosci 1.5 mppt

0,0 + 0,4 nasyp nie budowlany (gleba ,piasek drobny)
0,4 + 1,3 piasek drobny szary $rednio zageszczony o Ip=0.5

1,3 + 1,8 piasek drobny, jasny brazowy na pograniczu piasku pylastego

1.8 - 3.1 piasek drobny jasny, bragzowy szg
3.1 + 3.5 glina pylasta szara I;=0.2

3.5 + 4.3 glina pylasta zwigzla, szara na pograniczu itu pylastego I;=0.1

4.3=6.0 piasek drobny jasny szary Ip=0.6

3.5. Zbiornik wody czystej V, = 150 m®

3.5.1. Posadowienie

A A

'\}
>

»

Poziom dna zbiornika - 0,00 m
Poziom spodu plyty fundamentowej -0,30m
Poziom spodu podtoza betonowego -0.80 m
Poziom spodu obsypki zwirowo-piaskowej  -1.30m
Poziom obsypania +1,00m,
Poziom terenu otaczajacego -0,30 m

Zbiornik posadowiono na glgbokosci 0,5 m ponizej poziomu terenu na warstwie posypki zwirowo-
piaskowej grubosci 0.50m zageszczonej do 1p=0.7

3.5.2. Konstrukcja zbiornika

Plyta fundamentowa, $ciana i ptyta stropowa wykonane sg z betonu monolitycznego klasy C
20/25 1 C25/30 (Sciany) zbrojonego stalg kl. AIIIN gat. BSt 500S . Beton uzyty do konstrukcji
powinien by¢ szczelny o stopniu wodoszczelnosci W-8 i wskazniku W/C = 0,45+0,50 z kruszywa
otoczkowego lub lamanego, matonasigkliwego o wielkosci ziaren do 16 mm.
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Przejscia szezelne usytuowane w studzienkach s wykonane z rur PE owinigtych tasma
bentonitowa przed betonowaniem.

Polaczenia scian z dnem uszczelnia si¢ profilem blaszano-bentonitowym.

3.5.3. Wiaz

Przyjgto wlaz kwadratowy 0.8x0.8 ze stali nierdzewnej osadzony na cokole betonowym
ocieplonym.

3.5.4. I1zolacje

Izolacja przeciwwilgociowa dna skiada sie z 2 warstw papy na lepiku utozonych na podtozu
betonowym. Pokrycie plyty stropodachu dwoma warstwami papy zgrzewalnej (podktadowej i
nawierzchniowej).

Izolacja termiczna Scian i stropu jest zaprojektowana ze styropianu o gruboéciach podanych na
rysunku. Styropian klejony do $ciany zabezpiecza sie tynkiem cienkowarstwowym na siatce z
wiokna szklanego wtopionej w masie klejowej. Styropian ponizej poziomu obsypania chroniony jest
tynkiem cementowym. Na krawedzi plyty stropowej wystepuje gzyms murowany z cegly
klinkierowej k1.35. na ktory nalezy wywina¢ pape z zaokragleniami.

3.5.5. Elementy Slusarskie

Drabiny oraz balustrada sa projektuje si¢ ze stali nierdzewne;.

3.6. Budynek SUW-prace remontowe

3.7. Zalozenia do obliczen statycznych i podstawowe wyniki

3.7.1.Normy

a) PN-82/B-02001, PN-82/B-02003 - Obciazenia budowli
b) PN-82/B-02010 ze zmiang AZ1 z 2006r oraz PN-EN-1991-1-3:2005 — Obciazenie $niegiem

c) PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli
d) PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, Zelbetowe, sprezone.
e) PN-EN-2061:2003 — Beton

3.7.2. Zbiornik wody czystej

Ptyta stropowa oparta na obwodzie na $cianie o gr. 0.2m zostata obliczona na obciazenie

13,81 kN/m? i zazbrojona krzyzowo stalg ATIIN ¢12 co 150/150mm .
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Sciana cylindryczna o grubosci 0.20m obcigzona parciem stupa wody wys. 3.6m zostala zazbrojona
dwustronnie pretem ze stali AIIIN $12 co 130 mm poziomo i co 200mm pionowo.

Dno grubosci 0,30 m zazbrojono krzyzowo pretami 016 co 200x200mm
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4.CZESC INSTALACYJNO-TECHNOLOGICZNA

4.1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomigdzy Gming Dabréwka firma FUNAM Sp.z0.0 na
zaprojektowanie rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w m.. Dabrowka
4.2 Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany branzy technologiczno-
mstalacyjnej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Dabréwka, w tym:
» -rozbudowe instalacji uzdatniania wody podziemnej w istniejacym budynku ,
» Instalacje technologiczne w obiektach towarzyszacych (zbiornik wody czystej . odstojnik
popluczyn
» - migdzyobiektowe instalacje wod.-kan. na terenie rejonu zagospodarowania SUW,
» - zagadnienia dotyczace sterowania i automatyki pracy SUW.

4.3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

. 4.4 WYMAGANA WYDAJNOSC STACJI.

Obecnie z SUW Dgbréwka zaopatrywane sg nastepujace wsie :Dabrowka, Karpin, Trojany,
Matopole, Dregszezew, Chrusciele, Zascienie, Laskéw.

Po rozbudowie SUW przewiduje sie podiaczenie nastepujacych wsi : Marianow, Wszebory,
Karolew, Matopole-Stanistawow.

Charakterystyczne rozbiory na obszarze zasilanym ze stacji uzdatniania w Dabrowce (po
rozbudowie wodociggu) ksztaltujg sie nastepujaco:

Qmax = 603 m*/d
Q:q=365 m*/d
Qumaxh= 75 m’/h
Przyjmujgc max. dobowy czas pracy SUW na 16 h , godzinowa wydajno$é wynosi :
Quzd = Qumax ¢/14h = 603 m*/d /16h = 40m*/h

Jest to max. ilos¢ godzinowa wody jaka mozna pobraé z ujecia.
4.5. PARAMETRY WODY SUROWEJ. TECHNOLOGIA UZDATNIANIA.

Stacja uzdatniania zasilana jest w wode z dwéch studni.
Wedlug analiz przekazanych przez Inwestora woda z ujgcia w Dgbrowcee charakteryzuje sie lekko
zasadowym, podwyzszong zawartoscia Fe i Mn.
Zestawienie wynikdw badan wody surowe;.

A Wg badan | Wg badan Wartosé
Ly Dok Jednosaiel it zg2017r. dopusz.
1 Barwa mgPt/dm’ — <5 15
2 Metnos¢ mg/dm3 ——— o 1
3 Odczyn pH 1.5 9 6,5:0.5
4 Twardos¢ ogdlna mgCaCOs/dm’ --- 300 60+500
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5 Zelazo ogélne mgFe/dm’ 1.25 1.12 0,2
7 | Mangan mgMn/dm’ 0,11 0,10 0,05
8. | Amoniak mgN/dm® 0.09 0.15 0,50
9 | Azotyny mgN/dm’ <0.01 <0.02 0,5
10 | Azotany mgN/dm’ <1.0 <0.2 50

Uktad technologiczny uzdatniania zasadniczo pozostaje bez zmian. Gruntownemu przebudowaniu
ulegnie proces filtracji - wprowadzono ptukanie wodno-powietrzne
» pompa glebinowa,
napowietrzanie za pomoca strumienic,,
zbiornik reakcji,
pompy posrednie,
filtracja I° z predkoscig Sm/h przez zloze o nastepujacym sktadzie :
» piasek kwarcowy o uziarnieniu 0.6-1.8mm i wysokosci 800mm,
o zloze katalityczne DEFEMAN o wysokosci 300mm
e warstwa podtrzymujgca o uziarnieniu 2-10mm i wysokosci 300mm
» okresowa dezynfekcja wody dawka podchlorynu sodu do 1.5g Cla/m® w zaleznoéei od
potrzeb technologicznych,
» plukanie filtréw wodno-powietrzne,

YOY ¥V

4.6. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO.

Poszczegélnym obiektom, urzadzeniom i armaturze przyporzgdkowano oznaczenia kodowe,
ktdre bedg stosowane w dalszej czgsci opracowania - patrz rys. Nr 2, Schemat Technologiczny™
oraz pkt. ,,Wykaz projektowanych urzadzen i armatury SUW?.

Pobierana woda podziemna z jednej z dwdch studni glebinowych Nr 11 1A (pompa 10.P.1-
2.) jest pompowana bezposrednio na urzadzenia technologiczne znajdujace si¢ w budynku SUW.
Pompowana ze studni woda doptywa do istniejagcego zbiornika reakcji 20.Z.1 przed ktérym
zamontowane $3 strumienice do napowietrzania 20.ST.1-2,
Napowietrzona woda doplywa do zbiornika reakcji 20.Z.1. gdzie ulega odpowietrzeniu i
uspokojeniu.
Ze zbiornika reakcji woda pobierana jest pompami posrednimi 30.P.1-3. i pompowana przez filtry
40.F1-4. do zbiornika wody czystej 50.Z.1-2.
Filtracja prowadzona bedzie z predkoscig v=5 m/h. Plukanie filtréw wodno-powietrzne.
. Powstale popluczyny odprowadzane beda do odstojnika pophuczyn, skad po sklarowaniu,
przepompowane zostang zainstalowang w odstojniku pompg do kanalizacji odprowadzajace $cieki
do oczyszczalni .
Do rurociggu wody uzdatnionej, za filtrami , dla celow dezynfekcji dozowany bedzie podchloryn
sodu - za pomocg pompki dozujgcej 120.DP.1.
Proces filtracji odbywaé si¢ w pelni automatycznie , za pomoca przepustnic z sitownikami
pneumatycznymi.
Sitowniki pneumatyczne przepustnic 40.PP.1 + 40.PP.24, niezbednych do automatycznej
pracy i plukania si¢ filtrow, zasilane bedg sprezonym powietrzem pochodzacym ze sprezarki 80.S.1.
Zasilanie sieci wodociggowej woda uzdatniona odbywaé sie bedzie zastawem pomp
sieciowych 60.P.1 — 60.P.5, sterowanych przy pomocy przetwornicy czestotliwosci (..falownik™).
Dla eliminacji zjawiska wilgoci w budynku stacji przewidziano montaz dwoch osuszaczy
powietrza 180.0.1.
Praca stacji bedzie w pelni automatyczna. Jedynymi czynnosciami wymaganymi od obstugi
(poza dozorem i biezaca konserwacjg urzadzen wymagana w DTR tych urzadzen) sa prace zwigzane
z okresowym przygotowywaniem roboczego roztworu podchlorynu sodu - w miare jego zuzycia. Do
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sterowania urzgdzeniami stacji zastosowana bedzie szafa rozdzielczo-sterownicza 170.RE.1 z
mikroprocesorem.

4.7. UJIECIE WODY

Projektowana stacja uzdatniania zasilana jest w wode z dwoch studni NrlilA znajdujacych
bezposrednio przy budynku stacji uzdatniania.

Ujgcie ma wydane pozwolenie wodno-prawne Nr 348/08 na pobdr wody w iloéci Q=40 m*/h.
Waznos¢ decyzji-30 06 2028r.

Niniejszy projekt w zaden sposob nie narusza warunkéw decyzji wodno-prawne;.

4.7.1.Pompy giebinowe 10.P.1-2 (istniejace). Studnia Nr 1 i 1A.

W studniach zainstalowane sa pompy firmy Hydro Vacuum GC.3.2A
o parametrach:
Q=40 m*/h
H=18 m.sl.w.
N=5.5 kW

4.8. INSTALACJE | OBIEKTY REJONU ZAGOSPODAROWANIA AKSUW,.

4.8.1. Zbiornik wody czystej 50.Z.1-2.

W rejonie zagospodarowania SUW obok istniejacego zbiornika o poj. V=150 m3 .
zaprojektowano dodatkowy zbiornik wyréwnawczy o poj. V=150 m’.

Zbiorniki majg za zadanie:
a) wyrownanie maksymalnych godz. rozbioréw wody, wigkszych od wydajnosci uzdatniania wody
uzyskiwanej przez SUW,

b) zapewnienia zapasu wody do ptukania filtrow
¢) gromadzenia zapasu wody na cele p.poz.

W obu komorach zbiornika przewidziane zostaly poziomy sterownicze o nizej podanych
funkcjach :

- 50.LS.0 - awaryjny poziom wylaczenia pomp posrednich 30.P.1-3,

- 50.LS.1 - poziom wylaczenia pomp 30.P.1-3,

- 50.LS.2 - poziom zalgczenia pomp 30.P.1-3,

- 50.LS.3 - poziom sygnalizacji zapasu wody p.poz.,

- 50.LS.4 - poziom zatgczenia pomp sieciowych 60.P.1-6 po suchobiegu,

- 50.LS.5 - poziom wytgczenia pomp 60.P.1-6 (suchobieg),
poziom zatgczenia pompy ptuczacej 70.P.1 po suchobiegu,
wlgczenie programu ptukania filtrow,

- 50.LS.6 - poziom wylgczenia pompy 70.P.1 (suchobieg), wylaczenie
programu phlukania filtrow,

4.8.2. Odstojnik poptuczyn (istniejacy), pompa 110.P.1.

W rejonie zagospodarowania SUW istnieje pojemnosciowy odstojnik poptuczyn o srednicy
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D=5m. Konstrukcja odstojnika pozostaje bez zmian.
Sprawdzenie pojemnosci odstojnika.
Do plukania filtrow uzywana jest woda pitna, zmagazynowana w zbiorniku wody czyste;.

Kazdy filtr plukany bedzie wodg przez 10 minut. Spust filtratu po zakoficzeniu plukania bedzie
nastgpowat przez 5 minut.

Minimalny czas na odstanie si¢ wody w odstojniku bedzie wynosit 2 godziny.
Filtry ptukane bedg co 48 godzin.

Powierzchnia filtracyjna filtra ® 1600 wynosi 2,0 m’. Ilo§¢ wody potrzebna do ptukania
jednego filtra wynosi:
Vi =2,00m” x 10 dm*/s m* x 600 s = 12.0 m
llos¢ wody odptywajacej do odstojnika podczas spustu pierwszego filtratu:
V= (40 m’/h :4) x 5 min/60 min =0.83 m*
Laczna ilos¢ wody odprowadzanej do odstojnika z ptukania jednego filtra wynosi:
Vo=V +Ve=12.0+0.83 = 13 m’,
llos¢ zawiesin zelaza i manganu zatrzymanego w odstojniku obliczono przy wybieraniu
osadow z odstojnika raz na 4 miesigce,

Przehczemowa ilos¢ zawiesin w wodzie surowe;j, pochodzqca od zwigzkow zelaza My, =
1,91 x 2z (g/m?), gdzie 7 - ilo$¢ zelaza w wodzie SUI‘OWCJ (g/m?)
Mge = 1,91 x 1.25 g/m* = 2.38 g/m°
Przehczemowa ilo$¢ zawiesin w wodzie surowej, pochodzqca od zwigzkéw manganu M
=1,58 x m (g/m>), gdzie m - ilos¢ manganu W wodzw surowej (g/m°)
M, = 1,58 x 0,11 g/m® = 0,17 g/m’
Z uzdatnienia 1 m®> wody powstaje M, = 2.38+0.17 = 2.55 g/m’ zawiesin,
Pojemno$¢ osadowa odstojnika winna wynosié:
Vs =(3,6xgxTxJIxC)/1000000
q=40m’h=11.11s
T =48h
J=(100 x M) / (100 - 95) x 1,3 ; M, = 2.55 g/m°
T=(100 x 2.55):(5 x 1,3) =40 cm*/m’
C =60 (ilos¢ cykli ptukania filtrow migdzy okresem kolejnego wybierania osadu)
Vos = (3,6 x 11.11 x 48 x 40 x 60) : 1 000 000 ~ 4.6 m’
BLaczna pojemnos¢ czynna odstojnika winna wynosi¢:
Ve =Ve+ Vg
Ve, = 13 +4.6= 17,6m’
W istniejagcym odstojniku pojemnosci zarowno czesci klarowania (ok.25 m?) jak i osadowej (6m°)
pozostajg bez zmian.
W celu usprawnienia procesu oprozniania odstojnika, w miejsce istniejacej pompy, projektuje sie
nowg pompg (0 wigkszej wydajnosci) do odpompowywania sklarowanych wod nadosadowych.
W odstojniku zainstalowana bedzie pompa (110.P.1.) :
o 65-PZM/2.2-WT-4 , N=2.2kW
P. MEPROZET Brzeg
Pompa posadowiona bedzie na istniejacym cokole.
Praca pompy w peini automatyczna wg programu ptukania filtrow

4.8.6. .Zewnetrzne rurociggi wod-kan.

Na terenie zagospodarowania stacji projektuje si¢ nastepujgce rurociagi wod.-kan.:
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e rurocigg wody uzdatnionej od budynku SUW do zbiornika wyrdwnawczego (zasilanie
zbiornika); $160 PE , L=15,0m na rurociggu zamontowane bedg zasuwy odcinajgce przy
zbiomiku,

e rurocigg od zbiornika wody czystej do SUW (rurociag ssawny); 225 PE, L=27,0m na
rurociggu zamontowane beda zasuwy (przed zbiornikiem) ,

e rurociag tloczny ¢225 PE, z SUW do granicy dzialki i polaczenia z istniejacy siecia
$160 PE, 1.=20,0m na rurociggu zamontowana zasuwa ,

o rurocigg przelewowy ¢ 225 PE, L=23,0m od nowego zbiornika do studzienki
polaczeniowej S1

e rurocigg spustowy ¢110 PE, L=5,0m z nowego zbiornika

Studzienke potaczeniowa S1 wykona¢ jako zelbetowa ¢1000 z wlazem lekkim.

Rurociggi nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem nr 1Z

Omawiane sieci wodociggowe wykona¢ z rur i ksztaltek ci$nieniowych PE, laczonych metoda
zgrzewania badz metoda elektrooporowa. . Laczenie rur PE z armaturg o przylaczach
kotierzowych wykona¢ za pomoca tulei PE do zlacz i komierzy luznych.

4.9. STACJA UZDATNIANIA WODY URZADZENIA | INSTALACJE
TECHNOLOGICZNE

4.9.1. Napowietrzanie wody surowej. Zbiornik reakcji (istniejacy) 20.Z.1.

Proces napowietrzania wody surowe;j jak i utleniania w zbiorniku reakcji pozostaje bez zmian.

Woda surowa ze studni Nr 1 i 1A pompowana jest bezposrednio do SUW.

Pierwszym procesem jednostkowym jest napowietrzanie wody surowej. Proces odbywa sie
samoczynnie w strumienicach zamontowanych na rurociggach ttocznych przed zbiornikiem reakcji.
Mieszanina wodno-powietrzna doptywa do zbiornika 20.Z.1. gdzie zelazo i mangan utleniaja sie a
woda ulega odgazowaniu i uspokojeniu. Zbiornik stanowi retencje dla pomp II' 30.P.1-3.

Zbiomik reakcji bedzie poddany renowacji polegajacej na :
» piaskowaniu (Srutowaniu),
» malowaniu

4.9.2. Pompy posrednie (istniejace) 30.P.1-3.

Pompy posrednie tlocza wode ze zbiornika reakeji 20.Z.1. przez filtry 40.F.1-4. do zbiornikéw
wody czystej 50.Z.1-2. Pompy posrednie pracowa¢ beda w ukladzie - zawsze 2 pracujace z trzech.
Istniejace pompy to:

Typ NB40-200/200
Q=20m'h
H= 15 m.sl.w
N=1.1 kW
prod. GRUNDFOS
3szt.
Pompy pracowa¢ bgda w pelni automatycznie, sterowane bgda poziomami wody w zbiorniku reakcji
30.Z.1.1 w zbiorniku wody czystej 50Z.1-2.
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4.9.3. Filtracja wody. Filtry po$pieszne I° 40.F.1 + 40.F .4,

Zasadniczym procesem fizyko-chemicznym w celu usuniecia nadmiaru Fe i Mn jest filtracja.
Zastosowano filtracj¢ jednostopniowa .
Zaprojektowano 4 filtry pionowe, ci$nieniowe , o $rednicy nominalnej $1600 mm .
Dane techniczne :
- $rednica nominalna — 1600 mm
- powierzchnia filtracji F = 2.00 m?
- $rednica przytaczy DN 150
Predkosc¢ filtracji wynosi maksymalnie:

v=Quua :4F=40m’/h : (4 x 2.00 m?) = 5 m/h.
Projektowane filtry wypelnione beda zlozem filtracyjnym (liczac od gory filtra):
o piasek kwarcowy o uziarnieniu 0.6-1.8mm i wysokosci 800mm,
e zloze katalityczne DEFEMAN o wysokosci 300mm
e warstwa podtrzymujgca o uziarnieniu 2-10mm i wysokosci 300mm
Czgstotliwosé plukania filtrow zostanie ustalona podczas rozruchu, Zakres czestotliwosci phukania
24h - 96h.

4.9.4. Pompownia sieciowa 60-P.1 + 60.P.5.

W zwigzku z podlgczeniem nowych miejscowosci do sieci wodociggowej .pompownia sieciowa
zostanie w sposob kompleksowy przebudowana - zostanie zwiekszona wydajnosé pompowni,
Zakladane parametry pompowni sieciowej sg nastepujace:

» wydajno$é Qmaxn =75 m*/h ,

» cidnienie stale (nastawialne) na wyjsciu z pompowni pmay = 0.55 MPa-0.40 MPa,
Do tloczenia wody uzdatnionej ze zbiornika wyréwnawczego do sieci wodociggowej dobrano
zastaw 5-ciu pomp typu CRE 15-4 N=4.0 kW , prod. GRUNDFOSS.
Kazda z pomp ma zainstalowang na silniku wlasng przetwornice czestotliwosci. Taki uktad
zapewnia plynna regulacje pracy pompowni w szerokich granicach zaréwno jesli chodzi o cignienie
1 wydajnos¢.
Zabezpieczenie pomp sieciowych przed suchobiegiem — poziomy wody (50.LS.5, 50.1S.4) w
zbiorniku wyréwnawczym.

4.9.5.Pompa ptuczaca 70.P.1.

Woda do ptukania filtrow podawana jest pompa 70.P.1 zlokalizowang na wspdlnym
kolektorze ssawnym z pompami sieciowymi 60.P.1-5.

Wymagana wydajno$¢ pompy Q = q x F = 10 I/sm” x 2,00 m® = 20 I/s = 72 m*/h
- g = 10 1/sm” — intensywnos¢ plukania
- F = 2.00 m” — powierzchnia filtracji filtra srednicy 1600 mm

Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy H= 15 m.
Dobrano pompeg 80PJM140, N = 5.5 kW produkcji LFP o parametrach:

Q=36+110m%h

H=18+12m
Na rurociagu tlocznym pompy ptuczacej przewidziano montaz wodomierza (70.FQ.1), przepustnicy
zwrotnej, armatury odcinajgce;j .

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Dabréwka 4]



Projekt budowlany

Pompa 70.P.1 sterowana jest:

a) programem plukania filtrow,

b) poziomami wody w zbiornikach wyréwnawczych:
- 50.LS.6 — wylaczenie pompy (suchobieg),
- 50.LS.5 — zalaczenie po suchobiegu.

4.9.6.Dmuchawa 90.D.1.

Do ptukania powietrznego filtréw dobrano zastosowano dmuchawe firmy fp Airtech typu DM 92
o parametrach :
Q=2.3 m*/min
Ap=600mbar
N=5.5kW
Dmuchawa sterowana bedzie z programu plukania filtrow.

4.9.7. Agregat sprezarkowy do napedu przepustnic pneumatycznych
(istniejacy) 80.S.1.

Do zasilania sitownikoéw pneumatycznych przepustnic wykorzystano istniejacy agregat sprezarkowy

SB-OL 200/24 , N=1.1 kW

Do polaczen poszczegdlnych elementow zestawu przygotowania powietrza nalezy stosowac
elementy zlaczne firmy Legris LF3000 oraz przewody polamidowe miekkie ®16 na cinienie PN10.
Instalacj¢ sprezonego powietrza doprowadzajgca medium do sitownikéw przepustnic

pneumatycznych projektuje si¢ z wezy polamidowych ¢ 12 ¢ 8 mm.

Na instalacji spr¢zonego powietrza przewidziano dodatkowo manometr kontaktowy 80.PS.1,
wylaczajacy stacj¢ z pracy (za wyjatkiem pomp glebinowych i pomp sieciowych) przy spadku
cisnienia sprgzonego powietrza ponizej nastawy - tzn. ponizej ci$nienia zapewniajacego wlasciwa
prace przepustnic z napedem pneumatycznym (ok. 0,4 MPa).

4.9.8. Dezynfekcja wody - pompka 120.DP.1. (istniejaca)

Do dozowania podchlorynu sodu (NaOCl) w celach dezynfekcyjnych wykorzystano
istniejaca pompke :
PWE-86
RESEL S.A.
Typ SLh 71-48 1360 obr./min.
Silnik 0,37 kW
Praca pompki jest automatyczna oraz jednoczesna z pracg pomp posrednich.

Przewidywana dawka podchlorynu - do 1,5 g/m’, stezenie roztworu roboczego do 3%
(30 g Clo/dm®). Dawka podchlorynu, wydajnosé robocza pompki 120.DP.1 oraz stezenie roztworu
roboczego zostang ostatecznie okreslone podczas rozruchu technologicznego stacji.

Pompka dozujgca zamontowana jest na zbiomiku roztworowym o poj. V=200dm®>. Zbiornik
wyposazony jest w mieszadlo mechaniczne wolnoobrotowe.
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4.9.9. Osuszacz powietrza 180.0.1-2.

Zadaniem tych urzadzen jest obnizenie wilgotnosei powietrza w pomieszczeniu
technologicznym stacji celem wyeliminowania wykraplania si¢ pary wodnej na zbiornikach i
instalacji, a co za tym idzie, wyeliminowanie korozji urzadzen i konstrukcji oraz zoptymalizowanie
warunkow pracy elementdéw automatyki stacji.

Dobrano osuszacz typ DHK 38; zasilanie 230V, moc max 0,55 kW, 2szt

4.9.10. Wentylacja stacji.

4.9.10.1. Pomieszczenie dozowania podchlorynu sodu

W pomieszczeniu chloratora wykorzystuje sig istn. wentylacje grawitacyjna i mechaniczna.

4.9.9.2. Pomieszczenie hali technologicznej

W budynku SUW wykorzystuje sig istniejaca wentylacje grawitacyjna

4.9.9.3. Wezel sanitarny

Wentylacja grawitacyjna pozostaje bez zmian.

4.9.10. Szafa rozdzielczo - sterownicza 170.RE.1.

Do zasilania urzgdzen w energie elektryczng oraz automatycznego sterowania procesami
technologicznymi uzdatniania i tloczenia wody do sieci zaprojektowano nowsg szafe rozdzielczo-
sterownicza.

Na elewacji szafy zlokalizowane sg:

- mierniki elektryczne,

- zatgezniki 1 wylaezniki do rgeznej i automatycznej pracy poszczegélnych urzadzen,

- schemat synoptyczny AKSUW

- diody elektroluminescencyjne sygnalizujace stan pracy urzadzen oraz poziomy wody.
Szczegoly dotyczgce ukladu sterowania — wg projektu branzy elektr. i AKP.

4.9.11. Instalacje wodociggowe i sprezonego powietrza w SUW.

Rurociagi technologiczne wody surowej, wody uzdatnionej, wody ptucznej, powietrza do
ptukania filtréw projektuje si¢ z cisnieniowych rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej Cr-Ni o
Srednicach zewngtrznych podanych na rysunkach Rury nalezy montowa¢ na wspornikach przy
pomocy uchwytéw do rur.

Instalacje sprezonego powietrza doprowadzajgca medium do sitownikow przepustnic
pneumatycznych projektuje sie z wezy cisnieniowych PE ¢ 12x2 i ¢ 8x5 mm.
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4.9.12, Instalacje kanalizacyjne podposadzkowe w SUW.

Wszystkie instalacje kanalizacyjne (wykonane w roku 2005 r) pozostajg bez zmian .

4.9.13. Ogrzewanie budynku SUW (190.G.1-4).

W budynku SUW nie przewiduje sig stalej obstugi . Wszystkie procesy technologiczne odbywac
si¢ bedg automatycznie. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r
(Dzﬂ.U.Nr 75 , poz.690) obliczeniowa temperatura wewnetrzna dla pomieszczen tego typu wynosi -
+5°C,

Projektuje si¢ 4 grzejniki elektryczne —olejowych o mocy kazdego 1.0kW.
Sumaryczna moc — 4.0kW,
Rozmieszczenie grzejnikow wg rys nr 3

4.10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Istniejgce przegrody budowlane spetniaja wymagania odnosnie dopuszezalnych wartosci
wspolczynnika przenikania ciepta dla przegrod budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

Drzwi zewngtrzne nie mogg mie¢ wspolczynnika przenikania ciepta wyzszego jak U < 2,6 W/m’K

Bilans mocy urzadzen elektrycznych:
» urzgdzenia zwigzane z uzdatnianiem i przesylem wody :
IN=~34kW
» instalacja gniazd i o$wietlenia:
IN=2,0kW
» ogrzewanie elektryczne:
ZQ=4kW
Sprawnos$é systemu ogrzewania:
elektrycznego nu = 0,97

4.11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

4.11.1. Zapotrzebowanie i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzenia Sciekow

U Pobor wody dla potrzeb SUW w miejscowosci Dabrowka z ujecia wod glebinowych
bedzie z wydajnoscia eksploatacyjna:
Q.=40 m*/h

® Zasilanie sieci wewnetrznej wodociggowej dla potrzeb eksploatacji stacji bedzie w
ilodci Qmaxy=0.05 m*/h

= Zasilanie sieci wodociaggowej w ilosc i Quan= 75m>/h 1 jakosci okreslonej w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz.U. 2007 nr 61,
poz.417 z pdzniejszymi zmianami).
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= Woda zuzywana na cele technologiczne - stanowi¢ bedzie woda zuzywana do
plukania 4-ech filtrow cisnieniowych pracujacych w uktadzie jednostopniowym
Przewidywana ilos¢ wody do plukania 4 filtréw wynosi ~60m’/d.
= Spust sklarowanych wéd poptucznych ze Stacji Uzdatniania Wody tak jak w chwili
obecnej do sieci kanalizacyjnej Max dobowa ilo§¢ wéd poplucznych
odprowadzanych wynosi :
Qmaxn=15 m’/h
Qsra = 60 m/d
Qroczne = 7300 m*/rok

O jakosci:
pH 6,5+9,0
Zawiesiny ogolne <35 mg/l
Zelazo ogolne <10 mgFe/l

Pozostale parametry odprowadzanych oczyszczonych Sciekow i spuszezanych awaryjnie wod
spetniac beda wymogi spetniaty warunki dopuszezalnych stezen zanieczyszczen okreslonych
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. W sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137 poz.984)
® Odprowadzenie sciekéw sanitarnych z pomieszczenia sanitarnego bedzie dosieci kanalizacji
sanitarnej . SUW jest bezobstugowa . ilos¢ odprowadzanych $ciekdw bedzie ksztaltowata sie
nastepujgco+
0 Qumaxg=0,1m*/h=1 m*/miesigc; i jakosci odpowiadajacej przecietnemu stezeniu
zanieczyszczen w $ciekach komunalnych

U Sucha pozostatosé 1360 g/m’
U Zawiesina ogolem 395 g/m’

U Substancje rozpuszezone 890 g/m’

Q ChZT 860 g Oo/m’
Q BZT; 430 g0, /m’
O Azot ogodlny 95 g N/ m’
Q Fosfor ogdlny 20 g P/m’

= Scieki przemystowe z projektowanego pomieszczenia chlorowni na podchloryn sodu
odprowadzane beda do kanalizacji sanitarmej i dalej na oczyszczalnie $ciekow. Scieki mogg
pojawic sig tylko sporadycznie w przypadku awarii urzadzen dozujacych lub rozlan
podchlorynu sodu spowodowanych przez obstuge.

4.11.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i
ptynnych z podaniem ich rodzaju i zasiggu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy

4.11.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

W trakcie budowy obiektu powstang odpady z materialow budowlanych.

Z produkcji wody nie beda powstawaé odpady.

Wszystkie rodzaje odpadéw z terenu ujecia i SUW w Dabrowee beda odwozone do
uprawnionych podmiotéw w celu odzysku lub unieszkodliwiania przez jednostki transportu
posiadajgce stosowne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami.

W trakcie budowy obiektu powstang:
1. odpady materiatow budowlanych i elementow budowlanych:
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% kod 17 01 01 odpady betonu; nie jest to odpad niebezpieczny. Zostanie po zakoniczeniu
budowy odwieziony do uprawnionych podmiotéw w celu odzysku lub unieszkodliwiania
przez jednostki transportu posiadajace stosowne decyzje w zakresie gospodarowania
odpadami..

% kod 17 02 03 tworzywa sztuczne; nie sa to odpady niebezpieczne. Zostana po
zakonczeniu budowy odwiezione do uprawnionych podmiotéw w celu odzysku lub
unieszkodliwiania przez jednostki transportu posiadajgce stosowne decyzje w zakresie
gospodarowania odpadami.

2. glebaiziemia, w tym kamienie: kod 17 05 04.

Powstale odpady nie stanowig zagrozenia dla srodowiska w przypadku wlasciwego wtornego

wykorzystania i skladowania.

W trakcie eksploatacji stacji Uzdatniania wody powstaja odpady zwiazane z technologig

uzdatniania wody:

a) kod 19 09 02 osady z klarowania wody (popluczyny z ptukania filtrow); nie jest to
odpad niebezpieczny. Osady okresowo sg odprowadzane (odwozone) na oczyszczalnie
sciekow. Orientacyjna ilos¢ odpadow technologicznych ~0,2m3/d

W wypadku sprawnie prowadzonej eksploatacji filtrow cisnieniowych nie zachodzi potrzeba
wymiany zloza, stagd nie rozwazano zaprojektowanego zloza jako potencjalnego odpadu
powstajacego w trakcie eksploatacji SUW.

Wszystkie rodzaje odpadoéw z terenu SUW w Dabréwcee bedg odwozone do uprawnionych
podmiotow w celu odzysku lub unieszkodliwiania przez jednostki transportu posiadajace stosowne
decyzje w zakresie gospodarowania odpadami.

4.11.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan a takze promieniowania w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zakidcen, z podaniem odpowiednich czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Praca obiektow Stacji Uzdatniania Wody w Dgbrowce nie spowoduje przekroczen
dopuszezalnych norm halasu. Urzadzenia technologiczne bgdace zrédlem hatasu i drgan, jak:
pompy przewatowe, pompa pluczgca, dmuchawa do wzruszania zloza ,pompy sieciowe, pompy
membranowe chemikaliow, sprezarka do napedéw pneumatycznych, posadowione bedg w budynku
SUW.

Ponadto, zastosowane w SUW urzadzenia techniczne i technologiczne oraz sposoby ich
posadowienia jak i zastosowane zabezpieczenia przed nadmierna emisja dzwieku pozwalaja
stwierdzi¢, ze wszystkie unormowania obowiazujace w zakresie ochrony $rodowiska przed hatasem
1 wibracjami bedg spelnione.
Oddziatywanie Inwestycji na stan akustyki w czasie budowy trwa stosunkowo krotko i wystepuje w
ograniczonym zakresie, nie wnoszac zmian w srodowisku w odniesieniu do stanu istniejacego.
Nalezy si¢ liczy¢ z nieznacznym wzrostem podwyzszonego poziomu hatasu w srodowisku podczas:
= zwigkszonego ruchu pojazdéw dowozacych niezbedne urzadzenia i materiaty;
= wytwarzania nieustalonego hatasu w wyniku stosowania sprze¢tu mechanicznego (np.
koparki)
Hatas w fazie budowy bedzie krotkotrwaty i przemijajacy.

Nie przewiduje si¢ wzrostu emisji halasu w stosunku do istniejacego.
Rodzaj zastosowanych urzadzen i ich zasi¢g oddzialywania nie spowoduje emisji

promieniowania w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen
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4.11.5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

. Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew.
Odleglos¢ od najblizszych form ochrony przyrody:

Rezerwaty

Nazwa [km]
Debina 10.99
Stawinoga 14.27
Jadwisin - otulina 15.21
Jadwisin 15.40
Wawoz Szaniawskiego - otulina 18,57
Dzierzeninska Kepa 15.64
Wawdz Szaniawskiego 15.64
Grabicz 18.41
Puszcza Stupecka 18.48
Horowe Bagno 19.40
L.egi Czarnej Strugi 19.79
Wieliszewskie FLegi 20.36
Slize 20.37
Mosty Kalinskie 20.42
Wielgolas 21.07
Zegrze 2232
Poptawy 24.22
Torfowisko Zawaty 25.83
Bagno Jacka 26.02
Bukowiec Jablonowski 26.26
Jegiel 26.43
Kaweczyn 27.67
Olszynka Grochowska - otulina 28.36
Rezerwat im. Krola Jana Sobieskiego - otulina 28.44
Olszynka Grochowska 28.90
Lawice Kielpinskie 28.97
Rezerwat im. Krola Jana Sobieskiego 29.23
Bartnia 29.93

Parki krajobrazowe

Nazwa [km]
Nadbuzanski Park Krajobrazowy - otulina 14.64
Nadbuzanski Park Krajobrazowy 14.67
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Mazowiecki Park Krajobrazowy - otulina 27.65
Mazowiecki Park Krajobrazowy 28.38

Parki narodowe
Nazwa [km]
Kampinoski Park Narodowy - otulina 29.11

Obszary chronionego krajobrazu

Nazwa [km]
Warszawski 7.09

Nasielsko-Karniewski 16.31

Zespoly przyrodniczo-krajobrazowe
Nazwa [km]
Dgbe 25.08

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony

Nazwa [km]
Dolina Dolnego Bugu PLB140001 2.60
Puszcza Biata PLB140007 10.75
Dolina Liwca PLB140002 21.29
Bagno Pulwy PL.B140015 2497

Dolina Dolnej Narwi PLB140014 26.84
Dolina Srodkowej Wisty PLB140004 28.96

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony

Nazwa [km]
Krogulec PLH140008 1.25
Ostoja Nadbuzanska PL.H140011 2.62
Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie PLH140013 10.47
Biale Blota PLH140038 14.93
Swietliste dabrowy i grady w Jablonnej PLH140045 19.79
Legi Czarnej Strugi PLH140009 19.79
Ostoja Nadliwiecka PLH140032 21.28
Poligon Rembertow PLH140034 22.58
Strzebla Blotna w Zielonce PLH140040 23.92
Torfowiska Czernik PLH140037 24.36
Kampinoska Dolina Wisty PLH140029 28.96
Las Jana IIT Sobieskiego PLH140031 29.24
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W procesie technologicznym budowy zbiomika wyréwnawczego nie wystapi emisja
substancji negatywnie oddziatywujacych na srodowisko a w szczegélnosci na glebe, wody gruntowe
i powierzchniowe, ktére wymagatyby specjalnych rozwigzan ochronnych.

Planowana inwestycja jest bezemisyjna, nie bedzie nickorzystnie wplywaé na obszary
Natura 2000.

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen w nastepujacych kategoriach:

° Emisji zanieczyszczen pylowych i ptynnych, nie instaluje si¢ urzadzen, ktére moga
stanowi¢ zrodlo zanieczyszezen gazowych i pytowych,

° Zanieczyszczenia wod gruntowych,

e  Wytwarzania odpadow statych,

* Emisja hatasu, wibracje i promieniowanie, zakldcenia elektromagnetyczne - nie
wystepuja.

o Obiekty nie stwarzajg zagrozenia dla istniejacego drzewostanu.

Projektowany zakres prac budowlanych nie generuje zagrozen dla §rodowiska i higieny oraz
zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia.

Oddziatywanie bezposrednie na $rodowisko ujawni si¢ jedynie w fazie realizacji
przedsiewzigeia. Zasigg oddzialywania nie przekroczy granicy dziatki objetej inwestycja, przy czym
oddziatywanie na powierzchnie terenu w fazie realizacji nalezy zaliczy¢ do krétkotrwatych.

W trakcie realizacji Inwestycji zabezpieczenie srodowiska gruntowo-wodnego
przypowierzchniowego przewiduje si¢ poprzez prowadzenie robét w pelni sprawnym,
zabezpieczonym przed przeciekami z uktadow napedowych i jezdnych maszyn budowlanych i
pojazddw transportowych.

W celu minimalizacji niekorzystnego wplywu na srodowisko wszystkie maszyny budowlane i
pojazdy mechaniczne muszg by¢ sprawne technicznie. Nalezy dba¢ o wlasciwg eksploatacie i
konserwacj¢ maszyn budowlanych i srodkéw transportu, aby zapobiec zanieczyszczeniu ziemi i
wod ptynami eksploatacyjnymi. Ewentualne awaryjne wycieki substanciji ropopochodnych
spowodowane awaria sprzetu budowlanego, samochodéw, itp. natychmiast beda usuwane.

W zakresie ochrony $rodowiska planowana budowa nie kwalifikuje sie do przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. —
Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 — ze zmianami).

4.12. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo, do ktérych zalicza sie
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrédef
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieplej
wody uzytkowej oraz chlodzenia.

Roczne zapotrzebowanie energii cieplnej na ogrzewanie i wentylacje grawitacyjng — 26530MJ
Roczne zapotrzebowanie energii cieplnej na cieptg wode — 130M]J

Roczne zapotrzebowanie energii cieplnej na chtodzenie - brak

Dostepne no$niki energii.
Jedynym dostgpnym zrodlem zasilania w energie jest sie¢ elektryczna istniejaca na terenie
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gminyDabrowka.
Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych.

W chwili obecnej obiekt posiada zasilanie energetyczne o mocy umownej 20.0kW. W
zwigzku z rozbudows Stacji moc umowna zwigkszy sie, w tym celu ofrzymano nowe warunki
przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja w dniu 19-01-2018r.

o numerze 17-G7/S/01000 okreslajace zwigkszenie mocy przylaczeniowej do 38,0kW (wzrost mocy
z 20,0kW). Wedtug warunkéw j.w. zasilanie energetyczne stacji odbywaé sie bedzie z nowego
zlgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego w granicy dziatki. Zlacze to stanowié bedzie
Jjednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci pomiedzy PGE Dystrybucja S.A. . a podmiotem
przylaczanym.

Wybdr dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej.

Budynek technologiczny SUW przewidziany jest jako budynek bezobstugowy w zwiazku z
powyzszym temperatury jakie sa wymagane do jego poprawnego funkcjonowania okreslone sa w
oparciu 0 wymagania urzgdzenh w nim zamontowanych (temp w okresie zimowym utrzymana na
poziomie +5 °C). Powyzsze wymagania temperaturowe beda spetniane przy pomocy grzejnikéw
konwektorowych elektrycznych zamontowanych w budynku. W zwiazku z powyzszym
ekonomicznie nieuzasadnionym byloby inwestowanie w inne Zrédta dostawy energii cieplnej niz
elektryczne.

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energic
Nie dotyczy

Wyniki analizy pordwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie.

Nie dotyczy

4.13. BILANS MOCY ZAINSTALOWANYCH URZADZEN.

Projektowane urzadzenia technologiczne

Pompa glebinowa 10.P.1-2 2x55kW
Pompy sieciowe 60.P.1-5; 5x4.0kW
Pompa ptuczaca 70.P.1 1 x5.5kW
Dmuchawa 90.D.1 1x5.5kW
Agregat sprezarkowy 80.S.1. 1 x 1.1kW
Ogrzewanie budynku 190.G.1-5. 4 x1.0kW
Osuszacz powietrza 180.0.1-2. 2x0.55kW

4.14. WYKAZ PROJEKTOWANYCH URZADZEN | ARMATURY SUW,

Wyszczegdlnienie sporzgdzone wg oznaczen przedstawionych na Schemacie T echnologicznym SUW
(rys. NriT).

Kod Urzadzenie, armatura

10.P.1-2. Pompa glebinowa typ GC 3.24, N = 5.5 kW, 2 szt.

istniejgce

10.PZ.1-2. Klapa zwrotna DN 100, szt.2

istniejgce

10.PR.1-2. Przepustnica reczna DN 100, szt.2

istniejgce

20.PR.1-2 Przepustnica zaporowa bezkotierzowa DN 100 z napedem recznym
dzwigniowym
2 szt.

20.ZW.1-2 Zawor czerpalny DN 15
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2 szt.
20.PIL.1-2. Cisnieniomierz  zwykly MI100-R/0+1,0 MPa/1,6/N wraz =z kurkiem
manometrowym
P: Kujawska Fabryka Manometrow — Wtoctawek
2 szt.
20.FQ.1-2. Przeptywomierz elektromagnetyczny WorldMaster DN 100 , 2szt.
P: ABB
20.5T 1-2. Strumienica, 2szt.
istniejgce
20.Z.1 Zhiornik reakcji V=9.4m’
istniejgcy 1 5zt
30.P1-2. Pompa posredniaNB40-200/200, N=1.1kW
istniejgce S5zl
30.PR.1-6. Przepustnica zaporowa bezkolnierzowa DN 80 z napedem recznym dzwigniowym
6 szt.
30.PZ.1-3. Klapa zwrotna DN80
3szt.
30.P1.1-3. CiSnieniomierz  zwykly MI100-R/0:0,6 MPa/1,6/N wraz =z kurkiem
manometrowym
P: Kujawska Fabryka Manometréw — Wloctawek
3 sztuki
40.F.1-4. Filtr pionowy ®1600 , 4szt.
40.P1.1+8 Cisnieniomierz zwykly M100-R/0+0,6 MPa/1,6/N wraz z kurkami
P: Kujawska Fabryka Manometréw — Wioclawek, 8 szt.
40.PP.2, Przepustnica zaporowa bezkotnierzowa DN 150 z napedem pneumatycznym
40.PP.3 D: RECTUS
40.PP.8, 8 szt.
40.PP.9
40.PP.14,
40.PP.15
40.PP.20,
40.PP.21
40.PP.1. Przepustnica zaporowa bezkotnierzowa DN 80 z napedem pneumatycznym
40.PP.4 D: RECTUS
40.PP.5. 12 szt.
40.PP.7,
40.PP.10
40.PP.11,
40.PP.13
40.PP.16,
40.PP.17.
40.PP.19.
40.PP.22.
40.PP.23.
40.PP.6. Przepustnica zaporowa bezkolnierzowa DN 50 z napedem pneumatycznym
40.PP.12 D: RECTUS
40.PP.18. 4 szt.
40.PP.24,
40.PR.1. Przepustnica zaporowa bezkolnierzowa DN 150, z napedem recznym

dzwigniowym
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1 sztuka
40.Z0.1 Zawor odpowietrzajgco-napowietrzajagcy MAKENBERG typ  1.32-G3/4™,
do 40.Z0.4 cisnienie robocze P= 0- 0,6 MPa; 6 szt.
40.ZW.1-4 Zawor czerpalny DN 15
4 szt.
40.FQ.1. Przeptywomierz elektromagnetyczny WorldMaster DN 100
P: ABB
40.P1.9. Cisnieniomierz zwykly M100-R/0+0,6 MPa/1,6/N wraz z kurkami
P: Kujawska Fabryka Manometrow — Wloctawek, 1 szt.
50.ZS.1. Zasuwa doziemna z klinem elastycznym DN 150, fig. 002 z obudowg i skrzynka
uliczng
1 sztuka
50.ZS.3. Zasuwa doziemna z klinem elastycznym DN 200, fig. 002 z obudows i skrzynka
uliczng
1sztuka
50.ZS.5. Zasuwa doziemna z klinem elastycznym DN 100, fig. 002 z obudowa i skrzynka
uliczng
1 sztuka
60.FQ.1 Przeplywomierz elektromagnetyczny WorldMaster DN 150
P: ABB
60.P.1-5. CRE15-4 , N=4.0kW
S szt.
P:Grundfoss
60.PC.1 Przetwornik ci$nienia ppa.=10bar
60.P1.1 Cisnieniomierz zwykty M100-R/0-1.0 MPa/1,6/N
z kurkiem manometrowym, P: Kujawska Fabryka Manometréw — Wioctawek
60.PR.1+10 | Przepustnica reczna z napedem dzwigniowym DN 80
10 sztuk
60.PR.11 Jw. lecz DN 150
1 sztuka
60.PS.1-2 Presostaty do sterowania oraz do zabezpieczenia pomp
2 sztuki
60.PZ.1+5 Przepustnica zwrotna bezkolierzowa DN80
5 sztuk
Przeptywomierz elektromagnetyczny WorldMaster DN 100
70.FQ.1
P: ABB
70.PL1 Cisnieniomierz zwykty M100-R/0-0.6 MPa/1,6/N
o z kurkiem manometrowym, P: Kujawska Fabryka Manometrow — Wioclawek
70.P.1 Pompa typ 80PIM140, N=5.5 kW, P: LFP
Przepustnica zaporowa bezkoierzowa DN 100, z napedem recznym
70.PR.1, dzwigniowym.
70.PR.2
2 szt.
70.PZ.1 Przepustnica zwrotna bezkotnierzowa DN100
1szt
80.5.1 Sprezarka N=1.1kW
istniejgca Iszt
80.F.1. Filtr odwadniajacy
Iszt.
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80.PS.1. Manometr kontaktowy M 160-R/0-1,0MPa/EM9-F
P :Kujawska Fabryka Manometrow - Wloctawek
1szt.
80.RP.1. |[Reduktor G1/8 typ SR-1/8
Prod. HOERBIGER
Iszt.
80.ZZ.1. |Zawor zwrotny RV-G1/4
Prod. HOERBIGER
1szt.
80.K.1-4. |Zawor kulowy odcinajgcy DN10
4szt.
90.D.1. Dmuchawa DM 92 N=5.5kW
P:FP AIRTECH
90.PR.1. Przepustnica DN50 , szt.1
90.ZB.1 Zawor bezpieczenstwa na wyposazeniu dmuchawy
90.2Z.1-4 | Zawor zwrotny ,sprezynowy DN 50
110 P.1. Pompa 65-PZM/2.2-WT-4 , N=2.2kW
P. MEPROZET Brzeg
120.DP.1 Pompka dozujgca
istniejgca Iszt.
120.7.1 Zbiornik roztworowy V=0.2m’
istniejgcy
120.ME. 1. Mieszadlo mechaniczne wolnoobrotowe
istniejgce
120.ZD.1 Zawor dozujgco-zwrotny
istniejgcy
170.RE.1 Szafa rozdzielczo-sterownicza — wg czedci elektrycznej
180.0.1-2. Osuszacz powietrza DHK 38; zasilanie 230V, moc max 0,55 kW.

2s8zt.
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5. CZESC ELEKTRYCZNA

5.1 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany branzy elektrycznej i automatyki
dotyczacy rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Dabrowka dz. nr 3/5 gm.
Dabrowka.

Dokumentacja obejmuje:

¢ zasilanie energetyczne obiektu;

° nowg glowng rozdzielnicg technologiczng ,, RG-T";
e instalacje technologiczne zewnetrzne i wewnetrzne:;
e instalacjg AKPiA;

5.2 Materialy wyjsciowe

Dokumentacje opracowano na podstawie:

- projektu technologicznego stacji,
- podkiadéw branzy budowlanej i instalacyjnej;
- ustalen pomigdzy zlecajacym a projektantem;

5.3 Zasilanie energetyczne obiektu

W chwili obecnej obiekt posiada zasilanie energetyczne o mocy umownej 20.0kW, W

zwigzku z rozbudowa Stacji moc umowna zwiekszy sig, w tym celu otrzymano nowe warunki
przylgczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja w dniu 19-01-2018r.
o numerze 17-G7/58/01000 okreslajace zwigkszenie mocy przylaczeniowej do 38,0kW (wzrost mocy
z 20,0kW). Wedtug warunkow j.w. zasilanie energetyczne stacji odbywaé sie bedzie z nowego
zfacza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego w granicy dziatki. Zlacze to stanowié bedzie
jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci pomigdzy PGE Dystrybucja S.A. , a podmiotem
przylaczanym.

Zwigkszona moc przylgczeniowa wymaga dostosowania instalacji wewnetrznej obiektu,

w zwigzku z tym projektuje si¢ nowg wewngtrzna linig kablowg (WLZ) typu YKY 5x35mm’
wyprowadzong od zlgcza kablowo-pomiarowego w granicy do projektowanej nowej rozdzielnicy
glownej ,RG-T” wewngtrz budynku SUW. Istniejgcg linie zasilajaca obiekt YKY 5xI6mm’ nalezy
unieczynnic.

Zasilanie rezerwowe stacji bedzie sie odbywalo z istniejacego w wydzielonym
pomieszczeniu budynku SUW agregatu pradotworczego z rozruchem automatycznym o mocy
32.0kVA.

5.4 Rozdzielnica technologiczna SUW

W zwiazku z rozbudowy i modernizacjg obiektu projektuje sie wykonanie nowej
rozdzielnicy gitownej ,,RG-T", z ktérej zasilane i zabezpieczane beda wszystkie urzgdzenia
technologiczne pracujgce na stacji oraz wszystkie instalacje elektryczne w obiekcie. Jako
zabezpieczenie glowne w rozdzielnicy , RG-T” projektuje si¢ kompaktowy wylacznik mocy o
parametrach:

e Prad znamionowy: 80A
¢ Napigcie znamionowe: 690 V AC
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° Nastawa zabezpieczenia magnetycznego: 800-1000A
e Nastawa zabezpieczenia termicznego: 80-100A

o Wytrzymalod¢ zwarciowa: 50 kA (415 V)

e Jlos¢ biegunow: 3

°  Wymiary: 90x145x68mm (szer. x wys. x gl.)

Nowo projektowang rozdzielnicg projektuje sie wykona¢ na bazie modutowych, lgczonych
szaf energetycznych z blachy stalowej, o stopniu ochrony [P54 o wymiarach:
- szer.1200mm, wys.2000mm, g}.500mm. - 1kpl.;
- szer.800mm, wys.2000mm, g1.500mm. - 1kpl.;

Szafy posadowione beda na cokolach wysokosei 100mm. Projektuje si¢ zastosowanie na
elewacji rozdzielnicy elektronicznego analizatora sieci elektrycznych sieci o parametrach:
Pomiary parametrow sieci:

o Prad - chwilowy: 11, 12, I3, In - wartos¢ srednia szczytowa; 11, 12, I3, In
e Napiecie i czgstotliwosé — chwilowe;
e Moc - chwilowa, warto$¢ $rednia szczytowa
e Wspolczynnik mocy — chwilowy.
Miernik bedzie pokazywal aktualne wartosci pradow i napig¢ oraz zuzycie energii
elektrycznej przez urzadzenia pracujace na Stacji.
W zwigzku z istniejagcym zasilaniem rezerwowym w postaci agregatu pradotworczego, w

rozdzielnicy ., RG-T" zabudowany bedzie uktad Samoczynnego Zataczania Rezerwy. Przewiduje sie
wykonanie ukladu SZR w oparciu o przelacznik z napedem elektrycznym o parametrach:

° Prad znamionowy, termiczny: Ith = 125A

e Liczba biegunow: 4P

e Siec: 230/400V AC

® Zdalny interfejs umieszczonym na elewacji rozdzielnicy technologiczne;j.

o Sterowanie mikroprocesorowe.

Przelacznik bedzie wyposazony w dodatkowy styk pomocniczy, ktory bedzie
przekazywa¢ informacj¢ do sterownika PLC o zmianie zasilania podstawowego na zasilanie
awaryjne. Sterownik bedzie umozliwial ograniczenie pracy poszczegolnych urzadzen,
dostosowujac ich moc do mocy agregatu pradotwérczego.

W projektowanej rozdzielnicy ., RG-7"" odbywaé sie bedzie cale sterowanie procesem
technologicznym Stacji. Wyposazona ona zostanie w nowoczesng aparature zabezpieczeniowg
i faczeniowa. Na elewacji rozdzielnicy ,RG-T" znajdowaé si¢ beds rowniez elementy
sterownicze, czyli przetaezniki rodzaju pracy, przyciski START, STOP oraz diody
sygnalizacyjne LED.

Rozdzial mocy w rozdzielnicy ,RG-T" bedzie sie odbywaé poprzez system szyn
miedzianych 30x10mm o obciazalno$ci nominalnej 630A. Z projektowanej rozdzielnicy ,. RG-
I'" zasilane bedg rowniez instalacje potrzeb ogélnych.

Wewnatrz rozdzielnicy sterowniczej ,, RG-T" zastosowana zostanie automatyczna
bateria kondensatoréw do kompensacji mocy biernej o parametrach:

e Moc baterii: 15kVar

e Stopien regulacji: 2,5k Var
o [lo$¢ czlonow: 3

o [los¢ stopni regulacji: 6
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e Szereg regulacyjny: 1:2:3
e Prad znamionowy: In=21,7A
e Prad obliczeniowy: Io=1,4 -In[A], [0=30,3A
Istnicjaca w obiekcie rozdzielnicg zasilajaco - sterowniczg przeznacza sie do demontazu.

5.5 Sieci zewnetrzne

5.5.1 Studnie gtebinowe

Uktad technologiczny Stacji zaklada ujmowanie wody surowej z dwoch istniejacych
studni glebinowych nr 1 oraz nr 1A z zainstalowanymi pompami o mocy Pn=5,5kW kazda.

Do kazdej ze studni ulozone sa obecnie kable: zasilajacy YKY 4x2,5mm’ oraz
sterowniczy YKSLY 7xImm’. Kable te pozostawia si¢ bez zmian. Projektuje sie natomiast
montaz w kazdej ze studni nowg aparature kontrolno - pomiarowa:

e sondg hydrostatyczng glebokosci;
e przetwornik ci$nienia z ttumikiem;
e magnetyczny czujnik otwarcia obudowy studni;

Sygnaly z urzadzen jak wyzej beda przekazywane istniejacymi kablami do
sterownika programowalnego zainstalowanego w rozdzielnicy ,, RG-T". Wszystkie sygnaly
ze studni przesylane bedg poprzez szafke posredniczacg wykonana na bazie obudow
elektroizolacyjnych.,

Pompy glebinowe zasilane i zabezpieczone beda w rozdzielnicy ,, RG-7"". Rozruch
pomp glebinowych odbywac¢ sie bedzie z zastosowaniem zaawansowanych softstartow

o cechach:
. Whbudowany stycznik obejsciowy
. Wyswietlacz i klawiatura
. Zabezpieczenie elektroniczne silnika przed przeciazeniem
- Kontrola momentu
. Pokrywane ptytki elektroniki
. Funkcja ograniczenia pradu z regulacjg
. Zabezpieczenie przed blokada wirnika
# Zabezpieczenie termiczne tyrystorow
. Zabezpieczenie przed niedociazeniem
. Wyjscie analogowe

Softstarty te jednoczesnie stanowi¢ bedg kompletne zabezpieczenie silnikow pomp
uwzgledniajgce petng kontrole napigcia zasilajacego jak i pradu obciazenia. Praca pomp
glebinowych odbywac si¢ bedzie automatycznie wg algorytmu zapisanego w sterowniku
PLC w funkcji pozioméw wody w zbiomiku reakcji. Przewiduje sie rowniez zastosowanie
trybu rgcznego — remontowego umozliwiajacego zatgczenie pomp przyciskami z elewacji
rozdzielnicy ,, RG-T". Praca lub awaria pomp sygnalizowana bedzie lampkami LED na
elewacji rozdzielnicy ,, RG-T".
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5.5.2 Zbiorniki wody czystej

Na terenie stacji w chwili obecnej znajduje sie jednokomorowy zbiornik wody
czystej o pojemnosci V=150m’. Do 1stnquceg0 zbiomika od budynku SUW ulozone sa
kable sygnalizacyjne 2 x YKSLY 7xImm’.

Rozbudowa Stacp przewiduje dobudowe dodatkowego zbiornika wody czystej
o pojemnoéci V=150m’. Do nowego zbiornika wody czystej projektuje sie utozenie od
rozdzielnicy ., RG-T" nowych kabli:

o YKSY10x1mm®
o yKYektmY 3x1mm’

Projektuje si¢ montaz w kazdym ze zbiornikow wody czystej nowej aparatury
kontrolno - pomiarowe;j:
e sondy hydrostatycznej gltebokosci,
e pigciu sond konduktometrycznych;
e magnetycznych czujnikoéw otwarcia wlazow do zbiornikow;
Sygnaly z urzadzen jak wyzej bedg przekazywane istniejacymi oraz projektowanymi
kablami do sterownika programowalnego zainstalowanego w rozdzielnicy ,, RG-T".

5.5.3 Odstojnik poptuczyn

Na terenie stacji w chwili obecnej znajduje si¢ odstojnik pophuczyn. Do odstojnika
od budynku SUW ufozone sa kable: zasilajacy YKY 4x2,5mm’s i sygnalizacyjny YKSLY
7xlmm’. Kable te pozostawia si¢ bez zmian. W odstojniku w ramach rozbudowy
zainstalowana zostanie nowa pompa o mocy Pn=2,2kW. Projektuje si¢ montaz w odstojniku
dwoch nowych pltywakowych sygnalizatoréw poziomu.

Pompa w odstojniku poptuczyn zasilana i zabezpieczona bgdzie w rozdzielnicy
»RG-T". Praca pompy w odstojniku odbywa¢ si¢ bedzie automatycznie w funkeji poziomu
popluczyn otrzymywanego z sond ptywakowych typu LVFSN1B05 prod. Lovato
zainstalowanych wewnatrz zbiornika. Sygnat o poziomie max oraz min doprowadzony
bedzie przez przekazniki interfejsowe, do sterownika PLC w rozdzielnic , RG-T".

5.5.4 Uwagi dotyczace uktadania kabli

Projektowane kable prowadzi¢ zgodnie z trasg i opisem pokazanym na planie
zagospodarowania. Wszystkie projektowane kable ukfadane na terenie SUW nalezy uktadaé w
rowie kablowym o glebokosci 0.8 m na 10 cm podsypce z piasku, nastepnie kable nalezy
przysypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, warstwa gruntu rodzimego o grubosci 25 cm po
czym trasg kabli oznaczy¢ tasma z PVC koloru niebieskiego. W przejsciach pod nawierzchnia
utwardzong oraz w miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami podziemnymi kable nalezy
ulozy¢ w przepustach wykonanych z rur ochronnych karbowanych, dwusciennych. Wloty
przepustow nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg. Na kablach nalezy zatozyé oznaczniki
kablowe. Oznaczniki powinny by¢ zalozone co 10 m oraz przy wejsciach i wyjsciach z
przepustow. Na oznacznikach nalezy umiesci¢: symbol i numer ewidencyjny kabla,
oznaczenie kabla, znak uzytkownika kabla oraz rok ulozenia kabla. Przed zasypaniem kable
nalezy zglosi¢ do uprawnionych jednostek geodezyjnych w celu dokonania namiaru
geodezyjnego.
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5.6 Instalacje technologiczne wewnetrzne

5.6.1 Zbiornik reakcji

W budynku SUW znajduje si¢ zbiornik reakcji do ktérego naptywa woda surowa z
ujecia. Projektuje sig do zbiornika reakcji utozenie od rozdzielnicy ., RG-T" przewodu OMY
3xImm’ do sygnaléw z sond konduktometrycznych. W zbiorniku reakcji zainstalowane
zostang trzy sondy konduktometryczne, ktére podczas pracy awarii np. sterownika PLC beda
przekazywac informacj¢ o poziomie max oraz min do elektronicznego czujnika poziomu
cieczy MCP-2 zabezpieczajacego pompy przewalowe przed suchobiegiem, a zbiornik przed
przelewem.

5.6.2 Pompy posrednie (przewalowe)

Wodg ze zbiornika reakcji tloczy¢ beda na uklad filtréw trzy pompy przewalowe o
mocy Pn=1,5kW kazda. Pompy posrednie zasilane i zabezpieczone bedg w rozdzielnicy
»RG-T". Do kazdej pompy posredniej nalezy od rozdzielnicy ,RG-T" ulozyé przewéd
zasilajacy typu YLY 4x1.5mm’. Pompy posrednie zabezpieczone zostang wylgcznikami
silnikowymi. Praca pomp posrednich odbywac si¢ bedzie automatycznie w funkcji poziomu
w zbiorniku wody czystej wg algorytmu zapisanego w sterowniku PLC. Przewiduje sie
rowniez zastosowanie trybu recznego — remontowego umozliwiajacego zalaczanie kazdej
pompy posredniej przyciskami z elewacji rozdzielnicy ., RG-T". Praca lub awaria pomp
sygnalizowana bedzie lampkami LED na elewacji rozdzielnicy ., RG-T .

5.6.3 Filtry

W ukfadzie technologicznym SUW po rozbudowie woda uzdatniana bedzie
z zastosowaniem czterech nowych ci$nieniowych filtrow automatycznych. Projekt
technologiczny przewiduje funkcjonowanie na kazdym filtrze szedciu pneumatycznych
przepustnic otworz/zamknij.

Przepustnice zasilane i sterowane bedg z nowej rozdzielnicy technologicznej , RG-T".
Do kazdej przepustnicy pneumatycznej typu otworz/zamknij nalezy utozyé od rozdzielnicy
W RG-T". przewod typu OMY 2xImm’ do przestawiania ich polozenia oraz OMY 3x0.75mm’
do przesylania potwierdzenia pofoZenia przepustnic. Polozenie wszystkich przepustnic
ustalane bedzie automatycznie wg algorytmu sterownika PLC ustalonego zgodnie z ukladem
technologicznym. Uzytkownik bedzie mogl dowolnie z lokalnego panelu operatorskiego
wymusi¢ recznie ptukanie dowolnego filtra.

5.6.4 Pompa ptuczaca i dmuchawa

Do procesu plukania filirow uklad technologiczny przewiduje zastosowanie pompy
pluczacej o mocy Pn=5.5kW oraz dmuchawy o mocy Pn=5.5kW. Pompa pluczaca i
dmuchawa zasilane i zabezpieczone bedg w rozdzielnicy ,, RG-T"". Do dmuchawy i pompy
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pluczacej nalezy od rozdzielnicy ., RG-T" ulozy¢ przewdd zasilajacy typu YLY 4x2.5mm’.
Pompa pluczaca i dmuchawa uruchamiane beda poprzez kompaktowe sofistarty o

wymaganych cechach:
. Whbudowany stycznik obejsciowy
. Komunikacja FieldBus (opcja)

Praca dmuchawy i pompy pluczacej odbywac si¢ bedzie automatycznie wg ustalonego
algorytmu  plukania filtréw zapisanego w sterowniku PLC. Przewiduje sie réwniez
zastosowanie trybu rgcznego — remontowego umozliwiajacego zataczanie dmuchawy i pompy
pluczacej przyciskami z elewacji rozdzielnicy ,, RG-T". Praca lub awaria pompy pluczacej
oraz dmuchawy sygnalizowane beda lampkami LED na elewacji rozdzielnicy ., RG-T"".

5.6.5 Zestaw sieciowy

Nowy zestaw hydroforowy stanowi¢ bedzie pie¢ pomp ze zintegrowanymi
falownikami o mocy PN=4kW kazda. Pomipy zasilane i zabezpieczone beda w rozdzielnicy
»RG-T". Do kazdej pompy sieciowej nalezy od rozdzielnicy ., RG-T" ulozyé przewdd
zasilajagcy typu YLY 4x2.5mm’ oraz ekranowany przewdd sterowniczy ySLYekY
10x0.75mm*. Prace zestawu sieciowego nadzoruje sterownik PLC, ktory dobiera
odpowiednig czgstotliwosé pracy dla falownikéw oraz zapewnia wiasciwe doregulowanie
wydajnosci zestawu w funkcji zadanego cisnienia. Do pomiaru cinienia wody podawanej do
sieci zastosowany zostanie przetwornik cisnienia, do ktérego nalezy od rozdzielnicy ,, RG-T"
utozy¢ przewod ekranowany LiYCY 2x1mm® do przesylania wartosci mierzonej. W
przypadku awarii sterowania automatycznego istnieje mozliwo$é recznego uruchomienia
poszczegolnych pomp przetgeznikami na elewacji rozdzielnicy Przed przekroczeniem
ciSnienia uklad sterowania zabezpieczony bedzie presostatem do ktérego nalezy od
rozdzielnicy ., RG-T" ulozyé¢ przewéod OMY 3x0.75mm’. Pompy sieciowe przed
suchobiegiem chroni¢ bedzie mikroprocesorowy regulator poziomu do ktorego podlaczone
zostang sondy hydrostatyczne zbiornikéw wody czystej.

5.6.6 Pompa dozujaca i wentylator chlorowni

Na obiekcie zainstalowany zostania nowa pompa dozujaca NaOC/ w celu dezynfekcji wody
uzdatnionej za filtrami podawanej na zbiorniki. Pompa jest zabezpieczona fabrycznie przed
suchobiegiem. Mozliwe bedzie, za pomoca przetacznika na elewacji reczne wylaczenie lub wlgczenie
pompy dozujacej. Instalacj¢ zasilania do pompy dozujacej nalezy wykonaé¢ przewodem typu YDY
3x1,0mn’ wyprowadzonymi z rozdzielnicy ., RG-T". Pomigdzy pompa dozujgca, a rozdzielnica ,, RG-
T nalezy dodatkowo utozyé przewod YSLY 6x0.75mm” dla sygnalow sterowniczych. Przewody
prowadzi¢ w korytkach, koricowe odcinki przewodoéw ukiada¢ w rurkach instalacyjnych z PCW.
Stosowac osprzet szczelny IP 44,

W pomieszczeniu chlorowni zostanie zainstalowany wentylator, ktory zalaczany
bgdzie w sposob automatyczny i okresowo przez elektroniczny zegar sterujgcy w
zaprogramowanych odstgpach czasu. Mozliwe bedzie réwniez zatgczenie wentylatora w
sposdb reczny za pomocg kasety sterowniczej umieszczonej przy drzwiach chlorowni oraz z

panelu operatorskiego zainstalowanego na elewacji rozdzielnicy ,, RG-T".

Instalacje zasilania wentylatora nalezy wykonaé przewodem typu
YDY 3x1.5mm’. Do zalgczania wentylatora nalezy dodatkowo doprowadzi¢ do kasety
sterowniczej przy drzwiach chlorowni przewdd YSTY 7x/,5mm’ oraz przewdd YDY 2xImm’
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do elektrozaczepu drzwi chlorowni
Przewody prowadzi¢ we wspélnych korytkach, koncowe odeinki przewodow ukladaé
w rurkach instalacyjnych z PCW. Stosowa¢ osprzet szczelny IP 54.

5.6.7 Sprezarka i osuszacze powietrza

Woda surowa po napowietrzeniu w zbiorniku reakcji powietrzem z nowej sprezarki
kierowana bgdzie na ukiad filtracji. Projektuje sie od projektowanej rozdzielnicy ., RG-T" do
sprezarki wykonanie nowej linii zasilajacej YLY SxI,5mm’ wyprowadzonej. Dodatkowo
przewiduje si¢ montaz przetwornika ci§nienia na rurociagu powietrza za sprezarkami do

ktérego nalezy utozyé przewodd LiYCY 2x1mm’.

Do osuszania powietrza wewnatrz projektowanego budynku beda zainstalowane dwa
osuszacze o mocy P=0.55kW kazdy. Do kazdego z osuszaczy nalezy ulozy¢ przewdd
zasilajacy YLY 3x1,5mm’.

5.6.8 Przeplywomierze

W ukladzie technologicznym SUW do pomiaru przeptywu i objetosci wody
zastosowane zostana przeplywomierze elektromagnetyczne zainstalowane na rurociggu wody
podawanej do sieci, na rurociggu wody pluczacej oraz na rurociagu wody przefiltrowane;.
Przeplywomierze zasilane i zabezpieczone bedg w nowej rozdzielnicy technologicznej ., RG-
I'". Do kazdego przeptywomierza w budynku SUW nalezy ulozy¢ od rozdzielnicy ., RG-T""
przewod zasilajacy typu YDY 3xImm’ oraz przewdd ekranowany LiYCY 4xImm’ do
przesylania wartosci pomiarowej. Szczegotowy dobor przeplywomierzy ujety jest w branzy
technologiczne;j.

5.6.9 Instalacja odgromowa i uziemienia

Obiekt nie posiada instalacji odgromowej. Nie projektuje sic wykonania nowej
instalacji odgromowe;j.

5.6.10 Potaczenia wyréwnawcze

Wewnatrz budynku SUW znajduje si¢ szyna wyréwnawcza z bednarki ocynkowane;
Fe/Zn 25 x 4 mm. Szyng wyrOwnawcza nalezy polaczy¢ z przewodem PE, obudows
rozdzielnicy ,, RG-T". W razie potrzeby rozbudowa¢ istniejaca szyne wyréwnawcza. Do szyny
wyrownawcze] przylaczac rurociggi metalowe wchodzace jak i wychodzace z budynku oraz
wszystkie pozostale konstrukcje metalow. Miejscowe polgczenia wyréwnaweze wykonaé
przewodem z6tto-zielonym typu LgY o przekroju nie mniejszym niz 6mnr’.

5.6.11 Instalacje elektryczne

Obiekt posiada sprawng instalacje oswietleniowa i gniazd wtykowych dlatego
pozostawia si¢ ja bez zmian. Wszystkie istniejace w obiekcie obwody instalacji
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oswietleniowej
i gniazd wtykowych zabezpieczone i zasilane bedg w rozdzielnicy ., RG-T"".

5.6.12 Instalacje sterowania i sygnalizacji

Jako napigcie sterownicze i sygnalizacyjne w rozdzielnicach , RG-T" projektuje sig
napiecie 230VAC oraz 24VDC. Do wyboru rodzaju pracy oraz sterowania recznego urzadzen
projektuje si¢ przelgczniki i przyciski sygnalizacyjne umieszczone na elewacji rozdzielnicy:
Jako sygnalizacj¢ stanu pracy oraz awarii urzadzen projektuje si¢ diody $wietlne i lampki
sygnalizacyjne.

Wszystkie urzadzenia automatyki tj. sterownik PLC, panel operatorski, modem
GSM/GPRS, przetwomniki pomiarowe zasilane bgda z gwarantowanego napiecia 24VDC
otrzymywanego z zasilacza o napigciu wyjsciowych 24VDC oraz pradzie znamionowym 10A,
modutu bateryjnego 7.244 oraz jednostki UPS.

5.6.13 Sterownik PLC

Projektuje si¢ wykonanie Stacji Uzdatniania Wody pracujacej w pelnej automatyce.
Pracg calego obicktu nadzorowaé¢ bedzie sterownik programowalny PLC. Komunikacje
sterownika PLC z Uzytkownikiem przewiduje sie poprzez kolorowy graficzny dotykowy
panel operatorski o przekatnej ekranu 15 umieszczony na elewacji rozdzielnicy ., RG-7".
Przedstawia¢ on bedzie wizualizacje pracy Stacji oraz umozliwia¢ bezposredni odezyt oraz
zmiane parametrow pracy pomp.

W stanie normalnej pracy oraz w przypadku, gdy wszystkie urzadzenia sa sprawne,
przetaczniki wszystkich urzadzen na elewacji projektowanej rozdzielnicy ,, RG-T", powinny
by¢ ustawione w pozycji pracy Automatycznej. Sterownik sam, w oparciu o zaprogramowany
algorytm, bedzie sterowa¢ praca stacji zaréwno podczas normalnej pracy, jak i podczas
niektorych stanow awaryjnych (np. wlaczenie innej pompy w przypadku awarii jednej). W
przypadku awarii sterownika mozliwa bedzie praca poszczegdlnych urzadzen w trybie
rgcznym z poziomu facznikéw umieszczonych na elewacji rozdzielnicy ., RG-T",

W rozdzielnicy , RG-T" zainstalowany bedzie przemystowy modem GSM typu BGS5T
lub rownowazny, ktéry polaczony bedzie ze sterownikiem PLC umozliwiajacy wlaczenie
obiektu do dowolnego systemu wizualizacji. umozliwi on réwniez komunikacje z
Uzytkownikiem poprzez krotkie informacje tekstowe - SMS-y. Uzytkownik zobowigzany
bedzie tylko naby¢ w momencie realizacji inwestycji zwiazanej z wykonaniem wizualizacji
karty SIM ze statycznym adresem IP w wydzielonym APN, co zapewnieni wysokie standardy
bezpieczefistwa 1 niezawodno$¢ transmisji danych, a wykorzystywana sie¢ obiektow jest
zamknigta i dostepna tylko dla uzytkownika. Niniejsze opracowanie nie obejmuje wykonania
aplikacji wizualizacyjnej oraz stanowiska dyspozytorskiego.

5.6.14 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako podstawowy S$rodek ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu (przed
dotykiem posrednim) projektuje sie¢ samoczynne wylaczenie zasilania realizowane poprzez
wkladki bezpiecznikowe. Uzupetnieniem ochrony przeciwporazeniowej jest zastosowanie w
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czgsel obwodow rozdzielnicy ,, RG-I"" wylacznikéw réznicowopradowych o nominalnym
pradzie roznicowym Ix=30mA. Dla obwodéw sterowniczych i automatyki przyjeto ochrone
przeciwporazeniowg przez zastosowanie bardzo niskiego napiecia (SELV).

5.6.15 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrong przeciwprzepigciowa w obwodach zasilajacych urzadzenia technologiczne
stanowi¢ bedzie ochronnik klasy I+l (B+C) 4p o zdolnosci odprowadzania pradow
udarowych 12,5 kA na biegun i 50 kA lacznie, zainstalowany w nowej rozdzielnicy ,, RG-T"".
Dla ochrony zewngtrznych przetwornikéw pomiarowych tj. sond hydrostatycznych
zainstalowanych w studniach i zbiornikach wody oraz do ochrony sterownika PLC
zastosowane zostang w ich torach pradowych 4-20mA dwustopniowe ochronniki
dedykowane do uktadow pomiarowych i sterowania.

5.6.16 Uwagi koricowe
Calos¢ prac  wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz aktualnie
obowiazujgcymi normami:
- PN-IEC 60364 / Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych /
- SEP- E - 004 / Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa. /
- PN/EN 62305/ Ochrona odgromowa
Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy wykonaé pomiary kontrolne stanu izolacji

skutecznosci ochrony dodatkowej.
Zastosowane w projekcie urzqdzenia sq propozycjq standardu, dopuszcza sie zastosowanie

zamiennikow z zachowaniem parametréw technicznych urzqdzeri zaproponowanych.

5.7 OBLICZENIA TECHNICZNE
BILANS MOCY - SUW

Dabréowka
Metoda wspolczynnika zapotrzebowania
Lp. Nazwa urzadzenia [kI‘J:il,i] llos¢ ri;:; [kl‘)v’:\/'] I;i\f\::’; cos j “]:f) {;\},] {k%‘fxr]
Stacja Uzdatniania Wody
1. | Pompa giebinowa I 5,50 1 0 5,50 5,50 0,82 0,5 2.75 1,92
2. | Pompa glebinowa Il 5,50 1 0 5,50 5,50 082 | 05| 2,75 1,92
3. | Sprezarka 1,10 1 0 1,10 1,10 0,81 1 1,10 0,80
4. | Pompa poérednia 1,50 3 1 4,50 3,00 | 0,81 1 3,00 | 2,17
5. | Pompa sieciowa (falowniki) 4.00 5 0 20,00 | 20,00 | 098 | 0.9 | 18,00 | 3,66
6. | Dmuchawa Saot) 1 0 5,50 5,50 0,82 | 03| 1,65 1,15
7. | Pompa pluczaca 5,50 1 0 5,50 5,50 0,82 | 03 1,65 1,15
8. | Pompa odstojnik popluczyn 2,20 1 0 2,20 220 | 0,81 | 03| 0,66 | 048
9. | Pompka dozujaca 0,10 2 0 0,20 0,20 0,6 1 0,20 | 0,27
10. | Osuszacz 0,55 2 0 1,10 1,10 0,81 0,2 | 0,22 0,16
11, | Obwody sterowania, AKP 0,50 1 0 0,50 0,50 0,95 0,2 0,10 0,03
12. | Oéwietlenie ogdlne, zewnetrzne 1,00 1 0 1,00 1,00 0,85 0,9 | 090 0,56
13. | Gniazda ogdlne 1,00 6 0 6,00 6,00 | 085 | 0,1 | 0,60 | 0,37
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14. | Ogrzewanie 1,00 4 0 4,00 4,00 1 0.8 3,20 0,00
15. | Podgrzewacz wody 1,50 1 0 1,50 1,50 1 0.8 1,20 0,00
| RAZEM: | 64,10 ] [ 37,98 | 14,63 |
Ogolem moc zainstalowana: Pi= 64,10 kW
Ogdlem moc zapotrzebowana; P,= 3798 kW
Moc pozoma zapotrzebowana: S,= 40,70  kVA

Zastepczy wspoOtczynnik mocy:  tgj,= 0,39

tg .jdop
Wymagany wspotczynnik mocy: = 0,40
Obliczeniowa moc baterii
kondensat.: Qe= -0,56  kVAr
Moc baterii zastosowanej do
kompensacji: k= 15,00 kVAr
Wspotezynnik mocy po €os Jx
kompensacji: tgjx = 0,06 = 1,00
Obliczeniowy prad szczytowy: L= 5491 A

5.7.1 Sprawdzenie obcigzalnos$ci projektowanej linii zasilajacej

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy technologicznej ., RG-T" z nowego zlacza kablowo
- pomiarowego w granicy dziatki, odbywac¢ si¢ bedzie wewngtrzng linig kablows (WLZ)
YKY Sx35mm’,
Prad dopuszczalny dtugotrwale dla kabla miedzianego utozonego w ziemi:
YKY 5x35 mm’ lsg = 103A

55A <63A < 103A

gdzie:

Is — prad szczytowy, w [A]

le — prad znamionowy zabezpieczenia, w [A]
l4a — obcigzalnosé kabla, w [A]

Warunek obcigizalnosci projektowanej linii zasilajgcej zostal spetniony.

5.7.2 Sprawdzenie dobranych kabli na warunek spadku napiecia

Spadek napigcia na wewngtrznej linii zasilajacej do projektowanej rozdzielnicy , RG-T" :
Dopuszczalny spadek napiecia na wewnetrznej linii zasilajacej nie moze
przekroczy¢ 3%.
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AUy, < AUgop = 3%

YKY 5 x 35mm’°
[=80mb.

AUy, = 0.95% < 3%

Zigeze Rablowo
- pomiarowe

Proj. rozdzielnica
technologitzna "RG-
Tll'

Warunek spadku napiecia jest spetniony.

5.8 Zestawienie urzadzen

5.8.1 Zestawienie aparatury kontrolno pomiarowej

Ponizej przedstawiono zestawienie i specyfikacje projektowanych elementéw kontrolno —
pomiarowych dla Stacji Uzdatniania Wody w Kostomlotach.

LE-I Typ i producent | Nazwa

Specyfikacja

| Dos¢

PROJEKTOWANY | ISTNIEIACY ZBIORNIK WODY CZYSTEJ

Sonda
hydrostatyczna
Zakres: 0-6m H;0
Dlugo$¢ kabla -
10mb.

Sonda
hydrostatyczna
wpuszczana do

zbiornika

Sygnat wyjsciowy 4:20mA
Zasilanie 12 + 30 VDC
Temperatura robocza -10 do +60 °C
Bfgd temperaturowy < +0,1% /10K
Ochrona elektryczna 111 klasy
Stopien ochrony obudowy IP-68
Materiat obudowy: 1.4404
Materiat membrany: 1.4571
Ostona kabla: POLIURETAN

STUDNIE GtEBINOWE

2 Prz.(?t\ivor.mk Zakres: 0-10bar
ciénienia

Medium Powietrze, gazy, ciecze
Temperatura robocza -40 do 85 °C
Elementy majgce kontakt z medium AISI 316L (DIN
17440 - 1.4404)

Obudowa IP 65
Podt. elektr.: wtyk Pg 9, DIN 43650
Doktadnos¢ < £ 0.5% zakresu,

Sygnat wyjsciowy 4+20mA
Zasilanie: 10 do 30 VDC Zabezpieczenie przed
bledng biegunowoscia zasilania.
Przytgcze: G 1/4 A, M 20 x 1.5

Sonda
hydrostatyczna
wpuszczana do

studni

Zakres: 0-15mH,0
Diugos¢ kabla: 20m.

Sygnat wyjéciowy 4+20mA
Zasilanie 12 = 30 VDC
Temperatura robocza -10 do +60 °C
Bigd temperaturowy < +0,1% /10K
Ochrona elektryczna Ill klasy
Stopieri ochrony obudowy IP-68
Materiat obudowy: 1.4404
Materiat membrany: 1.4571
Osfona kabla: POLIURETAN

BUDYNEK SUW

4, Prz-t?tv-voxjmk Zakres: 0-10bar
ci$nienia

Medium Powietrze, gazy, ciecze
Temperatura robocza -40 do 85 °C
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Elementy majace kontakt z medium AISI 316L (DIN
17440 - 1.4404)
Obudowa [P 65
Podt. elektr.: wtyk Pg 9, DIN 43650
Doktadnos¢ < + 0.5% zakresu,
Sygnat wyjsciowy 4<20mA
Zasilanie: 10 do 30 VDC Zabezpieczenie przed
btedng biegunowoscig zasilania.
Przylgcze: G 1/4 A, M 20 x 1.5

5.8.2 Konfiguracja sterownika PLC

Lp. Nazwa urzadzenia Typ llos¢

Sterownik modutowy, CPU 32bit, IMB RAM, 2MB Flash (backup), 2x
slot M (Flash), 4 sloty 1/O, zlgcze kaset rozsz. (PCD3.CIxx/PCD3.C200

I \max 1023 /0), 2x I przerwan, Ethernet, RS-232, RS-485, RS-422/485, | TCD3-M5340 1
USB, RTC, Automation Server
Modut komunikacyjny RS-232, do 115 kbit/s, z liniami RTC/CTS,
2. DTR/DSR, DCD PCD7.F121S 1
3 16 wejs¢ 15..30 VDC, opéznienie 8 ms, podiaczenie poprzez 24 pinowe PCD3.E165 8

zlgcze zaciskowe (typ zfgeza: C)

16 wyjs¢ tranzystorowych 10..32 VDC/0.5A, zabezpieczenie przeciw
4. |zwarciowe podlaczenie poprzez 24 pinowe zlacze zaciskowe PCD3.A465 4
(typ zlacza: C)

Karta 8 wejsc 12 bitowych, 0..+20 mA

> (typ zlacza: A lub B) PCD3. W30 2
Karta 4 wyjs¢ uniwersalnych 12-bitowe AO 0..+10V, -10...+10V,
6. 0. +20mA PCD3.W610 2
Dotykowy, kolorowy panel operatorski 15.0” TFT LCD 1024x768px, A8
7 |1GHz, USB, ETH, SD, 16.2M kol., ALU MRS ]
E/"RG-T"/1 + 44 Schematy ideowe zasilania i sterowania rozdzielnicy
technologicznej ., RG-T" wraz z listg kablowa i materiatowa;
E-1 Rzut SUW - Rozdzielnica "RG-T" skala 1:50
E-2 Widok elewacji projektowanej rozdzielnicy ,.RG-T”.

Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

A. STRONA TYTULOWA

Obiekt:

ADRES :

INWESTOR:

Projektant

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Dgbrowka

Obre¢b Dabrowka — dz.nr 3/5

GMINA DABROWKA
05-252 Dabrowka
ul. Kosciuszki 14

mgr inz. Piotr Leoszkiewicz

grudzien, 2017r
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B CZESC OPISOWA

Niniejsza informacja zostata opracowana w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Spis tresci cze$ci opisowej.

1. zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow;

2. wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

3. wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4. wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych;

6. wskazanie Srodk6éw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczesistwom
wynikajacym z wykonywania robt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Zakres robot dla cafego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢
realizacji poszczegolnych obiektéw.
» Rozbudowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody
» Budowa zbiornika wody czystej o pojemnosci czynnej 150 m?
» Budowa sieci wodociggowej, kanalizacyjnej oraz kabli elektrycznych i sterowniczych w
rejonie zagospodarowania stacji,
Roboty wykonane beda w jednym etapie.

6.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Inwestycja obejmuje dziatke 3/5 obreb Dabrowka
Obiekty istniejgce :

»  studnia wiercona - 2 szt.
budynek SUW,
zbiomik wody czystej V=150 m’,
pojemnosciowy odstojnik poptuczyn,
rurociagi i kable podziemne

YOV VY

6.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - na etapie budowy.

W rejonie zagospodarowania terenu nie ma elementow zagrazajacych bezpieczenstwu zdrowia.
6.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce i

czas ich wystapienia.

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
3 czerwea 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003t w trakcie realizacji
przedmiotowe] inwestycji prowadzone bedg nastgpujgce rodzaje rob6t budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegdlnoscei:

= roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych

W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do robét , kierownik budowy zobowigzany jest
sporzadzenie szczegdtowego planu BIOZ.
Przy budowie nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikow oraz 0séb trzecich przestrzegac
wszystkich obowigzujacych zasad bhp zawartych w przepisach i normach.
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany przed
rozpoczgciem robot sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét. Szczegétowy zakres i forme planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowy zakres rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzié w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003

r.).

6.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania prac powinien przeszkoli¢ wszystkich
pracownikow w zakresie BHP zgodnie z obowiazujacymi przepisami, miedzy innymi:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i ochrony pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844),
- Transport r¢gczny — zasady BHP (Dz.U. Nr 22/53, poz. 89),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003, poz. 401).

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez uprawnionych specjalistow w zakresie BHP

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem do
robot budowlanych. W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujgcy zakres zagadnien:

- Wskazanie obiektow i miejsc, w ktorych prowadzenie robét jest szezegdlnie
niebezpieczne wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen.

- Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania
prac szczegdlnie niebezpiecznych.

- Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia rob6t z charakterystyka
obowigzujacych w tym zakresie przepisow BHP.

- Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

- Wskazanie $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen, koniecznych do stosowania przez pracownikow.

- Charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi ze wskazaniem 0s6b wyznaczonych do prowadzenia
nadzoru.
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6.6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Calos¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi,

normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegolnosci wszelkie

prace nalezy wykonywac zgodnie z:
a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie

bezpieczernistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47,

poz.401)
b) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzenia 2001 w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U, Nr 118, poz. 1263)
2. W czasie prowadzenia robot budowlanych zapewni¢ wlasciwg organizacje robét oraz
wyposazenie w Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

a) Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie

niebezpiecznymi,

b) Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem

czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

¢) Zapewni¢ nadzor whascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w

poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

d) Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie
przez stosowanie technologii, materialéw i substancji nie powodujacych

takich zagrozen,
e) Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,
1) Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne $rodki ochrony indywidualne;,

g) Zapewnic¢ tgcznos¢ telefoniczna na terenie budowy, pozwalajaca w razie potrzeby na

wezwanie m. in. strazy pozarnej lub karetki pogotowia,

h) przygotowa¢ odpowiednie zaplecze budowy, ktdre bedzie wyposazone w srodki pierwszej

pomocy medyczne;j,
i) Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob postronnych,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w

celu usunigcia tego zagrozenia.

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Dgbréwka

69






Zalacznik Nr 1

05.6724.1.326.2017 Dabréwka, dnia 2017-09-20

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Data wniosku: Whnioskodawca:
2017-09-20 Gmina Dabrowka
ul. T. Kosciuszki 14

05-252 Dabrowka

1. Podstawa prawna

Uchwala Rady Gminy Dabrdéwka Nr X/55/2003 z dnia 2003-09-09 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Centrum gmina Dabrowka oglosz. w dzienniku Wojewddztwa
Mazowieckiego Nr 290 z dnia 18 listopada 2003 r., poz. 7663.

2. Lokalizacja, przeznaczenie w mpzp
Dz. nr 3/5, obreb Dgbrowka
- Tereny zabudowy mieszkaniowej ,C1.M-3"

3. Charakter zabudowy (wypis z planu)
Dia ,,C1.M-3"
§ 6.

1. Ustala sig obszary zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku symbolem wsi zgodnie z §
1 oraz symbolem ,M" z kolejnymi numerami.
2. Na obszarach zabudowy, o ktorych jest mowa w ust 1. ustala sig jako przeznaczenie
podstawowe mieszkalnictwo jednorodzinne o intensywnoécei 0,3 - 0,4 przy sredniej ilosci
mieszkan 8 - 12 / 1 ha powierzchni brutto.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na obszarach, o ktérych jest mowa w ust. 1. ustala sie
realizacje obiektow mieszkaniowo - pensjonatowych, letniskowych, obiektéw i urzadzen
zwigzanych z dzialalnoscia rzemiesinicza o ucigzliwosci mieszczacej sie w granicach wlasnosci
oraz inng, nieucigzliwa dzialalnoscig gospodarcza i komunalna.
4. Istniejaca zabudowa zagrodowa moze podlega¢ wymianie, rozbudowie i przebudowie oraz
zmianie sposobu uzytkowania budynkéw pod warunkiem utrzymania przeznaczenia
podstawowego lub dopuszczalnego terenu, wymienionego w ust. 2. i ust. 3.
5. Minimalna szerokosc dziatki budowlanej w zabudowie wolnostojacej wynosi 16 m.
6. Dopuszcza sie usytuowanie budynkow w odleglosci mniejszej niz 3,0 m lub bezposrednio przy
granicy dziatki budowlanej pod warunkiem spelnienia wymogéw okreslonych w przepisach
szczegolnych.
7. Drogi wewngtrzne w obrebie wyznaczonych obszardw, chstugujgce wiecej niz dwie dziatki
budowlane, musza miec szerokosc nie mniejszg niz 6,0 m.
8. Miejsca parkingowe dla wszystkich nowo wznoszonvceh budynkéw musza bvc zlokalizowane
w obrebie wiasnosci, na ktarej przewiduje sig inwestycje.
9. Ustala sie zakaz zmiany naturalnego splywu wod opadowvech w celu kierowania ich na teren
sgsiedniej wlasnosci oraz takiego ksztaltowania dzisiki, ktére spowoduje odprowadzanie wod
opadowych bezposrednio do wod powierzchniowych.



10. Do czasu realizacji komunalnych urzadzen zaopatrzenia w wode 1 odprowadzenia $ciekdw
przewiduje si¢ indywidualne ujecia wody oraz urzadzenia do gromadzenia Sciekow sanilarnych
z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania, stosownie do odrebnych przepisow.

§24.

1. Wyznacza sie obszar C1.M-3 zabudowy mieszkaniowe).

2. Obszar o ktorym mows w ust. 1. obejmuje dzialki nr 3/3, 3/4, 3/5, 3/6 i 3/7, stanowigce uzvtek

roiny oraz teren zainwestowany

3. Dla obszaru o ktorvm mowa w ust. 1. obowigzujg ustalenia okreslone w§ 6, aponad
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz
dokonywaniu podzialdw geodezyjnych nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ poszerzenia pasa
drogowego drog ktore zapewniaja dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie
7 przepisami szczegolnymi;
2) nieprzekraczalng linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiekiéw z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi, okreslone zgodnie 7 przepisami szczegolnymi - pokazano na
rysunku;
3) mozliwy jest podzial obszaru na dziatki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do
drogi publiczne;.

Uwaga, w przypadku zabudowy mieszkaniowej obowiazuja zapisy:

Dla drog powiatowych, nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi, zgodnie z przepisami
szczegOlnymi:

1) Dla terenow zabudowanych- minimum 8 m do krawedzi jezdni;

2) Poza terenami zabudowanymi- minimum 20 m od krawedzi jezdni.

Dla drég gminnych, nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi, zgodnie z przepisami szczegolnymi:
1) Dla terenow zabudowanych- minimum 6 m do krawedzi jezdni;
2) Poza terenami zabudowanymi- minimum 15 m od krawedzi jezdni.

4. Zatgczniki j -
- wyrys z planu , l,z/

Oirzymuja

1. Gmina Dabréwka
ul, T. Kodciuszki 14
05-252 Dabrowksa

2. UG- a/a

Spreve plunads

Anna Dobezynska
fer J4h128281



Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
zatwierdzonego uchwata X/55/2003 z dnia 2003-09-09
Zalgcznik do sprawy 08.6724.1.326.2017, data wydania 2017-09-20
skala 1 : 500

/ C1.M-3 /

Dotvezv dziatki numer /3 7 nhrehi Dahrdwla



Legenda

dla planu zatwierdzonego Uchwata Nr X/55/2003 z 2003-09-09r.

Granica planu

Tereny drég gminnych

Tereny drég powiatowych

Obszary zabudowy mieszkaniowo-
uslugowe;j

Obszary przemysiu i uslug
ucigzliwych

Tereny przemystu i uslug

ucigzliwych

Tereny strefy techniczne]

Obszary kultu religijnego

Stanowisko archeologiczne

,_......._.

Ustalenia planu

Obszary cmentarzy

Tereny drég publicznych

Tereny zabudowy letniskowej

Obszary powlerzchniowej
eksploatacji kruszywa

Tereny produkgji i usiug
technicznych

Obszary upraw rolnych

Tereny ustug ogélno gminnych

Réw

Oznaczenia informacyjne

Linia wymiarowa

Tereny drag publicznych
Tereny drég gminnych

Tereny zabudowy mieszkaniowe |

Tereny powierzchniowe]
eksploatacji zt62 naturalnych

Obszary produkcji 1 ustug
technicznych

Obszary strefy techniczne;
Obszary ustug ogdinegminnych

Tereny upraw le$nych



. Zalacznik Nr 2

¥4

’ Wolomin. dnia  28.07.2008y,
WOS-6223-6220A08

DECYZJA NR:49 /08 . 1%52pé
0508 Jors.
Na podstawie art. 37 pkt L art. 33 ust, 2 pkt 1), ust. 3. art. 65 ust. 11 3. arl, [ usi-1°
pkt Toart. 123 ust. 21 3. arl. 127 ust. 17 2. art. 128 ust. | pkt 1. Ta. 8. 9a.9b. 101 11. art. 131
ust. 1,21 2b. art, 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipea 20017, — Prawo wodne (Dz. UL 7 20051, Nr
239 poz. 2019 ze zm.) oraz § 1 ust. | pktTi§2ust.1.8§3ust. 1 pkt 6 §9 ust. 2§12 ust. 2.
30040 5 1 6, zalgeznik nr 5. 6. 8 rozporzadzenia  Ministra  Zdrowia 7 dnia
-9 marca 2007r. w sprawic jakodci wody przeznaczonej do spozyveia przes ludzi (D, U Ny
01, poz. 417) oraz art. 104 1 107 ustawy 7 dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks POStePoOwania
administracynego (Dz. UL 7z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z poézn. zm.). po rozpatrzeniu wniosku 7
dnia 21.05.2008r.. Gminy Dabrowka. ul. Kodciuszki 14, 05-252 Dgbrowkaw  sprawie
udzielenia pozw olenia wodnoprawnego.

l. udzielam Gminie Dabréwka, ul. Tadeusza Kosciuszki 14, 05-252 Dabrowka.
pozwolenia  wodnoprawnego na  pobér wéd podziemnych 7 utwordw
cswartorzedowych. za pomocy studni zlokalizowanych si¢ na terenic dzialki nr 375
w Dagbrowce. zgodnic z tabelg nr |

Tabelanrl

ujeciec | lokalizacja f glebokosé ilo§¢ _“__l

~ Studnia nr | dziatka nrew. 3/5 w | 415 m ‘,
o Dabrowce l Q max/h = 40 m*h
~ Studnianr 1A dzialka nr ew. 3/5 w 42.5m Oér/d =365 m’/d |
(awaryjna) Dgbrowce e e

IT. okreslam  warunki wykonywania uprawnienia oraz obowigzki  Wnioskodawcy
niczbedne ze wzgledu na ochrong zasobow srodowiska, interesow ludnosei i pospodarki:
I sposob 1 zakres prowadzenia pomiardw ilosei i jakosei pobieranej wody oraz poziomu

zwiercladla wody w studni:

a) notowac pomiary wydajnosei studni raz w miesigeu.

b) raz w miesigeu notowaé wyniki odezytu wodomierzy.

¢) kontrolg jakosei wody prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgeym 7 rozporzagdzeniem
Ministra Zdrowia w sprawie jakoscei wody przeznaczone] do spozyeia przez ludzi.
1. ustalanie czgstotliwosdei zalezy od wlasciwego pafstwowego powiatowego lub
granicznego  inspeklora sanitarnego. jednak nic rzadziej niz 2 probhi na rok dla
monitoringu kontrolnego i 1 prabki na 2 lata dla monitoringu przegladonego.

d) wykonywaé raz do roku pomiary wydajnosci i poziomu zwierciadla statyveznego |
dynamicznego wody.

¢) prowadzi¢ ksigzke eksploatacji ujgcia wody.

2. sposob gospodarowania woda:

@) pobdr wody  powinien odpowiada¢ rzeczvwistemu  zapotrzebowaniu i nie
powinien  przekracza¢  maksymalnego  poburu  godzinow ego. okreslonego
W Dodutki do dokimentacji hyvdrogeologiczney ustalajgeym  wydajnos¢
cksploatacying studni avarvinej nr 14 wodociqgow ceo ujecia v od podzienimeh -

.

wnhworaw  cowartarz¢dowyvelh na rerenie d=idlkionroew. 35w nreiscont osed



Dybrovwka. Gm. Dabrovka. powiar Wolomin, woi. Muzowieckie - preajete) prees

Staroste. Wolominskiego. zgodnie z zawiadomieniem 7 dnia 10.05.2000r.. znak:

WOS-7521--29/945/0506. oraz Ancksu do dokumentacii - hydrogeologicznej

wstalajyeej  zusoby cksploaiacyine  ujecia wod podziemnyvel = uhvordw

czwartorz¢dowyeh dlua potrzeh wjeciu wiejskiego v Dybraveee. Gm, Dybrov ka,
poveiat wolominski. woj Mazovieckie - przyigtej przez Starostg Wolominskiego.

zgadnie z zawiadomicniem z dnia 22.08.2003r.. znak: WOS-752]— | 6/1372/03,

h) - nalesy preestrzegad racjonalnego | oszezednego gospodarowania wody,

niesbedne preedsiew ziecia ograniczajace negatywne oddzialvwanie na Srodowisko:

a) zapewni¢ wlasny nadzor nad pracg wszystkich urzadzen shuzgeych do poboru
wody 1outrzymywad je w o pelnej  sprawnoscei technicznej.  eksploatacy jne)
wlascivam stanie sanitarnym. poprzez prowadzenie obstugi urzadzen zgodnic
¢ odpowiednimi instrukcjami oraz dokonywanie  systematyezne; konserwacji
Fremontow zapobiegawczyveh.

b) preestzegaé zakazu wykonvwania robét i czynnoscei. ktore mogag powodowaé
uszkodzenia urzgdzen wodnyeh na dzialce nr ew. 3/5 obr, Dabrowka oraz:

* odprowadza¢ wody opadowe w sposob uniemozliniajgey przedostawanic si
ich do urzadzen sluzacy ch do pobory wody,

® zagospodarowac teren ziclenia.

*ogrodzi¢ i umiesci¢ tablice zawicrajgce informacije o ujeciu wody i zakazic
Wstepu 0sob nicupowaznionyeh.

4. sposab postepowania w przypadku zatrzymania dzialalnodci. awarii lub uszkodzenia
urzadzen pomiarowych:

a) W przypadku powstania sytuacji awaryjnej. np. urwania  pompy glebinowej ey
przedostania si¢ do studni substancii chemicznych. studnig¢ nalezy wylgezye 7
cksploatacji i powiadomié¢ zaklad studniarski oraz uprawnionego geologa w celu
usunigcia awarii.

by w preypadku awarii pompy. wodomierza lub rozszezelnienia urzgdzen. nalezy
saprzestac poboru wody do ezasu usunigcia usterki.

¢l w przypadku awarii wodomierza - zaprzesta¢ poboru waody do czasu zapewnienia
wykonywania  pomiarow  za  pomocy przyrzadow - spelniajgeych  wy magania
prawnej Kontroli metrologicznej. w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2001 5 -
Prawo o miarach (Dz. U 2 2004 r. Nr 243, poz. 2441 z¢ zm.).

‘ad

I pozwolenia wodnoprawnego udzielam na czas oznaczony, (.. do dnia 30 czerwea
2028r.,

IV poswolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosei i wrzadzen wodmceh.
honieeznych do jego realizaci oraz nie narusza praw wlasnogei i uprawnien osob treecich.
przyshugujgeych wobee tyeh nieruchomoscei i urzadzen.

Wodniu 13.06.2008r. do Starostwa Powiatowego w Wolominie wphngl wniosck 7 dnia
15.06.2008r.. Gminy Dabrowka. ul. Kosciuszki 14. 05-252 Dabréwka.. w sprawie udziclena
poswoelenia wodnoprawnego na pohor wod podziemnych 7 utworéw czwartorzedowsch s
studnt nr 1. o glgbokosei 41.5 m i studni nr 1A o glebokosei 42.5 m 7najdujacyeh si¢ na
terenie dzialki nrew. 35w Dabrowee,

I Do wniosku zalaezono mein.:
1o Operat swodnoprawny na pobor wéd pod=iemmeeh = u oron cwartorzedowyeh, 1if ze
st e 1o glebokoscei 41.5 0 siidni nr 1.4 o glehokosci 42.5 m, cnaidujgevel sie na



rerenie dziatkionroew 335w Dybrdvwee dla poirzeb svodociqen gminnego”
sporzadzony w czerweu 2008r.,

2o LDodwick do dokumentaciic hydrogeologiczne] ustalajgey wydainosé eksploatacying
siudniawaryine; nr 1 wodociqgowego  wjecia wod  podziemmyveh = unvoron
cowartorzedovwyeh na terenie dzialki nroew. 35w piiejscovosel Dabrovwka, G
Debrovwka.  powiat Wolomin. woj. Mazowieckie-- przyvigla przesz Starosle
Wolominskiego. rgodnie # zawiadomicniem z dnia 10.03.2006r.. /nak: WOS-7321
29°945/053706.

3o Ancks do dokumentacii hydrogeologicznef ustalujgeej  zasoby eksploaracyine wjecia
wad podziemnveh = unvordw covwartorzedowyeh dla potrzeb wjecia wicjskicgo w
Dabravee, Gm. Dybrowka. powiat swwolominski, woj. Mazowicckic - preyigla prees
Staroste Wolominskiego. zgodnie z zawiadomieniem 7 dnia 22.08.2003r.. znak: WOS-
7521-—16/1372/03,

4. opis prowadzenia zamierzonej dzialalnosei sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

3. wyniki badan bakteriologicznych i fizvkochemicznyeh wody wykonane w dniach: 16 -
19. 03.2006r.. 18-21.07.2006r.. 03-04.2007r..

0. mstrukeje obstugi technologiczne] i eksploatacji Stacja Uzdatniania Wody w Dagbrowce.

[, Informacje o wszezgeiu  posigpowania  w  sprawie  udzielenia  pozwolenia
wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci. zgodnie z art, 127 ust. 6 ustawy
z dnmia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005r, Nr 239. poz. 2019 ze zm.).
dnia 24.06.2008r.. znak: W0S-6223-6/1826/08. Do dnia wydania niniejszej decyzji
nie wplynely zadne uwagi ani wnioski w przedmiotowej sprawic.

. Wowyniku przeprowadzonego post¢powania ustalono m.in.:

. celem korzystania z wod w analizowanym przypadku jest pobor wod podziemnych 7
utworow czwartorzedowyceh. tj. ze studni nr 11 studni nr TA. znajdujgeveh sig na
terenie dzialki nrew. 3/5 w Dabrowce. dla potrzeb wodociggu gminnego.

2. zgodnic = Dodatkicm do dokumentacfi hyvdrogeologicznej ustalajgeym widajnos
cksploatacying studni awaryinej nr 14 wodociqgowego wjecia waod podzieninveh =
unwordy cxwartorz¢dowyeh na terenie dzialki nr ey 3.5 w miejscowosci Dabrowka,
Gm. Dybrowka, powiat Wolomin, woj. Muzowieckie - dla ww. ujecia zostaly ustalone
nastgpujgee zasoby wod podziemnych w ilosei: dla studni nr 1. Qua = 40.0 m¥h. pray
depresji S= 2.15 m.

cgodnie = Ancksem  do  dokumentacii - Tvdrogeologicznej  ustalujqeej  zasob
chsploatacyine wjecia wad podziemnyeh = unvordw czwartorzedovwyveh dla potrzeh
ujeciawieiskiego w Dabroveee, Gm. Dabrowka, posiar wolominski. vwoj Mazowicckie
- dla ww, ujecia zostaly ustalone naste¢pujace zasoby wod podziemnsych w ilosei: dla
studni nr la. Qpay = 40 m¥Yh. przy depresji S= 2.0 m (w ramach zasobow
eksploatacyjnych ustalonych dla studni nr 1),

4. woda 7z ww. studni bgdzie uzdatniana w Stacji Uzdatniania Wody.

5. do pomiaru ilosci wody pobrane) z ww. studni sluzg wodomierze cainstalowane na
obudowach oraz zamontowane w stacji uzdatniania wody na rurociggu wody surowej i
uzdatnionej.

IV, Zgaodnic 7 obowigzujaey mi przepisami. Uzvtkownik ujecia bedziv:

I ustalal we wiasnym zakresie wysokos¢ naleznej oplaty za pobor wody i wnosid
14 na rachunek Mazowieckiego Urzedu Marszalkowskiego w Warszawie. ul. Brechia
3w terminie do Kofca miesigea nastepujacego po uply wie kazdego polroeza (art. 284
ust. 1oart, 285 ust. 2 ustany Pravwo ochrony srodowiska - Dz, UL 2 2000618, Nr 129, poy.
902 7 pozn. zn.).
wykonywal monitormg jakosci waod. tj.: monitoring Kontrolny 1 przeglagdony . zgodnie
7 obowigzujgeymi przepisami. ). rozporzadzeniem Nlinistra Zdrovwia 2 dnia 29 marca

e

P



2007r.w sprawice jakosei wody przeznaczone] do spozycia preez ludzi (Dyz. 17, Nr 61,

poz. 417),

W lerminie wniesienia oplaty - przedkiadal - Marszatkowi  Waojewadzina

Mazowieckiego. wykaz zawicrajacy informacje i dane o iloscei i jakogci pobranej wody

podziemnej. wykorzvstane do ustalenia wysokosei oplat oraz wisokosé tvel aplat (art.

286 ust T iart, 287 ust. 1 pki 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska).

4 prowadzil. aktualizowana co pol roku. ewidencje zawierajgea informacje o ilosei
P jakoser wody podziemnej (art. 287 ust, | Pkt 2 Prawa ochrony $rodowiska).
Worwiazku 7 powyzszym rozsirzy gniglo jak na wsigpie.

Vg

Od niniejszej deexzii pray sluguje stronie odwotanie do Wojenwody Mazowicckiego.
Pl Bankowy 3°3.00-950 Warszawa. za moim posrednictwem. w terminic 14 dni od daty jej
dorgezenia.

N
7 up. /jd-v\:?‘\J\JL\U’:.,!\

Kyszdrd w

Widanie ninicjszej decvzji jest zwolnione od oplaty skarbowej na podstawie art, 7 pkt
3ustawy 7 16.11.2006r. o oplacic skarbowej (Dz. U, Nr 225, poz. 1633). /

.Q_[,L,A\BQJ.E_ i Widztali
1, Wojt Gminy Dabréowka. ul. T. Kosciuszki 14. 05-252 Dabrowka. i

Do wiadomosci:

2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zarzad Zlewni Narwi
w Debem. 05-140 Serock.

Wojewadzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Warszawie. Delegatura w Minskuy

Mazowieckim. ul. Kodeiuszki 25 A, 05-300 Minsk Mazowiecki.

4. Urzad Marszalkowski Woiewodziwa Mazowieckiego Departament Oplat
Smdmxiskm\ych. ul. Brechta 3. 03-472 Warszawa.

5. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. ul. Legionow 78, 05-200 Wolomin.

‘sl

G, a‘a.



SN Zalacznik Nr 3
" PGE

PGE Dystrybucja S.A.

Wyszkéw, 19-01-2018 r.
17-G7/5/01000
Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 17-G7/UP/01000 o przyfgczenie do sieci dystrybucyjnej

Zakiad Gospodarki Komunalnej w
Dabréwce

Dabréwka

ul. Tadeusza Kosciuszki 14

05-252 Dgbréwka

Warunki przytaczenia nr 17-G7/WP/01000 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Dotyczy: zwiekszenia poboru mocy

Nazwa obiektu przyigczanego do sieci: Ujecie i Stacja Uzdatniania Wody

Lokalizacja: gmina Dabréwka, miejscowo$é¢ Dabréwka, ul. takowa 2a, nr dz. 3/5

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegblowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin, zm.), w odpowiledzl na wniosek

z dnla 22-12-2017, okredla sig nastepujace warunkl przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup w linii nN .

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski
pradowe na wyjéciu od zabezpieczen giéwnych w zlgczu, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 38,00 kW w tym istniejgca 20 — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. istniejacg stacje transformatorowg przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy |
dostosowac jednostke transformatorowa do mocy wg obliczen projektowych )

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Istniejacy zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng dostosowac do zwigkszonego
poboru mocy.

7. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w linii

_}ogrodzenia/granicy dziatki.



8. Wymagania  dotyczace ukladu pomia rowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:
8.1. zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i
systemow pomiarowych w szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w »Instrukgji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.
9. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:
9.1. wylgeznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 63 [A],
9.2. ww. zabezpieczenie usytuowa¢ w zfgczu licznikowym,

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowiazujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej W miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granhicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepigciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystgpujacymi w sieci  energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych,

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przylgczenia sq waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnierr w budowie urzgdzeri. Zmiany
wplywajace na zwigkszenie oplaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

Warunki przytgczenia opracowat:

Wiestaw Deptuta




Zatacznik nr 2

Harmonogram przyfaczania
do warunkoéw przyigczenia | umowy

1. Dotyczy
Nr Kontrahenta PNO: 0162341
Nr warunkow przylgczenia: 17-G7/wWP/01000
Nr umowy o0 przylgczenie 17-G7/UP/01000
Podmiot Przytgczany: Zaklad Gospodarki Komunalnej w Dabréwce
Obiekt: Ujecie i Stacja Uzdatniania Wody
Gmina: Dabréwka
Lokalizacia: Miejscowos¢: Dgbréwka
13 Adres: ul. tagkowa 2a
Nr dziatki: 3/5

2. Harmonogram realizacji przytaczenia

Lp. Etap realizacji Termin realizacji

1 Prace projektowe Do 6 miesiecy przed terminem przylaczenia

Dostarczenie do PGE Dystrybucja
S.A. prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowe obiektu
2. | wymienionego w nagldwku umowy, Do 6 miesiecy przed terminem przylgczenia
lub innego dokumentu
wymaganego ustawg Prawo

budowlane
Realizacja rob6t budowlanych i ; ; ;
3. e —— Do 14 dni przed terminem przytaczenia
Zgloszenie gotowosci Instalacji
4, Podmiotu przytagczanego do Do terminu przyfgczenia

przytaczenia

Zawarcie umowy kompleksowej lub
5. dystrybucji i sprzedazy energii Do 30 dni od terminu przyiaczenia
elektrycznej

6. Termin przylgczenia 19-07-2019

Termin dostarczenia po raz
pierwszy do sieci energii

§ J j nie dotycz
elektrycznej wytworzonej w yczy
instalacji
sporsaent Zatwierdzit:
-
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Zatacznik nr 3
do umowy nr 17-G7/UP/01000 o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

Kalkulacja wstepna optaty za przytaczenie z dnia 19-01-2018 r.

Nr Kontrahenta: 0162341
Nr warunkow przytaczenia: 17-G7/WP/01000
Nr umowy o przytaczenie: 17-G7/UP/01000
Podmiot Przylgczany: Zaklad Gospodarki Komunalnej w Dgbrowce
Obiekt: Ujecie i Stacja Uzdatniania Wody
Gmina: Dgbrowka
Lokalizacia: Miejscowosc: Dabréwka
pabje: Adres: ul. takowa 2a
Nr dziatki: 3/5

Optate za przylaczenie wg stawek ryczattowych oblicza sie wedtug wzoru:
Op=S,*Py+S. %L

gdzie poszczegolne symbole zgodnie z , Taryfa dla ustug dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja
S.A." oznaczaja:

Sp — stawka optaty [zi/kW]

Grupa przylgczeniowa
za przylacze napowietrzne za przylacze kablowe

3 62,24

O, — opfata za przylgczenie [zi)
P, —moc przytaczeniowa [kW]
L — diugos¢ przytacza powyiej 200 mb [m]
L = 0 gdy diugos¢ przytacza nie przekracza 200 mb
S, — stawka opfaty za kazdy metr powyzej 200 m dtugo$ci przytgcza 33,45 zi/m

0, = 1120,32 zt
Optata za przylaczenie (netto): 1120,32 zi
Opfata za przylgczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Sporzgdzil: Zatwierdzit:
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