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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M. OSTROWEK, KOLAKOW, GM. DABROWKA
Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie w pasach drogowych n/w ulic:

- ul. Sosnowa w m. Kotakéw - dz. nr 472/5, 487 (dz. gminne),

- ul. Borowikowa w m. Ostréwek - dz. nr 60 (dz. ZDP), dz. nr 131 (dz. gminna),

- ul. Ltgkowa w m. Ostrowek - dz. nr 30 (dz. gminna), dz. nr 50/9, 50/5 (dz. prywatne),

- ul. Jatowcowa w m. Ostréwek - dz. nr 30, 17/10, 18/42 (dz. gminne),

- ul. Lesna w m. Ostréwek - dz. nr 96 (dz. gminna),

- ul. Polna w m. Ostréwek - dz. nr 96, 84/3 (dz. gminne), dz. nr 84/4, 84/10 (dz. prywatne),
- ul. Ogrodowa w m. Ostroéwek - dz. nr 85/2, 85/7, 85/38, 86/31 (dz. prywatne),

1) ul. Lgkowa

Rury wodociggowe PE100 SDR17 DN 110 L= 160,5 mb.
Zasuwa 0 $r. 100 mm - 1 szt.

Hydrant podziemny - 1 kpl.

2) ul. Jalowcowa

Rury wodociggowe PE100 SDR17 DN 110 L= 371,5 mb.
Zasuwa o $r. 100 mm - 3 szt.

Hydrant nadziemny - 2 kpl.

Hydrant podziemny - 1 kpl.

3) ul. Borowikowa

Rury wodociggowe PE100 SDR17 DN 110 L=111,0 mb.
Zasuwa o $r. 100 mm - 1 szt.

Hydrant podziemny - 1 kpl.

4) ul. Sosnowa

Rury wodociggowe PE100 SDR17 DN 110 L= 155,5 mb.
Zasuwa 0 $r. 100 mm - 1 szt.

Hydrant nadziemny - 1 kpl.

5) ul. Polna

Rury wodociggowe PE100 SDR17 DN 110 L= 166,0 mb.
Zasuwa o $ér. 100 mm - 1 szt.

Hydrant nadziemny - 1 kpl.

6) ul. Ogrodowa

Rury wodociggowe PE100 SDR17 DN 110 L= 495,5 mb.
Zasuwa 0 $r. 100 mm - 3 szt.

Hydrant podziemny - 3 kpl.

7) ul. Lesna

Rury wodociggowe PE100 SDR17 DN 110 L= 234,5 mb.
Zasuwa o $r. 100 mm - 1 szt.

Hydrant podziemny - 2 kpl.

Armatura - w postaci hydrantéw, zasuw oraz ksztaltek wykonana z zeliwa sferoidalnego.
Ostateczne iloci rob6t mogg ulec zmianie na etapie realizacji robo6t.

PODSTAWA OPRACOWANIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

1. Kosztorys inwestorski opracowano wg rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslania metod i pod-
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét bu-
dowlanych okreslonych w programie finansowo - uzytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389).

2. Kosztorys opracowano metodg kalkulacji szczeg6towej polegajgcej na obliczaniu wartos$ci kosztorysowej robét objetych przedmiarem
robét jako sumy iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towaréw i
ustug.

3. Podstawa opracowania.

a) Dokumentacja projektowa - projekt budowlany.

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

c) Ceny jednostkowe robét.

d) Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

4. Przy ustalaniu cen jednostkowych robét brano pod uwage ceny jednostkowe robét okreslone na podstawie danych rynkowych oraz
zastosowano kalkulacje szczeg6tows.

5.Kalkulacje szczegétowg cen jednostkowych opracowano w oparciu o stawki i ceny czynnikéw produkcyjnych:

5.1) stawka robocizny uwzgledniajgca stawki rynkowe obowigzujgce na terenie Zamawiajgcego na dzien sporzgdzania kosztorysu;

5.2) ceny materiatéw uwzgledniajgce stawki rynkowe obowigzujgce na terenie Zamawiajgcego na dzien sporzadzania kosztorysu;

5.3) cena najmu sprzetu uwzgledniajgca stawki rynkowe obowigzujgce na terenie Zamawiajgcego na dzien sporzgdzania kosztorysu;
5.4) Jednostkowe naktady rzeczowe do robocizny, materiatéw i sprzetu.

Przy ustalaniu jednostkowych naktadéw rzeczowych zastosowano kolejno:

1) KNNR-y (katalogi normowych naktadéw rzeczowych)

2) KNR-y

3) Analizy, wyceny, kalkulacje wlasne (przygotowane na podstawie bazy technicznej, ogélnych informacji dotyczgcych danej inwestyciji,
np. wysokosci stawek za zajecie pasa drogowego obowigzujgcych na terenie objetym opracowaniem);

4) Wskaznik narzutéw kosztéw posrednich i narzutéw zysku;

5) Koszty posrednie od robocizny i sprzetu uwzgledniajace stawki rynkowe obowigzujace na terenie Zamawiajgcego na dzien sporza-
dzania kosztorysu;

6) zysk od robocizny, sprzetu i kosztéw posrednich uwzgledniajacy stawki rynkowe obowigzujgce na terenie Zamawiajgcego na dzien
sporzadzania kosztorysu;
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Sie¢ Ostréwek - inwestorski

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
Sieé wodoci ggowa w m. Ostrowek, Kotakéw, Gm. D gbréwka
1 Ostréwek, ul. Borowikowa
1.1 Sie¢ wodoci ggowa Dn110
1.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne
1
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu. km
d.1./0111-01
1.1|SST pkt 5.3
0.111 km 0.111
RAZEM 0.111
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - 90 % wykopow
1.1|SST pkt 5.3
159.12 m3 159.120
RAZEM 159.120
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - 10 % wykopow
1.1|SST pkt 5.3
17.68 m3 17.680
RAZEM 17.680
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.|0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru
1.1|SST pkt 5.3 |ziemi powstatej po zastosowaniu podsypki obsypki
37.44 m3 37.440
RAZEM 37.440
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z nadmiaru
1.1|SST pkt 5.3 |ziemi powstatej po zastosowaniu podsypki obsypki
Krotnosé = 5
37.44 m3 37.440
RAZEM 37.440
6/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.1|SST pkt luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
5.3.1
158.13 m3 158.130
RAZEM 158.130
7|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.1.|0318-04 3.0 m w gr.kat. IV
1.1|SST pkt
531
17.68 m3 17.680
RAZEM 17.680
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
1.1|SST pkt
531
17.68 m3 17.680
RAZEM 17.680
9/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1.1|SST pkt 5.3 |grunt kat. I-IV
353.6 m?2 353.600
RAZEM 353.600
10|KNR 2-28 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci: m3
d.1./0501-09 - podsypka - 10 cm,
1.1|SST pkt 5.3 |- obsypka - 15 cm ponad wierzch rury;
36.45 m3 36.450
RAZEM 36.450
1.1. Roboty monta zowe
2
11|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 |m
d.1.|1009-04 110 mm
1.2|SST pkt 2.2
111 m 111.000
RAZEM 111.000
12|/KNR 4-051 |Wstawienie w rurocigg tréjnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego o $r.  |szt.
d.1.|0112-02 nominalnej 100 mm - Wcinka do istniejgcego wodociagu - robocizna
1.2]analogia
SST pkt
5.4.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13|KNNR 4 Przecisk o dlugosci do 50 m rurami stalowymi o $r.zew. 219x5,6mm metodg |m
d.1./1211-02 wibrowg przy uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kat.Ill-IV
1.2|analogia
SST pkt
5.4.2
7 m 7.000
RAZEM 7.000
14/KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 110 mm w rurach m
d.1.|0309-01 ochronnych o $r.nominalnej 219x5,6 mm - robocizna i sprzet
1.2]analogia
SST pkt
5.4.2
7 m 7.000
RAZEM 7.000
15/KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 219x5,6 mm - rury kpl.
d.1.|0405-01 przewodowe 0 $r. nom. 110 mm;
1.2|SST pkt
5.4.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR-W 2-19 |kaczenie rur z polietylenu o $r. nom. 110 mm metodg zgrzewania czotowego |pot.
d.1.|0302-05
1.2|SST pkt
54.1
10 pot. 10.000
RAZEM 10.000
17/KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - kolano 110-90st. szt.
d.1.|0305-03
1.2|SST pkt 2.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - kolano 110-22st. szt.
d.1.|0305-03
1.2|SST pkt 2.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
1.2|SST pkt wnetrznej 110 mm
54.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1./1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
1.2|SST pkt 2.2 |wnetrznej 160 mm - wcinka do istn. wodociggu
szt 2.000
RAZEM 2.000
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt
d.1./1014-04 trojnik zeliwny 150/100 - wcinka do istn. wodociggu
1.2|SST pkt 2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowag o $r. do 100 mm montowane na rurociggach  |kpl.
d.1./1112-02 PE
1.2|SST pkt 2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt
d.1./1014-03 zwezka 100/80
1.2|SST pkt 2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt.
d.1./1014-02 kolano 80-90 st.
1.2|SST pkt 2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1./1119-03
1.2|SST pkt 2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt
d.1./1014-02 kréciec dwukotnierzowy FF $r. 80 mm L=0,5m
1.2|SST pkt 2.2
1 szt 1.000

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 27285




Sie¢ Ostréwek - inwestorski

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 27285

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
27|KNR 2-11 Bloki oporowe i podstawy z ptyt betonowch na zasuwach, trojnikach, hydran- |szt.
d.1./0909-01 tach, kolanach.
1.2|SST pkt 2.5
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
28/KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1.|0315-02
1.2|SST pkt 5.7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
1.2|analogia
SST pkt 5.3
111 m 111.000
RAZEM 111.000
30|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.|1606-03 PE, PEHD o $r. 110 mm 1 préb.
1.2|SST pkt 5.5
0.56 200m - 0.560
1 préb.
RAZEM 0.560
31|/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1611-01 Om
1.2|SST pkt 5.6
0.56 odc.20 0.560
Om
RAZEM 0.560
32|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 Oom
1.2|SST pkt 5.6
0.56 odc.20 0.560
Oom
RAZEM 0.560
2 Ostréwek, ul. Le $na
2.1 Sie¢ wodoci agowa Dn110
2.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne
1
33|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu. km
d.2.|0111-01
1.1|SST pkt 5.3
0.2345 km 0.235
RAZEM 0.235
34|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - 90 % wykopow
1.1|SST pkt 5.3
358.79 m3 358.790
RAZEM 358.790
35/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - 10 % wykopow
1.1|SST pkt 5.3
39.87 m3 39.870
RAZEM 39.870
36/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2.|0202-04 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wywéz nadmiaru
1.1|SST pkt 5.3 |ziemi powstatej po zastosowaniu podsypki obsypki
84.42 m3 84.420
RAZEM 84.420
37|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z nadmiaru
1.1|SST pkt 5.3 |ziemi powstatej po zastosowaniu podsypki obsypki
Krotnosé =5
84.42 m3 84.420
RAZEM 84.420
38|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.1|SST pkt luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
531
356.56 m3 356.560
RAZEM 356.560
39|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2.|0318-04 3.0 m w gr.kat. IV
1.1|SST pkt
53.1
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39.87 m3 39.870
RAZEM 39.870
40|KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-01
1.1|SST pkt
531
39.87 m3 39.870
RAZEM 39.870
41|KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1.1|SST pkt 5.3 |grunt kat. I-IV
797.3 m?2 797.300
RAZEM 797.300
42|KNR 2-28 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci: m3
d.2.|0501-09 - podsypka - 10 cm,
1.1|SST pkt 5.3 |- obsypka - 15 cm ponad wierzch rury;
82.19 m3 82.190
RAZEM 82.190
2.1. Roboty monta zowe
2
43|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 |m
d.2./1009-04 110 mm - Nalezy wyceni¢:
1.2|SST pkt 2.2 |- koszt zajecia pasa drogowego
- koszt organizacji ruchu
- inwentaryzacja powykonawcza
- badania wody przez PSSE
234.5 m 234.500
RAZEM 234.500
44|KNR 4-051  |Wstawienie w rurocigg tréjnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego o ér.  |szt.
d.2.|0112-02 nominalnej 100 mm - Wcinka do istniejgcego wodociagu - robocizna
1.2]analogia
SST pkt
5.4.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR-W 2-19 |kgczenie rur z polietylenu o $r. nom. 110 mm metodg zgrzewania czotowego |pot.
d.2.|0302-05
1.2|SST pkt
54.1
20 pot. 20.000
RAZEM 20.000
46|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - kolano 110-45st. szt.
d.2.|0305-03
1.2|SST pkt 2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|/KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - kolano 110-30st. szt.
d.2.|0305-03
1.2|SST pkt 2.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
1.2|SST pkt wnetrznej 110 mm
54.1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
49|KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowag o $r. do 100 mm montowane na rurociggach |kpl.
d.2.|1112-02 PE
1.2|SST pkt 2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt
d.2.|1014-03 tréjnik zeliwny 100/100
1.2|SST pkt 2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt
d.2.|1014-03 tréjnik zeliwny 100/80
1.2|SST pkt 2.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
52|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt
d.2./1014-03 kotnierz zaslepiajgcy
1.2|SST pkt 2.2
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53|/KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2.|1119-03
1.2|SST pkt 2.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
54|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 80 mm - |szt
d.2./1014-02 kréciec dwukotnierzowy FF ér. 80 mm L=0,5m
1.2|SST pkt 2.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
55/KNR 2-11 Bloki oporowe i podstawy z ptyt betonowch na zasuwach, tréjnikach, hydran- |szt.
d.2.|0909-01 tach, kolanach.
1.2|SST pkt 2.5
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
56|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.2.|0315-02
1.2|SST pkt 5.7
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
57|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.2.|0219-01 go
1.2]analogia
SST pkt 5.3
234.5 m 234.500
RAZEM 234.500
58/ KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2.|1606-03 PE, PEHD o $r. 110 mm 1 préb.
1.2|SST pkt 5.5
1.17 200m - 1.170
1 préb.
RAZEM 1.170
59|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|1611-01 Oom
1.2|SST pkt 5.6
117 odc.20 1.170
Om
RAZEM 1.170
60|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|1612-01 Om
1.2|SST pkt 5.6
1.17 odc.20 1.170
Om
RAZEM 1.170
3 Ostrowek, ul. £ gkowa
3.1 Sie¢ wodoci ggowa Dn110
3.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ¢ i roboty ziemne
1
61|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu. km
d.3./0111-01
1.1|SST pkt 5.3
0.1605 km 0.161
RAZEM 0.161
62|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkitad koparkami podsigbier- |m3
d.3./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - 90 % wykopow
1.1|SST pkt 5.3
24557 m3 245.570
RAZEM 245.570
63|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - 10 % wykopow
1.1|SST pkt 5.3
27.29 m3 27.290
RAZEM 27.290
64|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.3./0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru
1.1|SST pkt 5.3 |ziemi powstatej po zastosowaniu podsypki obsypki
57.78 m3 57.780
RAZEM 57.780
65|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z nadmiaru
1.1|SST pkt 5.3 |ziemi powstatej po zastosowaniu podsypki obsypki
Krotnosé = 5
57.78 m3 57.780

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 27285




Sie¢ Ostréwek - inwestorski

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 57.780
66| KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.1|SST pkt luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
531
244.04 m3 244.040
RAZEM 244.040
67|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.3.|0318-04 3.0 m w gr.kat. IV
1.1|SST pkt
531
27.29 m3 27.290
RAZEM 27.290
68|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.|0236-01
1.1|SST pkt
531
27.29 m3 27.290
RAZEM 27.290
69|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1.1|SST pkt 5.3 |grunt kat. I-IV
545.7 m?2 545.700
RAZEM 545.700
70|KNR 2-28 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci: m3
d.3./0501-09 - podsypka - 10 cm,
1.1|SST pkt 5.3 |- obsypka - 15 cm ponad wierzch rury;
56.26 m3 56.260
RAZEM 56.260
3.1. Roboty monta zowe
2
71|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 |m
d.3./1009-04 110 mm - Nalezy wyceni¢:
1.2|SST pkt 2.2 |- koszt zajecia pasa drogowego
- koszt organizacji ruchu
- inwentaryzacja powykonawcza
- badania wody przez PSSE
160.5 m 160.500
RAZEM 160.500
72|KNR 4-051 |Wstawienie w rurociag trojnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego o ér.  |szt.
d.3.|0112-02 nominalnej 100 mm - Wcinka do istniejgcego wodociggu - robocizna
1.2|analogia
SST pkt
5.4.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR-W 2-19 |Laczenie rur z polietylenu o $r. nom. 110 mm metodg zgrzewania czotowego |pot.
d.3.|0302-05
1.2|SST pkt
54.1
14 pot. 14.000
RAZEM 14.000
74|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.3./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
1.2|SST pkt wnetrznej 110 mm
54.1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
75/KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm montowane na rurociggach |kpl.
d.3.|1112-02 PE
1.2|SST pkt 2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
76/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt
d.3./1014-03 tréjnik zeliwny 100/100
1.2|SST pkt 2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
77/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt
d.3./1014-03 zwezka 100/80
1.2|SST pkt 2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
78/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt.
d.3./1014-02 kolano 80-90 st.
1.2|SST pkt 2.2
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3./1119-03
1.2|SST pkt 2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 80 mm - |szt
d.3./1014-02 kréciec dwukotnierzowy FF ér. 80 mm L=0,5m
1.2|SST pkt 2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR 2-11 Bloki oporowe i podstawy z ptyt betonowch na zasuwach, tréjnikach, hydran- |szt.
d.3.|0909-01 tach, kolanach.
1.2|SST pkt 2.5
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
82|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.3.|0315-02
1.2|SST pkt 5.7
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
83|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.3./0219-01 go
1.2]analogia
SST pkt 5.3
160.5 m 160.500
RAZEM 160.500
84|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.3.|1606-03 PE, PEHD o $r. 110 mm 1 préb.
1.2|SST pkt 5.5
0.80 200m - 0.800
1 préb.
RAZEM 0.800
85/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.|1611-01 Oom
1.2|SST pkt 5.6
0.80 odc.20 0.800
Om
RAZEM 0.800
86/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.|1612-01 Om
1.2|SST pkt 5.6
0.80 odc.20 0.800
Om
RAZEM 0.800
4 Kotakdéw, Ostréwek, ul. Sosnowa
4.1 Sie¢ wodoci ggowa Dn110
4.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ¢ i roboty ziemne
1
87|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu. km
d.4./0111-01
1.1|SST pkt 5.3
0.1555 km 0.156
RAZEM 0.156
88/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkitad koparkami podsigbier- |m3
d.4./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - 90 % wykopow
1.1|SST pkt 5.3
237.92 m3 237.920
RAZEM 237.920
89/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.4.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - 10 % wykopow
1.1|SST pkt 5.3
26.44 m3 26.440
RAZEM 26.440
90|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.4.|/0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru
1.1|SST pkt 5.3 |ziemi powstatej po zastosowaniu podsypki obsypki
55.98 m3 55.980
RAZEM 55.980
91|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.4.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z nadmiaru
1.1|SST pkt 5.3 |ziemi powstatej po zastosowaniu podsypki obsypki
Krotnosé = 5
55.98 m3 55.980
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RAZEM 55.980
92|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.1|SST pkt luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
531
236.44 m3 236.440
RAZEM 236.440
93|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.4.|0318-04 3.0 m w gr.kat. IV
1.1|SST pkt
531
26.44 m3 26.440
RAZEM 26.440
94|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4.|0236-01
1.1|SST pkt
531
26.44 m3 26.440
RAZEM 26.440
95|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.4.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1.1|SST pkt 5.3 |grunt kat. I-IV
528.7 m?2 528.700
RAZEM 528.700
96|KNR 2-28 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci: m3
d.4./0501-09 - podsypka - 10 cm,
1.1|SST pkt 5.3 |- obsypka - 15 cm ponad wierzch rury;
54.50 m3 54.500
RAZEM 54.500
4.1. Roboty monta zowe
2
97|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 |m
d.4.|1009-04 110 mm - Nalezy wyceni¢:
1.2|SST pkt 2.2 |- koszt zajecia pasa drogowego
- koszt organizacji ruchu
- inwentaryzacja powykonawcza
- badania wody przez PSSE
155.5 m 155.500
RAZEM 155.500
98|KNR 4-051 |Wstawienie w rurociag trojnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego o $r.  |szt.
d.4.|/0112-02 nominalnej 100 mm - Wcinka do istniejgcego wodociggu - robocizna
1.2|analogia
SST pkt
5.4.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nom. 200 mm m
d.4.|0306-04
1.2|SST pkt
5.4.2
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
100|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 110 mm w rurach m
d.4./0309-01 ochronnych o $r.nominalnej 200 mm - robocizna i sprzet
1.2|SST pkt
5.4.2
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
101|KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 200 mm rury przewo-  |kpl.
d.4.|0405-01 dowe o $r. nom. 110 mm;
1.2|SST pkt
5.4.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR-W 2-19 |taczenie rur z polietylenu o $r. nom. 110 mm metoda zgrzewania czotowego |pot.
d.4.|0302-05
1.2|SST pkt
54.1
13 pot. 13.000
RAZEM 13.000
103|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.4./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
1.2|SST pkt wnetrznej 110 mm
54.1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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104|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - kolano 110-45st. szt.
d.4./0305-03
1.2|SST pkt 2.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt
d.4./1014-03 tréjnik zeliwny 100/100
1.2|SST pkt 2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
106|KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm montowane na rurociggach |kpl.
d.4./1112-02 PE
1.2|SST pkt 2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt
d.4./1014-03 zwezka 100/80
1.2|SST pkt 2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
108|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt.
d.4./1014-02 kolano 80-90 st.
1.2|SST pkt 2.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
109|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.4./1119-03
1.2|SST pkt 2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
110|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt
d.4./1014-02 kréciec dwukotnierzowy FF $r. 80 mm L=0,5m
1.2|SST pkt 2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
111|KNR 2-11 Bloki oporowe i podstawy z ptyt betonowch na zasuwach, trojnikach, hydran- |szt.
d.4./0909-01 tach, kolanach.
1.2|SST pkt 2.5
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
112|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.4.|0315-02
1.2|SST pkt 5.7
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
113|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.4./0219-01 go
1.2]analogia
SST pkt 5.3
155.5 m 155.500
RAZEM 155.500
114/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.4.|1606-03 PE, PEHD o $r. 110 mm 1 préb.
1.2|SST pkt 5.5
0.78 200m - 0.780
1 préb.
RAZEM 0.780
115/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.4./1611-01 Om
1.2|SST pkt 5.6
0.78 odc.20 0.780
Om
RAZEM 0.780
116/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.4.|1612-01 Om
1.2|SST pkt 5.6
0.78 odc.20 0.780
Oom
RAZEM 0.780
5 Ostréwek, ul. Jatowcowa
5.1 Sie¢ wodoci agowa Dn110
5.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne
1
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117|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu. km
d.5.|0111-01
1.1|SST pkt 5.3
0.3715 km 0.372
RAZEM 0.372
118|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.5./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - 90 % wykopow
1.1|SST pkt 5.3
559.98 m3 559.980
RAZEM 559.980
119|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.5.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - 10 % wykopow
1.1|SST pkt 5.3
62.22 m3 62.220
RAZEM 62.220
120/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.5.|0202-04 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wywéz nadmiaru
1.1|SST pkt 5.3 |ziemi powstatej po zastosowaniu podsypki obsypki
131.76 m3 131.760
RAZEM 131.760
121|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.5.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z nadmiaru
1.1|SST pkt 5.3 |ziemi powstatej po zastosowaniu podsypki obsypki
Krotnosé =5
131.76 m3 131.760
RAZEM 131.760
122|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.5.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.1|SST pkt luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
531
556.50 m3 556.500
RAZEM 556.500
123|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.5.|0318-04 3.0 m w gr.kat. IV
1.1|SST pkt
53.1
62.22 m3 62.220
RAZEM 62.220
124|\KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5.|0236-01
1.1|SST pkt
531
62.22 m3 62.220
RAZEM 62.220
125|KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopOow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.5.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1.1|SST pkt 5.3 |grunt kat. I-IV
1244.40 m2 1244.400
RAZEM 1244.400
126/ KNR 2-28 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci: m3
d.5.|0501-09 - podsypka - 10 cm,
1.1|SST pkt 5.3 |- obsypka - 15 cm ponad wierzch rury;
128.28 m3 128.280
RAZEM 128.280
5.1. Roboty monta zowe
2
127|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 |m
d.5.|1009-04 110 mm - Nalezy wyceni¢:
1.2|SST pkt 2.2 |- koszt zajecia pasa drogowego
- koszt organizacji ruchu
- inwentaryzacja powykonawcza
- badania wody przez PSSE
371.50 m 371.500
RAZEM 371.500
128|KNR 4-051  |Wstawienie w rurocigg tréjnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego o ér.  |szt.
d.5.|0112-02 nominalnej 100 mm - Wcinka do istniejgcego wodociggu - robocizna
1.2]analogia
SST pkt
5.4.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129/KNNR 4 Przecisk o diugosci do 50 m rurami stalowymi o $r.zew. 219x5,6mm metodg |m
d.5./1211-02 wibrowg przy uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kat.l-1V
1.2]analogia
SST pkt
5.4.2
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5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
130|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nom.200 mm m
d.5.|0306-04
1.2]analogia
SST pkt
5.4.2
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
131|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 110 mm w rurach m
d.5./0309-01 ochronnych o $r.nominalnej 219x5,6 mm i 200 mm- robocizna i sprzet
1.2]analogia
SST pkt
5.4.2
5.5+3.0 m 8.500
RAZEM 8.500
132|KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 219x5,6 mm i 90 mm- |kpl.
d.5./0405-01 rury przewodowe o $r. nom. 110 mm;
1.2|SST pkt
5.4.2
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
133|KNR-W 2-19 |tLgczenie rur z polietylenu o $r. nom. 110 mm metodg zgrzewania czotowego |pot.
d.5.|0302-05
1.2|SST pkt
54.1
31 pot. 31.000
RAZEM 31.000
134|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.5.|1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
1.2|SST pkt wnetrznej 110 mm
54.1
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
135|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - zaslepka 110 szt.
d.5.|0305-03
1.2|SST pkt 2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt
d.5.|1014-04 tréjnik zeliwny 100/100
1.2|SST pkt 2.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
137|KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm montowane na rurociggach |kpl.
d.5.|1112-02 PE
1.2|SST pkt 2.2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
138|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt
d.5./1014-03 kotnierz zaslepiajgcy
1.2|SST pkt 2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
139|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt
d.5./1014-03 tréjnik zeliwny 100/80
1.2|SST pkt 2.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
140|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.5./1119-03
1.2|SST pkt 2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
141|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.5./1119-03
1.2|SST pkt 2.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
142|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt
d.5.|1014-02 kréciec dwukotnierzowy FF $r. 80 mm L=0,5m
1.2|SST pkt 2.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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143|KNR 2-11 Bloki oporowe i podstawy z ptyt betonowch na zasuwach, trojnikach, hydran- |szt.
d.5./0909-01 tach, kolanach.
1.2|SST pkt 2.5
22 Szt. 22.000
RAZEM 22.000
144|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.5.|0315-02
1.2|SST pkt 5.7
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
145/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.5./0219-01 go
1.2|analogia
SST pkt 5.3
3715 m 371.500
RAZEM 371.500
146/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.5.|1606-03 PE, PEHD o $r. 110 mm 1 préb.
1.2|SST pkt 5.5
1.86 200m - 1.860
1 préb.
RAZEM 1.860
147\KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.5./1611-01 Om
1.2|SST pkt 5.6
1.86 odc.20 1.860
Om
RAZEM 1.860
148/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.5.|1612-01 Oom
1.2|SST pkt 5.6
1.86 odc.20 1.860
Oom
RAZEM 1.860
6 Ostréwek, ul. Polna
6.1 Sie¢ wodoci agowa Dn110
6.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne
1
149/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu. km
d.6./0111-01
1.1|SST pkt 5.3
0.166 km 0.166
RAZEM 0.166
150|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.6./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - 90 % wykopow
1.1|SST pkt 5.3
244.04 m3 244.040
RAZEM 244.040
151|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.6./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - 10 % wykopéw
1.1|SST pkt 5.3
27.12 m3 27.120
RAZEM 27.120
152|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.6./0202-04 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wywéz nadmiaru
1.1|SST pkt 5.3 |ziemi powstatej po zastosowaniu podsypki obsypki
57.42 m3 57.420
RAZEM 57.420
153|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.6./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywéz nadmiaru
1.1|SST pkt 5.3 |ziemi powstatej po zastosowaniu podsypki obsypki
Krotnosé =5
57.42 m3 57.420
RAZEM 57.420
154|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.6./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.1|SST pkt luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
531
242.52 m3 242.520
RAZEM 242.520
155/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.6./0318-04 3.0 m w gr.kat. IV
1.1|SST pkt
53.1
27.12 m3 27.120
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RAZEM 27.120
156 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.6.|0236-01
1.1|SST pkt
531
27.12 m3 27.120
RAZEM 27.120
157|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.6./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1.1|SST pkt 5.3 |grunt kat. I-IV
542.30 m?2 542.300
RAZEM 542.300
158|/KNR 2-28 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci: m3
d.6./0501-09 - podsypka - 10 cm,
1.1|SST pkt 5.3 |- obsypka - 15 cm ponad wierzch rury;
55.90 m3 55.900
RAZEM 55.900
6.1. Roboty monta zowe
2
159/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 |m
d.6./1009-04 110 mm - Nalezy wyceni¢:
1.2|SST pkt 2.2 |- koszt zajecia pasa drogowego
- koszt organizacji ruchu
- inwentaryzacja powykonawcza
- badania wody przez PSSE
166.0 m 166.000
RAZEM 166.000
160|KNR 4-051 |Wstawienie w rurocigg trdjnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego o ér.  |szt.
d.6./0112-02 nominalnej 100 mm - Wcinka do istniejgcego wodociggu - robocizna
1.2|analogia
SST pkt
5.4.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
161|KNNR 4 Przecisk o dlugosci do 50 m rurami stalowymi o $r.zew. 219x5,6mm metodg |m
d.6./1211-02 wibrowg przy uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kat.ll-IV
1.2]analogia
SST pkt
5.4.2
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
162|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 110 mm w rurach m
d.6./0309-01 ochronnych o $r.nominalnej 219x5,6 mm - robocizna i sprzet
1.2|analogia
SST pkt
5.4.2
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
163|KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 219x5,6 mm - rury kpl.
d.6.|0405-01 przewodowe o $r. nom. 110 mm;
1.2|SST pkt
5.4.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
164|KNR-W 2-19 |kaczenie rur z polietylenu o $r. nom. 110 mm metoda zgrzewania czotowego |pot.
d.6.|0302-05
1.2|SST pkt
54.1
14 pot. 14.000
RAZEM 14.000
165/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.6./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
1.2|SST pkt wnetrznej 110 mm
54.1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
166/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt
d.6./1014-04 trojnik zeliwny 100/100 - wcinka do istn. wodociggu
1.2|SST pkt 2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
167|KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowag o $r. do 100 mm montowane na rurociggach  |kpl.
d.6.|1112-02 PE
1.2|SST pkt 2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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168|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt
d.6./1014-03 kotnierz zaslepiajgcy
1.2|SST pkt 2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
169|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt
d.6./1014-03 tréjnik zeliwny 100/80
1.2|SST pkt 2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
170|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.6./1119-03
1.2|SST pkt 2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
171|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt
d.6./1014-02 kréciec dwukotnierzowy FF $r. 80 mm L=0,5m
1.2|SST pkt 2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
172|KNR 2-11 Bloki oporowe i podstawy z ptyt betonowch na zasuwach, trojnikach, hydran- |szt.
d.6./0909-01 tach, kolanach.
1.2|SST pkt 2.5
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
173|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.6.|0315-02
1.2|SST pkt 5.7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
174\KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.6./0219-01 go
1.2]analogia
SST pkt 5.3
166.0 m 166.000
RAZEM 166.000
175|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.6.|1606-03 PE, PEHD o $r. 110 mm 1 préb.
1.2|SST pkt 5.5
0.83 200m - 0.830
1 préb.
RAZEM 0.830
176/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.6./1611-01 Om
1.2|SST pkt 5.6
0.83 odc.20 0.830
Om
RAZEM 0.830
177\KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.6.|1612-01 Oom
1.2|SST pkt 5.6
0.83 odc.20 0.830
Oom
RAZEM 0.830
7 Ostréwek, ul. Ogrodowa
7.1 Sie¢ wodoci agowa Dn110
7.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne
1
178/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu. km
d.7.|0111-01
1.1|SST pkt 5.3
0.4955 km 0.496
RAZEM 0.496
179|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.7./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - 90 % wykopow
1.1|SST pkt 5.3
744.35 m3 744.350
RAZEM 744.350
180|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.7.|/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - 10 % wykopow
1.1|SST pkt 5.3
82.71 m3 82.710
RAZEM 82.710
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181|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.7./0202-04 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wywéz nadmiaru
1.1|SST pkt 5.3 |ziemi powstatej po zastosowaniu podsypki obsypki
175.14 m3 175.140
RAZEM 175.140
182|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.7./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z nadmiaru
1.1|SST pkt 5.3 |ziemi powstatej po zastosowaniu podsypki obsypki
Krotnosé =5
175.14 m3 175.140
RAZEM 175.140
183|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.7./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.1|SST pkt luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
531
739.72 m3 739.720
RAZEM 739.720
184/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.7./0318-04 3.0 m w gr.kat. IV
1.1|SST pkt
531
82.71 m3 82.710
RAZEM 82.710
185/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.7.|0236-01
1.1|SST pkt
531
82.71 m3 82.710
RAZEM 82.710
186|KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.7./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1.1|SST pkt 5.3 |grunt kat. I-IV
1654.10 m?2 1654.100
RAZEM 1654.100
187|KNR 2-28 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci: m3
d.7./0501-09 - podsypka - 10 cm,
1.1|SST pkt 5.3 |- obsypka - 15 cm ponad wierzch rury;
170.52 m3 170.520
RAZEM 170.520
7.1. Roboty monta zowe
2
188/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE100 SDR17 |m
d.7./1009-04 110 mm - Nalezy wyceni¢:
1.2|SST pkt 2.2 |- inwentaryzacja powykonawcza
- badania wody przez PSSE
495.5 m 495.500
RAZEM 495.500
189|KNR 4-051 |Wstawienie w rurocigg tréjnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego o ér.  |szt.
d.7./0112-02 nominalnej 100 mm - Wcinka do istniejgcego wodociagu - robocizna
1.2]analogia
SST pkt
5.4.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
190/KNNR 4 Przecisk o dlugosci do 50 m rurami stalowymi o $r.zew. 219x5,6mm metodg |m
d.7./1211-02 wibrowg przy uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kat.l1-1V
1.2]analogia
SST pkt
5.4.2
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
191|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nom. 200 mm m
d.7.|0306-04
1.2|SST pkt
5.4.2
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
192|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 110 mm w rurach m
d.7./0309-01 ochronnych o $r.nominalnej 219x5,6 mm i 200 mm- robocizna i sprzet
1.2|analogia
SST pkt
5.4.2
9.0+4.0 m 13.000
RAZEM 13.000
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193|KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 219x5,6 mm i 200mm - |kpl.
d.7.|0405-01 rury przewodowe o $r. nom. 110 mm;
1.2|SST pkt
5.4.2
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
194|KNR-W 2-19 |kaczenie rur z polietylenu o $r. nom. 110 mm metoda zgrzewania czotowego |pot.
d.7.|0302-05
1.2|SST pkt
54.1
42 pot. 42.000
RAZEM 42.000
195/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.7./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
1.2|SST pkt wnetrznej 110 mm
54.1
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
196 KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - kolano 110-45st. szt.
d.7.|0305-03
1.2|SST pkt 2.2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
197|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - kolano 110-22st. szt.
d.7.|0305-03
1.2|SST pkt 2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
198|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - zaslepka 110 szt.
d.7.|0305-03
1.2|SST pkt 2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
199/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt
d.7.|1014-04 tréjnik zeliwny 100/100
1.2|SST pkt 2.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
200|KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm montowane na rurociggach  |kpl.
d.7.|1112-02 PE
1.2|SST pkt 2.2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
201/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt
d.7./1014-03 tréjnik zeliwny 100/80
1.2|SST pkt 2.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
202|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.7./1119-03
1.2|SST pkt 2.2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
203/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 80 mm - |szt
d.7./1014-02 kréciec dwukotnierzowy FF $r. 80 mm L=0,5m
1.2|SST pkt 2.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
204/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt
d.7./1014-03 zwezka 100/80
1.2|SST pkt 2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
205/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt.
d.7./1014-02 kolano 80-90 st.
1.2|SST pkt 2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
206|KNR 2-11 Bloki oporowe i podstawy z ptyt betonowch na zasuwach, tréjnikach, hydran- |szt.
d.7.|0909-01 tach, kolanach.
1.2|SST pkt 2.5
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
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Sie¢ Ostréwek - inwestorski

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
207|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.7.|0315-02
1.2|SST pkt 5.7
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
208|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.7./0219-01 go
1.2]analogia
SST pkt 5.3
495.50 m 495.500
RAZEM 495.500
209/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.7.|1606-03 PE, PEHD o $r. 110 mm 1 préb.
1.2|SST pkt 5.5
2.48 200m - 2.480
1 préb.
RAZEM 2.480
210/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.7.|1611-01 Om
1.2|SST pkt 5.6
2.48 odc.20 2.480
Om
RAZEM 2.480
211/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.7.|1612-01 Oom
1.2|SST pkt 5.6
2.48 odc.20 2.480
Oom
RAZEM 2.480
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