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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M. WSZEBORY, TROJANY, GM. DABROWKA

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie w n/w ulicach w m. Wszebory, Trojany, Gm. Dabrowka:
- ul. Waska w m. Wszebory,

- odnoga od ul. Waskiej w m. Wszebory, dz. nr 366/2,

- odnoga od ul. Waskiej w m. Wszebory, dz. nr 377/3,

- odnoga od ul. Waskiej w m. Wszebory, dz. nr 389/2,

- ul. Spacerowa w m. Wszebory i Trojany,

- ul. Akacjowa w m. Wszebory,

- ul. Malownicza w m. Wszebory.

Dtugosc sieci wodociggowe:

- ul. Waska w m. Wszebory - sie¢ wodociggowa PE100 RC SDR11 DN160 - 1163 m + hydrant nadziemny 9 szt.,

- odnoga od ul. Waskiej w m. Wszebory, dz. nr 366/2 - sie¢ wodociagowa PE100 SDR17 DN110 - 72 m + hydrant nadziemny 1 szt.,

- odnoga od ul. Waskiej w m. Wszebory, dz. nr 377/3 - sie¢ wodociggowa PE100 SDR17 DN63 - 42,5 m,

- odnoga od ul. Waskiej w m. Wszebory, dz. nr 389/2 - sie¢ wodociggowa PE100 SDR17 DN110 - 102,5 m + hydrant nadziemny 1 szt.,
- ul. Spacerowa w m. Wszebory i Trojany - sie¢ wodociggowa PE100 RC SDR11 DN160 - 854 m + hydrant nadziemny 6 szt.,

- ul. Akacjowa w m. Wszebory - sie¢ wodociggowa PE100 SDR17 DN160 - 393,5 m + hydrant nadziemny 3 szt.,

- ul. Malownicza w m. Wszebory - sie¢ wodociggowa PE100 SDR17 DN110 - 72,5 m + hydrant nadziemny 1 szt..

Armatura - w postaci hydrantéw, zasuw oraz ksztattek wykonana z zeliwa sferoidalnego.

Ostateczne ilosci rob6t mogg ulec zmianie na etapie realizacji robot.

PODSTAWA OPRACOWANIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

1. Kosztorys inwestorski opracowano wg rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre$lania metod i pod-
staw

sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowla-
nych

okreslonych w programie finansowo - uzytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389).

2. Kosztorys opracowano metodg kalkulacji szczego6towej polegajgcej na obliczaniu wartosci kosztorysowej robét objetych przedmiarem
rob6t jako sumy iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towardw i
ustug.

3. Podstawa opracowania.

a) Dokumentacja projektowa - projekt budowlany.

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

c) Ceny jednostkowe robét.

d) Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

4. Przy ustalaniu cen jednostkowych robét brano pod uwage ceny jednostkowe robét okreslone na podstawie danych rynkowych oraz
zastosowano kalkulacje szczegétows.

5.Kalkulacje szczegétowa cen jednostkowych opracowano w oparciu o stawki i ceny czynnikéw produkcyjnych:

5.1) stawka robocizny uwzgledniajgca stawki rynkowe obowigzujgce na terenie Zamawiajgcego na dzien sporzadzania kosztorysu;

5.2) ceny materiatow uwzgledniajgce stawki rynkowe obowigzujgce na terenie Zamawiajgcego na dzien sporzadzania kosztorysu;

5.3) cena najmu sprzetu uwzgledniajgca stawki rynkowe obowigzujgce na terenie Zamawiajgcego na dzien sporzgdzania kosztorysu;
5.4) Jednostkowe nakfady rzeczowe do robocizny, materiatow i sprzetu.

Przy ustalaniu jednostkowych naktadéw rzeczowych zastosowano kolejno:

1) KNNR-y (katalogi normowych naktadéw rzeczowych)

2) KNR-y

3) Analizy, wyceny, kalkulacje wlasne (przygotowane na podstawie bazy technicznej, ogéinych informacji dotyczacych danej inwestyc;ji,
np. wysokosci stawek za zajecie pasa drogowego obowigzujgcych na terenie objetym opracowaniem);

4) Wskaznik narzutéw kosztow posrednich i narzutéw zysku;

5) Koszty posrednie od robocizny i sprzetu uwzgledniajgce stawki rynkowe obowigzujagce na terenie Zamawiajgcego na dzien sporzadza-
nia

kosztorysu;

6) zysk od robocizny, sprzetu i kosztéw posrednich uwzgledniajagcy stawki rynkowe obowigzujgce na terenie Zamawiajgcego na dzien
sporzgdzania kosztorysu;
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
Sie¢ wodociggowa w m. Wszebory, Trojany, Gm. Dgbrowka
1 Sie¢ wodociggowa w m. Wszebory, Trojany, Gm. Dabrowka
11 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu. km
d.1./0111-01
1|SST pkt 5.3
1,163 + 0,854 + 0,3935 + 0,0725 + 0,072 + 0,1025 + 0,0425 km 2,700
RAZEM 2,700
2/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V - 90 % wykopdw
1|SST pkt 5.3
183,6 + 122,4 + 602,06 + 110,93 + 103,28 + 156,83 + 65,03 m3 1344,130
RAZEM 1344,130
3/KNNR 1 Woykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. IlI-1V - 10 % wykopow
1|SST pkt 5.3
20,4 + 13,6 + 66,90 + 12,33 + 11,48 + 17,43 + 7,23 m3 149,370
RAZEM 149,370
4|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1./0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wywdz nadmiaru
1|SST pkt 5.3 |ziemi
1,21 + 0,8 + 161,34 + 26,1 + 24,30 + 36,90 + 13,30 m3 263,950
RAZEM 263,950
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywdz nadmiaru
1|SST pkt 5.3 |ziemi
Krotnosé = 5
1,21 + 0,8 + 161,34 + 26,1 + 24,30 + 36,90 + 13,30 m3 263,950
RAZEM 263,950
6|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  |m3
d.1./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1|SST pkt 5.3. |luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
1
182,39 + 121,6 + 594,15 + 110,24 + 102,63 + 155,85 + 64,89 m3 1331,750
RAZEM 1331,750
7/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-04 3.0 mw gr.kat. IV
1|SST pkt 5.3.
1
20,4 + 13,6 + 66,90 + 12,33 + 11,48 + 17,43 + 7,23 m3 149,370
RAZEM 149,370
8/KNR 2-01 Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l11 m3
d.1./0236-01
1|SST pkt 5.3.
1
20,4 + 13,6 + 66,90 + 12,33 + 11,48 + 17,43 + 7,23 m3 149,370
RAZEM 149,370
9/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1|SST pkt 5.3 |grunt kat. I-IV
204 + 136 + 1337,90 + 246,50 + 229,5 + 348,5 + 144,5 m?2 2646,900
RAZEM 2646,900
10/KNR 2-01 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci: ms3
d.1./0211-07 - podsypka - 10 cm,
1|SST pkt 5.3 |- obsypka - 15 cm ponad wierzch rury;
25,41 + 23,66 + 35,93 + 13,17 m3 98,170
RAZEM 98,170
1.2 Roboty montazowe
11/KNR 9-08 Przewierty sterowane z zerdzig pilotowa z rur polietyle- nowych PE100 RC m
d.1./0201-06 SDR11 o $r.zewnetrznej 160 mm; dt. przewiertu ponad 30 m, grunt kat. Ill-1V -
2|analogia (R+M+S), (Nalezy wyceni¢: koszt zajecia pasa drogowego, koszt organizacji
SST pkt 5.4 |ruchu, inwentaryzacja powykonawcza, badania wody przez PSSE)
1163 + 854 + 393,5 m 2410,500
RAZEM 2410,500
12/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 |m
d.1./1009-07 PN10 160 mm - (Nalezy wyceni¢: koszt zajecia pasa drogowego, koszt organi-
2|analogia zacji ruchu, inwentaryzacja powykonawcza, badania wody przez PSSE)
SST pkt 5.4
72,5+ 72 +102,5 m 247,000
RAZEM 247,000
13/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-01 Sr.zewnetrznej 63 mm (Nalezy wyceni¢: koszt zajecia pasa drogowego, koszt
2|SST pkt 2.2 |organizacji ruchu, inwentaryzacja powykonawcza, badania wody przez PSSE)
42,5 m 42,500
RAZEM 42,500
-3-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14/KNR 4-051  |Wcinka do istniejgcego wodociggu - robocizna szt.
d.1./0112-02
2|analogia
SST pkt 5.4.
2
1+2+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
15/KNR-W 2-19 |Laczenie rur z polietylenu o $r. nom. 160 mm metodg zgrzewania czotowego |pot.
d.1./0302-08
2|SST pkt 5.4.
1
97 +72 + 33 pot. 202,000
RAZEM 202,000
16| KNR-W 2-19 |kgczenie rur z polietylenu o $r. nom. 110 mm metoda zgrzewania czotowego | pot.
d.1.|0302-05
2|SST pkt 5.4.
1
7+6+9 pot. 22,000
RAZEM 22,000
17/KNNR 4 Przecisk o dtugosci do 50 m rurami stalowymi o $r.zew. 219x5,6 mm metodg |m
d.1.{1211-02 wibrowg przy uzyciu miota pneu- matycznego w gruntach kat.ll-IV
2|analogia
SST pkt 2.4
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
18| KNR-W 2-18 | Przeciaganie rurociggdw przewodowych o $r.nominalnej 160 mm w rurach m
d.1./0309-01 ochronnych o $r.nominalnej 219x5,6 - robocizna i sprzet
2|analogia
SST pkt 2.4
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
19/KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 219x5,6 ; rury przewo- |kpl.
d.1./0405-01 dowe o $r. nom. 110 mm,;
2|SST pkt 2.4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1./{1012-08 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2|SST pkt 2.2 |wnetrznej 160 mm
18+14+6+2+2+2+2 szt 46,000
RAZEM 46,000
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2|SST pkt 5.4. |wnetrznej 110 mm
1
2+2+2 szt 6,000
RAZEM 6,000
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r.ze-
2|SST pkt 5.4. |wnetrznej 63 mm
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm szt.
d.1.|0305-04
2|SST pkt 2.2
1+2 szt. 3,000
RAZEM 3,000
24/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt
d.1./1014-04 tréjnik zeliwny 150/80
2|SST pkt 2.2
9+7+3+1 szt 20,000
RAZEM 20,000
25/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt
d.1./1014-04 tréjnik zeliwny 150/100
2|SST pkt 2.2
1+1+1 szt 3,000
RAZEM 3,000
26| KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt
d.1./1014-04 tréjnik zeliwny 150/150
2|SST pkt 2.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt
d.1./1014-04 kotnierz slepy 150
2|SST pkt 2.2




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1+1+1 szt 3,000
RAZEM 3,000
28/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki Zzeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt
d.1./1014-03 trojnik zeliwny 100/80
2|SST pkt 2.2
1+2+1 szt 4,000
RAZEM 4,000
29|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki Zzeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt
d.1./1014-03 kotnierz slepy DN100
2|SST pkt 2.2
1+1+1 szt 3,000
RAZEM 3,000
30|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki Zzeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - - [szt
d.1./1014-02 zwezka 80/50
2|SST pkt 2.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
31/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm zabezbieczone przed niekontrolo- |kpl.
d.1./1119-03 wanym poborem wody z hydrantu.
2|SST pkt 2.2
9+6+3+1+1+1 kpl. 21,000
RAZEM 21,000
32|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki Zzeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - [szt
d.1./1014-02 kréciec dwukotnierzowy FF ér. 80 mm L= 0,5m
2|SST pkt 2.2
3+4 +1+1+1 szt 10,000
RAZEM 10,000
33|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki Zzeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - [szt
d.1./1014-02 kréciec dwukotnierzowy FF ér. 80 mm L=1,0 m
2|SST pkt 2.2
3+1 szt 4,000
RAZEM 4,000
34/KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych 90 mm (odci- nek niezbedny do pod- |m
d.1./1009-03 taczenia hydrantéw odsunietych na znaczng odl. od sieci wodociagowej) -
2|SST pkt 5.4. |HP3, HP6, HP10, HP38, HP17, HP18, HP19
1
10+ 1,5 +13 m 24,500
RAZEM 24,500
35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tu- leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2|SST pkt 5.4. |wnetrznej do 90 mm (elementy niezbedne do podtaczenia hydrantéw odsunie-
1 tych na znaczng odl. od sieci wodociagowej)
6+2+6 szt 14,000
RAZEM 14,000
36| KNNR 4 Zasuwy Kotnierzowe z obudowg o $r. do 150 mm montowane na rurociggach |kpl.
d.1./1112-03 PVCi PE
2|SST pkt 2.2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
37|KNNR 4 Zasuwy Kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm montowane na rurociggach |kpl.
d.1.]1112-02 PVCiPE
2|SST pkt 2.2
1+1+1 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
38/KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowa o $r. do 50 mm montowane na rurociggach kpl.
d.1./1112-01 PVCiPE
2|SST pkt 2.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39|kalkulacja Bloki oporowe i podstawy z ptyt betonowch na zasuwach, tréjnikach, hydran-  |szt.
d.1.|wlasna tach, kolanach.
2|SST pkt 2.5
37 +28+13 +6+7 +7 +3 szt. 101,000
RAZEM 101,000
40|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1.|0315-02
2|SST pkt 5.7
9+8+3+2+2+2+1 kpl. 27,000
RAZEM 27,000
41|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
2|analogia
SST pkt 5.3
72,5+ 72 +105,5 + 42,5 m 292,500
RAZEM 292,500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
42|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.|1606-03 PE, PEHD o $r. do 160 mm 1 préb.
2|SST pkt 5.5
5,82 + 4,27 + 1,97 + 0,36 + 0,36 + 0,51 + 0,21 200m - 13,500
1 préb.
RAZEM 13,500
43|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r. do 160 mm odc.
d.1.|1611-02 200m
2|SST pkt 5.6
5,82 + 4,27 + 1,97 + 0,36 + 0,36 + 0,51 + 0,21 odc. 13,500
200m
RAZEM 13,500
44/ KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. do 160 mm odc.
d.1./1612-02 200m
2|SST pkt 5.6
5,82 + 4,27 + 1,97 + 0,36 + 0,36 + 0,51 + 0,21 odc. 13,500
200m
RAZEM 13,500
1.3 Roboty rozbidrkowe - nawierzchnie asfaltowe
45/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
3|SST pkt 5.8.
1
96 + 27,5 m 123,500
RAZEM 123,500
46/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.1./0802-04 - grubos¢ 7 cm
3|SST pkt 5.8. |Krotnosé = 1,75
1
82,5 + 19,25 m2 101,750
RAZEM 101,750
47/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1./0801-02
3|SST pkt 5.8.
1
82,5 + 19,25 m?2 101,750
RAZEM 101,750
48|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
3|SST pkt 5.8.
1
82,5"0,22 m3 18,150
19,25%0,22 m3 4,235
RAZEM 22,385
49|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
3|SST pkt 5.8. |czety 1 km
1 Krotnos¢ = 4
82,5%0,22 m3 18,150
19,25%0,22 m3 4,235
RAZEM 22,385
50|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1./0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3|SST pkt 5.8.
1
82,5 + 19,25 m2 101,750
RAZEM 101,750
51|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.1./0113-01
3|SST pkt 5.8.
1
82,5 + 19,25 m?2 101,750
RAZEM 101,750
52|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.1./0113-05
3|SST pkt 5.8.
1
82,5 + 19,25 m2 101,750
RAZEM 101,750
53|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m?2
d.1./0308-03 cm (warstwa wigzgca)
3|SST pkt 5.8.
1
82,5 + 19,25 m?2 101,750
RAZEM 101,750
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
54/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.1./0309-02 cm (warstwa $cieralna)
3|SST pkt 5.8.
1
82,5 + 19,25 m2 101,750
RAZEM 101,750
1.4 Roboty rozbiérkowe - nawierzchnie pokryte kostka
55/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |m2
d.1./0803-05 mentowo-piaskowej
4|SST pkt 5.8.
1
24+10 m?2 12,000
RAZEM 12,000
56| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.1./0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
4|SST pkt 5.8.
1
2+10 m2 12,000
RAZEM 12,000
57|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1./0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4|SST pkt 5.8.
1
2+10 m?2 12,000
RAZEM 12,000
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