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Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania sciekow
Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekdw
Instalacje zasilania elektrycznego
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
Roboty drogowe
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:
PRZEBUDOWA | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ZASILENIEM ELEKTRYCZNYM PRZEPOMPOWNI PRZY
UL. KOSCIELNEJ | POLNEJ W MIEJSCOWOSCI DABROWKA, GMINA DABROWKA

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Miejscowos¢: Dabrowka, ul. Koscielna, Polna
Gmina: Dabrowka

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

POZOSTALE DANE ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 143405_2 Dabréwka

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0005 Dabréwka

Numery dziatek ewidencyjnych: 91/11, 91/2, 91/1, 92, 72, 442/14, 442/1, 764

Charakterystyka ilosciowa inwestycji:

" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC SN8 DN200 - 532,8 m,

" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej DN90 PE- 6,3 m

" Budowa studni kanalizacyjnej betonowej DN1200 - 3 szt.

" Budowa studni kanalizacyjnej betonowej DN1200 z zasuwg odcinajgca - 2 szt.

" Budowa studzienki kanalizacyjnej tworzywowej DN425 - 18 szt.

" Budowa przepompowni $ciekow betonowej DN1200 z zasilaniem energetycznym - 1 szt.
" Rozbioérka sieci kanalizacji grawitacyjnej DN200 - 3,70 m

" Rozbiérka sieci kanalizacji ttocznej - 2,80 m

" Rozbiérka przepompowni z zasilaniem zalicznikowym - 1 szt.
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PRZEDMIAR

Lp.

| Podstawa |

Opis i wyliczenia

\ j.m.

| Poszcz.

\ Razem

PRZEBUDOWA | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ZASILENIEM ELEKTRYCZNYM PRZEPOMPOWNI
PRZY UL. KOSCIELNEJ | POLNEJ W MIEJSCOWOSCI DABROWKA, GMINA DABROWKA

1 PRZEBUDOWA | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ZASILENIEM ELEKTRYCZNYM
PRZEPOMPOWNI PRZY UL. KOSCIELNEJ | POLNEJ W MIEJSCOWOSCI DABROWKA, GMINA DA-
BROWKA
1.1/45110000-1 ROBOTY ZIEMNE
1.1.1/45110000-1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kana-|km
d.1.1.1]0120-03 lizacji
analogia
(poz.30+poz.31)/1000 km 0.539
RAZEM 0.539
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych ha
d.1.1.1/0108-01
analogia
0.05 ha 0.050
RAZEM 0.050
1.1.2/45110000-1 Odwadnianie wykopow
3|KNR 2-01 Odwodnienie wykopow. m
d.1.1.2/0612-01 Drenaz rurowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) o $rednicy
50-100 mm
1. Wykonanie rowka drenazowego w dnie wykopu przy pomocy
deseczek lub specjalnych form blaszanych z usunieciem urobku
poza teren wykopu. 2. Przygotowanie materiatu filtracyjnego dla
obsypki drenazu. 3. Utozenie warstwy podsypki filtracyjnej na dnie
rowka oraz saczkéw ceramicznych wzglednie rur kamionkowych
(petnych lub perforowanych). 4. Przysypanie utozonego ciggu dre-
nazowego projektowang obsypka filtracyjng z jej doktadnym ubi-
ciem. 5. Konserwacja drenazu w miare postepu robét.
(p0z.31)*50% m 266.400
RAZEM 266.400
4/KNNR 4 1308- |Odwodnienie wykopu. Rurocigg tymczasowy. Kanaty z rur PVC fa-|m
d.1.1.2/01 czonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm
poz.3 m 266.400
RAZEM 266.400
5/KNR 19-01 Pompowanie wody powierzchniowo z dna wykopdw lub zestawem |godz.
d.1.1.2/0107-08 pompowym do igtofiltrow
analogia
poz.4 godz. 266.400
RAZEM 266.400
1.1.3/45110000-1 Wykopy liniowe
6/KNR 2-01 Odspojenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?2
d.1.1.3/0126-01 cm za pomoca spycharek, zmagazynowanie na hatdach
analogia
500*1.5 m2 750.000
RAZEM 750.000
7|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o po-  |m3
d.1.1.3]0201-10 jemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
p0z.6*0.15 m3 112.500
RAZEM 112.500
8/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- |m3
d.1.1.3/0210-01 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 2
poz.6*0.15 m3 112.500
RAZEM 112.500
9/KNR AT-11 Wykopy liniowe w gruncie kat. I-1l w umocnieniu stupowo-liniowym|m3
d.1.1.3/0102-04 koparka 0,60 m3
analogia
<grawitacja; L* S * (H$r + P) > (poz.31-p0z.27)*1.2*(2.35+0.1) 1546.734
<ttoczny L* S * (H$r + P) > (p0z.30)*1*(1.50+0.1) 10.080
<PRZEPOMPOWNIA PP >(3*3)*5.5 49.500
A (obliczenia pomocnicze) =========
1606.314
<grunty kategori Il 5% i roboty mechaniczne 90% > 1606.314*5%*|m3 72.284
90%
RAZEM 72.284
10/KNR AT-11 Wykopy liniowe w gruncie kat. Il w umocnieniu stupowo-liniowym |m3
d.1.1.3/0102-05 koparka 0,60 m3
analogia
<grunty kategori Ill 95% i roboty mechaniczne 90%> 1606.314* |m3 1373.398
95%*90%
RAZEM 1373.398
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11/KNR AT-11 Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych w gruncie kat. I-ll w |m3
d.1.1.3/0107-04 umochieniu stupowo-liniowym - naktady uzupetniajace koparka 0,
analogia 60 m3
<grunty kategori Il 5% i roboty reczne 10% > 1606.314*5%*10% |m3 8.032
RAZEM 8.032
12/KNR AT-11 Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych w gruncie kat. lll w  |m3
d.1.1.3/0107-05 umochieniu stupowo-liniowym - naktady uzupetniajace koparka 0,
analogia 60 m3
<grunty kategori lll 95% i roboty reczne 10% > 1606.314*95%* m3 152.600
10%
RAZEM 152.600
13|KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m3
d.1.1.3/0108-01 urobku - przew6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach grunto-
wych; koparka 0,60 m3, grunt kat I-1l
poz.9+poz.11 m3 80.316
RAZEM 80.316
14/ KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m3
d.1.1.3/0108-04 urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu po-
nad 1 km po terenie lub drogach gruntowych; grunt kat I-1l
Krotnos¢ = 2
poz.13 m3 80.316
RAZEM 80.316
15/KNR AT-11 Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu ms3
d.1.1.3/0108-02 urobku - przew6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach grunto-
wych; koparka 0,60 m3, grunt kat Il
poz.10+poz.12 m3 1525.998
RAZEM 1525.998
16/KNR AT-11 Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu ms3
d.1.1.3/0108-07 urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu po-
nad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat IV - wyw6z gruntéw
spoistych dla wymiany gruntu
Krotnos¢ = 8
poz.15 m3 1525.998
RAZEM 1525.998
17/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen istniejacego uzbrojenia podziem- |kpl.
d.1.1.3/0901-01 nego o rozpietosci elementu do 4.0 m
analogia
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
1.1.4/45110000-1 Wymiana gruntow spoistych
18/KNR 2-11 Transport wraz z zakupem piasku z zatadunkiem i wytadunkiem |m3
d.1.1.4/1103-04 mechanicznym dla wymiany gruntéw spoistych - drogi oraz oraz
analogia tereny przejazdowe na terenach prywatnych
p0z.15-p0z.32-p0z.33 m3 1169.113
RAZEM 1169.113
1.1.5/45110000-1 Zasypanie wykopow liniowych
19/KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykop6w liniowych w umocnieniu stu- |m3
d.1.1.5/0110-04 powo-liniowym ; koparka 0,60 m3
analogia
poz.13+p0z.15-p0z.32-p0z.33 m3 1249.429
RAZEM 1249.429
1.2/45231300-8 |ROBOTY INSTALACYJNE
1.2.1/45232440-8  |Montaz studni/studzienek
20|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto-  |stud.
d.1.2.1]0613-03 wym wykopie. Z wtazem zeliwnym z D400 DN600
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
21|/KNR 2-01 Zasuwy kotnierzowe sr. 200 mm z kluczem wyprowadzonym pod |szt.
d.1.2.1]0620-02 wiaz
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm - zamkniecie stoz- |szt.
d.1.2.1]0517-01 kiem betonowym i rurg teleskopowg z pokrywa zeliwng D400
analogia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
23|KNNR 4 1412- |Otuliny betonowe dla studzienek tworzywowych- podsypka, ob- |m3
d.1.2.101 sypka, kaskada dla studni/studzienek
analogia
(0.785%(((0.425+0.6)"2)-(0.425"2))*(0.3+0.3))*p0oz.22 ms3 7.376
RAZEM 7.376
24/ KNNR 4 1412- |Otuliny betonowe dla studni DN1200 - podsypka, obsypka, kas- |m3
d.1.2.101 kada dla studni/studzienek
analogia
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[(((1.2+0.2+0.6)"2)*0.785*0.2)+[(((1.2+0.2+0.6)"2)*0.785*0.2)- m3 4.741
(((1.2+0.2)"2)*0.785*0.2)]]*(poz.20)

RAZEM 4.741
1.2.2/45232440-8 |Montaz rurociggow
25|KNR 2-18 Przewiert horyzontalny sterowany za pomocg wiertnicy poziomej z|m
d.1.2.2/0408-06 systemem nawigacji rurami DN355PEHD RC
analogia
15.3 m 15.300
RAZEM 15.300
26|KNR 2-18 Przecigganie rurociggdéw przewodowych o $r. nom. 90-300 mm w |m
d.1.2.2/0412-01 rurach ochronnych
analogia
poz.25 m 15.300
RAZEM 15.300
27|KNR 2-18 Przecigganie rurociggdéw przewodowych o $r. nom. 90-300 mm w |m
d.1.2.2/0412-01 rurach ochronnych wraz z montazem rury ochronnej DN355PE
analogia
6.7 m 6.700
RAZEM 6.700
28|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- zlgcz.
d.1.2.2/0110-14 wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej
355 mm
3 zlgcz. 3.000
RAZEM 3.000
29|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- zlgcz.
d.1.2.2/0111-03 wych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. ze-
wnetrznej 90 mm
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacyjne ttoczne - montaz rurociggéw z rur polietyleno- |m
d.1.2.2/0109-03 wych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 90 mm
analogia
6.3 m 6.300
RAZEM 6.300
31|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1.2.2|0408-03 (typu lock) - wykopy umocnione
z.52.3.4. 9908
532.8 m 532.800
RAZEM 532.800
32|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm |ms3
d.1.2.2/01 (wraz z zakupem, zatadunkiem, dowozem i wytadunkiem mecha-
analogia nicznym materiatu)
<GRAWITACJA DN200>(poz.31-p0oz.25)*0.1*1.2 m3 62.100
<TLOCZNY 90 > (p0z.30)*0.1*1.2 m3 0.756
RAZEM 62.856
33|KNR 2-28 Obsypka rurociggu piaskiem gr. 30 cm (wraz z zakupem, zatadun-|m3
d.1.2.2/0501-09 kiem, dowozem i wytadunkiem mechanicznym materiatu)
<GRAWITACJA>(poz.31-poz.25)*1.2*[(0.3+0.2)-((0.2"2)*3.14/4)] |m3 291.001
<TLOCZNY 110 > (poz.30)*1.2*[(0.3+0.11)-((0.1172)*3.14/4)] m3 3.028
RAZEM 294.029
34/KNR-W 2-19  |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nominalnej 50 m
d.1.2.2|0306-01 mm
analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
35|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma sygnaliza- |m
d.1.2.2/0219-01 cyjna z tworzywa sztucznego
poz.30 m 6.300
RAZEM 6.300
36|KNR 2-11 Bloki oporowe i podporowe z elementéw prefabrykowanych beto- |szt.
d.1.2.2/0909-01 nowych
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR-W 2-18 |Montaz otulin przeciwzamrozeniowych dla rur DN9OPE m
d.1.2.2|0309-01
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
1.3(45232423-3 |PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
1.3.1/45232423-3  |Montaz przepompowni sciekow
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38|KNR 2-18 Zakup, dostawa, montaz i uruchomienie kompletnej przepompow- |kpl.
d.1.3.1]0613-03 ni $ciekow - zbiornik z betonu, orurowanie, armatura zaporowa,
analogia zwrotna, czyszczak rewizyjny, pompy, sonda hydrostatyczna,
wentylacja, maty antyodorowe, wtazy, Dn=1200 mm, z podbudo-
wa i fundamentem, zasilanie do szafki SSZ,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm |ms3
d.1.3.1]01
25*0.1 m3 2.500
RAZEM 2.500
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - |m?2
d.1.3.1]0204-03 grubosc¢ po zageszczeniu 10 cm
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
41/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - |m?2
d.1.3.1/0204-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 20
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
1.3.2/45315300-1 Zasilanie i Instalacja AKPiA przepompowni sciekow
42|KNNR 5 0406- |Wykonanie i montaz kompletnej szafy AKPIA z kpl.
d.1.3.2/05 oprogramowaniem, wizualizacjg i testami funkcjonalnymi, podta-
analogia czenie do ZK+TL
poz.38 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. 11I-|m3
d.1.3.2|05 v
poz.45*0.8 m3 6.160
RAZEM 6.160
44| KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci |m
d.1.3.2/01 do0.4m
p0z.45*0.1 m 0.770
RAZEM 0.770
45/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli YKXS 4x6mm w rowach kablowych recznie m
d.1.3.2|03
5.1+2.6 m 7.700
RAZEM 7.700
46|KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w grun- |m3
d.1.3.2|05 cie kat. lll-1V
p0z.45*0.7 m3 5.390
RAZEM 5.390
47/KNR-W 2-19  |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $ér. nominalnej 50 m
d.1.3.2/0306-01 mm
analogia
poz.45 m 7.700
RAZEM 7.700
48|KNR AT-21 Przecigganie kabli przez przepusty przepust
d.1.3.2/0104-01
analogia
(poz.42*1) przepust 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-25 Uziomy pretowe - budowa - uziom pionowy min 4,5 m ( 3kpl po 1, |m
d.1.3.2/0619-02 5m)
poz.42*4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
50|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy |pomiar
d.1.3.2/03 (pomiar pierwszy)
poz.42 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
51|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elekirycznej - obwéd 3-fazowy |pomiar
d.1.3.2|04 (kazdy nastepny pomiar)
poz.50 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza pré- |prob.
d.1.3.2/01 ba - kazdy obwéd 1fi 3 f)
poz.50 préb. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna pro- |prob.
d.1.3.2|02 ba - kazdy obwod 1fi 3 f))
poz.50 proéb. 1.000
RAZEM 1.000
1.4/45231300-8 | BADANIA | POMIARY
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54|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie kanatéw rurowych 0dc.200m
d.1.4/02
analogia
(p0z.31)/200 2.664
A (obliczenia pomocnicze) =========
2.664
3 0dc.200m 3.000
RAZEM 3.000
55/KNR 2-01 Inspekcja telewizyjna kanatow rurowych m
d.1.4/0120-03
analogia
poz.31 m 532.800
RAZEM 532.800
56|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 |odc. -1
d.1.4/02 mm prob.
analogia
poz.54 odc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
57|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu 200m -1
d.1.4/01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm préb.
analogia
1 200m -1 1.000
proéb.
RAZEM 1.000
58/ KNR 2-01 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1.4/0120-03
analogia
p0z.20+p0z.22+p0z.38+2 kpl. 26.000
RAZEM 26.000
1.5[45200000-9 [ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE
1.5.1/45233140-2  |Nawierzchnia asfaltowa
59|KNR-W 5-10 |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 |m
d.1.5.1]0323-01 cm - mechanicznie
20*2 m 40.000
RAZEM 40.000
60|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- |m2
d.1.5.1/0803-03 micznych o grubosci 3 cm
m2 20.000
RAZEM 20.000
61/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- |m2
d.1.5.1/0803-04 micznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
poz.60 m2 20.000
RAZEM 20.000
62|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o |m?2
d.1.5.1/0802-03 grubosci 10 cm
poz.60 m2 20.000
RAZEM 20.000
63| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - |m2
d.1.5.1/0802-04 za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
poz.62 m2 20.000
RAZEM 20.000
64|KNR 2-11 Transport lagdowy odpadéw z zatadunkiem i wytadunkiem mecha- |m3
d.1.5.1/1103-03 nicznym - sktadowanie w hatdach na odlegto$¢ 0,5km
analogia
poz.60*0.05 m3 1.000
poz.62*0.15 m3 3.000
RAZEM 4.000
65/KNR 2-11 Transport lgdowy odpadéw z zatadunkiem i wytadunkiem mecha- |m3
d.1.5.1{1103-03 nicznym - sktadowanie w hatdach - dodatek za kazde dalsze 0.5
analogia km
poz.64 m3 4.000
RAZEM 4.000
66/ KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci |m2
d.1.5.1]0104-07 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy
po zageszczeniu 10 cm
poz.60 m2 20.000
RAZEM 20.000
67|/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci |m2
d.1.5.1]0104-08 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1
cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 5
poz.66 m2 20.000
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RAZEM 20.000
68| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.1.5.1|0114-05 zageszczeniu 15 cm
poz.66 m2 20.000
RAZEM 20.000
69|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bi- |m2
d.1.5.1/1004-06 tum)
poz.71 m2 20.000
RAZEM 20.000
70/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.5.1/1004-07
poz.72 m2 20.000
RAZEM 20.000
71/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o [m2
d.1.5.1]02 grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
analogia
poz.60 m2 20.000
RAZEM 20.000
72|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |[m2
d.1.5.1]02 grubosci po zageszczeniu 4cm - warstwa $cieralna
analogia
poz.60 m2 20.000
RAZEM 20.000
1.5.2/45233140-2 Nawierzchnia z kostki brukowej
73|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cemen- |mz2
d.1.5.2/0807-03 towo-piaskowe;j
8*1.5 m?2 12.000
RAZEM 12.000
74/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o |m2
d.1.5.2/0802-03 grubosci 10 cm
poz.73 m2 12.000
RAZEM 12.000
75/KNR 2-11 Transport ladowy odpadéw z zatadunkiem i wytadunkiem mecha- |m3
d.1.5.2/1103-03 nicznym - sktadowanie w hatdach na odlegtos¢ 0,5km
analogia
poz.73*0.08*30% m3 0.288
poz.74*0.10 m3 1.200
RAZEM 1.488
76/ KNR 2-11 Transport ladowy odpadéw z zatadunkiem i wytadunkiem mecha- |m3
d.1.5.2/1103-03 nicznym - sktadowanie w hatdach - dodatek za kazde dalsze 0.5
analogia km
poz.75 m3 1.488
RAZEM 1.488
77|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana m?2
d.1.5.2/0111-03 mieszarkami doczepnymi - grubosé podbudowy po zageszczeniu
15cm
poz.73 m2 12.000
RAZEM 12.000
78/ KNR 2-31 Odtworzenie - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru- m?2
d.1.5.2|0511-03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 30% nowej kost-
ki
poz.73 m2 12.000
RAZEM 12.000
1.5.3/45233140-2  |Nawierzchnia z tlucznia
79/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni zwirowej o grubosci 15cm  |m2
d.1.5.3/0802-07 Krotnos¢ = 2
analogia
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
80|KNR 2-11 Transport lagdowy odpadéw z zatadunkiem i wytadunkiem mecha- |m3
d.1.5.3{1103-03 nicznym - sktadowanie w hatdach na odlegto$¢ 0,5km
analogia
poz.79 m3 20.000
RAZEM 20.000
81/KNR 2-11 Transport lagdowy odpadéw z zatadunkiem i wytadunkiem mecha- |m3
d.1.5.3{1103-03 nicznym - sktadowanie w hatdach - dodatek za kazde dalsze 0.5
analogia km
poz.79 m3 20.000
RAZEM 20.000
82|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - |m?2
d.1.5.3/0204-03 grubos$c¢ po zageszczeniu 10 cm
poz.79 m2 20.000
RAZEM 20.000
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83|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - |m?2
d.1.5.3/0204-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
poz.79 m2 20.000
RAZEM 20.000
84|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - |m?2
d.1.5.3/0204-05 grubo$c¢ po zageszczeniu 7 cm
poz.79 m2 20.000
RAZEM 20.000
85/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - |m?2
d.1.5.3/0204-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
poz.79 m2 20.000
RAZEM 20.000
1.5.4/45110000-1 Wyréwnanie terenu
86|KNR 2-01 Odtworzenie uprzednio zdjetej warstwy ziemi urodzajnej (humusu) |m2
d.1.5.4/0126-01 0 grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
poz.6 m2 750.000
RAZEM 750.000
87/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymio |m2
d.1.5.4/0233-04 mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. I-11
poz.86 m2 750.000
RAZEM 750.000
88| KNR 2-31 Pobocze z kruszywa naturalnego (drogowego) o grubosci po za- |m?2
d.1.5.4/0114-03 geszczeniu 8 cm
500*1 m2 500.000
RAZEM 500.000
89|KSNR 6 1301- |Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci  |m?2
d.1.5.4/05 Scinania 10 cm
poz.88 m2 500.000
RAZEM 500.000
1.5.5/45232410-9 |Demontaz istniejgcych obiektow
90|KNR 7-07 Demontaz istniejgcego wyposazenia przepompowni oraz zasilania |kpl.
d.1.5.5/0107-01 elektrycznego
z.0.3.12.
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR-W 2-15  |Wtazy kanatowe zeliwne okragte typu ciezkiego - DEMONTAZ szt.
d.1.5.5/0227-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR-W 2-15  |Pokrywy zbiornikéw na nieczystosci ciekte - DEMONTAZ szt.
d.1.5.5/0227-03
analogia
poz.91 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR 2-11 Transport wraz z zakupem piasku z zatadunkiem mechanicznym |m3
d.1.5.5/1103-04 dla zasypki
analogia
poz.94 m3 4.000
RAZEM 4.000
94/KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |ms3
d.1.5.5/04 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija-
analogia kami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
95/KNR 2-11 Transport Igdowy odpaddw betonowych 0.5 km z zatadunkiem i |t
d.1.5.5/1103-07 wytadunkiem mechanicznym - do zaktadu utylizacji
analogia
p0z.91*2 t 2.000
RAZEM 2.000
96| KNR 2-11 Transport Igdowy odpaddw betonowych - dodatek za kazde dal- |t
d.1.5.5/1103-07 sze 0.5 km nie dalej jak na odlegtos¢ 3 km z zatadunkiem i wyta-
analogia dunkiem mechanicznym -- do zaktadu utylizacji
Krotnos¢ = 9
poz.95 t 2.000
RAZEM 2.000
97|KNR 2-11 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku t.
d.1.5.5/1103-07
analogia
poz.96 t. 2.000
RAZEM 2.000
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98/KNR-W 2-18 |Likwidacja kanatéw poprzez zabetonowanie ms3
d.1.5.5/0509-01
analogia
(pi()*0.22/4)*3.7 m3 0.116
(pi()*0.0972/4)*2.8 m3 0.018
RAZEM 0.134
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