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BUDOWA PRZYLACZA KABLOWEGO
DO ISTNIEJACEJ LINII OSWIETLENIA ULICZNEGO

ADRES BUDOWY: LASKOW ul. POLNA
dziatki nr: 560, 213, 714, 715, 716, 717, 718, 720, 721, 722,
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TROJANY ul. POLNA
dziatki nr: 1/2, 41/2

GMINA: DABROWKA
POWIAT: WOLOMIN

INWESTOR: GMINA DABROWKA
05-252 DABROWKA
ul. KOSCIUSZKI 14

OPRACOWAL: ELMOS S.C. Jerzy i Jarostaw Mioduszewscy
MOSTOWKA ul. PRZELOTOWA 2
07-230 ZABRODZIE

mgr inz Treneusf TRYFON
Unr= mienia budowlangldo projektowania
rraniczen w spacihhoécl instalacyjnej
akrasle siecl, | )l i urzadzen
elektrycenyeh | ele nergetycznych
Nr ewid, MAZ/OSH2/PBE/15

MARZEC 2018



Spis zawartosci:

1. Stronatytutowa .................ooiiiiiiiii, e 1
0 OIS ZOWATTOBOL ..ounouemmmms s o e e T S S SR RS

O o o o g T —

4. Obliczenia teChNICZNE.............coo ot

5. Zestawienie materiatéw............ e e 7
5, MDA BOEHIMEIR . cvocos-oovvms sy s s s S o355 8
T: Projekt zagospotarOWanta VS o mssasamsssssvs s s e S s 9
8. Sohemat FeoWYZASHANIL..cci-snimmnsraist it i AR henss b e A SR A Hir 10
9. Informacja BIOZ...........oo e 11
10, OSWIAACZENIE. ... .eeieeeiiitiee et e e et e e e et e ae s s e s e e e e e e aeeearnaaeeeeaans 14
11. Uprawnienig do projekloWBNIA ..ousuwusemsmssssisimnssise ismssiay s e stz 15



OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- budowe przytacza kablowego o$wietlenia ulicznego,
- posadowienie stupdw stalowych,

- montaz opraw oswietlenia ulicznego.

PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zzlecenie Inwestora,
- Polskie Normy PN-E-05100-1, PN-76/E-05125 oraz obowigzujgce katalogi
i przepisy budowlane.

STAN ISTNIEJACY — LINIA NAPOWIETRZNA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Istniejaca linia oS$wietlenia ulicznego, zasilana z szafki pomiarowej
SON zlokalizowanej na stacji transformatorowej, wykonana jest przewodem
AsXSn 2x25mm? oraz AL 50mm? + 25mm?.

STAN PROJEKTOWANY — PRZYtACZE KABLOWE DO NAPOWIETRZNEJ LINII
OSWIETLENIA ULICZNEGO
Przylacze kablowe wykonaé kablem YAKXS 4x35mm?® ze stupa K E 10,5/6,

do pierwszego projektowanego stupa, ktéry zlokalizowany bedzie na dziatce nr 714.

Zastosowac¢ oprawy typu LED Bridgelux 30 W MeanWell driver, klasa ochronnosci
IP 66. Lampy montowa¢ na stupach stalowych typu S-80P o catkowite] wysokosci
wynoszacej 9m. Wysiegniki stalowe ocynkowane jednoramienne typu ST. Zastosowaé
ustoje prefabrykowane F150/200.

SZAFKA POMIAROWO-STEROWNICZA

Szafka pomiarowo-sterownicza nie jest objeta niniejszym opracowaniem

i nie wymaga wymiany zabezpieczen limitujgcych moc.



UWAGI KONCOWE
Sie¢ oswietlenia ulicznego pracuje w uktadzie TN-C. Ochrona przed dotykiem

posrednim przez zastosowanie szybkiego wyfaczenia zasilania. Jako uziom ochronny
mozna wykorzystaé uziom poziomy sieci lub wykona¢ dodatkowy. Kabel na skrzyzowaniu
z drogg oraz rowem, chroni¢ w rurze ostonowej typu SRS @ 50mm. Skrzyzowania
wykona¢ przeciskiem mechanicznym. Konce rur uszczelni¢ dedykowanymi zaslepkami.

Cato$¢ wykonania rob6t musi byé zgodna z normg PN-E-05100-1 oraz PN-76/E-
05125 jak rowniez obowigzujgcymi przepisami o budowie urzadzen
elektroenergetycznych oraz postanowieniami dotyczacymi ochrony przeciwporazeniowej
w instalacjach elektrycznych do 1 kV, zawartych w normie PN/E-05009.

mgr inz Trenghsz TRYFON
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OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenie pradu obciazenia.

Po policzeniu ilo$ci opraw oraz zsumowaniu mocy zainstalowanych, przyjeto ze moc
pobierana przez wszystkie oprawy na obwodzie objetym opracowaniem wynosi 1,5 kW
(0,99 kW - istniejacy oraz 0,51 kW -projektowany).

Prad obciazenia potrzebny do obliczer wynosi:

taczny prad catego obwodu

I =774
Zabezpieczenie limitujgce moc w szafie pomiarowej: 16A — dobor prawidtowy.
Zabezpieczenie pojedynczej oprawy: 2 A.
Obcigzalno$¢ diugotrwata AsXSn oraz Al 2x25mm? wynosi 112A oraz kabla YAKXS
4x35mm? wynosi 118A, tak wiec dob6r przewodow i kabli prawidtowy.

Dobér przekrojow przewodow ze wzgledu na dopuszczalny spadek
napiecia.

Dopuszczalny spadek napigcia wystepujacy na linii energetycznej nie moze
przekroczy¢ 5%.

taczna dlugosé linii oswietlenia ulicznego wynosi¢ bedzie ok. 1250mb. Przyjeto
ze projektowany odcinek bedzie wykonany kablem YAKXS 4x35mm?.

Musi by¢ spetniony warunek:
AU 0, < AUdﬂp% =5%
Wzér na spadek napiecia:

2x100x PxI
oxU*xs

gdzie:

AUUM% = [%]

P — moc pobierana przez oprawy [W]

| — dtugosé linii [m]

o — konduktywno$¢, dla aluminium 38 [S*m/mm?],
U — napiecie znamionowe sieci [V]

s — przekréj przewodu [mm?]



Spadek napiecia na linii oSwietlenia ulicznego:

AU 0., =4,4%

Warunek speiniony przy zalozeniu, ze napigcie znamionowe wynosi 230 V.
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Typ zerdzi:
L.p. Element Typ JM llos¢
1 Zerdz stalowa szesciokatna S-80P szt 74
2  Fundament F 150/200 szt. 17
Typ uziomu:
L.p. Element Typ JM llosé
3 Bednarka oc. 25x4mm m 726
wg
4  Pret stalowy oc. @ 18mm, dt.20 Szt otrzeb
5  Zacisk krzyzowy BELOS 2442 szt. 20
Oswietlenie uliczne:
L.p. Element Typ JM llosé
6  Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy ST szt. 17
7  Zigcze kablowe EKM 2072 szt. 17
8  Oprawa o$wietleniowa LED Bridgelux 30 W MeanWell driver ~ SZt. 17
9  Wkiadka topikowa DIl gF 2A szt. 17
Przytacze kablowe:
| L.p. l Element Typ l JM I llosé I
10 Glowiczka termokurczliwa 502KO 33/S szt. 1
11 Opaska PER 15 szt. 2
12 Ostona rurowa BE 50 szt. 1
13  Uchwyt na rure szt. 3
14 Uchwyt na kabel szt. 5
15 Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacjg SLIP 12.05 szt. 2
16  Kabel YAKXS 4x35mm? m/mb 684/760
17 Palczatka czteropalczasta AK4 35-150 szt. 34
18 Rura termokurczliwa RC 38/19 mb 1
19 Tabliczka informacyjna Tl szt. 175
20 Folia informacyjna niebieska szer. 20cm mb 697
21 Rura ostonowa SRS @ 50mm m 15
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Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych
(Dz. U. Nr 80 poz. 912) oraz w oparciu o opracowany przez kierownika budowy plan
BiOZ (plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z dnia 27-08-2002r.). Opracowanie planu BiOZ konieczne jest
ze wzgledu na wykonany zakres robdét wyszczegdlniony w art. 21a ust 2 Prawa
Budowlanego, okreslonych w Dz. U. Nr 151 poz. 1256 §4 pkt. 1b i 1k. W instrukcji nalezy

miedzy innymi zawrzec:

1. Sposo6b prowadzenia robét ziemnych przy wykonywaniu wykopéw - uktadanie
kabli:

- przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy rozpozna¢ i oznaczy¢ na terenie
przysziych robdt, przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

- odspajanie gruntu na gtebokosci powyzej 40cm moze odbywac sie jedynie
recznie, bez uzycia kilofow,

- zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy wykonaniu prac w bezposrednim
sgsiedztwie kabli energetycznych,

- wykopy w odpowiedni sposob oznakowac i zabezpieczy¢ barierkami.

2. Wytyczne przy pracach na wysokosci.

3. Wytyczne przy pracach na i w poblizu urzadzen energetycznych.

4, Transport, budowe i montaz elementdéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- zasadami stosowanymi w budownictwie ogélnym,

- szczegotowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Zaktad Energetyczny,

- szczegOtowymi instrukcjami wydanymi przez producentdw elementow linii
oraz sprzetu budowlanego i montazowego, stosowanego przy realizacji linii,

- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych
z przewodami izolowanymi na napiecie 30kV, opracowanymi przez PTP i REE

w Poznaniu.

5. Transport i sktadanie zerdzi przeprowadzi¢ w/g zalecen producenta.
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- Roztadunek dzwigiem samojezdnym.

- Posadowienie stupéw w otworach kopanych recznie.

- Montaz stupéw za pomocag dzwigu samojezdnego o udzwigu do 2,5 t dla stupow
pojedynczych.

- Przed przystapieniem do prac, sprawdzi¢ ze wszystkie urzadzenia wykorzystane
do budowy projektowanej linii, posiadajg stosowne atesty i przeglady techniczne.

- Sprawdzi¢ czy brygada monterska posiada aktualne badania lekarskie
oraz stosowne uprawnienia do wykonywania powierzonej im pracy.

Przeprowadzi¢ kazdorazowo szkolenia stanowiskowe.
Z uwagi na fakt, iz przy realizacji powyzszej inwestycji, naklad pracy

nie przekroczy 500 osobodni, nie zachodzi potrzeba sporzgdzenia planu BiOZ.

r mer inz IreneusyTRYFON
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OSWIADCZENIE

Na podstawie Art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze niniejszy
projekt:
Budowa przylacza kablowego do istniejacej linii oswietlenia ulicznego (adres budowy:
Laskéw ul. Polna, dziatki nr: 560, 213, 714, 715, 716, 717, 718, 720, 721, 722, 723/2,
724, 504, Trojany ul. Polna, dziatki nr 1/2, 41/2, Gm. Dabréwka), zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami wspotczesnej wiedzy techniczne;.

\ mar inz Treneusg TRYFON
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MAZOWIECKA
| OKREGOWA
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Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/575/15/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynieré6w budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 115, ust. 2, 31 4c pkt 1, art. 13 ust. 11 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6Zn. zm.) oraz
§ 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz

po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inZz. Ireneusz Tomasz Tryfon
ur. dnia 29 sierpnia 1964 roku w m. Jadow

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0542/PBE/15
do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuije sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrgegowe] Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwgh

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZz Krzysztof Karol Booss
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-G6W-PYB-N5U *

Pan IRENEUSZ TRYFON o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6120/01

adres zamieszkania HAWAISKA 6/96, 02-776 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-06-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-27 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym saéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-27 roku przez:
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stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



