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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego

Oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany

UTWARDZENIE PLACU SILOWNI ZEWNETRZNEJ W KULIGOWIE

zlokalizowanej na dziatce o numerze ewidencyjnym 1412/1 potozonej w miejscowosci Kuligdw,

pow. wotominski, gm. Dabrowka, obreb 0014 Kuligow

dla:  GMINY DABROWKA

z siedzibg przy ul. T. Kosciuszki 14, 05-252 Dabréwka

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. arch. Karolina Szerszenowicz
upr. nt MAZ/077/10

Minsk Mazowiecki
Styczen 2018



1ZBA \RCHITEKTO\V
| RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

Warszawa, dnia 13 grudnia 2010 r.

Znak sprawy: KK/119/2009
Nr upr. MA/077/10

DECYZJA 169/MaOKK/2010

Na podstawie art. 12 ust. I pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118: z pézn. zmianami), art. 11 i 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 13
erudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42: z pézn. zmianami), §11 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z p6zn, zmianami), oraz
art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.
22000r., Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zmianami)

stwierdza sig, Ze

Pani

magister inzynier architekt Karolina Agnieszka Szerszenowicz

(tytul zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)
Witold ur. dnia 15.05.1976 r.
(imi¢ ojca) (data urodzenia)

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj.
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej 1zby Architektow, w terminie

14 dni od dnia dorgczenia decyzji.




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISIA KWALIFIKACYINA

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa— \.....x/ /(...

Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowalewski

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter| .. =,

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Anna Wojterska - Talarczyk

Otrzymuja:
(1) Strona (wnioskodawca): Karolina Agnieszka Szerszenowicz
Adres : ul. Siennicka 9 m. 6
05-300 Minsk Mazowiecki

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob
posiadajgcych  uprawnienia budowlane,

2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3.a.a.
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Karolina Agnieszka SZERSZENOWICZ
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/077/10,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: MA-2275.

Cztonek czynny od: 01-03-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-11-2017 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2275-95FB-8E3D-4FF9-2334

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac si¢ bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot

2.

Zakres robot budowlanych dla zamierzenia budowlanego polegajgcego na utwardzeniu placu
sitowni zewnetrznej w Kuligowie:

. wykonanie robo6t ziemnych;

. profilowanie i zaggszczanie podtoza pod nawierzchni¢ z kostki betonowej;
. utozenie kostki betonowej na podsypce cementowo — piaskowe;j;

° ogrodzenie sitowni od strony drogi publiczne;j;

. prace porzadkowe.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu lub dzialki, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi.

Na dzialce nie wystepuja elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystegpowania.
Zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

° prace budowlane prowadzone w czasie wykonywania prac ziemnych,

. okresowy naptyw wody opadowej,

. w czasie prowadzenia robot — ryzyko uderzenia spadajgcym elementem,

Prowadzenie robdt brukarskich:
. robotnicy powinni pracowa¢ w odziezy ochronnej,
. staty nadzor nad robotami 0s6b do tego uprawnionych,
. okresli¢ bezpieczne miejsca tymczasowej zwatki ziemi lub bezpiecznego jej
przerzutu na samochody.

. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia.

Teren robdt powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie miejsca wykonywania
pracy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Wysoko$é
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu powinny by¢ wykonane
oddzielne bramy dla ruchu pieszego, pojazdéw ciagowych. Nalezy w miare mozliwosci
wyznaczy¢ miejsca postoju (parkingi) dla pojazdéw mechanicznych. Drogi i ciggi piesze w
miejscu wykonywania prac powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do budowy nalezy pracownikow przeszkoli¢ i zapoznaé z zasadami BHP
na budowie. W trakcie instruktazu kierownik przedstawia, wraz z objasnieniami, caly proces

pracy.

6. Srodki ochrony indywidualnej.

Kierownik robdt powinien dostarczy¢ pracownikom wytacznie $rodki ochrony indywidualnej,
ktoére spelniajg wymagania dotyczace oceny zgodnosci. Natomiast odziez i obuwie robocze
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.

Pracownicy nie mogg uzywa¢ wlasnej odziezy i obuwia roboczego, jezeli sg zatrudnieni
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bezposrednio przy obstudze maszyn i urzadzen technicznych, wykonujg prace powodujgce
intensywne zabrudzenie lub skazenie odziezy i obuwia srodkami chemicznymi.

Nie mozna dopusci¢ pracownikéw do pracy bez Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
1 obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

Osoby kontrolujagce budowe musza by¢ zaopatrzone w odpowiednig odziez robocza i obuwie
robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej (np. helm ochronny).

7.  Wskazanie  Srodkéw  techmicznych i  organmizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych:

e wszystkie pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, takze inne urzadzenia
tymczasowe na placu budowy, muszg by¢ wyposazone w sprzet ochrony pozarowej. Sg
to dla pomieszczen zamknigtych gasnice i koce azbestowe, a na terenie otwartym
zbiorniki piasku, wiadra, bosaki, oskardy i topaty, skupione w specjalnych stanowiskach
p/poz.

e zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

8. Telefony alarmowe:

e POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999
e POLICJA tel. 997
e POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 991

Przy projektowanym obiekcie nie wystepuja okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustawy Prawo
Budowlane, dlatego kierownik budowy nie jest zobowigzany do sporzadzenia Planu BIOZ.



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt utwardzenia placu sitowni zewnetrznej w Kuligowie,
na dziatce nr ew.: 1214/1.

Zagospodarowanie dzialki — stan istniejacy

Obecnie na dziatce nr 1214/1, w sgsiedztwie projektowanego utwardzenia placu sitowni
znajduje si¢ budynek mieszczacy OSP Kuligow i $wietlice wiejskg oraz czesciowo niewielki
budynek gospodarczy wraz z infrastrukturg techniczng i komunikacyjng. Teren, w miejscu
lokalizacji urzagdzen gimnastycznych jest z trzech stron ogrodzony i posiada nawierzchnie
piaszczysta.

Zagospodarowanie dzialki — stan projektowany

Planuje si¢ wykonanie utwardzenia placu sitowni zewnetrznej kostkg betonowg typu Nostalit
lub Trento w kolorze barwy jesieni od strony potudniowej istniejacego budynku OSP oraz
ogrodzenie sitowni od strony drogi publicznej, ul. Floriana. Istniejgca infrastruktura
techniczna i komunikacyjna pozostaja bez zmian.

Zestawienie powierzchni dla dzialki nr ew. 1412/1

Powierzchnia utwardzenia placu sitowni — 169,00 m?.

Konserwacja zabytkow

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke
Teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze eksploatacji gornicze;.
Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Projektowana inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla srodowiska, obiektow sgsiednich
ani higieny oraz zdrowia uzytkownikow.

Kolizje z infrastrukturg techniczng

Projektowana inwestycja nie spowoduje kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng.” /-




OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Uzgodnienia z inwestorem;

Wizja lokalne w terenie;

Mapa do celéw projektowych;
Obowigzujace przepisy i normy budowlane.
2. Celi zakres opracowania

Projekt dotyczy utwardzenie placu sitowni zewngtrznej w Kuligowie.

3. Stan istniejgcy
Sitownia zewnetrzna znajduje si¢ na dzialce nr 1214/1 w Kuligowie i nalezy do kompleksu
obiektéw gminnych.
Planuje si¢ utwardzenie placu sitowni od potudniowej strony budynku OSP Kuligow.
Istniejgca nawierzchnia w chwili obecnej na czesci jest trawiasta, a na czgsci piaszczysta..
Planowana inwestycja nie wymaga rozbiorek.
Na obszarze planowanej lokalizacji sitowni zewnetrznej nie znajdujg si¢ obiekty ani
urzadzenia infrastruktury technicznej kolidujgce z projektowang inwestycja.
Nie ma koniecznosci wycinki drzew.

4. Dane gabarytowe
Powierzchnia przewidziana do zblizona bgdzie do prostokgta o wymiarach 16,4 x 10,25 m.
Teren zajmowany przez silowni¢ zostanie dodatkowo ogrodzony.

5. Dane ogolne
Wymiary utwardzanego placu sitowni 16,4x10,25.

6. Dane techniczne konstrukceyjno — materialowe

6.1. Nawierzchnia sitlowni.

Projektowana — kostka betonowa typu Akropol lub Trento w kolorze barwy jesieni gr. 6 cm
bedzie utozona na podsypce cementowo — piaskowej 1:3 o gr. 6 cm. Pod podsypka nalezy
wyroéwnag istniejgce podtoze warstwa piasku.

6.2. Obramowanie kostki betonowej

Planuje si¢ wykonanie obramowania nawierzchni z kostki obrzezem betonowym 8x30x100 .

7. Ochrona Srodowiska
Projektowane utwardzenie placu sitowni zewngtrznej, poprzez uporzgdkowanie terenu i

nadanie mu okres$lonej funkcji rekreacyjnej wplynie korzystnie na stan Srodowiska
naturalnego.

8. Uwagi koncowe

Wszystk1e wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnoéci nalezy zwroci¢ si¢ z zapytaniem do projektanta lub dostawcy okreslonego

systemu/materiatu. ,
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegélng starannosuq, W oparcm 0 WledZQ

zgodng ze sztukg budowlang.
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