IR271.20:2018

Dabrowka, 20 wrzesnia 2018 r.

Odpowiedz na pytania do Zaproszenia do zlozenia oferty w postepowaniu

W odpowiedzi na pytania zadane do postgpowania nr IR.271.20.2018 Dostawa wyposazenia
dla jednostek Ochotniczych Strazy Pozarnych z terenu Gminy Dgbrowka
informuje :

Pytanie nr 1 :

Czy Zamawiajacy dopusci: torbe na zestaw PSP R1 Boxmet Medical o parametrach
wskazanych ponize;j:

- szybki dostep do catego wyposazenia po otwarciu

- zewnetrzna kieszen z bezposrednim dostepem do zaworu butli tlenowe;j

- osobna kieszen na kotnierz ortopedyczny

- sztywne $cianki

- suwaki w podszewce $cianki umozliwiajgce skuteczne czyszczenie

- uchwyty do transportu w reku, na ramieniu i klatce piersiowe;j

- uchwyty przy zamkach utatwiajgce chwytanie i otwieranie

- dodatkowe obszycie welurowe komory gtownej w celu stabilizacji saszetek ze sprzgtem
- dodatkowe wzmocnienie dna torby materiatem wodoodpornym z wtasciwosciami
antyposlizgowymi

- dodatkowe zabezpieczenie tasm odblaskowych przed uszkodzeniem

- torba wykonana z materiatu Cordura

Odpowied? :NIE

Pytanie nr 2 :

Czy Zamawiajgcy dopusci: defibrylator Primedic Heartsave AED o parametrach wskazanych
ponizej:

- Energia 140 - 360 J w technologii Biphasic,

- Przycisk pediatryczny dzigki ktoremu mozna defibrylowac dziecko elektrodami dla
dorostych

- 6 letnia nieladowalna bateria zapewniajgca do 200 wytadowan, ze wskaznikiem aktualnego
poziomu energii,

- Elektrody samoprzylepne, wstepnie podlgczone z 3 letnim terminem przydatnosci-
ingerencja ratownika ogranicza si¢ tylko do przyklejenia elektrod na klatke piersiowa
pacjenta-w kpl. z maszynka, nozyczkami, rekawiczkami, maseczka do RKO



- Interaktywny panel wspiera uzytkownika w procesie defibrylacji dzigki diodom LED i
czytelnym oznaczeniom graficznym

- 4 jezyki obstugi do wyboru (Polski, Angielski, Czeski, Wegierski),

- Przycisk wstrzgsu - obstuga za pomocg jednego przycisku ktorego wcisniecie wyzwala
impuls

- Wskaznik stanu baterii — aktywny wyswietlacz zapewnia 100 % informacji o stanie
urzadzenia, baterii i autotestach

- Wbudowany metronom pomocny w utrzymaniu tempa uciskow klatki piersiowej oraz
wdechow przy resuscytacji krgzeniowo -oddechowe;j

- Obudowa z wysokiej jakosci tworzyw zapewnia wytrzymatosé na upadek z 1m. Klasa
bezpieczenstwa / stopien ochrony IP55,

- Czas tadowania <12 s

Odpowied? :NIE

Pytanie nr 3 :

Czy Zamawiajacy dopusci: Deske ortopedyczng Iron Duck ze stabilizacjg glowy i kpl. 4
pasow mocowanych na karabinczyki z metalowa klamra o ponizszych parametrach:

- wykonana z tworzywa sztucznego;

- zmywalna;

- przepuszczalna dla promieni X, co umozliwia diagnostyke RTG;

- 4 komplety paséw zabezpieczajgcych

- mocowanie pasdéw w min. 5 punktach na dhuzszej stronie deski oraz mozliwo$¢ przepinania
pasow bez poruszania pacjenta (poszkodowanego);

- zestaw klockow —  poduszek do unieruchomienia glowy i kregostupa szyjnego, posiadajacy
mozliwo$¢ zmiany punktu pracy pasow mocujgcych, a takze obserwacji uszu
poszkodowanego oraz wptywu zamocowania zestawu na mozliwosci transportowe noszy;

- wyposazona w 14 duzych uchwytéw do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie deski
umozliwiajgcych bezpieczny i wygodny uchwyt oraz prace w grubych rekawicach;

-udzwig 450 kg ;

- odlegtos¢ uchwytow deski od podtoza — 2,5 cmy;

- zwezenie konca dystalnego deski utatwiajace prace w ciasnych pomieszczeniach

- dodatnia ptywalnos¢ noszy;

Odpowied? :NIE




