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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres projektowanych robót obejmuje remontowe roboty budowlane pomieszczenia wielofunkcyjnego oraz pomieszczenia gotowości do akcji
bojowej w budynku strażnicy OSP w Zaścieniach, gm. Dabrówka.
W zakresie remontowych robót malarskich projektuje się następujący zakres robót:
- remont powłok malarskich sucfitów i ścian powyżej 1,5 m w pomieszczeniu wielofunkcyjnym i korytarzu, przy użyciu farby emulsyjnej,
- zastąpienie lamperii z farby olejnej okładzina z tynku mozaikowego w pomieszczenia j.w.
W zakresie robót remontowych posadzkarskich projektuje się następujący zakres robót:
- wymiana drewnianej podłogi na legarach w pomieszczeniu wielofunkcyjnym na podłogę z płytek z kamienia sztucznego na podkładzie betono-
wym,
- wymiana podłogi z kamienia sztucznego w pomieszczeniu gotowości do akcji bojowej i korytarzu,
- wykonanie cokolika z płytek z kamienia sztucznego w w/w pomieszczeniach.
Zakres przedmiaru robót uwzględnia wszystkie niezbędne roboty do wykonania wyżej opisanych robót; w przypadku braku ich osobnej specyfi-
kacji należy przyjąć, że zawieraja się w przedmiarze i uwzględnić w wycenie robót.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
remont pomieszczeń strażnicy OSP

1 Remontowe roboty malarskie i tynkarskie (pomieszczenie wielofunkcyjne i korytarz)
1

d.1
KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przygotowaniem powierzchni

m2

(15.20*8.09+4*8.09*0.35)+(5.85*1.64+4.54*1.16)+((15.2+8.09)*2*(3.49-1.5)-
0.86*2.05-1.54*2.26)+((5.85+1.64)*2*(3.49-1.5)-1.54*2.36-1.54*2.26-2*0.9*2.05-
0.95*2.32)

m2 253.407

RAZEM 253.407
2

d.1
KNNR-W 3
1005-01

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

((15.2+8.09)*2*(3.49-1.5)-0.86*2.05-1.54*2.26-5*2.36*0.35)+((5.85+1.64)*2*
(3.49-1.5)-1.54*2.36-1.54*2.26-2*0.9*2.05-0.95*2.32)

m2 100.122

RAZEM 100.122
3

d.1
KNNR-W 3
0607-03

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych ta-
petą na ścianach

m2

100.122 m2 100.122
RAZEM 100.122

4
d.1

KNR AT-31
0505-01

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy-wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścia-
nach

m2

100.122 m2 100.122
RAZEM 100.122

5
d.1

KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy-wykonany ręcznie na ścianach m2

100.122 m2 100.122
RAZEM 100.122

6
d.1

KNR AT-31
0504-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy-wykonany ręcznie na ościeżach m2

1.050 m2 1.050
RAZEM 1.050

2 Remontowe roboty posadzkarskie
7

d.2
KNR 4-04
0405-03

Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust-pomieszczenie wielofunkcyjne m2

15.20*8.09 m2 122.968
RAZEM 122.968

8
d.2

KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów - pomieszczenie wielofunkcyjne m

15.2*9 m 136.800
RAZEM 136.800

9
d.2

KNNR 2
1201-03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki (gr. 10 cm) - po-
mieszczenie wielofunkcyjne

m3

15.20*8.09*0.1 m3 12.297
RAZEM 12.297

10
d.2

KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki (gr. 10 cm) - na gruncie, beton C 8/10 -
pomieszczenie wielofunkcyjne

m3

122.968*0.10 m3 12.297
RAZEM 12.297

11
d.2

KNNR 2
0601-02

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne wykony-
wane na gorąco dwuwarstwowe - pomieszczenie wielofunkcyjne

m2

122.968 m2 122.968
RAZEM 122.968

12
d.2

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm układanych na
na sucho jednowarstwowo - pomieszczenie wielofunkcyjne

m2

122.968 m2 122.968
RAZEM 122.968

13
d.2

KNNR 2
1202-01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr.
20 mm - pomieszczenie wielofunkcyjne

m2

122.968 m2 122.968
RAZEM 122.968

14
d.2

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o
30 mm - pomieszczenie wielofunkcyjne
Krotność = 3

m2

122.968 m2 122.968
RAZEM 122.968

15
d.2

KNNR 2
1209-03 uwa-
ga p.tab.
1209-06 

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 60x60 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 6 mm, płytki wielobarwne - po-
mieszczenie wielofunkcyjne

m2

122.968 m2 122.968
RAZEM 122.968

16
d.2

KNNR 2
1209-05

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej po-
mieszczenie wielofunkcyjne, korytarz, pomieszczenie gotowości do akcji bojowej)

m

(8.09+15.20)*2-0.86-2.26+(5.85+1.64*2+5.85-1.16+4.54*2+1.16-0.86*2-0.95)+
(4.33+4.28)*2-0.86

m 81.210

RAZEM 81.210
17
d.2

KNNR 3
0804-08

Remont posadzek z gresu antypoślizgowego 60x60 cm na kleju (korytarz, po-
mieszczenie gotowości do akcji bojowej)

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14.86+18.53 m2 33.390

RAZEM 33.390
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ki06 04.19.PRD TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Remontowe roboty malarskie i tynkarskie (po-

mieszczenie wielofunkcyjne i korytarz)
0.00

2 Remontowe roboty posadzkarskie 0.00
RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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