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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Opracowanie sporzgdzono na zlecenie PROSKOL tukasz Skolimowski - Projektanta
przedsiewziecia polegajgcego na budowie kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnig Scie-
kow dla Szkoty Podstawowej im. Jana Pawta Il w miejscowosci Guzowatka, na dz. ew.
nr 208 i 412 z obrebu Guzowatka i 498/5 z obrebu Kotakow gm. Dgbréwka.

Opracowanie ma za zadanie ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia
planowanej inwestycji poprzez okreslenie budowy geologicznej i warunkéw gruntowych
i hydrogeologicznych oraz podanie modelu warunkow geotechnicznych.

Dla potrzeb opracowania wykonano polowe badania geotechniczne na terenie inwe-
styciji.

Dokumentacja spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).

1.2. Wykorzystane materialy

Wykaz podstawowych dokumentéw podaje sie ponizej:

[1]. Materiaty udostepnione przez Zamawiajgcego, plik:
a) Projekt_zagospodarowania_terenu.pdf

[2]. Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski skala 1:50000, arkusz Radzymin (488) M.
Bruj, M. Wiodek 2009 r.
[3]. Normy:

a) PN-EN 1997-1:2008 — Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne, Czes¢ 1: Zasady ogdlne

b) PN-EN 1997-2:2009 — Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne, Cze$¢ 2: Rozpoznanie i bada-
nie podtoza gruntowego

¢) PN-B-03020:1981 - Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie

d) PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

e) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr O,
poz. 463).

2. Podstawowe informacje o inwestycji i terenie badan

Projektowana jest budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnig Sciekow dla Szkoty
Podstawowej im. Jana Pawla Il w miejscowosci Guzowatka, dz. ew. nr 208 i 412
z obrebu Guzowatka i 498/5 z obrebu Kotakéw gm. Dgbréwka, powiat wotominski, wo-
jewodztwo mazowieckie. Na ciggu kuchennym kanalizacji sanitarnej planuje sie montaz
separatora ttuszczu. Przed oczyszczalnig zostanie zamontowana przepompownia $cie-
kow ze zbiornikiem betonowym. Planuje sie montaz oczyszczalni sciekdw wykonanej z
tworzywa sztucznego. Na instalacji kanalizacji sanitarnej zostang zamontowane stu-
dzienki rewizyjne tworzywowe oraz betonowe.

Rzedne terenu wynoszg ok. 93,3 + 93,7 m npm.
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3. Zakres i metodyka wykonanych prac terenowych

3.1. Prace terenowe

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano:

1) 2 otwory badawcze geotechniczne o gtebokosci 2,0 + 4,0 m, ogétem odwiercono 6,0
mb;

2) 1 sondowania DPL,

3) niwelacje techniczng miejsc wiercen.

Otwory zlikwidowano urobkiem w kolejnosci zgodnej z profilem. Lokalizacje punktow

badawczych podano na Zat.1.0. Karty otworéw geotechnicznych podano w Zat.2.0. Wy-

niki sondowania dynamicznego podano w Zat.3.0.

3.2. Metodyka wiercen

Wiercenie wykonano recznie systemem udarowo-okretnym. Wiercenie prowadzone
byto marszami dostosowanymi do warunkow geologicznych, nie przekraczajgcymi 0,3
m. W trakcie wykonywania wiercenia rejestrowano przejawy zawodnienia.

Kazdorazowo po wyjeciu narzedzia wiertniczego z otworu przeprowadzano badanie
makroskopowe gruntu (okreslano rodzaj, wilgotno$¢, stan oraz barwe) gruntu zgodnie
z normg PN-EN ISO 22475-1:2006E.

Pomiary zawodnienia wykonywano po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody, zgodnie
z normg PN-EN ISO 22475-1:2006E.

3.3. Metodyka sondowania

Sondowanie dynamiczne wykonano recznie sondg DPL o obcigzeniu 10 kg zgodnie
z normg PN-B-04452:2002.Geotechnika. Badania polowe. Na podstawie uzyskanych
wynikéw (ilos¢ uderzen obcigznika na 10 cm wpedu) i korelacji z profilami geologiczny-
mi wykonanych obok otworéw wyinterpretowano warto$¢ stopnia zageszczenia (Ip) dla

wydzielonych warstw gruntow.

Stopien rozpoznania geologicznego uznaje sie za wystarczajgcy dla ustalenia przy-
datnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz dla wskazania warunkéw gruntowych

projektowanej inwestycji.
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4. Budowa geologicznai warunki hydrogeologiczne

4.1. Geomorfologia

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze tarasu denudacyjnego w obrebie
Doliny Bugu. Teren badan jest stosunkowo ptaski, wznosi sie do rzednych 91,0 + 94,0
m npm.

4.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

W podtozu terenu pod powierzchniowg warstwg gleby zalega warstwa piaskéw eo-
licznych. Nie przewiercono jej do gtebokosci 4,0 m ppt. Warstwa piasku stanowi pierw-
szy poziom wodonos$ny. Poziom ten zasilany jest doptywem lateralnym oraz infiltruja-
cym opadem atmosferycznym. W trakcie badah zw. wod podziemnych nawiercono na
gtebokosci 1,6 + 1,9 m ppt. to jest na rzednej 91,7 m npm. Stwierdzony na podstawie

pomiarow na obiektach poréwnawczych stan mozna uznac¢ za powyzej sredniego.
5. Geotechniczne warunki posadowienia
Na podstawie genezy, rodzajéw i standw wystepowania gruntéw wydzielono naste-

pujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | — jest to piasek pochodzenia eolicznego sredni o usrednionym stopniu za-
geszczenia Ipo = 0.50,

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw gruntéw zestawiono w Tab.1.

Tab. 1 Parametry geotechniczne wydzielonych warstw gruntéw (wartosci charakterystyczne x")
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Parametry geotechniczne gruntéw ustalono metodg B wg PN-B-03020:1981. Do ob-

liczen konstrukcyjnych zastosowa¢ wspotczynniki materiatowe 7m 0,91 1,1.

Ukfad warstw w podtozu przedstawiono na Zat.2.

5.1. Okreslenie czesciowych wspéfczynnikow bezpieczenstwa

Czesciowe  wspotczynniki  bezpieczenstwa  zostaty ustalone zgodnie z  pkt.
3.3 normy PN-B-03020 (Posadowienie bezposrednie) oraz pkt. 5 PN-B-02001 (Obcigzenie sta-

te).
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5.2. Okreslenie oddziatywan od gruntu
Nie przewiduje sie oddziatywan od gruntu.
5.3. Model obliczeniowy podfoza gruntowego

Model obliczeniowy podtoza gruntowego przyjeto jako potprzestrzen sprezysta.
6. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna obiektu

W podtozu planowanej inwestycji znajdowac sie bedzie warstwa sredniozageszczo-
nego piasku eolicznego (warstwa I). Grunt ten nadaje sie do bezposredniego posado-
wienia. Zw. wod podziemnych nawiercono na gtebokosci 1,6 + 1,9 m ppt. to jest na
rzednej 91,7 m npm. Stwierdzony na podstawie pomiaréw na obiektach poréwnawczych
stan mozna uzna¢ za powyzej sredniego. Stan sredni okresla sie 0,3 m ponizej stwier-
dzonego tj. na rzednej 91,4 m npm. Dla standéw srednich wéd podziemnych warunki
gruntowe okresla sie jako proste.

Zgodnie z § 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posa-
dowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463) projektowang inwestycje
zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej.

7. Ocena warunkow geologiczno-inzynierskich

Podtoze projektowanej inwestycji stanowi¢ bedg grunty niespoiste pochodzenia eo-
licznego. Grunty te mogg stanowi¢ bezposrednie podtoze projektowanej inwestycji. Pro-
jektowana inwestycja nie spowoduje zmian warunkow gruntowo-wodnych. Ze wzgledu
na planowany charakter inwestycji nie przewiduje sie negatywnego wptywu na srodowi-
sko naturalne.

Rejon planowanej inwestycji jest wolny od wystepowania aktywnych proceséw geo-
dynamicznych.

W Swietle powyzszych ustaleh warunki geologiczno-inzynierskie mozna przyjg¢ jako
korzystne. Grunty zalegajgce w poziomie posadowienia charakteryzujg sie dobrymi
wiasciwosciami fizyko-mechanicznymi, a zatem posadowienie projektowanego obiektu

budowlanego bedzie bezpieczne.

8. Specyfika badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot
ziemnych i specjalistycznych robot geotechnicznych
Po wykonaniu wykopu nalezy wykonac¢ odbioér podioza gruntowego zalegajgcego
w poziomie posadowienia konstrukcji. Badania podtoza gruntowego powinny zostaé
wykonane przez uprawnionego geologa, ktéry wpisem do dziennika budowy powinien
potwierdzi¢ zgodnos¢ warunkoéw geotechnicznych z przyjetym modelem budowy podto-

za gruntowego.
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9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowla-
ny i sposob przeciwdziatania tym zagrozeniom

Woda gruntowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla projektowanej inwestycji.

10. Wplyw inwestycji na sSrodowisko przyrodnicze

Wptyw planowanej inwestycji na srodowisko przyrodnicze bedzie niewielki. Oddzia-
tywanie projektowanego obiektu moze wystgpi¢ w trakcie wykonywania robét ziemnych.
Na tym etapie bedzie polegato na:

- nieznacznym zwiekszeniu emisji hatasu,

- umiarkowanym wzro$cie zapylenia

- przeobrazeniu warstw gruntu — usuniecie warstw gruntow rodzimych do gteboko$ci
wykonania wykopu.

Ucigzliwosci jakie wystgpig na etapie realizacji bedg miat charakter przejsciowy i od-
wracalny. Powinny by¢ ograniczone poprzez stosowanie odpowiednich rozwigzan tech-
nicznych oraz dziatan organizacyjnych. Materiaty i technologie przewidziane do zasto-
sowania przy budowie obiektu powinny spetnia¢ wymagania w zakresie ochrony srodo-
wiska. Rozwigzania projektowe powinny spetnia¢ okreslone normy i standardy oraz ob-
owigzujgce przepisy prawa budowlanego.

W fazie eksploatacji obiekt nie spowoduje znaczgcych oddziatywan na srodowisko.
Eksploatacja nie spowoduje zmian mogacych skutkowaé obnizeniem waloréw przyrod-
niczych, czy pogorszeniem warunkow srodowiskowych.

11. Podsumowanie i wnioski

1. Planowana inwestycja posadowiona bedzie na warstwie $redniozageszczonego pia-
sku eolicznego (warstwa 1). Grunt ten nadaje sie do bezposredniego posadowienia.

2. Zw. wod podziemnych nawiercono na gtebokosci 1,6 + 1,9 m ppt. to jest na rzednej
91,7 m npm. Stwierdzony na podstawie pomiaréw na obiektach porownawczych stan
wod mozna uznac¢ za powyzej sredniego. Stan s$redni okresla sie 0,3 m ponizej
stwierdzonego tj. na rzednej 91,4 m npm. Maksymalny stan zw. wod podziemnych
przewiduje sie 0,6 m powyzej stanu sredniego to jest na rzednej 92,0 m pm.

3. Warunki gruntowe dla standéw srednich zw. Wéd podziemnych okresla sie jako pro-
ste.

4. Planowang inwestycje mozna zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

5. Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejgcych warunkach gruntowo-

wodnych.
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12. Zalecenia kornncowe
Projekt geotechniczny ma za zadanie dostarczenie informacji niezbednych do popraw-
nego zaprojektowania posadowienia konstrukcji. Sposéb rozwigzan konstrukcyjnych,

dobdr materiatéw, lokalizacje elementow oraz sciezki obliczen przedstawione zostang

w projekcie budowlanym oraz wykonawczym.
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