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1.0 CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz biologicznej oczyszczalni sciekéw z obrotowym
ztozem biologicznym obstugujgcej zespot szkdt w miejscowosci Guzowatka gm. Dgbrowka.
Do oczyszczalni doprowadzony zostanie przykanalikami sciek surowy z budynku szkoty.

Sciek oczyszczony zostanie odprowadzony do istniejacego szczelnego zbiornika na nieczystosci
ciekte.

Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia rozruchu technologicznego i wykonania

badan jakosci sciekdow oczyszczonych. Zakres robdt zawarty zostat w projekcie budowlanym i

dotaczonych do dokumentacji przedmiarach.

Oczyszczalnia $ciekdw musi spetnia¢ wymogi zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3+A1:2009
oznakowane znakiem CE na podstawie petnych raportéw z badan wykonanych w laboratorium
notyfikowanym. Wymaga sie zatgczenia do oferty (kompletnych) petnych raportéow z badan
wydanych dla konkretnego typoszeregu urzgdzen potwierdzajgcych zgodnos¢ z normg PN-EN
12566-3+A1:2009. Raporty muszg by¢ wystawionych przez laboratorium notyfikowane, ktérych
wykaz umieszczony jest na stronie Komisji Europejskie;j.

Podstawowe wymaganie dotyczgce oczyszczalni Sciekow:

1. Technologia oczyszczania $ciekdw — niskoobcigzony osad czynny z obrotowym ztozem
biologicznym. Nie dopuszcza sie zmiany technologii oczyszczania Sciekow.

2. Przepustowo$¢ oczyszczalni 7 m?/d i RLM do 35.

3. Oczyszczalnia Sciekdw musi posiadac system dozowania scieku z osadnika wstepnego do
bioreaktora.

4. Oczyszczalnia musi posiadac bufor na przyjecie nieréwnomiernego doptywu Scieku.

5. Proces technologiczny musi odbywac sie w petni automatycznie. Oczyszczalnia musi posiadac
sterownik zarzgdzajgcy procesem technologicznym.

6. Oczyszczalnia musi posiada¢ sygnalizacje alarmowg akustyczng lub $wietlng informujgca
uzytkownika o awariach.

7. Dopuszcza sie zbiorniki PBOS wykonane z PEHD metoda rozdmuchu lub rotomuldingu. Zbiornik
bioreaktora musi by¢ monolityczny. Z uwagi na mozliwos¢ niekontrolowanego rozszczelnienia w
gruncie nie dopuszcza sie zastosowania zbiornikdw z PEHD spawanych, zgrzewanych lub
skrecanych srubami.

8. Oczyszczalnia musi sktadac sie z oddzielonych od siebie zbiornikdéw osadnikéw wstepnych od
zbiornikéw bioreaktora.

9. Oczyszczalnia musi posiadac fabryczne uchwyty umozliwiajgce zakotwienie zbiornikéw do ptyty
denne;j.

10. Oczyszczalnia musi byé zbudowana w sposéb umozliwiajacy rozbudowe zwiekszajaca
przepustowosé.

1.1 Przedmiot opracowania specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowa oczyszczalni sciekdw dla budynku szkoty w Guzowatce
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.2  Cel opracowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest integralng czescia dokumentacji przetargowej i w sposdb Scisty
okresla potencjalnemu Wykonawcy przygotowanie sie do ztozenia oferty, zastosowania
materiatéw i urzadzen oraz jakosci wykonania robét.

1.3  Zakres robét objetych specyfikacjg

Niniejsza dokumentacja techniczna obejmuje cato$¢ robdt niezbednych do wykonania zadnia
budowlanego stanowigcego przedmiot zamowienia.
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Zakres robot:

1 przejeciei przygotowanie placu budowy,

2 wytyczenie geodezyjne planowanej budowy,

3 dostawa i montaz oczyszczalni Sciekow,

4 wykonanie przytgcza kanalizacyjnego,

5 roboty ziemne,

6 wykonanie potaczen kanatu do odprowadzenia Sciekow,
7 wykonanie przytacza elektrycznego,

8 rozruch techniczny i technologiczny,

9 wykonanie badania Sciekéw oczyszczonych (BZT5, ChZT i zawiesiny),
10 inwentaryzacja powykonawcza,

11 wykonanie dokumentacji zdawczo-odbiorczej,

12 przeszkolenie osoby odpowiedzialnej za biezgcg obstuge,
13 przeglad po roku eksploatacji.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace wykonywanych robot
budowlanych

Na etapie robot budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za:
— ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét,
— uszkodzone badz zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny
koszt.
Przed przystgpieniem do realizacji robdt budowlanych nalezy zakoriczy¢ wszelkie prace
przygotowawcze okreslone w dokumentac;ji projektowej i niniejszym programie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdot oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczng, pozwoleniem na budowe i specyfikacjg techniczng. Dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chociazby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci:

e specyfikacje techniczne,

e dokumentacja projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw, uproszczen lub opuszczeh w dokumentach kontrak-
towych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek czy uzupetnien. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowa realizacjg budowy i przekazaniem obiek-
tu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie zobowigzujacymi w
budownictwie normami i sztuka budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z
technologii budowy, zastosowania materiatow lub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg
do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Przedmiar robét nalezy traktowac jako pomocniczy w zakresie przygotowania oferty. Wykonawca
przed przystgpieniem do ztozenia oferty powinien wykona¢ wizje lokalng na terenie dziatki obje-
tej projektem. W przypadku wystgpienia niejasnosci lub stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy do-
kumentacja projektowa a przedmiarem robot Wykonawca zobligowany jest do wystgpienia do
Zamawiajgcego o wyjasnienie w formie pytan w ramach zamdwienia publicznego.
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Dodatkowe wyjasnienia zwigzane z realizacjg przedsiewziecia biuro projektéw moze sporzgdzic¢
na podstawie odrebnej umowy z Wykonawcg w postaci rysunkow roboczych i nadzorow technicz-
nych w trakcie trwania realizacji inwestycji. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub
zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany
dokonane bez w/w uzgodnien mogg stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na wniosek Biu-
ra Projektéw. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci ma-
teriatéw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodno-
Sci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowsa i/lub materiatowg wykonawca powinien zwro-
ci¢ sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje
przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacjg. Nalezy przestrzegac
narzuconych wymiaréw liniowych.

Wszystkie materiaty uzyte do robdét winny mie¢ sSwiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawnione jednostki. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na nie zadawalajacg
jakos¢ elementu budowli materiaty takie bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre w jakikolwiek sposéb zwigzane sg z robotami. Wykonawca
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inwestora o swoich
dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5 Wymagania techniczne

Nadzér moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty, ktére posiadajg dopuszczenie do zastosowania
w budownictwie zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz.U.
92, poz 881 z pdin. zm.). Wykonawca przed wprowadzeniem na budowe materiatow
budowlanych musi przedstawic¢ certyfikat CE oraz Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych z: Polskg
Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

Materiaty, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST muszg posiada¢ dokumenty,
okreslajgce w sposéb jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez laboratorium posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji zamdwienia ma prawo zgda¢ od Wykonawcy
przedstawienia dokumentow dopuszczajgcych wyrdb do zastosowania w budownictwie oraz
protokoty z przeprowadzonych badan typu wyrobu. Materiaty budowlane nie spetniajgce
powyzszych wymagan nie zostang dopuszczone do uzycia w ramach zamdwienia.
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2.0 MATERIALY

2.1 Rurociagiiarmatura

Zaprojektowane nowe odcinki kanalizacji wykonaé¢ za pomocg rur DN160 kielichowych,
typ ciezki SN8, taczonych na uszczelke gumowa. Kanaty uktadac ze spadkiem zgodnym z profilem.
Przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczy¢ i zabezpieczy¢ zblizenia i skrzyzowania z
istniejgcym uzbrojeniem. Szerokos$¢ wykopu pod kanalizacje wynosi 1,0m po zewnatrz. Uktadajgc
przewody nalezy stosowac podsypke piaskowg gr.10cm oraz obsypke gr.30cm wykonang recznie.
Zasypanie wykopu wykonywac¢ warstwami co 30cm stosujgc zageszczenie.

Materiaty uzyte do wykonania przewodéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na
powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
Kazda rura i ksztattka powinna by fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju
materiatu, oznaczenie szeregu, srednicy zewnetrznej w mm, grubosci Scianki, daty produkcji,
obowigzujgcej normy. Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, rowne, bez zadziorow i
wypuktosci.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

e PN-B-10736 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

e PN-S5-02205 - ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

e PN-B-06050 -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".

e Instrukcjami montazowymi uktadania w gruncie rurociggdéw, obiektéw opracowanymi
przez producentow.

e Dokumentacjg projektows.

2.2  Oczyszczalnia $ciekow

Dopuszcza sie oczyszczalnie Sciekdw posiadajace zgodnos$¢ z normg PN-EN 12566-
3+A1:2009, znakowane znakiem bezpieczenstwa CE, przebadane przez laboratorium
notyfikowane w Komisji Europejskiej co powinno by¢ potwierdzone kompletnym raportem z
badan.

Przedmiotem zamdwienia jest oczyszczalnia $ciekdw o przepustowoéci 7 m*/d pracujaca w
technologii niskoobcigzonego osadu czynnego z obrotowym ztozem biologicznym. Nie dopuszcza
sie zmiany technologii oczyszczania sciekdw.

Zbiorniki oczyszczalni muszg by¢ monolityczne, wykonane z polietylenu wysokiej gestosci PEHD
formowanego metodg wyttaczania z rozdmuchem lub rotomuldingu, zapewniajgc szczelnos¢ i
trwatosc.

Nie dopuszcza sie zbiornikdw skrecanych, zgrzewanych lub spawanych z uwagi na mozliwos¢
niekontrolowanego rozszczelnienia w gruncie .

Projektowana oczyszczalnia Sciekdw stuzy do oczyszczania sciekdw bytowo-gospodarczych
z wykorzystaniem obrotowego ztoza biologicznego i osadu czynnego. Oczyszczalnia Sciekow wy-
posazona jest standartowo w system dozowania tadunku zanieczyszczen i recyrkulacji osadu nad-
miernego. Ponadto realizujg takze petne procesy nitryfikacji i denitryfikacji. Procesami tymi steru-
je automatyka z odpowiednim programem.

W projektowanej oczyszczalni Sciekdw w wersji podstawowej zastosowany jest uktad grawitacyj-
nego rozdziatu Sciekdow surowych, opcjonalnie mozliwe jest zastosowanie uktadu pompowego z
kratg koszowag.

Oczyszczalnia zbudowana jest na bazie monolitycznych zbiornikéw, w ksztatcie zblizonym do pro-
stopadtoscianu z zaokrgglonymi naroznikami. Narozniki zlokalizowane przy dnie zbiornikéw po-
siadajg fabrycznie wykonane otwory technologiczne umozliwiajgce wyknanie kotwienia do ptyty
denne;j.
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Wyposazenie

Oczyszczalnie Sciekow stanowia:
e osadnik wstepny wyposazony w:
— filtr szczelinowy na wylocie, wykonany z rur PVC,
— deflektor wlotowy wykonany z rur PE,
— krocce wlotowy i wylotowy srednicy 110 mm lub 160 mm wykonane z rur PE;
e reaktor biologiczny wyposazony w:
— obrotowe ztoze biologiczne posadowione na perforowanej ptycie, wykonanej z PEHD — wypet-
nieniem ztoza sg ksztattki wykonane z PP umieszczone w siatce z PE, ktéra ma za zadanie podtrzy-
mywanie ksztattek i uniemozliwienie ich przemieszczania,
— dyfuzory drobnopecherzykowe dyskowe i rurowe wykonane z PP i EPDM,
— filtr szczelinowy na wylocie z reaktora, wykonany z rur PVC,
— pompy dozujgce i recyrkulujgce (mamut), wykonane z rur PP,
— cyrkulator rurowy z uktadem mieszajgcym wykonany z rury PE,
— krééce wlotowe i wylotowe Srednicy 110 mm lub 160 mm wykonane z rur PE,
— krééce wentylacyjne srednicy 110 mm wykonane z rur PE,
— dmuchawy membranowe,
— automatyka.

Zasada dziatania

Scieki surowe doptywaja do osadnika wstepnego w sposéb grawitacyjny lub ci$nieniowo z pom-
powni Sciekow. Proces oczyszczania rozpoczyna sie w osadniku wstepnym, gdzie nastepujg proce-
sy sedymentacji frakcji opadajacej, oraz flotacji substancji lekkich - gtéwnie ttuszczy. Powstaty w
osadniku wstepnym kozuch na powierzchni oraz osad na dnie zbiornika podlega procesom fer-
mentacji w warunkach beztlenowych, gdzie po okreslonym czasie (dwa razy do roku ) podlega
wybraniu poprzez tabdr asenizacyjny.

Z osadnika wstepnego podczyszczony S$ciek, na zasadzie naczyn potgczonych-

grawitacyjnie trafia do pierwszej czesci oczyszczania tlenowego. Na obracajgcym sie wale
napedowym umocowanych jest obok siebie kilka pakietéw okragtych tarcz z polipropylenu. Dyski
obracane sg dzieki silnikowi o niewielkiej mocy, dzieki czemu majg dostep zarowno do tlenu w
powietrzu atmosferycznym, jak réwniez zwigzkow azotu i fosforu w sciekach. To z kolei umozliwia
rozwdj mikroorganizmow tlenowych (biomasa) na tarczach, ktére rozktadajg substancje
organiczne zawarte w Sciekach powodujgc ich dalsze oczyszczalnie.

Sciek po pierwszej strefie biologicznej trafiaja do drugiej poprzez zastosowanie systemu
czerpakowego. Pomiedzy obiema strefami znajduje sie przegroda, ktdra izoluje je hydraulicznie.
Czerpaki zamontowane do tarcz w pierwszej strefie, podczas ruchu obrotowego ztoza majg
mozliwos$¢ zaczerpniecia Scieku z pierwszej strefy i przelania go do drugiej strefy za przegroda.
System czerpakowy umozliwia retencjonowanie na przegrodzie miedzy strefami zrzutow
udarowych do oczyszczalni, aby w momencie mniejszych doptywow sukcesywnie obnizac
retencje.

Sciek oczyszczony po czesci biologicznej, trafia grawitacyjnie do osadnika wtérnego, gdzie reduko-
wany jest ewentualny osad nadmierny, powstaty w czesci biologicznej. Po tym etapie oczyszczona
ciecz trafia do odbiornika jakim moze by¢ grunt lub ciek wodny.

Szafa sterownicza

Wszystkie mechaniczne i elektryczne czesci oczyszczalni $ciekdw sg umieszczone w szafie
sterowniczej wykonanej z metalu do zainstalowana wewnatrz lub wykonanej z tworzywa
sztucznego lub betonu do zainstalowania na zewnatrz. Oprocz jednostki sterujgcej szafa sktada
sie takze z innych niezbednych czesci napedowych opisanych w projekcie budowlanym. Szafa
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musi posiada¢ udokumentowany stopien ochrony IP 55. Oczyszczalnia musi posiadac¢ sterownik
zarzgdzajgcy w petni automatycznie procesem technologicznym. Funkcje sterownika:

- realizacja algorytmu obstugi oczyszczalni (dozowanie, napowietrzanie, recyrkulacja,

praca kaskadowa),

- automatyczna kalibracja poziomdw cieczy w zbiornikach (niwelacja btedéw instalacji zbiorni-
kéw),

- automatyczna realizacja funkcji rozruchu oczyszczalni (28 dni),

- licznik czasu rzeczywistego

- codzienne monitorowanie stanu urzgdzen oczyszczalni (dmuchawa, elektrozawory, pompy: do-
zujaca i recyrkulacyjna, zanik pradu) zapisywanie i powiadamianie o ew. awariach w postaci sy-
gnatu dZzwiekowego i informacji na wyswietlaczu (99 standéw)

- pomiar obcigzenia oczyszczalni wraz z automatycznym doborem natezenia napowietrzania,

- automatyczne przejscie i wyjscie praca- urlop- praca,

- mozliwosci dopasowania poziomdéw dozowania i recyrkulacji sciekdw wraz z ich napowietrza-
niem dla konkretnego obiektu,

- obstuga pompy koagulantu,

- pamied stafta z pomiarem czasu rzeczywistego,

- mozliwos¢ recznego przepompowywania $ciekdw pomiedzy zbiornikami (prace serwisowe).

Oczyszczalnia musi posiada¢ zgodnie z normg PN-EN 12566-3 system powiadamiania o
awariach. Kompletna PBOS musi spetnia¢ wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3 —
Mate oczyszczalnie $ciekéw dla obliczeniowej liczby mieszkarnicow (OLM) do 50 - Czes$¢ 3:
Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie $ciekdw i byé znakowana
znakiem CE.

W celu potwierdzenia jakosci proponowanych urzadzen do ofert nalezy dotgczy¢ Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych CE wystawiong przez producenta na podstawie dokonanych badan
przez jednostke notyfikowang sporzadzong zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia 4 kwietnia 2011 r. L 88/5) i obowigzujgcymi
przepisami krajowymi.

W celu potwierdzenia przez producenta wysokich standardéw produkcji nalezy dotgczy¢ do oferty
Certyfikat DIN EN I1SO 9001:2008. Producent powinien spetnia¢ rowniez wymogi

standarddéw zarzadzania srodowiskowego potwierdzone certyfikatem 1SO14001:2004.

Montaz oczyszczalni przeprowadzi¢ zgodnie z DTR producenta.

Parametry rGwnowaznosci:

1. Oczyszczalnie sciekdw posiadajace zgodnos¢ z normg PN-EN 12566-3+A1:2009 potwierdzone
petnym raportem z badan zgodnym z normg PN-EN 12566-3, wystawionym przez laboratorium
notyfikowane przez Komisje Europejska t;j.

- raportem wodoszczelnosci dla wszystkich oferowanych oczyszczalni, a nie poszczegdlnych
zbiornikéw lub oczyszczalni z innego typoszeregu, wykonanego przez laboratorium notyfikowane
zgodnie z zatgcznikiem ,A”’normy PN EN 12566-3, a w szczegdlnosci tablicg ,, 1”7 przedmiotowej
normy,

- raportem wytrzymatosci konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni (najwieksza oczyszczalnia,
a nie najwiekszy pojedynczy zbiornik). W tym zakresie Zamawiajgcy wymaga dostarczenia raportu
wytrzymatosci  konstrukcyjnej wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie z
zatgcznikiem ,,C” normy PN EN 12566-3 dla warunkéw suchych i mokrych lub metoda
obliczeniowg obejmujgcg najbardziej niekorzystne warunki pracy urzgdzenia wykonanej przez
laboratorium notyfikowane zgodnie z normg PN EN 12566-3,

- raportem efektywnosci oczyszczania dla parametrow: BZT5, ChZT, zawiesina. Uwaga w
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badaniach zgodnie z rozporzgdzeniem trzeba podawac stezenia zanieczyszczen Sciekdw surowych
i oczyszczonych oraz wartos$¢ procentowg. Zamawiajgcy wymaga (zgodnie z normg PN EN 12566-
3), aby badanie efektywnosci oczyszczania byto wykonane przez laboratorium notyfikowane
zgodnie z zatgcznikiem ,,B” normy PN EN 12566-3,

- raportem trwatos¢ materiatu (badanie materiatu) - badanie wykonane zgodnie z rozdziatem 6.5
normy PN EN 12566-3 okreslajgce wtasciwos¢ materiatu, z ktdrego wykonana jest oczyszczalnia,
Wszystkie badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 12566-3 muszg by¢ wykonane wytgcznie w
laboratorium notyfikowanym przez Komisje Europejska.

2. Technologia pracy oczyszczalni $ciekdw — niskoobcigzony osad czynny ze ztozem biologicznym.
Nie dopuszcza sie zmiany technologii pracy przydomowych oczyszczalni.

3.Zbiorniki oczyszczalni muszg by¢ wykonane z polietylenu PEHD w technologii rozdmuchu lub
rotomouldingu, co zapewnia odpowiednig trwafos¢ z zastrzezeniem ze nie mogg by¢ klejone,
skrecane lub spawane (przegrody wewnetrzne takze nie moga by¢ spawane, skrecane lub
klejone) z uwagi na mozliwos¢ niekontrolowanego rozszczelnienia.

4. W celu ochrony procesdéw oczyszczalni przed nierdwnomiernoscia doptywu Sciekdw
(nadmiernym naptywem S$ciekow surowych lub czasowym brakiem $ciekdw) oczyszczalnia
powinna posiada¢ zabezpieczenia w postaci bufora oraz funkcje sekwencyjnego dozowania
Sciekdw z osadnika gnilnego do reaktora.

5.Minimalna wtasna retencja buforowa osadnikéw - 4 m>.

6.W celu separacji czesci statych zawartych w $ciekach, cigg technologiczny oczyszczalni musi
sktadac¢ sie z dwoch oddzielnych zbiornikdw, z czego pierwszy powinien spetnia¢ role osadnika
gnilnego, a w drugim realizowane by¢ powinny procesy tlenowe.

7. Minimalna powierzchnia ztoza w oczyszczalni musi wynosi¢ 170 m>. Umozliwi to szybki rozruch
technologiczny po okresie wakacyjnym oraz innych przerwach w funkcjonowaniu szkoty.
8.Badania typu wykonane przez jednostke notyfikowang i potwierdzajgce zgodnos$¢ z norma PN
EN 12566-3+A1:2009 majg obejmowac catg oczyszczalnie tzn. wszystkie jej elementy jako catos¢
(osadnik, bioreaktor, itp.).

9.Z uwagi na rozny stopien zaawansowania technicznego przysztych uzytkownikow wymaga sie
aby oczyszczalnie Sciekdw pracowaty w petni automatycznie, posiadaty sterownik realizujgcy
wymienione w projekcie funkcje.

10.Wymaga sie aby zbiorniki oczyszczalni posiadty fabrycznie wykonane uchwyty montazowe
umozliwiajgce zakotwienie do zelbetowej ptyty dennej.

11.0czyszczalnia musi posiadac¢ sygnalizacje alarmowg akustyczng lub sSwietlng informujgca
uzytkownika o awariach.

12.Konstrukcja oczyszczalni musi posiadaé mozliwos¢ modutowej rozbudowy zwiekszajgcej
przepustowosé.

13.Producent oczyszczalni powinien posiada¢ potwierdzenie wysokich standardéw produkcji w
postaci Certyfikatu DIN EN ISO 9001:2008 oraz spetnia¢ wymogi standardéw zarzadzania
srodowiskowego PN-EN 1SO14001:2004. Certyfikat 1ISO 9001 i ISO 14001 - nalezy dofaczyé¢ do
oferty.

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne lub lepsze pod warunkiem zachowania podstawowych
parametrow technicznych i jakosciowych proponowanych urzadzen do opisanych w
Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej.

2.3 Separator ttuszczu

Separator tfuszczu zastosowano dla podczyszczania sciekdw z trzonu kuchennego.
Separator stanowi szczelny wykonany z poliestru wzmocnionego widknem szklanym z zywic
ortoftalowych podziemny zbiornik. Wtaz o srednicy 620mm, wentylacja DN110 i instalacja do
oprozniania DN65. Czestotliwos¢ oprozniania urzadzenia zalezy od stopnia intensywnosci
naptywajgcych sciekdw. Komora zbiornika powinna by¢ regularnie oprézniana, co najmniej 2 razy
w roku. Po kazdorazowym oprdznieniu niezbedne jest uzupetnienie wodg separatora. Dobrano
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separator o przeptywie 3 dm?/s. Catkowita pojemno$¢ zbiornika separatora wynosi 720 | w tym
cze$¢ osadnikowa 350 |.
Zasada dziatania separatora polega na wykorzystaniu zjawiska dekantacji. Substancje ciezsze od
wody (piasek, osad, szlam) osiadajg na dnie zbiornika, a substancje lzejsze (w szczegdlnosci
ttuszcze) unoszg sie na powierzchni. Scieki pochodzace wytacznie z wezta kuchennego wptywaja
do separatora przez komore wlotu, w ktérej wytworzony strumien zapobiega przywieraniu
osadow z zawiesiny i zdekantowanych ttuszczow. Wewnetrzna przegroda zbiornika powoduje
zatrzymanie osadow w czesci osadnikowej. Syfon zamontowany przy wylocie z separatora
zatrzymuje ttuszcze w separatorze. Woda podczyszczona z zawiesiny i ttuszczu przeptywa przez
komore wylotu do sieci kanalizacyjnej.
Separator musi by¢ znakowany CE i odpowiada¢ normie PN-EN 1825-1.
Montaz separatora przeprowadzi¢ zgodnie z DTR producenta.
Podstawowe wymaganie dotyczace separatora ttuszczu:

1. szczelny wykonany z poliestru wzmocnionego witdéknem szklanym z zywic ortoftalowych

podziemny zbiornik wyposazony w szczelng pokrywe.

2. Przeptyw minimalny 3 dm?/s.

3. Catkowita pojemnosc zbiornika separatora wynosi 720 | w tym cze$¢ osadnikowa 350 I.

4. Separator musi by¢ znakowany CE i odpowiadaé normie PN-EN 1825-1.

Dopuszcza sie rozwigzania réwnowaine lub lepsze pod warunkiem zachowania
podstawowych parametrow technicznych i jakosciowych proponowanych urzadzen do
opisanych w Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowe;j.

2.4 Przepompownia $cieku surowego

Zaprojektowano przepompownie sciekdw surowych o korpusie betonowym DN 1200 mm.
ktory jest odporny na agresywne srodowisko i korozje, nie wymaga konserwacji, jest szczelny i
nieprzepuszczalny, posiada wysokg wytrzymatos¢ chemiczng oraz na obcigzenia mechaniczne, jest
nieszkodliwy dla srodowiska, moze by¢ stosowany w niemal kazdych warunkach gruntowo-
wodnych. Komora wykonana z betonu klasy C40/50 o nasigkliwosci masowej max. 5 %,
wodoszczelnosci W-10 i mrozoodpornosci F-150. Dennica do wysokosci 2m monolityczna.

Zaprojektowana przepompownia bedzie bezkratkowa i nie bedzie wymagac strefy ochronne;.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w wentylacje gérng i dolng oraz w filtry antyodorowe
kominkowe i podwfazowe ograniczajgc do minimum ucigzliwo$¢ zapachowg wokot
przepompowni.
Pompownie nalezy wyposazy¢ w dwie pompy do warunkow sanitarnych z wirnikiem otwartym lub
Srubowo-odsrodkowym o przelocie min. 50mm.
Wszystkie elementy stalowe wykonac ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9.
Zbiornik przepompowni nalezy zabezpieczy¢é: od zewnatrz masg gruntujgcy asfaltowo-
kauczukowa przeznaczong do gruntowania podtozy oraz masg bitumiczng przeznaczong do
wykonywania izolacji powtokowych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu Sredniego, od
wewnatrz dwusktadnikowg masg uszczelniajaca.

Zbiornik pompowni musi posiadac:

e witaz zeliwny D400 z podwtazowym filtrem antyodorowym,

e wlot grawitacyjny

e wylot ttoczny zakoriczony kotnierzem,

e 2 piony ttoczne ze stali nierdzewnej,

e 2 zawory zwrotne i 2 zasuwy odcinajace oraz armature do czyszczenia rurociggu ttocznego

e 2 kominki wentylacyjne z filtrem antyodorowym z wegla aktywnego,

e drabinka zejsciowa ze stali nierdzewnej,

e prowadnice do wyciggania pompy,

e kolana sprzegajace do montazu pomp, system sterowania pomp,
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e system zdalnego monitoringu pompowni, w pompowni zainstalowaé dwie pompy,

® pracujgce w systemie naprzemiennym,

e hydrodynamiczny zawdr ptuczacy przy jednej pompie w zbiorniku,

e pomost roboczy z otworem montazowym ze stali nierdzewnej,

e wszystkie elementy stalowe wykonaé ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9.

Do sterowania zastosowac szafe zasilajgco-sterowniczg. Algorytm sterowniczy musi realizowaé

nastepujace funkcje:

e zataczad i wytgcza¢ pompy w zaleznosci od poziomu Sciekdw w komorze,

e realizowac przemienng prace pomp,

e automatycznie zatgczac kolejng sprawng pompe w przypadku awarii jednej z nich,

e przesuwac rozruchy pomp w czasie,

e blokowac zatgczenie pompy, ktérej uktad zabezpieczajgcy wykrywa awarie,

e blokowac wiaczenia pompy, gdy czestotliwos¢ wiaczen przekracza dopuszczalng,

e zapewnia¢ kontynuowanie procesu bez koniecznosci ponownego ustawiania parametrow
pracy przepompowni w przypadku braku zasilania lub wytgczeniu uktadu,

e zabezpiecza¢ pompy przed pracg "na sucho".

Przepompownia musi posiada¢ zgodnos¢ z normg PN-EN 12050. Montaz przepompowni
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg zatgczona do urzadzenia. Rozruchu pompowni dokona serwis
producenta w trakcie rozruchu reaktora.

2.5 Materiaty na podsypke rurociggu

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by piasek drobno lub S$rednio ziarnisty
spetniajgcy wymogi normy PN-EN ISO 14688.
Grubosc¢ podsypki: 10 cm.

2.6 Materiaty na obsypke rurociggu

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min. 30 cm. Nalezy wykona¢ jg materiatem
identycznym co podsypke.

Wymagany stopien zageszczenia wg obowigzujgcych norm. Zasypke nalezy wykona¢ w sposdb
zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym.

2.7 Beton

Beton uzyty do wykonania elementow betonowych oraz zelbetowych powinien odpowiadac
wymaganiom normy PN-62/6738-07.

2.8 Materiaty elektryczne

Budowa przytacza kablowego YKY 5x4mm2. z istniejgcej instalacji za licznikowej do miejsca
lokalizacji przepompowni Sciekdw oraz oczyszczalni. Kabel uktadaé zgodnie z normg N SEP-E-004.
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3.0 SPRZET

Wykaz niezbednego sprzetu do wykonania przedmiotu zamowienia:
— koparko —tadowarki,
— sprzet do zageszczania gruntu,
— samochody skrzyniowe,
— samochody samowytadowcze,
— szpadle, topaty, wiadra, taczki.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i wtasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i
zagrozenia przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyftadunku materiatow, sprzetu, itp. Wykorzystywany sprzet powinien by¢ utrzymywany stale w
dobrym stanie technicznym.
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4.0 TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1 Transport rur, ksztattek, studzienek i kabli

Rury kanalizacyjne powinny by¢ transportowane w fabrycznie pakowanych wigzkach na
samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci i by¢ unieruchomione. Wysokosé¢
sktadowania rur nie moze przekroczy¢ 2 m. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podtoza na ktédrym s przewozone. Konce rur powinny by¢ zabezpieczone
kapturkami ochronnymi. Transport rur powinien odbywac sie w temperaturze powietrza od — 5
do + 302 C. Zaleca sie szczegdlng ostroznos¢ przy przewozie rur ponizej 02 C, gdyz ujemna
temperatura obniza odpornos¢ mechaniczna.

Studzienki kanalizacyjne, ksztattki kanalizacyjne oraz kable elektryczne nie sg tadunkiem o duzym
gabarycie i nalezy transportowac je zgodnie z DTR producenta.

4.2 Transport kruszyw i piasku

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu srodkéw transportu do tego
celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samotadowczych. Materiaty nalezy zabezpieczy¢
przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

Powyisze zasady obowigzujg rowniez przy przewozeniu materiatéw izolacyjnych.

4.3 Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzywac srodkéw transportu do tego przeznaczonych,
ktére nie spowoduje segregacji sktadnikdow ( rozwarstwienia betonu), zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczania mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢ w temperaturze zezwalajacej na uzycie
mieszanki betonowej bez narazenia na przekroczenie granic okreslonych wymaganiami
technologicznymi.

4.4 Transport urzagdzen technologicznych

Zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni transportowane s3 w catosci samochodami
skrzyniowymi. Zatadunek i roztadunek nalezy przeprowadza¢ recznie zgodnie z odnos$nymi
przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika ze skrzyni tadunkowej samochodu,
przetaczanie po nieréwnosciach, jak rowniez przesuwanie po nierdwnym terenie za pomocg
wozkéw samojezdnych, koparko-tadowarek. Pozostate urzadzenia technologiczne mozna
przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu dostosowanymi do gabarytu i ciezaru przewozonych
wyrobéw.

Przy tadowaniu, przewozeniu i roztadowaniu wszystkich materiatéw nalezy zachowac aktualne
przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy BHP.

4.5 Skitadowanie

Rury nalezy sktadowac¢ na gtadkiej powierzchni wolnej od ostrych wystepdw i nieréwnosci w
pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadza¢ kielichow i
odkrytych koncéwek rur.

Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym dziataniem promieni

stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nie przekraczajgcej 402.

Studzienki oraz ksztattki kanalizacyjne nalezy sktadowaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta i

dostawcy w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

Kruszywo i zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy je

zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem.

Magazynowanie urobku wzdtuz wykopdéw w okfadzie spulchnionym.

Magazynowanie piasku punktowe w s3gsiedztwie wykopow.
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5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735. Przewody
kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze zgodnie z PN-B-10736. Przed przystgpieniem
do robot wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale
zabezpieczy w terenie.

a) Wykopy pod kanaty $ciekéw surowych i oczyszczonych o szer. 0,6 m w gruntach kategorii lll — IV
nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki do 0,6 m3, w
przypadku zwartej zabudowy — recznie. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po jednej
stronie wykopu a pozostata po drugiej stronie wykopu. Wykop nalezy wykonac o 10 cm gtebiej niz
na profilu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyrownawczg o grubosci 10 cm piasku.

Po utozeniu rurociggu nalezy przystgpi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem o grubosci 15 cm po
zageszczeniu. Pozostatg gtebokos¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym w ten sposdb, ze ostatnig
wierzchnig warstwg bedzie ziemia urodzajna.

b) Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni $ciekdw surowych i oczyszczonych
wykonaé¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi o szerokosci tyzki 0,6 cm. Warstwe ziemi
urodzajnej nalezy sktadowac¢ po jednej stronie wykopu a pozostatg po drugiej stronie wykopu.
Wykop nalezy wykona¢ o 10 cm gtebiej niz na profilu. Nadmiar urobku nalezy rozplantowac
mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

c) Wykopy pod drenaz rozsgczajacy nalezy wykona¢ mechanicznie z zachowaniem segregacji
urobku.

d) Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni Sciekdw surowych i
oczyszczonych wykonac recznie, zgodnie z instrukcjg montazu producenta urzgdzen.

5.2 Roboty montazowe

e Montaz rurociggow

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu ufozy¢ rurociagi o potgczeniach kielichowych z
pierscieniem gumowym nasuwajgc kielich nastepnej rury na odstoniety koniec poprzednie;.
Nalezy pamieta¢ aby kierunek sptywu Sciekdw kierowany byt w kielich rury. Rury przed
opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i z zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniom mechanicznym. Przed przystgpieniem do wykonania obsypki nalezy sprawdzi¢ czy
rury catg dolng powierzchnig przylegajg do dna wykopu oraz czy zastosowano spadki zgodne z
wartosciami w dokumentacji projektowej w odpowiednim kierunku.

e Montaz oczyszczalni

Na przygotowanej uprzednio ptycie dennej o grubosci ok. 20 cm z betonu klasy C 10 ustawic
zbiornik osadnika gnilnego pamietajgc aby otwér wlotowy sciekdw w oczyszczalni byt
umieszczony naprzeciw rury doprowadzajgcej scieki. Potaczy¢ osadnik z kanalizacja
doprowadzajgcg Scieki oraz z odptywem S$cieku oczyszczonego. Ustawié zbiornik osadu ze
czynnego ze ztozem a nastepnie potaczy¢ zbiorniki. Zasypywac zbiorniki, rownoczesnie zalewajac
woda. Zbiorniki powinny by¢ zamontowane zgodnie z DTR producenta.

e Montaz kabli podziemnych

Kabel energetyczny nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci min. 70 cm i oznaczy¢ niebieskg folig o
grubosci min. 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Skrzyzowania kabla elektrycznego z uzbrojeniem
podziemnym i z jezdnig nalezy wykona¢ w rurze ostonowej PVC @350.
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6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

a)Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone materiaty
spetniajg wymogi zawarte w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;j.
b) Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot ,ktore nalezy wykonad
obejmujac nastepujacy okres:

. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

° Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

. Sprawdzenie prawidtowosci posadowienia kanatéw sciekowych,

° Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,
. Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatow sciekowych,

° Sprawdzenie prawidtowosci wykonywanych potgczen.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg i specyfikacja techniczng. W trakcie realizacji prac nalezy zachowaé niezbedne
zabezpieczenia i wykorzysta¢ Srodki zapewniajgce utrzymanie zgodnego z obowigzujgcymi
przepisami stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.

Odbidr czesciowy polegajgcy na sprawdzeniu:

e Wykonanie wykopow i podsypki pod urzadzenia, oraz ich obsypki z zageszczeniem,
e Wykonanie przebi¢ w elementach betonowych i ich uszczelnieniu,

e Wykonanie posadowienia urzgdzen,

e Proba szczelnosci instalacji,

e Wykonanie zasypki wykopdw i ich zageszczeniu,

c) Zakres badan przy odbiorze koricowym obejmuje :

e Ogledziny zewnetrzne przy uporzgdkowaniu terenu,

e Lokalizacja urzadzen,

e Szczelnos¢ potaczen,

e Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,
Sprawdzenie dokumentow budowy,

Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badan i pomiardéw.
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7.0 ODBIOR ROBOT

a) Odbiory czesciowe przeprowadza sie w stosunku do robodt zanikajacych lub elementéw, ktére
podlegajg zakryciu np. podsypki pod rurociagi, ptyty denne pod zbiornik, rurociggi i kable
uktadane w wykopach, itp.
b) Odbidr koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych z realizacjg
kontraktu.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

e inwentaryzacja powykonawcza z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonywania robdt,

= protokoty odbioréw czesciowych,

= wymagane prawem oswiadczenia kierownika budowy,

. certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw i

zamontowanych urzadzen.

Odbiory czesciowe i koricowe powinny byé dokonane przez powotang w tym celu komisje, w
sktad ktérej wchodzg przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel Wykonawcy, Inspektor Nadzoru,
Kierownik Budowy.

7.1 Dokumentacja powykonawcza w ktoérej sktad wchodzi:

1. Inwentaryzacja powykonawcza
2. Badania sciekow z oczyszczalni
3. Protokoty badan instalacji elektrycznej
4. Protokoty odbioru technicznego instalacji oczyszczalni z nr. urzagdzen
5. Oswiadczenie uzytkownika o udzielenie instrukcji obstugi
6. DTR dla zamontowanych urzgdzen

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania w/w sieci i instalacji muszg posiadac aktualne pol-
skie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskiej i Europejskiej Normie. Roboty muszg by¢ pro-
wadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz spetnia¢ muszg wymogi techniczne podane
nizej.

7.2 Wymagane zataczniki

e Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych CE wystawiona przez producenta oczyszczalni Sciekow
na podstawie dokonanych badan przez jednostke notyfikowang sporzadzong zgodnie z
Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia
4 kwietnia 2011 r. L 88/5) i obowigzujgcymi przepisami krajowymi.

e Kompletny raport z badan przydomowej oczyszczalni sciekdw zgodnej z normg PN-EN
12566-3 wystawiony przez notyfikowane laboratorium przez Komisje Europejska
obejmujacy:

- raport wodoszczelnosci dla wszystkich oferowanych oczyszczalni, a nie poszczegdlnych
zbiornikdw lub oczyszczalni z innego typoszeregu, wykonanego przez laboratorium
notyfikowane zgodnie z zatacznikiem ,,A” normy PN EN 12566-3, a w szczegdlnosci tablicg
»1” przedmiotowej normy,

- raport wytrzymatosci konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni (najwieksza
oczyszczalnia, a nie najwiekszy pojedynczy zbiornik). W tym zakresie Zamawiajacy
wymaga dostarczenia raportu  wytrzymatosci  konstrukcyjnej wykonanej przez
laboratorium notyfikowane zgodnie z zatacznikiem ,C” normy PN EN 12566-3 dla
warunkow suchych i mokrych lub metodg obliczeniowg obejmujgcg najbardziej
niekorzystne warunki pracy urzgdzenia wykonanej przez laboratorium notyfikowane
zgodnie z normg PN EN 12566-3,
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- raport efektywnosci oczyszczania dla parametréow: BZT5, ChZT, zawiesina. Uwaga w
badaniach zgodnie z rozporzgdzeniem trzeba podawac stezenia zanieczyszczen Sciekow
surowych i oczyszczonych oraz wartos¢ procentowg. Zamawiajgcy wymaga (zgodnie z
normg PN EN 12566-3), aby badanie efektywnosci oczyszczania byto wykonane przez
laboratorium notyfikowane zgodnie z zatacznikiem ,,B” normy PN EN 12566-3,

- trwato$¢ materiatu (badanie materiatu) - badanie wykonane zgodnie z rozdziatem 6.5
normy PN EN 12566-3 okreslajgce witasciwos¢ materiatu, z ktérego wykonana jest
oczyszczalnia,

Wszystkie badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 12566-3 muszg by¢ wykonane wytgcznie
w laboratorium notyfikowanym przez Komisje Europejskg, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

e W celu potwierdzenia przez producenta wysokich standardéw produkcji oraz standardéw
zarzgdzania Srodowiskowego nalezy dotgczy¢ do oferty Certyfikat ISO 9001:2008 oraz I1SO
14001:2004.

W celu udokumentowania réwnowaznosci proponowanych oczyszczalni Sciekow do
przedmiotu zamowienia nalezy dotgczy¢ do oferty: karty katalogowe, rysunki i opisy
umozliwiajgce Zamawiajagcemu ocene oferty.

Deklaracje CE na sterownik oczyszczalni + opis dziatania.

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych CE wystawiona przez producenta separatora ttuszczu
na podstawie dokonanych badan przez jednostke notyfikowang sporzadzong zgodnie z
Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia
4 kwietnia 2011 r. L 88/5) i obowigzujgcymi przepisami krajowymi.

Karty katalogowe, rysunki, opisy separatora ttuszczu umozliwiajgce Zamawiajgcemu ocene
réwnowaznosci urzgdzen w stosunku do opisu przedmiotu zamowienia.

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych CE wystawiona przez producenta przepompowni
Sciekdw na podstawie dokonanych badan przez jednostke notyfikowang sporzadzong
zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. U. Unii
Europejskiej z dnia 4 kwietnia 2011 r. L 88/5) i obowigzujgcymi przepisami krajowymi.

Karty katalogowe, rysunki, opisy przepompowni $ciekdw umozliwiajgce Zamawiajacemu
ocene rdwnowaznosci urzadzen w stosunku do opisu przedmiotu zamdwienia.

e Karty katalogowe proponowanych pomp do $cieku surowego.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne lub lepsze pod warunkiem zachowania
podstawowych parametrow technicznych i jakosciowych proponowanych urzadzen do
opisanych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz w dokumentacji
projektowe;j.

8.0 UWAGI KONCOWE

Wprowadza sie zasade iz Wykonawca jest odpowiedzialny za stan placu budowy oraz obiektéw i
wykonywanych robét, od dnia przyjecia do dnia odbioru koncowego. Okres odpowiedzialnosci za
skutki ewentualnych wad obiektéw i robét przenosi sie na okres rekojmi.
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