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Oczyszczalnia sciekow w m. Guzowatka

1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Przedmiot inwestycji

Niniejszy projekt budowlany dotyczy budowy instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej z
oczyszczalnig sciekdw, przepompownia, separatorem ttuszczu, wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej oraz zalicznikowej instalacji elektrycznej dla budynku szkoty w m. Guzowatka,
gm. Dabrowka na dz. nr 208.

Inwestor: Gmina Dgbréwka, ul. Kosciuszki 14, 05-252 Dabrdéwka.

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Na dziatkach inwestycji znajduje sie budynek szkoty, budynek hali sportowej, plac zabaw,
wodociag, przytgcze wodociggowe, gazociag, place utwardzone.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
W celu zagospodarowania Sciekow sanitarnych dla budynku szkoty na dz. nr 208
w m. Guzowatka gm. Dgbréwka zaprojektowano zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
z separatorem ttuszczu, oczyszczalnig sciekdw z odprowadzaniem $ciekdw oczyszczonych do
istniejgcego zbiornika na nieczystosci ciekte.
Projektowane zagospodarowanie terenu - zestawienie:
1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j:
a) Oczyszczalnia sciekow — 1 szt.
b) Separator ttuszczu — 1 szt.
c) Studzienka DN315 — 8 szt.
d) Studnia betonowa DN1000 — 1 szt.
e) Studzienka rozprezna DN600 — 1 szt.
f) Przepompownia $ciekdw surowych — 1 szt.
g) Rurocigg DN160PVC SN8 — 96,9 m
h) Rurociagg DN63 PEHD—-1,9 m
i) Zasilanie elektryczne — 1kpl.

Ze wzgledu na fakt, iz projektowane obiekty s3 budowlami podziemnymi, sposob
wykorzystania terenu po wybudowaniu nie ulegnie zmianie i nie okresla sie powierzchni zabudowy.

1.4. Podstawa techniczno-prawna i wykorzystane materiaty

« umowa z Inwestorem;

« Wypis z MPZP

« wizja lokalna;

o literatura branzowa;

« normy oraz przepisy branzowe i administracyjne;

« Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych
znaczgco oddziatywad na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839);

« Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018r w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy- Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799);

« Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z pdzn. zm.);

« Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 );

« Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463);
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« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 202 nr 8 poz.70),

1.5. Informacja o wptywie inwestycji na Srodowisko naturalne

W oparciu o Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) stwierdza sig, ze istniejace
oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzajg zagrozen dla srodowiska, a takze higieny i
zdrowia uzytkownikow. Nie jest wymagane sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

1.6. Informacja o strefach oddziatywania obiektéw

Warunki zabudowy i zakres strefy oddziatywania projektowanych obiektow ustalono w
oparciu o:

e Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065 );

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018r w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy- Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U. 2018 poz. 799);

Okreslono, ze strefa oddziatywania budowli miesci sie w zakresie opracowania na dz. 208

w m. Guzowatka gm. Dgbrdéwka.

1.7. Dane informujace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do
rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie.
Dziatka objeta zakresem zadania nie znajduje sie pod ochrong konserwatorska.

1.8. Dane okreslajagce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Dziatka objeta zakresem zadania nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

1.9. Geotechniczne warunki posadowienia, warunki gruntowo-wodne
Dokumentacja badan podfoza gruntowego z opinig geotechniczng dla projektu budowy

kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnig Sciekow dla Szkoty Podstawowej im. Jana Pawtg Il w m.
Guzowatka, gm. Dabrowka wykonana w lutym 2019r przez LABOTECH okresla warunki gruntowo-
wodne i parametry geotechniczne.

W trakcie badan wykonano 2 otwory badawcze geotechniczne o gtebokosci 2,0-4,0m. W
podfozu terenu pod powierzchniowg warstwg gleby stwierdzono piasek pochodzenia eolicznego
$redni o usrednionym stopniu zageszczenia 1,=0,5.

Zwierciadto wéd podziemnych nawiercono na gtebokosci 1,6-1,9 m ppt., stwierdzony stan
mozna uznaé za powyzej Sredniego.

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt
zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej - Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych - Dz. U 2012, poz. 463. W podtozu, ponizej warstwy gleby,
wystepujg grunty przydatne dla posadowienia bezposredniego. Roboty ziemne i fundamentowe
nalezy wykonywac¢ zgodnie z norma PN-68/B-06050 oraz wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB:
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych".
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Dane ogdlne

Niniejsze opracowanie obejmuje sposéb zagospodarowania i oczyszczania Sciekow
sanitarnych z budynku szkoty na dz. nr 208 w m. Guzowatka, gm. Dabrowka. Przedmiotem
opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki sanitarnej sciekowej przez
zainstalowanie kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni sciekdw, przepompowni, separatora ttuszczu — z
odprowadzaniem $ciekdéw do istniejgcego zbiornika na nieczystosci ciekte.

2.2. Bilans $ciekéw
Dobdr oczyszczalni Sciekdw sanitarnych dla budynku szkoty na dz. nr 208 w m. Guzowatka,
gm. Dabrowka.

Zatozenia:
e 135 —ucznidw, 25- pracownikéw, 30- korzystajgcy z hali sportowej
e Normatywne zuzycie wody — 25 litréw/ucznia, 15 litréw/pracownika, 66 litréw/osoba hala
e Wspdiczynnik dobowej nieréwnomiernosci w doptywie scieku — Nd = 1,2
e Wspodiczynnik godzinowej nieréwnomiernosci w doptywie scieku — Nh = 3,0.
Bilans sciekéw:
Srednie dobowe odprowadzanie $ciekdéw
- Qsra = Q¢ra. *RLM = 0,025%135+0,015*25+0,066*30 = 5,730 m*/d
Maksymalne odprowadzanie Sciekow
Qumax=Qsra *Nd*Nh/24=3,375*1,2*3/24+ 0,375*1,2*3/24+1,98*1,2*3/24 =0,859m>*/h=0,00024m3/s
Roczne odprowadzanie sciekdw
- Quoczne = Q ¢r0.¥365 = 3,375*365+ 0,375*365+1,98*365 = 2091,46 m>/rok

llos¢  Normatywne | Srednie dobowe  Maksymalne Maksymalne Roczne
[szt.] zuzycie wody @ odprowadzanie odprowadzanie odprowadzanie odprowadzanie
[dm?/d] sciekow Qg Sciekéw Qumax. Sciekow Qumax. Sciekéw Qroczne
[m*/d] [m*/h] [m?/s] [m?/rok]
Uczniowie 135 25 3,375 0,506 0,00014 1231,88
Pracownicy |25 15 0,375 0,056 0,00002 136,88
Hala sportowa |30 66 1,980 0,297 0,00008 722,70
5,730 0,859 0,00024 2091,46

Dobrano oczyszczalnie sciekdw z obrotowym ztozem biologicznym o przepustowosci maksymalnej
7m?/d, RLM do 35.

Sprawdzenie RLM
tadunek zanieczyszczen w sciekach doptywajacych:

tdop. =Sx * Q 4q4
Gdzie:
Sx — jednostkowe stezenie zanieczyszczen [g/m?] (na podstawie Piotr Bugajski tadunki zanieczyszczers
charakteryzujgce scieki pochodzqce z budynkéw szkolnych na terenach wiejskich)
Q ¢« — $rednia dobowa ilo$¢ odprowadzanych $ciekdéw [m?/d]
- t.BZT5=264,3 g/m’ *5,73 m*/d =1,51 kg/d
- t.ChZT =513,6 g/m® *5,73 m*/d =2,94 kg/d
- t.z.og.=254,3g/m’*5,73 m’/d =1,46 kg/d
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tadunek zanieczyszczen w sciekach odptywajacych:
todp. =cp * Qérd
Gdzie:
Qsr.d — srednia dobowa ilo$¢ odprowadzanych Sciekdw [m3/d]
cp —wymagane max. Stezenie [mg/I]
- £.BZT5 =40 mg0,/I * 5,73 m3/d = 0,23 kg/d
- £.ChZT = 150 mg0,/I1 * 5,73 m3/d = 0,86 kg/d
- t.z.0og.=50mg0,/I * 5,73 m3/d = 0,29 kg/d

Obliczenie RLM:

RLM =tdop./ Sx
Gdzie:
Sx — jednostkowy tadunek zanieczyszczen [g/M*d]
RLM — rownowazna liczba mieszkancow [M]
RLM=1510 g/d / 60 g/M*d=25 M

2.3. Opis rozwigzania
Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej podzielona jest na 2 ciggi ogdlne oraz ciag

kuchenny, wykonane z rur DN160 PVC SN8. Na ciggu kuchennym planuje sie montaz separatora
ttuszczu. Przed i za oczyszczalnig sciekdow przewiduje sie montaz studzienek osadnikowych
stuzgcych do poboru prébek. Studzienka przed oczyszczalnig Sciekdw do poboru prébek scieku
surowego za oczyszczalnig sciekdw do poboru préobek Scieku oczyszczonego. Ciggi kanalizacji
sanitarnej taczg sie w jeden w studzience S1, a scieki trafiajg do indywidualnej oczyszczalni sciekdw
bytowych z obrotowym ztozem biologicznym. Scieki oczyszczone planuje sie odprowadzaé do
istniejacego zbiornika na nieczystosci ciekte na dziatce inwestycji. Scieki ze zbiornika szczelnego na
nieczystosci ciekte bedy wywozone wozem asenizacyjnym na oczyszczalnie S$ciekow lub
wykorzystywane do podlewania zieleni.

Cigg technologiczny oczyszczalni sktada sie z nastepujacych urzadzen:
- kanat doptywowy DN 160 PVC SN8

- separator ttuszczu na ciggu kuchennym,

- studzienki rewizyjne DN315,

- przepompownia $ciekow surowych,

- kanat DN63 PEHD

- studzienka rozprezna DN60O,

- oczyszczalnia Sciekéw BIODISC BE,

- kanat odptywowy DN 160 PVC SNS,

- istniejacy odbiornik — zbiornik szczelny na nieczystosci ciekfe.

2.4. Kanalizacja sanitarna
2.4.1 Instalacja wewnetrzna

Projektowana wewnetrzna instalacja kanalizacji bedzie odprowadzac Scieki z kuchni ciggiem
kuchennym instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni Sciekdw po wczesniejszym
przepuszczeniu ich przez separator ttuszczu, zlokalizowany na zewnatrz budynku. Przewody
odptywowe od odbiornikéw i wpustu podtogowego beda prowadzone podposadzkowo. Instalacje
uktadang pod posadzka zaprojektowano z rur PVC SN8 do kanalizacji zewnetrznej.
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2.4.2 Instalacja zewnetrzna
Kanat doptywowy i odptywowy z oczyszczalni wykonac z rur DN160, typ ciezki SN8, tgczonych na

uszczelke gumowa. Kanaty uktada¢ ze spadkiem zgodnym z profilem. Rury umieszczone powyzej
strefy przemarzania (1,2m p.p.t.) nalezy zabezpieczy¢ otuling styropianowg gr. 5cm owinietg folig
PE gr. 0,5mm.

Rury nalezy uktadaé¢ w wykopie szalowanym. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczy¢ i
zabezpieczyc zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem. Szeroko$¢ wykopu pod kanalizacje
wynosi 1.0m po zewnatrz. Uktadajac przewody nalezy stosowac podsypke piaskowga gr.10cm oraz
obsypke gr.30cm wykonang reczne. Zasypanie wykopu wykonywac¢ warstwami co 30cm stosujgc
zageszczenie.

Na kanale wykonac¢ szczelne studzienki- DN315PP/PVC, pokrywa zeliwng B125 w terenach
zielonych i D400 na przejazdach, pokrywy ukfadaé na stozkach TAR. Zatamania trasy wykonywaé w
studzienkach rewizyjnych. Trasy kanatow, srednice i spadki pokazano na rysunkach. Rzedne géry
studni rewizyjnych dostosowa¢ do istniejagcych i projektowanych rzednych terenu w miejscu
posadowienia. Przed i za oczyszczalnig studzienki DN315 wykona¢ z osadnikiem 0,5m do poboru
probek sciekdw.

Teren po zakonczeniu robot nalezy przywrédcic do stanu pierwotnego. Rury nalezy
transportowaé, sktadowac¢ i uktada¢ zgodnie z "Instrukcja montazowa" opracowang przez
producenta. Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom | - Budownictwo ogdlne i tom II-
Instalacje sanitarne i przemystowe.

2.5. Opis techniczny oczyszczalni
Proces oczyszczania rozpoczyna sie w osadniku wstepnym, gdzie nastepujg procesy

sedymentacji frakcji opadajgcej, oraz flotacji substancji lekkich - gtéwnie ttuszczy. Powstaty w
osadniku wstepnym kozuch na powierzchni oraz osad na dnie zbiornika podlega procesom
fermentacji w warunkach beztlenowych, gdzie po okreslonym czasie (dwa razy do roku ) podlega
wybraniu poprzez tabdr asenizacyjny.

Z osadnika wstepnego podczyszczony Sciek, na zasadzie naczyn potaczonych- grawitacyjnie
trafia do pierwszej czesci oczyszczania tlenowego. Na obracajgcym sie wale napedowym
umocowanych jest obok siebie kilka pakietéw okragtych tarcz z polipropylenu. Dyski obracane sg
dzieki silnikowi o niewielkiej mocy, dzieki czemu majg dostep zaréwno do tlenu w powietrzu
atmosferycznym, jak réwniez zwigzkdw azotu i fosforu w Sciekach. To z kolei umozliwia rozwdj
mikroorganizméw tlenowych (biomasa) na tarczach, ktére rozktadajg substancje organiczne
zawarte w sciekach powodujac ich dalsze oczyszczalnie.

Sciek po pierwszej strefie biologicznej trafiajg do drugiej poprzez zastosowanie systemu
czerpakowego. Pomiedzy obiema strefami znajduje sie przegroda, ktéra izoluje je hydraulicznie.
Czerpaki zamontowane do tarcz w pierwszej strefie, podczas ruchu obrotowego ztoza maja
mozliwos$¢ zaczerpniecia Scieku z pierwszej strefy i przelania go do drugiej strefy za przegroda.
System czerpakowy umozliwia retencjonowanie na przegrodzie miedzy strefami zrzutow
udarowych do oczyszczalni, aby w momencie mniejszych doptywdw sukcesywnie obnizaé retencje.
Sciek oczyszczony po czeéci biologicznej, trafia grawitacyjnie do osadnika wtérnego, gdzie
redukowany jest ewentualny osad nadmierny, powstaty w czesci biologicznej. Po tym etapie
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oczyszczona ciecz trafia do odbiornika jakim moze by¢ grunt lub ciek wodny.
W petni biologiczne oczyszczalnie Sciekdw zostaty zaprojektowane w celu oczyszczania

Sciekow sanitarno-bytowych, zgodnie z PN-EN 12566-3.

2.5.1 Montaz oczyszczalni

Wszelkie prace w zakresie montazu instalacji oczyszczalni nalezy prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg producenta poszczegdlnych materiatow i urzadzen i warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych — instalacje sanitarne i przemystowe.

Zbiornik oczyszczalni Sciekdw nalezy posadowi¢ na ustabilizowanym wypoziomowanym
podtozu oraz podsypce piaskowo-cementowe] grubosci 10 cm w proporcji 1:4 ( 200 kg cementu na
1 m*/piasku) na powierzchni o 20 cm szerszej niz powierzchnia zbiornikéw.

Zbiorniki nalezy doktadnie wypoziomowaé. W czasie zakopywania przestrzen ok. 20 cm
wokét zbiornika nalezy zagesci¢, obsypujac chuda mieszankg piasku i cementu w proporcjach 200
kg cementu na 1 m’ piasku jednoczeénie zalewajac zbiornik woda. Przed rozpoczeciem kolejnego
etapu instalacji wskazane jest zalanie zbiornikdéw niewielky iloscig wody w celu ich docigzenia i
ponowne wypoziomowanie. Przystgpi¢ do zasypywania zbiornika poprzez stopniowe wypetnianie
przestrzeni miedzy sciang wykopu a korpusem oczyszczalni mieszaning piasku i cementu w formie
pierscienia wokoét zbiornika oczyszczalni o grubosci od 20 do 30 cm do wysokosci rury
odprowadzajgcej wode oczyszczong. Obsypke nalezy wykonywaé warstwami z jednoczesnym
zageszczaniem uktadanych warstw. Pozostatg warstwe zasypki zbiornika wykonaé gruntem
rodzimym.

Powierzchnie gruntu wokot zbiornika nalezy wytozy¢ 10 cm. warstwg grysu 16-25 mm. na
geowtdkninie. Zabrania sie zageszczania mechanicznego obsypki reaktora. Montaz bioreaktora
musi odbywac sie Scisle z wytycznymi producenta. Przed przystgpieniem do prac montazowych
wykonawca robot musi przekazaé¢ DTR wydang przez producenta inspektorowi nadzoru.

Uwagall!!
®  Uksztattowanie terenu nalezy wyprofilowaé w sposéb uniemozliwiajacy zalewanie wodami opadowymi

® Zbiornik bioreaktora nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowo-cementowej w proporcji minimum 200 kg
cementu na 1m?piasku o grubosci min 10 cm.

® Zbiornik nalezy obsypywac piaskiem stabilizowanym cementem zachowujgc migzszo$é kolejnych warstw
obsypki nie wieksza niz 30 cm. Wraz z obsypywaniem zbiornik nalezy napetniaé woda.

o Kotwienie zbiornikow do ptyty dennej nalezy wykonaé zgodnie z DTR producenta.

e Teren wokét zbiornika bioreaktora zabezpieczyé¢ przed ruchem kotowym pojazdéw mechanicznych.

e Nadbudowy umozliwiajg wygodny dostep do otwordw rewizyjnych. Utatwiajg kontrole stanu zamulenia i
konserwacje. Nadbudowy muszg by¢ potgczone w sposdb szczelny z korpusem bioreaktora.

e Optymalna gtebokosé posadowienia bioreaktora oczyszczalni to 60 cm p.p.t (liczac od rzednej wtazéw do
rzednej dolnej rury doptywowej).

o Wszelkie prace w zakresie instalacji elektrycznej 230V nalezy powierzy¢ osobie do tego uprawnionej.

o Wszelkie zmiany kierunku o kacie odchylenia powyzej 30 st. instalacji kanalizacji zewnetrznej i wciecia w
istniejaca instalacje — nalezy dokonywac poprzez zastosowanie studzienek inspekcyjnych.

® Na przytaczu, za wyjsciem z budynku nalezy zamontowac czyszczak inspekcyijny.

® \Wszystkie prace nalezy przeprowadzaé zgodnie z z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych, tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe.

® Montaz oczyszczalni musi byé wykonany $cisle z DTR producenta urzadzen.

® Wszelkie prace pod liniami niskiego napiecia muszg by¢é wykonywane recznie z zachowaniem
bezpieczenstwa roboét.

Realizacja budowy oczyszczalni winna odbywacé sie pod nadzorem uprawnionego Inspektora
nadzoru i wykwalifikowanego instalatora. Montaz urzadzen powinien odbywac sie zgodnie z
wytycznymi producentdw urzadzen. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych instalacji
sanitarnych i przemystowych.
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2.5.2. Zasady eksploatacji indywidualnej oczyszczalni $ciekow

Projektowana oczyszczalnia Sciekow dziata¢ bedzie w petni automatycznie i nie bedzie
wymagac statej obstugi. Do nadzoru pracy reaktora wymaga sie jedynie regularnego przegladu ze
strony wtasciciela nieruchomosci. Ze wzgledu na pefng automatyzacje procesu oczyszczania
Sciekdw, obstuga oczyszczalni ogranicza sie do przegladu biezacej pracy urzadzenia oraz droznosci
odbiornika Scieku oczyszczonego.

Wszystkie czynnosci zwigzane z eksploatacjg reaktora oczyszczalni s3 zautomatyzowane i nie
wymagajg statego nadzoru. Czasy pracy takich urzadzen mechanicznych jak pompy, sprezarka
napowietrzajgca $cieki zostang ustalone podczas rozruchu oczyszczalni.

Eksploatacja projektowanej oczyszczalni Sciekdw sprowadza sie do:

e wprowadzenia bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania wzrostu mikroorganizmodw
(tzw. rozruch oczyszczalni);

e nie wprowadzania do sciekow zwigzkdw toksycznych, dezynfekcyjnych, antybiotykow,
produktéw ropopochodnych, szmat, wtoséw itp.;

e usuwania min. 2 razy w roku osadu z osadnika oraz reaktora przy pomocy taboru
asenizacyjnego;

e sprawdzania co 3 miesiece stanu sprezarki, filtra powietrza, pomp oraz nastaw
regulacyjnych;

e kontrola procesu oczyszczania,

e dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania sie do sciekdw substanc;ji
toksycznych;

e oczyszczania raz na trzy miesigce filtra doczyszczajacego w osadniku m przy uzyciu myijki
wysokocisnieniowej;

e eksploatacja oczyszczalni musi odbywac sie zgodnie z DTR producenta

Zaleca sie wykonanie okresowego sprawdzenia poprawnosci pracy oczyszczalni.
W szczegdlnosci nalezy:
e Przeprowadzi¢ kontrole wizualng oczyszczalni (raz w miesigcu).
e Nalezy sprawdzac stan nagromadzenia osaddw.
e Sprawdza¢ prawidtowos¢ dziatania dmuchawy i dyfuzora.
e Przeprowadzié czyszczenie filtra powietrza dmuchawy (raz na kwartat).
e Do prawidtowego funkcjonowania urzadzenia konieczne jest okresowe oprdznianie komor
wstepnych oraz komory napowietrzania.
e W przypadku zauwazenia nieprawidtowosci w funkcjonowaniu oczyszczalni wezwac
uprawniony serwis.
e Prowadzi¢ ksigzke eksploatacji oczyszczalni.

2.5.3. Zasada postepowania przy rozruchu, badz awarii oczyszczalni sciekdw

Pierwszy rozruch zmontowanej oczyszczalni Sciekdw dokona¢ pod nadzorem i przy
wspotudziale wykonawcy, dostawcy urzadzen, inwestora. Scieki surowe do oczyszczalni $ciekdw
doprowadzi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac montazowych. Przed rozruchem oczyszczalni
nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ podtaczen urzadzen przewoddw technologicznych oraz przewodéw
elektrycznych zasilajgcych dmuchawe.

Pierwszy rozruch oczyszczalni wykona¢ po uzupetnieniu zbiornikdw wodg. Po okresie
wstepnym oczyszczalnia pracuje samodzielnie. Rozruch nalezy przeprowadzi¢ s$cisle z DTR
producenta przydomowej oczyszczalni Sciekéw.

Podczas awarii dmuchawy powietrza i wyjmowaniu do naprawy nalezy wyfaczyé
bezpieczniki elektryczne umieszczone w szafce elektrycznej. W razie awarii i koniecznosci
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wypompowywania sciekdw poziom usunietych sciekdw nalezy uzupetni¢ woda. Konserwacje oraz
ewentualne remonty mozna przeprowadzac¢ podczas normalnej pracy urzadzen przy zachowaniu
odpowiednich $rodkéw bezpieczenstwa. Przy braku dostawy energii elektrycznej i ponownej
dostawie, urzadzenia wrdcg samoczynnie do normalnej pracy.

2.5.4. Gospodarka osadowa

W trakcie biologicznego i mechanicznego oczyszczania sciekéw powstawaé bedg osad
wstepny i nadmierny. Osady wstepne (czesci state nie dajgce sie rozbi¢) z kratki w reaktorze lub
pompowni nalezy usuwaé kazdorazowo po stwierdzeniu ich obecnosci przy kontroli pracy
oczyszczalni. Usuwanie z kratek bedzie wykonywane recznie przez wiasciciela obstugiwanej
oczyszczalni.

Osad nadmierny bedzie usuwany taborem asenizacyjnym i wywozony do dalszej przerdébki
w oczyszczalni Sciekdw prowadzgcej gospodarke osadowg. Kazdorazowo przed usunieciem
nadmiernego osadu nalezy sprawdzi¢ poziom osadu, ktory powinien sie waha¢ w granicy 30-50%.
Usuwanie osadu z oczyszczalni Sciekdw nalezy wykonaé¢ min. 2 razy w roku. Wybierajgc osad
nadmierny nalezy zachowac zalecenia producenta zawarte w Ksigzce Uzytkownika.

2.6. Przepompownia sciekdw surowych
Nalezy zamontowa¢ zbiornik na dz. nr 208 w m. Guzowatka gm. Dgbréwka, sSrednica

zbiornika Dwew=1200mm, wykonany z betonu, ktory jest odporny na agresywne srodowisko i
korozje, nie wymaga konserwacji, jest szczelny i nieprzepuszczalny, posiada wysokg wytrzymatosé¢
chemiczng oraz na obcigzenia mechaniczne, jest nieszkodliwy dla Srodowiska, moze by¢ stosowany
w niemal kazdych warunkach gruntowo-wodnych. Komora wykonana z betonu klasy C40/50 o
nasigkliwosci masowej max. 5 %, wodoszczelnosci W-10 i mrozoodpornosci F-150. Dennica do
wysokosci 2m monolityczna.

Zaprojektowana przepompownia bedzie bezkratkowa i nie bedzie wymagac strefy ochronnej.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w wentylacje gérng i dolng oraz w filtry antyodorowe
kominkowe i podwtazowe ograniczajgc do minimum ucigzliwos¢ zapachowg wokot przepompowni.
Pompownie nalezy wyposazy¢ w dwie pompy do warunkow sanitarnych z wirnikiem otwartym lub
Srubowo-odsrodkowym o przelocie min. 50mm.
Wszystkie elementy stalowe wykonac ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9.
Zbiornik przepompowni nalezy zabezpieczy¢: od zewngatrz masg gruntujgca asfaltowo-kauczukowa
przeznaczong do gruntowania podtozy oraz masg bitumiczng przeznaczong do wykonywania
izolacji powtokowych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu sredniego, od wewnatrz
dwusktadnikowg masg uszczelniajaca.

Zbiornik pompowni musi posiadac:
— wtaz zeliwny D400 z podwtazowym filtrem antyodorowym,
— wilot grawitacyjny
— wylot ttoczny zakoriczony kotnierzem,
— 2 piony ttoczne ze stali nierdzewnej,
— 2 zawory zwrotne i 2 zasuwy odcinajace oraz armature do czyszczenia rurociggu tfocznego
— 2 kominki wentylacyjne z filtrem antyodorowym z wegla aktywnego,
— drabinka zejsciowa ze stali nierdzewnej,
— prowadnice do wyciggania pompy,
— kolana sprzegajace do montazu pomp, system sterowania pomp,
— system zdalnego monitoringu pompowni, w pompowni zainstalowa¢ dwie pompy,
— pracujgce w systemie naprzemiennym,
— hydrodynamiczny zawér ptuczacy przy jednej pompie w zbiorniku,
— pomost roboczy z otworem montazowym ze stali nierdzewnej,
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wszystkie elementy stalowe wykonac ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18NS9.

Do sterowania zastosowac szafe zasilajgco-sterowniczg. Algorytm sterowniczy musi realizowaé

nastepujace funkcje:

— zatgczad i wytgczaé pompy w zaleznosci od poziomu Sciekow w komorze,

— realizowac przemienng prace pomp,

— automatycznie zataczac kolejng sprawng pompe w przypadku awarii jednej z nich,

— przesuwac rozruchy pomp w czasie,

— blokowac zatgczenie pompy, ktorej uktad zabezpieczajacy wykrywa awarie,

— blokowac wtaczenia pompy, gdy czestotliwosé wigczen przekracza dopuszczalng,

— zapewnia¢ kontynuowanie procesu bez koniecznosci ponownego ustawiania parametrow pracy
przepompowni w przypadku braku zasilania lub wytgczeniu uktadu,

— zabezpiecza¢ pompy przed pracg "na sucho".

2.7. Kanalizacja ci$nieniowa

Projektowane przewody kanalizacji ciSnieniowej wykonaé z rur DN63 dla scieku surowego PEHD
SDR17 klasy 100 PN 10 (atestowanych). Kanaty uktada¢ ze spadkiem zgodnym z profilem. Rury
umieszczone powyzej strefy przemarzania (1,2m p.p.t.) nalezy zabezpieczy¢ otulina styropianowa
gr. 5cm owinietg folig PE gr. 0,5mm.

Rury nalezy uktadaé¢ w wykopie szalowanym. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczyc i
zabezpieczy¢ zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem. Szerokos¢ wykopu pod kanalizacje
wynosi 1.0m po zewnatrz. Uktadajgc przewody nalezy stosowac podsypke piaskowg gr.10cm oraz
obsypke gr.30cm wykonang reczne. Zasypanie wykopu wykonywaé warstwami co 30cm stosujgc
zageszczenie.

Teren po zakonczeniu robdt nalezy przywrdci¢é do stanu pierwotnego. Rury nalezy

transportowad, sktadowac¢ i uktada¢ zgodnie z "Instrukcja montazowg" opracowang przez
producenta. Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom | - Budownictwo ogdlne i tom II-
Instalacje sanitarne i przemystowe.

2.8. Studnia rozprezna

Projektowana jest studnia rozprezna wykonana z kregu betonowego DN1000 z betonu C35/40.
Dno studni wyprofilowa¢ z ukierunkowaniem spadku w kierunku odptywu. Odptyw wykonany z
rury PVC DN160. Zwienczenie studni ma stanowi¢ betonowa ptyta przykrywajgca z wiazem
zeliwnym klasy A15.

Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych” tom | - Budownictwo ogdlne i tom II- Instalacje sanitarne
i przemystowe.

2.9. Separator ttuszczu

Na ciggu kuchennym kanalizacji sanitarnej przed oczyszczalnig Sciekdw, pomiedzy studzienkami
Sk1-S1 nalezy zamontowac separator ttuszczu o przeptywie nominalnym 3dm3/s i pojemnosci
osadowej 350dm?>. Zbiornik separatora wykonany z poliestru wzmocnionego wiéknem szklanym z
zywic ortoftalowych. Separator zgodny z normg PN EN 1825-1. Wtaz o Srednicy 620mm
Wentylacja DN 110 i instalacja do oprdzniania DN65. Instalacje do oprdzniania wyprowadzi¢ 0,5m
powyzej terenu. Czestotliwo$¢ oprdzniania urzadzenia zalezy od stopnia intensywnosci
naptywajgcych Sciekdw. Komora zbiornika powinna by¢ regularnie oprdzniana, co najmniej 2 razy
do roku lub w razie sygnalizacji alarmu. Po kazdorazowym oprdznieniu niezbedne jest uzupetnienie

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSKOL tukasz Skolimowski, tel. 507-429-042, www.proskol.pl
str. 11



Oczyszczalnia sciekow w m. Guzowatka

wodg separatora. Separator wyposazy¢ w instalacje alarmowa pomiaru tluszczu z
powiadomieniami GSM. Modut alarmowy zamontowa¢ w szafce sterowniczej przepompowni
Sciekow. Zbiornik posadowi¢ zgodnie z DTR producenta.
2.10. Wentylacja wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia piondéw kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy wykonac
odpowietrzenie elementéw oczyszczalni wykonujgc przy budynku lub wewnatrz pion wentylacji
wysokiej. Zakoriczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad potaé dachu oraz co najmniej 60 cm
powyzej gérnej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonac z rur PCV 3160 mm.

2.11. Wytyczne do zasilania energetycznego obiektéw

Zasilanie elektryczne do urzadzen oczyszczalni Sciekdw i przepompowni nalezy wykonac z
instalacji zalicznikowej budynku zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji technicznej
producenta urzadzen. Zasilanie wykonac jako niezalezny 3 fazowy obwdd.

2.12. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Wykonawstwo i odbior projektowanych robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano-montazowych" czesé Il.

2.13. Roboty ziemne
Trase projektowanej instalacji nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czes$¢ rysunkowa.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z:

e PN-B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

e PN-S-02205 -, Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

e PN-B-06050 -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".

e Instrukcjami montazowymi uktadania w gruncie rurociggdéw, obiektdw opracowanymi przez
producentdw.
W rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia, oraz w miejscach wtgczenia do istniejacej
instalacji nalezy wykonac przekopy kontrolne recznie celem doktadnego ich zlokalizowania oraz
ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia.

Odkopane uzbrojenie podziemne (kable, rurociagi) nalezy pod nadzorem jednostki eksploatacyjne;j
zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym na profilach
podtuznych. Przewody po utozeniu na podtozu nalezy obsypa¢ w obrebie tzw. warstwy ochronnej
gruntem nieskalistym bez grud i kamieni, mineralnym i sypkim, drobno lub $rednioziarnistym
starannie zageszczonym. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wysokos¢ 0,5 m. Nad przewodami na obsypce nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczo — lokalizacyjng. Zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem powyzej
warstwy ochronnej w obrebie korpusu drogowego dokona¢ gruntem jak wyzej. Wskaznik
zageszczenia gruntu winien wynosi¢ 1s=0,98.

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy bezwzglednie korzystac z planszy zbiorczej uzbrojenia.
Materiat do obsypki powinien odpowiada¢ warunkom uzywanego materiatu na podsypke.

Obsypka oraz podsypka winna by¢ wolna od kamieni i odpowiednio wytrzymata.

Zasypywanie wykopu w dalszej czesci przeprowadzi¢ zgodnie z normg BN-66/8973-01 piaskiem
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Srednioziarnistym, nie zmarznietym, z jednoczesnym zageszczeniem warstwami grubosci max
30cm. W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej dna wykopu, w trakcie wykonywania
robot nalezy wykop odwodni¢ za pomocg pompowania bezposredniego. llos¢ godzin pompowania
ustali¢ w oparciu o zapis w Dzienniku Budowy.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z PN-68/B-06050 oraz wytycznymi podanymi w
opracowaniu ITP. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych" tom
1, cze$¢ 1 wydanym przez wyd. Arkady w 1989r.

2.14. Roboty montazowe

Roboty prowadzi¢ w zabezpieczonym i suchym wykopie pod nadzorem osdb posiadajgcych
wymagane uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a w szczegdlnosci:
- Stopien i gtebokos¢ zageszczenia warstwy przypowierzchniowej przyjgé wg normy drogowej
- Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano montazowymi nalezy wykonywa¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
- W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzegac zalecen zawartych w instrukcjach producentow
uzgodnieniach zamieszczonych w dokumentaciji.
- Wykonywanie wykopu prowadzi¢ bezposrednio przed utozeniem przewodu,
- Nie dopuszcza¢ do rozluznienia struktury gruntu w wykopie. W przypadku przegtebienia wykopu
lub rozluznienia gruntu nalezy wykona¢ wzmocnienie podfoza z ubitego piasku lub Zzwiru
zageszczonego do 1,:=0,95.
- W przypadku wystgpienia w trakcie budowy w poziomie posadowienia przewodu nie
stwierdzonych w odwiertach geologicznych glin, namutéw, torféw nalezy je zastgpi¢ warstwg
wzmocnionego podtoza zwirowo-piaskowg (1:0,3) lub ttuczniowo piaskowg (1:0,6) zageszczong o
grubosci 15-30cm w zaleznosci od gtebokosci zalegania.
- Celem zabezpieczenia dojazdu podczas prac montazowych nalezy wykona¢ tymczasowe mostki
przejazdowe oraz ktadki. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi o wysokosci 1,0m, a w nocy
Swiattami ostrzegawczymi.
- Po zakonczeniu prac montazowych przed zasypaniem wykopow nalezy potwierdzi¢ zgodnosé
wykonania prac z projektem budowlanym, oraz obowigzujgcymi normami i przepisami wpisem do
dziennika budowy. Wpisu musi dokonac Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora.
- Po zakonczeniu robot teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
UWAGA: Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ probe szczelnosci wykonanego
odcinka.

2.15. Skrzyzowania i kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Prace w rejonie kolizji wykonaé recznie z jednoczesnym ich zabezpieczeniem konstrukcjami
wsporczymi. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z uzgodnieniami z wtascicielami terenu. W
trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac zalecen zawartych w instrukcjach producentéw rur.

Wszelkie prace w rejonie kolizji i strefy istniejgcych urzadzen wykonywac z powiadomieniem
gestorow mediow. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z PN-68/B-06050 oraz wytycznymi
podanymi w opracowaniu ITP. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych" tom 1, czes¢ 1 wydanym przez Arkady w 1989r.

Istniejgce przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujgce sie z prowadzonymi robotami
ziemnymi zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie podwieszen opartych na statych Scianach wykopu.
Roboty ziemne prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscig. Prace wykonywaé w porozumieniu z
eksploatatorem urzadzen podziemnych.

Roboty ziemne nalezy w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach
uzbrojeniem juz istniejgcym nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem stosownych branz z
zachowaniem normatywnych odlegtosci.
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2.16. Obstuga geodezyjna

W celu dokfadnego wytyczenia lokalizacji projektowanych obiektdw oraz naniesienia w terenie
istniejgcego uzbrojenia nalezy przed przystagpieniem do prac ziemnych zleci¢ tyczenie
specjalistycznej jednostce geodezyjnej. W trakcie prowadzenia prac budowlanych i montazowych
nalezy dokonywac¢ pomiarédw rzednych zamieszczonych w P.B. przed zasypaniem wykopu nalezy
dokonad inwentaryzacji geodezyjnej , ktéra obejmuje:

e sprawdzenie zgodnosci trasy instalacji z projektem,
e sprawdzenie charakterystycznych rzednych z projektem.

2.17. Wytyczne wykonawstwa

Wykopy dla zbiornika i przykanalika w gruncie wykonywa¢ w szalunkach recznie lub
mechanicznie z odtozeniem urobku obok wykopu. Dno wykopu wyrownac¢ recznie. W przypadku
wystgpienia w wykopie gruntéw spoistych, wykop nalezy pogtebi¢ o 10 cm i roztozy¢ na jego dnie
warstwe wyréwnawczg z piasku o grubosci 0,20m. Zageszczenie wykona¢ tak jak dla obsypki
rurociggu.

Zasypka wykopu reczna do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury, wykop powinien by¢
zasypany gruntem piaszczystym, bez kamieni. W przypadku braku takiego materiatu w wykopie,
nalezy go dodatkowo dostarczy¢. Nasyp ten zagesci¢ ostroznie warstwami 0,3m, aby unikngc
przemieszczania rury/ ze zwrdceniem uwagi na zapetnienie pustych przestrzeni pod i wokét rury,
jednoczesnie unikajac jej uniesienia w trakcie tej czynnosci. Nadmiar gruntu rozplantowa¢ po
powierzchni terenu.

Roboty nalezy wykonywac¢ odcinkami o dfugosci okoto 3-6 m. Odcinkowe wykopy nalezy
zabezpiecza¢ przed osuwaniem sie gruntu. Rury nalezy tgczy¢ z sobg na granicy wykopow
odcinkowych. Montaz rur nalezy realizowaé wedtug wytycznych producenta. Kazdy odcinek wykopu
nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie:

e deskowanie zewnetrznej sciany wykopu z bali drewnianych o grubosci min. 50 mm (mozna

wykonac jako azurowe z przeswitami do 10 cm),

e stupki pionowe co 250 cm (dwa skrajne i jeden srodkowy) z krawedziakdw min. 150x150mm,

e rozpory w trzech rzedach (gérny, dolny i sSrodkowy) z okraglakdw o Srednicy min. 150 mm lub

krawedziakéw 150 x 150 mm.

e Rozpory oparte o zewnetrzne sciany budynku na podkfadach z desek grubosci 32 mm.

Dopuszcza sie stosowanie szalunkéw stalowych systemowych.

Roboty budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z :

e PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”

e Instrukcja montazowa uktadania w gruncie kanatow, obiektow opracowana przez producentéw.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wykonane odcinki kanalizacji nalezy poddac¢ badaniom szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610 ,,Budowa

i badania przewoddw kanalizacyjnych”.

2.18. Instalacja elektryczna i automatyki

W celu zasilenia w energie projektowanych obiektéw nalezy z istniejgcej wewnetrznej
instalacji elektrycznej zalicznikowej w budynku szkoty wyprowadzi¢ obwdd bezposrednio z
istniejgcej rozdzielni w korytarzu na parterze przewodem YKY 5x4mm?2 do projektowanej szafki
zasilajgcej RE. W istniejacej rozdzielni zamontowal zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe. W
projektowanej szafce RE nalezy zamontowac panel sterujgcy oczyszczalni $ciekow z sygnalizatorem
alarmu oraz instalacje alarmowg separatora ttuszczu z sygnalizatorem alarmu, a takze wyprowadzié¢
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zasilanie do szafki sterowniczej RP przepompowni Sciekdw. W szafce RE nalezy zamontowad
zabezpieczenie réznicowoprgdowe, a na kazdym obwodzie zamontowac zabezpieczenie
nadmiarowo-pradowe.

W budynku kable prowadzi¢ w rurach instalacyjnych RL-20. Na zewnatrz kable zasilajace
prowadzi¢ w wykopach na gtebokosci 0,7 m na podsypce z piasku o grubosci warstwy 10 cm.
Podobng warstwe piasku kabel nalezy przykry¢. W odlegtosci min. 25 cm od gornej czesci kabla
utozyc folie koloru niebieskiego. Kabel uktadaé zgodnie z normg N SEP-E-004.

e Bilans mocy

Typ oczyszczalni Typ zasilania Moc silnika [kW]
Oczyszczalnia 7,0m3/d 240V /1 faza 0,075kW
przepompownia z 2 pompami 230V / 3 fazy 2x0,9kW
Instalacja alarmowa 1 faza do 0,1kW
SUMA 1,975 kW

e Zasilanie przepompowni

Zasilanie przepompowni wykonac zalicznikowo linig kablowg 3-fazowg niskiego napiecia z
kablami YKY 4mm? z szafki RP. Zasilanie pompowni bedzie sie odbywato 5-cio zytowymi. Kabel
nalezy doprowadzi¢ ziemig na gtebokosci 0.7m.

e Zasilanie oczyszczalni i instalacji alarmowej separatora

Zasilanie oczyszczalni i instalacji alarmowej separatora wykonaé zalicznikowo liniami
kablowymi 1-fazowymi niskiego napiecia z szafy RE kablami YKY 3x2,5mm2. Kable nalezy
doprowadzi¢ ziemig na gtebokosci 0.7m.

e Sterownie i sygnalizacja w pompowniach

Sterowanie praca pomp przewidziane jest ze skrzynki sterowniczej przy pompowni.
Przewiduje sie sterowanie reczne w sytuacjach awaryjnych oraz podstawowe sterowanie
automatyczne w czasie normalnej pracy. Pracg pomp sterujg gruszki ptywakowe, ktore zatgczajg
pompe po osiggnieciu maksymalnego poziomu sciekdw i wytgczajg jg po osiggnieciu poziomu
minimalnego. W razie przekroczenia poziomu maksymalnego i osiggnieciu poziomu alarmowego
zatgcza sie czujnik ptywakowy uruchamiajgc drugg pompe. W skrzynce znajduje sie przetgcznik
umozliwiajgcy wybor pompy ktdra ma sie zatgczac¢ jako pierwsza a ktora ma by¢ rezerwowa.
Przekroczenie stanu alarmowego powoduje wtgczenie sie dzwonka i czerwonej lampki na zewnatrz
skrzynki. Sygnalizacja awarii zadziata w przypadku zaniku fazy lub niesprawnosci uktadu
sterowniczego dla uktadow tréjfazowych.

Silnik pompy zatapialnej wyposazony jest w czujnik temperatury wbudowany w uzwojenia,
ktory wytacza silnik przy przegrzaniu i jest zabezpieczeniem od sucho-biegu. Sterowanie pracy
pomp w pompowniach przewidziano przy pomocy sterownika programowalnego.

e Ochrona od porazen

Instalacje elektryczne pompowni beda pracowa¢ w systemie ochronnym TN-C-S W
pompowni jako ochrona przed dotykiem bezposrednim zastosowana jest izolacja robocza urzadzen
oraz wyfaczniki roznicowo-pragdowe 30mA, przed dotykiem posrednim szybkie wyfaczenie napiecia
razenia. W tym celu nalezy wszystkie metalowe urzadzenia tj skrzynke ztgcza i pomiarowa skrzynke
sterowniczg ,korpus silnika, obudowe czujnikdw itp. pofaczyé z przewodem ochronnym oraz z
bednarka ocynkowang 25*4mm. Linia WLZ od budynku szkoty bedzie wykonana jako 5-cio
przewodowa z oddzielnymi przewodami N i PE. Przed oddaniem urzadzenia do eksploatacji nalezy
wykona¢ pomiary ochronne sprawdzajgce skuteczno$é szybkiego wytgczenia napiecia razenia. Do
uziemienia pompowni nalezy wykorzysta¢ uziemienie budynku szkoty.
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e Ochrona przepieciowa

Od przepie¢ atmosferycznych dla przepompowni z instalacji budynku przewidziano
ochronniki kategorii B+C.

e Wymagania BHP

Przy pracach montazowo budowlanych wykonawca jest zobowigzany do wytyczenia
geodezyjnego trasy linii elektroenergetycznej. Wytyczenie obiektow nalezy zleci¢ uprawnionej
jednostce geodezyjnej. Po zakonczeniu prac nalezy dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej przez
upowaznione jednostki geodezyjne, ktére stwierdzg zgodnos¢ lub niezgodnos¢ wykonanych prac z
pozwoleniem na budowe.

Podczas wykonywania prac nalezy uzywac jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie
zZ jego przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajgce odpowiednie kwalifikacje. Do
budowy nalezy stosowa¢ materiaty, urzadzenia i wyroby posiadajgce odpowiednie atesty,
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczania do stosowania w budownictwie

Wszystkie czynnos$ci zwigzane z obstugg urzadzen elektrycznych moga petni¢ osoby
uprawnione posiadajace aktualnie wazng grupe BHP wydang przez SEP. Maszyny i urzadzenia
techniczne muszg posiadaé obowigzujace atesty i certyfikaty oraz powinny odpowiadad
wymaganiom bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002r (Dz.U Nr
166, poz. 1360) tj posiada¢ obowigzkowy znak bezpieczenstwa 'CE' lub Swiadectwo dopuszczenia
do wprowadzenia do obrotu. Silniki pomp zatapialnych powinny posiadac¢ atesty fabryczne.
Urzadzenia zainstalowane na zewnatrz pomieszczen powinny posiadac stopiefh ochrony minimum
IP44, a zanurzone w wodzie |P68.

2.19. Uwagi koncowe

Realizacja oczyszczalni winna odbywac sie pod nadzorem autoryzowanego instalatora i by¢
prowadzona wedtug wytycznych technicznych producenta urzadzen. Catos¢ robot wykonaé zgodnie
ze sztuka budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych instalacji sanitarnych i przemystowych.

e Roboty ziemne i zabezpieczenie $cian wykopdw prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami np. PN-B=10736 z 1999 r. i przepisami BHP.

e Przed przystgpieniem do robdt — termin rozpoczecia nalezy zgtosi¢ w odpowiednich
instytucjach celem zapewnienia nadzoru technicznego ze strony tych instytucji i ustalenia
wszelkich kolizji z istniejgcym uzbrojeniem.

e |[stniejgce uzbrojenie podziemne nalezy doktadnie zlokalizowa¢ w trakcie robdt ziemnych
poprzez wykonanie przekopow prébnych.

e Po zakoniczeniu montazu kanatéw nalezy wykonaé prébe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610
— Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

e Przy prowadzeniu robdét ziemnych nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢ w miejscach
zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz drzew i budynkdw.

e W trakcie wykonania wykopdw nalezy wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ oraz wykonac
przejazdy i przejscia dla pieszych.

e W wypadku jakichkolwiek watpliwosci winno sie opracowac ekspertyzy budowlane wraz z
dokumentacjg fotograficzng dla unikniecia ewentualnych roszczen wiascicieli za
niezawinione uszkodzenia. Na podstawie powyzszych ekspertyz i rozeznania wykonawca
winien opracowac sposoby i rodzaje zabezpieczen zaréwno dotyczgce wykopdéw jak i dla
samych obiektéw.

e Roboty zanikowe nalezy zgtasza¢ do Inspektora Nadzoru.
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Instalacyjno-sanitarna

SPRAWDZAJACY: Podpis / pieczeé:

mgr inz. Michat Szkielonek
MAZ/0592/PBS/18
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Siedlce 04.11.2019

3.0. OSWIADCZENIE

Powotujgc sie na Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z pdzn. zm.),0swiadczam, ze
projekt budowlany:
Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnig Sciekdw, przepompownig,
separatorem ttuszczu, wewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej oraz zalicznikowg instalacjg
elektryczng zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

PROJEKTANT: Podpis / pieczeé:

mgr inz. tukasz Skolimowski
nr upr. MAZ/0535/PW0S/10
Instalacyjno-sanitarna

SPRAWDZAIJACY: Podpis / pieczeé:

mgr inz. Michat Szkielonek
MAZ/0592/PBS/18
Instalacyjno-sanitarna

PROJEKTANT: Podpis / pieczeé:

mgr inz. Tomasz Zalewski
MAZ/0660/PWBE/18

Inst. elektryczne

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSKOL tukasz Skolimowski, tel. 507-429-042, www.proskol.pl
str. 18




Oczyszczalnia sciekow w m. Guzowatka

4.0. Stwierdzenie przygotowania zawodowego

MA S QW E QKN
OXRCGDWA
| /7 9 I
INZYNITROW
BUQOWNICT WA

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 663 /16 /8 Warszawsa, dnia 28 grudnia 2010 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 1§ ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architekidw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz, U, £ 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozZn. zm.}, art. 12 usl. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust, 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 astawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (lekst
dedn: Dz U 2 2006 v Nr 156 por. 1118 7 padn. zm) orax § 11 ust. | opke |, § 15, § 23 ust. | rozporzadrenia
Ministra “I'ransportu i Budownictwa » dnia 28 lewietnia 2006 r. w sprawie samodriclnych lunkeii technicznych w
budownictwie (Dz.U}. Nr 83 poz. 578 pden. zm.)

Okregowa Komisju Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowe} Leby Iniynicrdw Badownictwas
nadaje
Panu f.ukaszowi Marcinowi Skelimowskiemu
magisirowi inZynierowi
urodzoncmu dria 7 grudnia 1982 roku w Siedlcach, synowi Mariana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/AAS35/PWOS/10
do projektowania i kicrowania rebotami budowlanymi bez egraniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresice sicei, instalacji i urzgdzen ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zakres uprawnien

L Na mocy art. T2 ust. 1 pht 1-5, art. 13 ust. i, 3 i 4 ustawy - Prawo budowiane, w zakresie
objetym wyZzej wymieniong specjalnoécia, niniejsze nprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projcktowania, sprawdzania projektow architcktoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskicgo,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wyiwarzanicm Konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli techniczne] wytwarzania tych elementdw,
4/ wykoirywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zasirzezeniem
art. 62 ust. 5 6.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzicinych funkcji technicznych w budownicéwie, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawe do;
sporzadzania  projektu  zagospodarowania dziatki lub  terenu w  vakresie wyzcp wymienioncj
specjalnoscn
IIL. Na mocy § 23 ast. 1 rezporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2606 r. w sprawie sumodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninicjszc uprawnienia
stanowiy podstawe do:
projektowania obiektu budowlancgo i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi 7z obicktem
budowlanym takim jak: sieci 1 instalacje ciapine, wentylacyjne. gavowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadecsi w projekeie budowlanym orar ich instalowanicm w procesic budowy
lub remontu.

UZASADNIENIE
W zwigzku 7 uwrglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstopujc sig od vzasadniania decy»ji.

POUCZENIE
l. Zgodric = art. 12 wst. 7 ustawy Prawo budowlane, podsiawe do wykomnwarnia samodzielnyclr finkcji
techniczmeh w Budawnictvie stanowi wpis do centralnego refestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Neadzoru Budowlanego oraz wpis na fiste czionkdw wlasciwef izhy sammeorzaelu zawaodowego.
2. Qd niniejszej decyzii shuzy cdwolanie do Krafowej Komisii Kwalifikacyinef Polskici Izhv Inzynierdw
Budowniciwa w Warszonwie za posrednictwen: Qhkregowey Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okregowej 126y
Inzynierdw Budowrnictwa w Warszawie, w termiinie 14 dnil od dnia jef doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysziofl Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska

3/ mpr inZz Zypmunt Garwoliaski

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSKOL tukasz Skolimowski, tel. 507-429-042, www.proskol.pl
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» MAZOWIECKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MIAZ/7131/ 1085 /18 /S

Warszawa, dnia 27 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt1i 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art.
13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018
1., poz. 1202) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesdnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze

zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pam mgr inz. Michal Szkielomek
ur. dnia 30 maja 1990 roku w Siedlcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny MAZ/0592/PBS/18
do projcktowania
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowicckicj Okrggowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. po7.1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do waiesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do whniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjg.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania prezes ostatnia e stron postgpowania, decyzja staje sig¢ ostateczna i prawomocna.

W prrzypadku zlozenia prrez strone o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skilad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Euageniusz Koda, prof. nadzw.

dr inz. Jerzy Idzikowski

b

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Michalowi Szkieclonek
ur. dnia 30 maja 1990 roku w Siedlcach

numer ewidencyjny MAZ/0592/PBS/18
do projektowania
w specjalnofei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

I. w specjalnoéci instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji i urzadzefn cieplnych,
wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawd=zania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli techniczngj utrzymania obicktéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnodci instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji i wurzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki Tub terenu.

Skiad Orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
dr hab. inz. Eugeninsz Koda, prof. nadzw.
dr in#. Jerey Idzikowski

mgr inZz. Teresa Mosak — Rurka

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSKOL tukasz Skolimowski, tel. 507-429-042, www.proskol.pl
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 27 grudnia 2018 r.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/574/18/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1-5,uast. 2, 31 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu., ze =zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Tomasz Piotr Zalewski
ur. dnia 8 lutego 1990 roku w Siedlcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0660/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caleosci Zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuyje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyvjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron posigpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong ofwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przyshiguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skilad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

-l

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  ..... seefe
dr inz. Jerzy Idzikowski ssmssssrrssssepsssssasssssdiesccnractsansvasnass
mgr inz. Teresa Mosak — Rurka .............LJ/.. e T eSS S e e

numer ewidencyjiny MAZ/0660/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i ureydzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
becz ograniczen

upowazniaja do:

1. w spegjalnosci instalacyjnej w =zakresic sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projcktowania, sprawdzania projcktdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowa Iub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

5) sprawowania kontreoli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetvezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne. sieci trakcyine

metra, wraz 7 instalacjami i urradzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej

i ramwajowej sieci trakcyinej, sieci trakcyine metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow:

II. W specjalnosci instalacyjnej w  zakresie sieci, instalaciji i urzgdzen elektrycznych
i clcktrocnergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
sl

P

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  .......... -/.—4‘/—.--6’{.

Ty

dr inZz. Jerzy Idzikowski

mygr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Giowny T adzoru

a.am
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5.0. Zaswiadczenie z mazowieckiej okregowej izby inzynieréw

@ POLSKDHSA
I I B A
INZYMIEROW

W7

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5U7-BTY-HWS *

Pan tUKASZ MARCIN SKOLIMOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/I1S/0068/11

adres zamieszkania ul. TOPOLOWA 132, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSKOL tukasz Skolimowski, tel. 507-429-042, www.proskol.pl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Y65-PGB-6XF *

Pan MICHAL SZKIELONEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0005/19
adres zamieszkania ul. 3 MAJA 40/14, 08-110 SIEDLCE
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscei danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSKOL tukasz Skolimowski, tel. 507-429-042, www.proskol.pl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HQH-5KL-9Q3 *

Pan TOMASZ ZALEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0081/19
adres zamieszkania ul. MODRZEWIOWA 9, 08-110 SIEDLCE
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadezeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zasdwiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSKOL tukasz Skolimowski, tel. 507-429-042, www.proskol.pl
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6.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

TYTUL: Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnia sciekdw,
przepompownia, separatorem ttuszczu, wewnetrzng instalacjg kanalizacji
sanitarnej oraz zalicznikowgq instalacjg elektryczna

INWESTOR: Gmina Dabréwka
ul. Kosciuszki 14
05-252 Dabrdka

PROJEKTANT: mgr inz. tukasz Skolimowski
ul. Topolowa 132
08-110 Siedlce

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSKOL tukasz Skolimowski, tel. 507-429-042, www.proskol.pl
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Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz.
1126).
e Zakres zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.

Opracowanie obejmuje projekt instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnig $ciekdw,
separatorem tfuszczu, przepompownig, instalacjg kanalizacji sanitarnej wewnetrznej oraz instalacji
elektrycznej zalicznikowej dla budynku szkoty w m. Guzowatka, gm. Dabréwka.

Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane pod nadzorem, przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac montazowych powinny
mie¢ wazne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiada¢ odpowiednie
uprawnienia do wykonywanej pracy. Materiaty zastosowane do budowy muszg posiadac stosowne
atesty, aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

e Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Budynek szkoty,budynek hali sportowej, plac zabaw, wodociag, przytacze wodociggowe, gazociag,
place utwardzone.

Kolejnos¢ prowadzonych robdt: wykonanie wykopow na rozkop, wykonanie podbudowy, podsypki w
wykopie, wykonanie przykanalika, montaz zbiornika oczyszczalni, przepompowni i armatury,
wykonanie odbiornikow (uktad rozsgczajacy) zasypywanie wykopow i odtworzenie terenu.

Wykop winien mie¢ bezpieczne umocnienie $cian zgodnie z projektem budowlanym. Prace ziemne
pod projektowane przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu sprzetu
mechanicznego i recznie, pod nadzorem oséb uprawnionych.

Roboty ziemne i montazowe przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych" Instalacje sanitarne i przemystowe oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych". Po wykonaniu
kanalizacji przystapi¢ do ptukania.

e Wykaz elementow zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren, na ktérym prowadzona bedzie budowa stanowi obszar zabudowy rolniczej. Miejsce robdt
nalezy oznakowac tak, aby prowadzone roboty nie stanowity zagrozenia dla oséb postronnych. Dla
pracownikdw wykonujgcych wykopy oraz roboty budowlano- montazowe rdéwniez nie beda
wystepowaly szczegdlne zagrozenia. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby roboty ziemne wykonywane byty w
wykopie suchym / odwodnionym / o Scianach umocnionych szalunkami a w rejonie kolizji byty
wykonywane recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
nieoznaczonych na mapie d/c projektowych przewoddéw lub urzadzen podziemnych nalezy przerwaé
roboty ziemne do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i wyznaczenia przez uzytkownika
uzbrojenia, fachowego nadzoru w celu okreslenia dalszego bezpiecznego prowadzenia robét.

e \Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji roboét
budowlanych.

Przewidywane roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,0m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 2m: wszelkie prace i roboty
ziemne zwigzane z realizacjg umocnien Scian wykopdw, wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem
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odwodnienia wykopdéw

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,5m, wszelkie
prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji umocnien, wszelkie prace demontazowe i rozbiérkowe
umocnien;

c) nie nalezy prowadzi¢ robdt budowlanych w temperaturze ponizej + 5°C oraz w warunkach
pogodowych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia. Podczas opaddéw atmosferycznych oraz
bezposrednio po nich nalezy wstrzyma¢ prace montazowe, a wykopy zabezpieczy¢ przed
zalewaniem i rozmywaniem. W przypadku napotkania wody gruntowej nalezy wykop odwodnic.

d) podczas wykonywania robdt sprzetem mechanicznym wymagane jest przestrzeganie warunku
strefy bezpieczenstwa gdzie przebywanie ludzi w czasie pracy sprzetu jest zabronione. Wigczanie
mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetniania tyzki jest zabronione.
Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu, a tyzkg koparki w czasie jej zatrzymania réwniez jest
zabronione. Podczas realizacji robdt miejscami wystepowania zagrozen sg: - wykonywanie roboét
ziemnych w rejonie wystepowania sieci energetycznych: zagrozenie uszkodzenia, ewentualne
porazenie pragdem, - wykonywanie robdt w rejonie sieci wodociggowych: zagrozenie uszkodzenia
przerwania sieci i ewentualne zalanie wykopu, podmycie $cian i szalunkdw.

e Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

W projektowanej inwestycji roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepujg jednak przy udzielaniu
instruktazu pracownikom nalezy szczegdlng uwage zwréci¢ na prowadzenie wykopow o Scianach
pionowych, odeskowanych, rozpartych wykonywanych mechanicznie, a w miejscach kolizji recznie.
Umocnienie wykopu wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym. Odktad urobku powinien by¢
dokonany tylko po jednej stronie wykopu. Odlegtos¢ podndza skarpy odktadu ziemi od goérnej
krawedzi wykopu winna wynosi¢ nie mniej niz 3 m. Szerokos¢ dna wykopu min = 1,0-:-1,2 m.
Gtebokos¢ wykopu wyniesie ca 1,50m. Kazdorazowo przed wejsciem do wykopu sprawdzi¢ stan
umocnienia i wykopu. Prace koparka prowadzi¢ po sprawdzeniu czy w wykopie nie znajdujg sie
pracownicy. Zabrania sie wykonywania wykopow podczas opadow atmosferycznych oraz
bezposrednio po nich. Miejsce prowadzenia robdét oznakowaé, ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed
dostepem osdb postronnych.

Kazdorazowo po wykonanych pracach teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wszystkie prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe". Prace przy przebudowie przewoddéw
wodociggowych i kanalizacji nie nalezg do kategorii szczegdlnie niebezpiecznych, jednak przy
realizacji niniejszego obiektu nalezy spetni¢ wymagania wynikajgce z nastepujgcych przepisow:

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i
mostowych (Dz. U. z 1977r., Nr 7, poz. 30),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r, Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.z2001r, Nr 118, poz. 1263)

e Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie szkolenia w zakresie BHP oraz wtasciwy stan
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zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi. Miejsce robét nalezy zabezpieczy¢ przed wchodzeniem
na teren budowy oséb postronnych. Rejon robét nalezy oznakowa¢ zgodnie z zasadami organizacji
ruchu na czas wykonywania robot i bezwzglednie przestrzega¢, aby oznakowanie byto odpowiednio
ustawione i czytelne. Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny umocnien i urzadzen
technicznych, przy uzyciu, ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$é, wytrzymatos¢
na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenia przed nieprzewidywang zmiang potozenia.
Zapewnié stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, srodkéw
ochrony osobistej, hetmdéw ochronnych i sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci. W
zakresie uszkodzenia urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych, energetycznych i gazowych:
podczas pracy nalezy bezwzglednie przestrzegac zasad, aby nie wykonywaé wykopdw w sasiedztwie
urzadzen sprzetem mechanicznym. Wszelkie prace w rejonie kolizji nalezy wykonywaé recznie.
Zagrozenia innego rodzaju nie wystepuja.

e UWAGI KONCOWE

Informacje niniejszg sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) Wszelkie prace zwigzane z obstugg
urzadzen mechanicznych mogg wykonywaé operatorzy maszyn przeszkoleni w zakresie obstugi.
Pracownicy w czasie wykonywania robot muszg przestrzega¢ zasad BHP zgodnych z otrzymanym
szkoleniem odpowiednim dla funkcji sprawowanej na budowie, a takze stosowac srodki ochrony
osobiste;j.

Opracowat:
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7.0 ZALtACZNIKI
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