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jezdnia

jezdnia

250 250

+15,50

-5,00

istn. konstrukcja jezdni

dowiązać

do terenu

Przekrój półuliczny

km od 0+900,00 do końca opracowania

pobocze

dowiązać

do terenu

C12/15

2%

Obrzeże betonowe 8x30

cm wg ST D.08.03.01

Ława podsyp cem-piask

5 cm wg ST D.05.03.23

C
1

2
/
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5

12

8

Warstwa ścieralna z kostki

betonowej Holland - 6 cm wg ST D.05.03.23

Podsypka cem-piaskowa 1:4

- 3 cm wg ST D.05.03.23

2%

10

25

Opornik betonowy 12x25x100 cm wg ST D.08.01.01

Ława betonowa z betonu C12/15 wg ST D.08.01.01

C12/15

8%

pobocze gruntowe, szer. 75 cm

gr. 15 cm po zagęszczeniu

mieszanka kruszywa łamanego i

naturlanego

istn. konstrukcja jezdni

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm wg ST D.08.01.01

Ława betonowa z betonu C12/15 wg ST D.08.01.01

POSZERZENIE

Warstwa ścieralna z betonu

asfaltowego AC8S - 3 cm wg ST D.05.03.05

Podbudowa z kruszywa betonowego 0/63 mm - 20 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu

asfaltowego AC11W - 4 cm wg ST D.05.03.05

Podloże gruntowe G2 - warstwa ulepszongo podłoża 15 cm -

warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem

hydraulicznym Rm=2,50Mpa

WZMOCNIENIE

Warstwa ścieralna z betonu

asfaltowego AC8S - 3 cm wg ST D.05.03.05

Warstwa wyrównawcza z betonu

asfaltowego AC11W - wg ST D.05.03.05

WG. TABELI WYRÓWNANIA

Podbudowa pospółki

- 15 cm wg ST D.04.04.02

Podloże gruntowe G1 ST D.04.01.01

chodnik

bezfazowa

pobocze gruntowe gr. 35 cm

po zagęszczeniu mieszanka

kruszywa betonowego

Krawężnik NAJAZDOWY 15x22x100 cm wg ST D.08.01.01

Ława betonowa z betonu C12/15 wg ST D.08.01.01

Na zjazdach stosować

krawężnik wtopiony

najazdowy :

zjazd

jezdnia

200

zjazd indywiduwalny do

działek niezabudowanych

i%

zmienne

dostosowany do

warunków lokalnych

Nawierzchnia z kruszywa betonowego 0/63 mm - 20 cm

Podloże gruntowe G1 ST D.04.01.01

/10 cm warstwa mrozochronna z pospółki

dowiązać

do terenu

4

0

0

m

m

Proj. przepust PEHD 400 mm na ławie 30x50cm

Podloże gruntowe G1 ST D.04.01.01

Zasypka z gruntu przepuszczalnego

3
0

50

Wykonać wg. SSt D.06.02.01

10

C12/15

jezdnia

dowiązać

do terenu/bramy

2%

zjazd przez chodnik

bezfazowa

Warstwa ścieralna z kostki

betonowej Holland - 8 cm wg ST D.05.03.23

Podbudowa z kruszywa betonowego

0/63 mm - 20 cm wg ST D.04.04.02

Podsypka cem-piaskowa 1:4

- 3 cm wg ST D.05.03.23

Podloże gruntowe G1 ST D.04.01.01

/10 cm warstwa mrozochronna z pospółki

10

Opornik betonowy 12x25x100 cm wg ST D.08.01.01

Ława betonowa z betonu C12/15 wg ST D.08.01.01

C12/15

10

C12/15

jezdnia
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